SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zewnetrzna instalacja elektryczna oSwietlenia boiska sportowego
wielofunkcyjnego w Przemyslu przy ul. Stowackiego dz. nr ew. gr. 936/1
obreb: 207

Opracowanie:  Pracownia Projektowa Instalacji elektrycznych Jerzy Krol ul. Mieszka I 22 w

Jarostawiu.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa: Zewnetrznej instalacji elektrycznej os$wietlenia boiska

sportowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuje:

a) Linie kablowa o$wietlenia

b) Montaz stupow o$wietleniowych

C) Montaz opraw oswietleniowych

d) Montaz szafki sterowania o$wietleniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okres$leniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania powinny by¢

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania innych rodzajéw (typow)



urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem.

2. Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Shupy stalowe ocynkowane typu S-80 PC

2.2 Kabel YKY 5x6 mm?

2.3 Naswietlacz LED 200W IP 65

2.4  Fundamenty typu F-150

2.5. Szafka na fundamencie ze sterowaniem o$wietlenia

2.6. Dla prowadzenia kabli pod jezdnig i przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
stosowac przepusty z rur PCV, grubo$cienne z materiatow niepalnych, wytrzymatych na dziatanie
tuku elektrycznego. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C 89205

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje projektanta.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywacé recznie.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST. D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot:

- wykonanie wykopow pod kabel o gltebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m
- ulozenie kabla w wykopie

- ulozenie rur ostonowych w wykopie

- wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm

- ulozenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz stupéw stlupoéw oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych,

- weciaganie przewodoéw YDY 3x2,5 w stupy

- montaz ztaczy IZK

- ulozenie bednarki w wykopie i pograzenie uziemien pr¢towych



- podiaczenie kabli do ztaczy 1ZK.

- montaz szafki o$wietleniowej

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika obiektu.
Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest odiaczenie napigcia .

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagane przepisy ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakos$ci wykonywanych robdt przy budowie linii
kablowej o$wietlenia drogowego elektroenergetycznych.

6.1. Aparaty i urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

a) sprawdzenie stanu urzadzen
b) stupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie: lokalizacji, kompletnosci wyposazenia stanu

powtok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:

a) jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,
b) jako$¢ potaczen zamontowanych izolatorow i osprzetu oraz kontrole napr¢zen zawieszonych
przewodow,

c) wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 km (kilometr) przebudowanej napowietrznej linii energetycznej.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robdt ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

a) ustoje pod stopy,
b) wykopy rowéw kablowych

C) ulozenie kabli.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robdt.




Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST D-M.00.00.00. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacje powykonawcza,

b) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

c) protokdty z dokonanych pomiarow,

d) odbior robot przez Zaktad Energetyczny.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Platno$¢ za 1 km przebudowanej napowietrznej linii energetycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiarow badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

~  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow niezbednych do wykonania robot,
- montaz i stawianie stupow oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz kabli

-~ montaz uziemien,

- montaz szafki oswietleniowej

- proby i pomiary

- oznakowanie i zabezpieczenie robot w pasie drogowym.

10. Przepisy zwigzane
PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
0 izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o§wietlenie

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



