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Zalgcznik nr 1 - Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzona za zgodno$¢é

z oryginatem

a) Branza konstrukcyjna

SPORTOWO

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0048/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. I pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Rymarz

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. miejsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDIK/0313/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 1., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczngj, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski

[ ﬂ[)@b \
mgr inz. Grzegorz Oz4g............ \e /Y. \/ ..................
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin Rymarz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci  konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako“..’....‘\. e

(.
inz. Andrzej Tarczyiski............

mgr inz. Grzegorz OZ0g............ L i

Otrzymujg:

.1.)Pan Marcin Rymarz
Zam. Jodtowka 331
37-560 Pruchnik

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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b) Branza sanitarna

SPORTOWO

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2021-12-16
PDK OIIB/0054/0113/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Gabriela Agnieszka Semczyk

magister inzynier
( kierunek studidéw - inzynieria $Srodowiska)
ur. dnia 25 stycznia 1992 r. miejsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0320/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 756 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. "
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
. 7 )
\ dr inz. Zbigniew Plewako...... AT o

M) 7~
inz. Andrzej Tarczynski............L. 4.\ L \&%1 .........

N s

mgr inz. Grzegorz Oz6g

tel. 886-220-660
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Gabriela Agnieszka Semczyk

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.
) Sklad Orzekajacy PDK OIIB
A ‘
dr inz. Zbigniew Plewako....... PN B e s x__//
inz. Andrzej Tarczyfski.........4.0..), o L\/ .......
N\
e -y mgr inz. Grzegorz OZ0g....... . X eveevveeeerererereeeens
Otrzymuja:
1. Pani Gabriela Agnieszka Semczyk

Zam. Kielnarowa 149 b
36-020 Tyczyn
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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c) Branza elektryczna

8.09, 94

’ Przemysl cdnia Tt T 19 85

WOJEWODA PRZEMYSKI o

ne UAN/IT/7342/70/94

DECYLJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ?AWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowmctwne

B it @

Na podstaw; .‘2.",'_,.5.’:‘: -1, Rktz.’ ust.2,

podstawie § PR g e el 01§ 13 ust. 1 phet.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
: !

W sprawie samodzielnych funlkeciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z poin,

zm. (Dz. U. Nr 22 2z 1975 . poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 . poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

Jerzy Krél s.Jana

limig | nazwisko)

Foz. 299) stwierdza sig, ze: Pan(i)

technik elektryk o special. elektrotechpiku przemyslowa,

(lytul navkowy — 1awodowy)

Jaroslawiu

urodzony(a) dnia 2! maja

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

-Rrolektanta, ... . e e

{radza} tuakeli)

1n:talacyjno inzynieryjnej, . R

{radiaj lezrjAlnoLcl techaiczno-budowlancj)

w specjalno$ei ...

womakresie ... Slecd L {nstelecyt elektrycznych. .

Jerzy Kr.§1 e . . . jest upowazniony(a) do:

limig  naswiskol

Pan(i)

- Verte -

v

\ P Priem 08({-A-03 500
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L‘»,(ENTER PROJEKT ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw

rozwi
Qdzanlach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych
ryjnej,w zakresie sieci ‘i instalacji

% Warszawie,w termi
. nie d
podrednictwenm. i

Otrzymuje
1.Pan Jerzy Kréi
ul.Piastéw 16
37-500 Jarostaw -
2.A8/a A

i3

Strona | 9
LICEUM

REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY

SPORTOWO - :
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



(n’;(ElflTuERI‘!? *;‘3’65?&’1[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
-

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

Zalgcznik nr 3 - Kopie zadwiadczenia o przynalezno$ci projektantéw do wtasciwiej izby samorzadu zawodowego

a) Branza konstrukcyjna

® POLSKA
|t
i \§| I B A
) \‘> INZYNIEROW
A~
Q’\;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CM7-7LF-IGU *

Pan Marcin Rymarz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/19

adres zamieszkania m. Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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b) Branza sanitarna

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HIA-HGH-YTC *

Pani Gabriela Agnieszka Semczyk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0003/22

adres zamieszkania m. Kielnarowa 1498, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona | 11
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



.’; (El‘i“TUERO ';K%TEOI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz

f

c) Branza elektryczna

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EFA-BXR-W58 *

Pan Jerzy Krél o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1385/01

adres zamieszkania Mieszka | 22, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.INWESTOR

Gmina Miejska Przemys|

Rynek 1, 37-700 Przemys|

1.2.LOKALIZACJA

Dziatki/a: 936/1
Obreb: 0207
Jednostka ewidencyjna: 186201_1.0207

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajacym

- Wizja lokalna

- Obowigzujace przepisy i normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;

- Obowigzujace normy branzowe

- Mapa zasadnicza

- Branzowe warunki techniczne przytaczy

- Projekt budowlany dla zadania pn. ,Budowa Sali gimnastycznej przy | LO im. Juliusza Stowackiego w Przemysiu”

- Decyzja konserwatorska;

1.4.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne mieszace sie przy | LO im. Juliusza Stowackiego
w Przemyslu. Przebudowa ma na celu zmiang nawierzchni z asfaltowej na syntetyczng wraz z wyposazeniem;

budowa strefy streetworkout (sitowni zewnetrznej);

budowa o$wietlenia boiska;

wymiang istniejacego odcinka instalacji wodociggowej fi80 na odcinku od studzienki wodociggowej do zaworu;

budowa elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci;

remont istniejacego ogrodzenia wewnetrznego o wysoko$ci ponizej 2,0 m

dostawe i montaz tablicy informacyjnej o zasadach korzystania z obiektu;

budowe ogrodzenia w formie pitkochwytéw o wys. 4,0 m z trzech stron boiska od strony ulic Stowackiego i Rejtana oraz
od strony budynku szkoty;
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Powyzsze elementy zostaty opracowane w projekcie budowlanych pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy | LO im. Juliusza
Stowackiego w Przemysiu”.

Inwestycja podlega uzgodnieniu Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktora zostata uzgodniona na etapie
realizacji Projektu Budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety inwestycjg znajduje sie w zachodniej czesci dziatki nr 936/1. Obszar inwestycji sgsiaduje od strony p&tnocnej
z ulicg Rejtana, od strony zachodniej z ulica Stowackiego, od strony potudniowej z drogg wewnetrzng stanowigcg droge
komunikacyjng dla szkoty od drogi publicznej. Od strony wschodniej obszar inwestycji sasiaduje z budynkiem szkoly.

Dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty | liceum ogdlnoksztatcacym im. Juliusza Stowackiego w Przemyslu. Na terenie
dziatki znajduje sie réwniez droga wewnetrzna, parking oraz ciggi komunikacyjne w formie chodnikow.

Na dziatce wystepuje zielen zaréwno niska jak i zieleri wysoka w postaci drzew.

Komunikacja odbywa sie poprzez zjazd publiczny z ulicy Stowackiego oraz droge wewnetrzng mieszczacq
sie na przedmiotowej dziatce.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz
cieptownicze.

2.1.PRACE ROZBIORKOWE

2.1.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Czes¢ nawierzchni asfaltowej wychodzacej poza obreb wymienianej nawierzchni nalezy rozebraé, materiat z rozbidrki
wywiez¢ i zutylizowaé. Powierzchnia rozbiérki A = 30 m2.

2.1.2.  ISTNIEJACE PILKOCHWYTY

Istniejace pitkochwyty o konstrukcji stalowej, wypetnienie siatka stalowg nalezy rozebra¢, materiat z rozbiérki zutylizowaé lub
zesktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dlugo$¢ pitkochwytéw ok. 32m.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Projektuje sie¢ wymiane nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z istniejacej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie
syntetyczng poliuretanowa, Istniejaca nawierzchnie asfaltowg po odpowiednim wyréwnaniu i wykonaniu spadkéw 1% oraz
zaimpregnowaniu wykorzystuje sie jako podbudowe pod projektowang warstwe wierzchnia.

Nowoprojektowana nawierzchnia posiada warstwy:

Warstwa: Grubos¢ [cm]

Lakier zamykajacy / farba na linie
Warstwa uzytkowa (natrysk), granulat EPDM 0,5 - 1,5 mm 0,2cm
Warstwa podktadowa (mata gumowa) granulat SBR 1-4 mm 1,1cm
Warstwa gruntujgca (impregnat do asfaltobetonu)

Siatka z kordu stalowego o wielko$ci oczka 30 x 40 mm
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa wyrdwnana ze spadkiem 1%

Istniejaca podbudowa

Nawierzchnia boiska zamknigta obrzezem betonowym o wym. 6 x 20 cm posadowionych na tawie betonowej z betonu klasy
C12/15.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wzdtuz dtuzszych bokdw boiska utwardzenie z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm o szerokosci
1,0m zamknieta obrzezem betonowym o szer. 6 x 20 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Projektowana nawierzchnia posiada warstwy:

Warstwa: Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa prostokatna szara 6,0 cm
Podsypka cem — piaskowa 1:4 4,0cm
Kruszywo 0/31,5 mm zageszczone mech. 15,0 cm

3.2.0GRODZENIE WYS. 4 M W FORMIE PILKOCHWYTOW

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wys. 4,0 m w formie pitkochwytéw. Przebieg pitkochwytéw pokazano na rysunku nr 1.
Pitkochwyty zlokalizowane od strony ulicy Stowackiego oraz Rejtana, oraz strony budynku szkoty.

Projektuje sie slupy no$ne o profilu zamknigtym 80x80x2 mm, stal cynkowana, malowana proszkowo. Gorna czes¢ stupow
za$lepiona zaslepkg PVC 80x80 mm. Diugo$¢ stupdw wraz z czescig fundamentowg — 5,0 m. Siatka polipropylenowa
4 mm, oczko 5 x 5 cm. Siatka mocowana za pomocg linek stalowych nierdzewnych $r. 5 mm oraz linkg stalowa w otulinie 4mm,
mocowana na $ruby z okiem po obwodzie pitkochwytu. Na przestach skrajnych i naroznych zastosowac stezenie poziome
z profilu 20 x 40 mm mocowane na obejmach.

Posadowienie wykona¢ w formie stép fundamentowych betonowych (beton klasy C16/20) w ksztalcie walca o $r. 30 ¢cm
posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm. Posadowienie stdp na poziomie min. 90 cm.

Forme i sposob posadowienia pitkochwytéw pokazano na rys. nr 4.
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3.3.STREET WORKOUT, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIE BOISKA

\ 3.3.1.

STREET WORKOUT

Projektuje sie dostawe i montaz dwdch urzadzen street workout:

1.

Drazki do éwiczen

2. Porecze gimnastyczne do ¢wiczen

3.3.1.1. Drazki do ¢wiczen
Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Stupy o $rednicy rury 88,9 mm lub profil
kwadratowy min. 80mm. Zakonczenie stupdw w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM. Drazki wykona¢ z rur
o $r. min. 42,4mm.
Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na gteb. 80 cm, fundamenty w formie walca o $r. 30 cm.
Ksztalt oraz forme pokazano w cze$ci rysunkowe;.
Urzadzenie zgodne z aktualng normg PN-EN 16630.

3.3.1.2. Porecze gimnastyczne do éwiczen
Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Stupy o $rednicy rury 88,9 mm lub profil
kwadratowy min. 80mm. Zakonczenie stupdw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM. Drazki wykona¢ z rur
0 $r. min. 42,4mm.
Fundamenty betonowe z betonu klasy C16/20. Posadowienie na gteb. 80 cm, fundamenty w formie walca o $r. 30 cm.
Ksztalt oraz forme pokazano w czes$ci rysunkowe;.

3.3.1.3. Nawierzchnia bezpieczna
Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej o grubosci: 40 cm dla drazek do éwiczen, 30 cm dla poreczy
gimnastycznych dla ¢wiczen. Pod warstwe piasku nalezy zastosowa¢ warstwe geowtdkniny. Nawierzchnie bezpieczne
zamkna¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na fawie betonowej klasy C12/15. Nawierzchnie bezpieczng wykonaé
zgodnie z czescig rysunkowa.
Piasek na nawierzchnie bezpieczng powinien by¢ wolny od czastek pytowych i itowych o frakcji od 0,2 do 2,0 mm.
Nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢ wymagania zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2017 oraz PN-EN 1177+AC:2019.

3.3.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.3.21. Lawki
Nalezy dostarczy¢ i zamontowac 5 szt. tawek z oparciem oraz 4 szt. tawki bez oparcia.
Konstrukcje tawki wykona¢ ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. tawki wykona¢ z profilu zamknigtego, oparcie z
ptaskownika. Siedzisko wykona¢ z drewnianego olistowania. Elementy stalowe malowane na kolor RAL 7016.
Listwy z drewna iglastego, szlifowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze orzechowym.
Lawki mocowane z gruntem poprzez fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta fawek.

3.3.2.2. Kosze na odpady

Projektuje sie dostawe i montaz 4 szt. koszy na odpady. Kosz o pojemnosci 90 | z daszkiem w wariancie bez popielniczki.
Wymiary kosza — $rednica catkowita 600 mm, wysokos¢ catkowita 1080 mm.
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Kosz wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej na kolor RAL 7016.

Korpus wykonany z formowanych ptaskownikéw stalowych i ze stali okragtej o $rednicy 10 mm, spawane. W zestawie
pojemnik wewnetrzny i uchwyt na worek na $mieci.

Kosz bez zamkniecia, uchwyt na worki zabezpieczony faficuszkiem, pojemnik wewnetrzny wyjmowany. Kosze nalezy
zamocowac trwale z gruntem poprzez przykrecenie do fundamentu. Fundament z betonu klasy C12/15.

3.3.2.3. Tablica informacyjna o zasadach korzystania z obiektu

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z elementéw zagospodarowania {j.
boiska wielofunkcyjnego oraz strefy streetworkout. Tablica dwustupkowa wykonana z elementéw stalowych, cynkowanych,
malowanych proszkowo. Tablice zamontowa¢ w gruncie poprzez fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta
tablicy. Tablica nie powinna posiadac ostrych i wystajacych elementdw mogacych zrani¢ w razie uderzenia.

3.3.3. WYPOSAZENIE BOISKA

Wyposazenie boiska w zakresie dostawy i montazu:

- Bramko-kosz wraz z fundamentowaniem - 2 szt.
- Siatka wraz ze stupkami, tulejami montazowymi i deklami do tulei — 1 kpl.

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania stupka o przekroju 80x80 mm wykonana z profilu stalowego 90x90 mm,
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Stupki wykonane z kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. W skfad stupkéw
wchodzg: urzadzenia naciggowe z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka zaczepowego, haki zaczepowe
zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego 80x80 mm. Stalowy, ocynkowany.

Siatka czarna z antenkami, gr. splotu 4 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione.

3.4.0SWIETLENIE BOISKA

Oswietlenie boiska wykona¢ zgodnie z branzg elekiryczng — wg zaktualizowanego projektu wykonawczego.

3.5.REMONT OGRODZENIA

3.5.1. STANISTNIEJACY

Ogrodzenie zewnetrzne zlokalizowane na przedmiotowej dziatce nr ew. gr. 936/1 o dtugosci 42 mb. Ogrodzenie metalowe
na podmurdwce betonowej, rozstaw w osiach stupkdw ok. 1,80 m, wys. ok. 1,70 m. Przesta wypetnione siatka stalowa ogrodzeniowa
rozpietq na stalowych pretach mocowanych do ramki wykonanej z katownika. Przesta mocowane za pomoca plaskownikéw
do stupkéw ogrodzeniowych o przekroju katownika zabetonowanych w podmuréwce betonowe;.
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Ogrodzenie cechuije sie licznymi deformacjami, widoczne $lady korozji. Podmuréwka z licznymi odpryskami, nielicznymi ubytkami.

Stan ogdIny zadowalajacy wymagajacy remontu.

3.5.2.

PRACE REMONTOWE

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy prac remontowych:

Demontaz przeset ogrodzenia w celu oczyszczenia poprzez piaskowanie — ewentualna wymiana siatki ogrodzeniowej w
przestach;

Wymiana nienadajacych sie do dalszego funkcjonowania stupkéw ogrodzeniowych;

Oczyszczenie stupkdw z zanieczyszczen, rdzy oraz pozostatej farby;

Oczyszczenie betonowej podmurdwki z zanieczyszezen biologicznych, zaciekéw, zabrudzen z farb lub olejow;

Wypetnienie ewentualnych ubytkéw podmuréwki wraz z impregnacja;

Malowanie podmuréwki farbami akrylowymi na kolor zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

Malowanie przeset ogrodzeniowych oraz stupkéw ogrodzeniowych farbami do metalu na kolor ciemnoszary, dostosowany do
istniejacego ogrodzenia;

Zaleca sie wykonanie ogledzin ogrodzenia przed przystapieniem do wyceny prac remontowych.
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Odcinek ogrodzenia wykona¢ w formie pozwalajacej na fatwy demontaz. Odcinek oznaczono na rys. 1 ,PLAN SYTUACYJNY”.

3.6.WYMIANA ISTNIEJACEGO ODCINKA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3.6.1. WARUNKI PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Zgodnie z pismem PWIK Sp. z 0.0. z dnia 06.05.2022 r. znak: NT.4521.91.1.MJS.2022 zewnetrzna (policznikowa,
za wodomierzem gtéwnym) instalacja wodociggowa nalezy do Odbiorcy ustug i nie jest wymagane uzyskanie warunkéw
technicznych na przebudowe w/w odcinka.

‘ 3.6.2. ZAPOTRZEBOWANIE ILOSCI WODY

Zapotrzebowanie na wode bez zmian w stosunku do zapotrzebowania biezacego.

‘ 3.6.3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociagowej w zakresie:

- za istniejacq studnig wodociggowa z wodomierzem gtéwnym (punkt WA),

- do istniejgcego wezta wodociggowego na dziatce Inwestora (punkt WB).

Po istniejacej trasie wodociagu WA-WB zaprojektowano nowq instalacje wodociagowg o wiekszej Srednicy. Wiaczenie do
projektowanego wodociggu nastapi poprzez zgrzewanie doczotowe.

W celu zabezpieczenia istniejacego przesylu wody do odbiorcy, prace nalezy wykona¢ w okresie wakacyjnym, przy braku
rozbioréw wody, a nastepnie dokonac przepiecia. Wykonanie przebudowy technologia wykopowa.

3.64. TRASA ROZBUDOWY

Trasa przebudowy przebiega po trasie istniejgcej instalacji wodociagowej. Na trasie przebudowy zewnetrznej instalacii
wodociggowej wystepuije infrastruktura techniczna:

- istniejace kable energetyczne,

- projektowane kable energetyczne (wg odrebnego opracowania).

‘ 3.6.5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Diugo$¢ przebudowy zewnetrznej instalacji wodociagowej — 24,3 mb.

‘ 3.6.6. PROJEKTOWANE RUROCIAGI

Projektuje sie wymiane istniejacego rurociggu stalowego DN80 na rure PE-HD SDR17 PN10 o $rednicy ®90. Nad rurociggiem
nalezy zainstalowaC drut stalowy ocynkowany o gruboSci min. 4 mm, na catej diugoSci przewodu. Pomiedzy tasmg
detekeyjna/drutem, a uzbrojeniem zapewni¢ potaczenie galwaniczne umozliwiajace jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi.
Nalezy stosowa¢ metody uktadania typu rur wg. PAS 1075:2009-4

- metoda tradycyjna z wymiang gruntu - typ 1, typ 2, typ 3

- metoda tradycyjna bez wymiany gruntu - typ 2, typ 3. - w zastosowaniu okre$lonym niniejszym projektem nalezy stosowaé
metode tradycyjng bez wymiany gruntu o ile warunki lokalne nie bedg wymaga¢ innych metod. O ich zastosowaniu decyduje
kierownik budowy.

3.6.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Nalezy zdemontowa¢ istniejacy odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej w punktach WA-WB. Na czas prowadzenia robét
odcinek WA-WB nalezy wytaczy¢ z eksploatacji. Po zakoriczeniu robdt budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanego
wodociggu do istniejacego, wytaczony z eksploatacji odcinek wodociggu WA-WB nalezy zdemontowa¢ i wywiezé na miejsce
sktadowania. Demontaz prowadzi¢ pod nadzorem i wedlug wskazan uzytkownika oraz przestrzegal przepiséw BHP.
Zdemontowane elementy po sporzadzeniu protokotu nalezy sktadowaC w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora,
lub za zgodg Inwestora przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadéw.
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‘ 3.6.8. WYTYCZENIE TRASY RUROCIAGU

Rury uktada¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku oraz z obsypig boczng i gorng do wysokosci 20 cm nad krawedzig rury
przewodowej. Boczng obsypke rur przewodowych nalezy bardzo starannie zageszcza¢ (do 97 % w zmodyfikowanej skali
Proctora) zageszczenie mozna zmniejszy¢ do wartosci 90% w terenach nieutwardzonych, dzigki czemu uniknie sie odksztatcen
rur pod obcigzeniem gruntem zasypowym, a nastepnie uzupetni¢ pozostata cze$¢ wykopu gruntem rodzimym zageszczanym
warstwami co 30 cm. W przypadku uktadania rurociggu w gruncie zawierajagcym kamienie o $rednicy powyzej 50mm nalezy
grubo$¢ podsypki zwiekszy¢ o 5¢cm tak aby wierzchnia warstwa podsypki znajdowata sie minimum 10cm powyzej podsypki.
Uktadanie rurociggdw nalezy wykonywac $cisle zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu rur a w przypadku jej braku z
normg PN-B-10736.Przed podtaczeniem projektowanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanego wodociggu
oraz ptukanie. Efekty tych zabiegéw muszg by¢ potwierdzone bakteriologicznym badaniem wody. Wodociag nalezy poddac
ci$nieniowej probie szczelno$ci. Cisnienie prébne: 1,5x(ci$nienie nominalne) i nie mniejsze niz 10bar. Czas trwania préby 30 min.
Probe ciSnieniowg przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normag PN-EN 805. Probe szczelnosci i
przeglad przed zasypaniem wodociggu nalezy wykona¢ przy udziale stuzb technicznych Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Ropczycach. Trase¢ wodociggu nalezy oznakowaé tadma z PE koloru niebieskiego z wktadkg metaliczng. Tasme
nalezy uktada¢ 30 cm nad gérng krawedzig rury przewodowej, nalezy jg wprowadzi¢ na przytaczu do budynku przez rure
ostonowg, oraz do skrzynki zasuwy. Lokalizacje armatury oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z aluminium mocowanymi na
kotkach do trwatych elementéw zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700. Istniejace tabliczki znacznikowe nalezy usunag¢.

3.69. OCHRONA PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM WODY

Na przebudowie zewnetrznej instalacji wodociggowej nie przewiduje si¢ zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.
Zabezpieczenie takie powinno znajdowac sie w istniejgcej studni wodociggowej.

3.6.10. ZBLIZENIA RUROCIAGU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Zachowac odlegto$¢ min. 20 cm od istniejacych kabli energetycznych. W przypadku wykrycia innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiascicieli istniejacych sieci.

3.6.11. ROBOTY ZIEMNE

3.6.11.1. Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z polskimi normami, przepisami bhp i
p.poz. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych
robot. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z
uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed wejSciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp
i zabezpieczen Scian wykopow. Prowadzenie rob6t w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywaé sie recznie. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W wykopach, ktérych
gteboko$¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w
gruntach zawartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Przy
wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne.
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3.6.11.2. Wytycznie trasy

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczy¢ geodezyjnie trase odcinka
wodociagu. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Jesli jest to wymagane
powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie.

3.6.11.3. Wykopy i obudowy wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie o $cianach pionowych.
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢
wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy
wykopie, w pasie 0 szerokosci rownej gteboko$ci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nienawodnionych pisakach,

125 m - w gruntach spoistych i w  mieszaninach  frakcji  piaskowej z itowaq i pylowg
o Ip < 10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z
podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga, naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i ich
obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

gbrne krawedzie elementdw przySciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotdw, rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu, w kazdej fazie robét pracownicy powinni
znajdowa¢ sie w obudowanej czesci wykopu, w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowa¢ pomosty.

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana etapowo,
w miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

0,5 m -z wykopdw w gruntach spoistych,

0,3 m —z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy,
gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenistwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu, nalezy wode odpompowac z
uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajacych o $rednicy 0,6 m lub stosowaé igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ typowe zestawy
igtofiltréw o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej o Srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt
co 1,5 m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.
Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow musi by¢ ciagle (bez przerw) i
bezwzglednie utrzymane do czasu zakoriczenia wszystkich rob6t montazowych i catkowitego zasypania wykopdw. Spetnienie w/w
warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajacych oraz
niezwtocznego dysponowania agregatem pradotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetyczne;.

3.6.11.4. Posadowienie przewodow

Na wysoko$ci 1,2 m ponizej poziomu terenu. Realizowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta przewodow.

3.6.11.5. Uktadanie przewoddéw
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Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementéw z
tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp. Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowienia przewodow.

Po utozeniu przewodow w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

3.6.11.6. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwa piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 20 cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem recznym.

Pozostatg cze$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem, ze jest on z grupy 1 - 4),
nie zawierajgcym czastek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku
wystepowania gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1 - 4.

W obrebie drog i chodnikéw, boiska utwardzonego - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji pylastych) z
zageszczaniem.

Do gornej warstwy zasypki (o grubo$ci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla rurociggéw uktadanych pod drogami
nie moga by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

3.6.11.7. Zageszczanie gruntow

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzic do wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntu wg
Standardowej Skali Proctora SPD. Przy realizacji robét ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami zageszczenie gruntow nalezy wykona¢ w klasie zageszczenia W. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach
zielonych min. 90% Proctora, natomiast w terenach obcigzonych ruchem kotowym 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam, gdzie to jest wymagane,
zaleca sig, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem wodociggowym byta zageszczona recznie. Mechaniczne
zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubosé jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej.
30 cm. Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujacej sie bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do zageszczania zalezy
od rodzaju zastosowanego sprzetu zgodnie z tablicg ponizej. Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli
ponizej zageszczaé recznie warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopéw nalezy zageszcza¢ warstwami co
15 + 20 cm. Wybér urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢
zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu. W warunkach niskich temperatur (ponizej
0°C) nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami. Dla kazdego typu rury nalezy sprawdzi¢
wymagania producenta odno$nie mozliwo$ci montazu w niskich temperaturach.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach zageszczenia, w zaleznosci od grupy
zastosowanego gruntu przedstawione sg w ponizsze;j tabeli.

Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+80 79+85 8489 90 +94
M Srednia 8189 86 +92 90+95 9597
W Wysoka 90+95 93+96 9% =100 98 =100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntéw nalezy stosowac urzadzenia zgodnie z ponizszg tabelg. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubo$ci warstw nad wierzchem rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego
urzadzenia do zageszczania.
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. - Maksymalne grubosci warstw Minimalna grubosé
dla k'i:?:am’“ ia po zageszczaniu dla poszeze- | warstwy nad wierz-
Sprzet o¢ golnych grup gruntu [m] chem rury przed
Zageszczanie Zageszczanie 1 2 3 4 zageszczaniem [m]
W (wysoka) .M ($rednia)
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 3 1
kg 015 | 010 | 010 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 030 | b25 | 020 | 015 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - 0,15
min. 200 kg 4 1 015 | 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 020 [ 015 | 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 030 [ 025 | 015 | 0,10 0,30
4 1 040 [ 030 [ 020 | 015 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 035 [ 025 | 020 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 060 | 050 | 030 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 075 | 040 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 [ 060 - 2,40
Walec wibracyjny podwojny
min. 5kN/m
min. 10 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0,20
min. 20 kN/m 6 2 025 | 020 | 015 - 045
min. 30 kN/m 6 2 035 | 030 | 020 - 0,60
6 2 050 [ 040 | 030 - 0,85
Ciezki walec potrojny
(bez wibracji)
min. 50 kN/m 6 2 025 [ 020 | 020 - 1,00

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stopien zageszczenia gruntu.

3.6.12. WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

Przy pracach zwigzanych z budowg infrastruktury technicznej, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sgq do przestrzegania
szczegbtowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

‘ 3.6.13. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu przebudowy mozna wykonac docelowe warstwy planowanego boiska.

3.7.PROJEKTOWANY UKLAD ZIELENI

Projektuje sie nasadzenia od strony ulicy Stowackiego w celu wyizolowania od hatasu zgodnie z rysunkiem nr 1 ,PLAN
SYTUACYJINY”.

Projektowane nasadzenia:

- Zywotnik zachodni — 16 szt.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA POW. [m?] Udziat proc. [%]
POWIERZCHNIA DZIALKI /| EK: 936/1 10157 100,0
POWIERZCHNIA UTWARDZONA
WTYM:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 540,0 53
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA STREET WORKOUT 394 0,4
POWIERZCHNIA UTWARDZONA | ZABUDOWA - SUMA 579,4 5,7
ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN | PODPIS

mgr inz. Marcin RYMARZ
PROJEKTANT PDK/0313/PWOK/18
KONSTRUKCJA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Gabriela SEMCZYK
PROJEKTANT PDK/0320/PW0OS/21
SANITARNA Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

tech. elektr. Jerzy KROL
PROJEKTANT UAN/II7342/70/94
ELEKTRYCZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej
ASYSTENT mgr inz. Barttomiej LUC
PROJEKTANTA
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY 1:200
Rys. 2 RZUT BOISKA 1:100
Rys. 3 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:20

Rys. 4 PILKOCHWYTY 1:50

Rys. 5 STREFA STREETWORKOUT 1:100
Rys. 6 TABLICA INFORMACYJNA -

S-01 PROFIL PRZEBUDOWY ZEWN. INST. WODOCIAGOWEJ 1:100/500
S-02 DYSPOZYCJA ULOZENIA RUROCIAGU -

S-03 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI
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