Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 20

Przekrdj przez place
Przekrdj C-C
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sa Warstwa wyréwnawcza z kruszywa granitowego 0-31.5 mm

Kostka kamienna granitowa
nieregularna 15 x 17 cm

gr. srednio 135 cm

Istnie joca nawierzchnia

O

Lawo betonowa z betonu Cl12/15 gr. 10 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

O

Warstwa odsacza joca z piasku gr. 10 cm

Przekrdj przez opaske
Przekroj D-D

Sciana_budynku

0.60m

UK

AA

gr. 8 cm

Warstwa z kruszywoa granitowego 0-31.5 mm

Podsypka piaskowa — gr. 5 cm

©

Agrowltdknina lub folia ogrodnicza

Firma pro jektova AS Projektowanie i Nadzory Arletoa Jabtofiska
87-400 Golub-Dobrzyn, Marii Konopnickiej 17/10

Lokalizac jos Vo jewddztwo Kujawsko Pomorskie, powiat golubsko-dobrzynski, gmina Golub-Dobrzyn,
dz. hr 285/4 - obreb 0011 Ostrowite

Inwestor: Gmina Goluk-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 25

Nazwa investyc o Projekt przebudowy ciagdw pieszo-jezdnych w parku przy Szkole Podstawowe j
w Ostrowitem - Etap I 1 II

Stadiun Projekt budowlany

dokument;

imentac jit a

Nazwa rysunkut Przekro je normalne - konstrukcy jne )V\ M

Projektant: Projektant: Marian Pluta upr. GP.I 7342/75/70/92 /
Asystent projektanta: inz. Marcin Jobtonski
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