P R O J E KT ul. Chabrowa 49 Sokofowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

B I U RO P ROJ E KTOWE tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.p/

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ

PUDOWLANEGO W OSTROWITEM
BRANZA BUDOWLANA
NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Ostrowite dz. nr 285/4
GM. GOLUB-DOBRZYN

INDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 2 GM. GOLUB-DOBRZYN
OBREB EWIDENCYJNY: 040503 _2.0011 Ostrowite

USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0011.285/4
GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25
87-400 GOLUB-DOBRZYN
Imie i nazwisko
ZAKRES FUNKCJA o DATA
OPRACOWANIA PROJEKTOWA | N Uprawnien budowlanych OPRACOWANIA PODPIS
specjalnosé
inz. Pawet Czarnecki
OGOLNOBUDOWLANY | PROJEKTANT Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 CZERWIEC
w specjalnosé: konstr.-budowlanej 2023 .

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on

dotyczy, wymaga zgody autordw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:
Budowa Sciezki edukacyjnej w Ostrowitem

Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zadania:
Dzialka nr 285/4, obreb 0011 Ostrowite
jednostka ewidenc. 040503_2 Gmina Golub-Dobrzyn

Opracowanie:



A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia:
Przedmiotem zadania jest budowa $ciezki edukacyjnej. Inwestycja zlokalizowana jest na

dziatce nr 285/4, obreb ewidencyjny 0011 w miejscowosci Ostrowite, jednostka ewidencyj-
na 040503_2 Gmina Golub-Dobrzyn.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno — uzytkowe:
Planuje si¢ wyposazenie $ciezki w tablice informacyjne i gry przestrzenne stuzace do nauki
rozpoznawania otaczajacej nas fauny i flory oraz tawki parkowe.

1.2.2 Ogdlny zakres roboét:
* Roboty ziemne — kopanie dotkéw pod fundamenty prefabrykowane,
*  Osadzenie fundamentéw prefabrykowanych,
e Zasypanie wykopdw,
* Montaz tablic, gier i fawek przez przykrecenie podstaw do kotew,
* Zabezpieczenie antykorozyjne $rub kotwigcych,
* Uporzadkowanie terenu wokot ustawionych elementéw.

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt opracowana zostata na pod-
stawie:

*  Wizji lokalnej w terenie,
e Uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), m.in.:
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw,
* 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni,
*  43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw,
* 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.5 Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre$lone m.in.: w:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 ze
zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

¢) Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

d) Obowigzujace Normy Polskie i Europejskie w szczegdlnosci:

*  Wymogi bezpieczenstwa dla placéw zabaw, nawierzchni i ich wyposazenia okre-
slone w normach polskich i europejskich, w szczegélnosci w normach zintegrowa-
nych,

*  Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — cz.1-7, 10, 11 - PN-EN 1176-1 do 7,
10, 11:2009,

* Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — wyznaczanie krytycznej wyso-
kosci upadku — PN-EN 1177:2009.

e) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbidr robot.
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Podstawa odbioru rob6t bedzie:

* Pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,

* Posiadanie certyfikatéw zgodno$ci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:20009,

* Posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robéw i materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* Uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

rob6t w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wyko-

nania z zaméwieniem oraz obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdét.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgloszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakon-

czenia robdt, ustala termin odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje, ktorej zadaniem jest

koncowy odbiér wykonanych przez Wykonawce robot.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

* Zgodnosci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z zatozeniami
Zamawiajacego (mapy lokalizacyjne),

* Zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

* Przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen,

* Posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robéw 1 materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* Posiadanie certyfikatow zgodnoS$ci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009

* (Czy nastagpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania

* Czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego robot i

podpisuje go. Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia rob6t i wystawienia faktury

VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego pro-

tokétu odbioru koncowego robét komisja dopuszceza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacja umowy”.

Zarzadzajacy realizacja umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego)
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnoSci
realizacji rob6t budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Prowadzenie robét — wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét:

* Realizacja rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwe-
stycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii wyko-
nywania rob6t. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdéci€ na przepisy dotyczace bezpieczen-
stwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

*  Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wy-
mogdéw wtadz samorzagdowych i administracyjnych,

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ ze specyfikacja tech-
niczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy,

*  Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawo-
wych obowigzkéw Wykonawcy,

* Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materia-
16w i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykona-
nia i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Jakos¢ 1 certyfikaty

4.1

Normy:

Zestawy dla publicznych i prywatnych placéw zabaw, a takze dla wszelkich innych pla-
céw zabaw i przestrzeni edukacyjnych dostepnych dla dzieci od 3 do 14 lat sg zaprojek-
towane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczefistwa PN-EN 1176:2009,

4.2 Generalne wymagania techniczne dla urzadzen edukacyjnych:

43

Nie dopuszcza si¢ w jakichkolwiek elementach obrotowych urzadzen:

* Stosowania nadruku na foli¢ naklejang nastepnie na elementy ruchome.

*  Wymaga si¢ aby nadruk byl wykonany bezposrednio na konstrukcji (nie na folii
samoprzylepne;j).

* Dodatkowo wszystkie elementy powinny by¢ pokryte lakierem UV skutecznie za-
bezpieczajagcym nadruk przed uszkodzeniami.

*  Ostrych krawedzi i zakonczen ruchomych elementéw oraz widocznych $rub monta-
zowych.

*  Wymaga si¢ aby wszystkie elementy ruchome miaty oble wykonczenia.

Tolerancje:

Wymiary elementéw pomocy edukacyjnych sa podane jako przyktadowe za wyjatkiem
wymiaréw oznaczonych jako maksymalne lub minimalne. Dopuszczalna jest tolerancja
wymiaréw w granicy +/- 10%. Przez tolerancj¢ wymiardw rozumie si¢, ze podane wy-
miary elementéw bedg miaty mniejszy lub wiekszy wymiar o 10% podanej wielko$ci.

Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy:
Dziatka numer 285/4, obreb ewidencyjny 0011 Ostrowite, jest terenem parkowym. W nieda-

lekim sgsiedztwie znajduja si¢ nieruchomosci prywatne oraz grunty rolne.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materia-
16w i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do osta-
tecznego odbioru robdt,

Zarzadzajacy realizacja umowy moze wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne,

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nie-
zbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie zabezpie-
czenia muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy,

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Ochrona wtasno$ci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i pod-
ziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i ka-
ble etc.,

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wia-
Scicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego,

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdét,
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* W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych
w granicach placu budowy,

*  Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy,

*  Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prze-
prowadzenia,

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospoda-
rowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobo-
wigzany by unika¢ zwlaszcza dziatah szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych je-
go dziafalnoScia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

*  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczenstwa,

* Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna,

*  Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

* Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich,

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry
moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokol-
wiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodo-
wiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska.

Terminy wykonania prac.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, ko-
lejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslo-
nym w umowie.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen rekreacyjnych.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, uzgodniong z Zamawiajacym ilo$¢ eg-

zemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urza-

dzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynika-
jace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia.

Materialy i urzadzenia.
Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:



8.2

8.3

8.4

*  Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych,

*  Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych wyko-
nawca przedtozy informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materia-
16w, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji za-
rzadzajacego realizacjg umowy,

e To samo dotyczy instalowanych urzadzen,

*  Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materia-
16w otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze na-
dal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej,

* W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadec-
two, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europej-
skiej.

Atesty materiatéw i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami:

* W przypadku materiatléw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producen-
ta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy i stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych,

*  Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah mu-
sza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

* Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania,

*  Wszystkie zainstalowane urzadzenia obowigzkowo powinny posiada¢ dokumenty, ate-
sty i certyfikaty zgodnoSci potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z polskimi i europejskimi
normami, muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zinte-
growanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009 oraz powinny
by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczeg6lnosci w przepisach o
og6lnym bezpieczenstwie produktow i przepisach w sprawie bezpieczefstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach. Powinny by¢ wykonane z bez-
piecznych i trwatych materiatéw ze wzgledu na mozliwo$¢ niestandardowego i nadnor-
matywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okre$lona na etapie
realizacji placu po wytonieniu przez Zamawiajacego dostawcy urzadzen,

* Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotaczy¢ instrukcje montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

» Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzagdzenie wyprodukowano, itp.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét nie te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatléw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakcepto-
wane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wyko-
nawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
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sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich ja-
ko$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miej-
scach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miej-
scach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budo-
wie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczeg6towej specyfikacji technicznej, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy. Zamiana moze nastapi¢
wylacznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet i urzadzenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robd6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczego-
fowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. Sprz¢t bedacy wilasno-
$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-
czy zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania.

Transport.

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zasto-
sowania réznych srodkéw transportu. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu musza zapewniac¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicz-
nej oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysz-
czenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przepisy zwigzane.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i nor-
matywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania placow zabaw, montazu odpowiedniej
nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.

Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowigzany znaé przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze pan-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek spo-

sOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa z dnia 07 lipca 199 4r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze
zmianami),



* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

*  Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami),

* 5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30 poz.
163 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz no-
wych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wy-
robéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz. 1386),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6to-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2072 ze zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziata-
niach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

B. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.
1.1

1.2

Roboty ziemne.
Zakres robot obejmuje:

* Wykopy,

* Przemieszczenie mas ziemnych,

*  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu.

Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny

by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgad-

niajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Ziemie z wykopéw w ilo-
$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowaé wzdiuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowig-
zujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykonawca ma obo-
wigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych i pozostatych objetych specyfikacja.

Ogodlne zasady prowadzenia robdt ziemnych:

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét budowlanych, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,

*  Wykonawca robdt powinien zapewni¢ jego staty dozor. Przed rozpoczeciem wykony-
wania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycz-
ne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobo-
wigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci 1 sposobu wykonania tych robét. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié,
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Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacja dalszy spos6b wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace
1 zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-

sci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy woké6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic ba-
lustrady skladajace si¢ z deski krawgznikowej o wysokos$ci 0,15 m i porgczy ochronne;j
umieszczone] na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub
ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

a) mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnos$ci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

b) reczno — mechaniczna,

c) reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi.

Dob6r metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od iloSci

rob6t i warunkéw, w jakich maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych nalezy takze

przestrzega¢ nast¢pujacych ogdélnych zasad 1 warunkéw technicznych, m.in.:

a) przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub in-
stalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zagdanej
rzgdnej; warstwe te usuwa si¢ recznie przed rozpoczegciem robot fundamentowych
lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wpltywem
warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet
maszyn budowlanych,

b) spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mo-
g3 by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem,

c) wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko
wykorzystane,

d) zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby
nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania
warunkéw atmosferycznych,

e) do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajac.

Zasypywanie wykopoéw; Wykopy powinno si¢ zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu

prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie

wplywow atmosferycznych. Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywa¢ gruntéw za-
wierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy
gnilne,

Odktad gruntéw; Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu po-

zwalaja na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapdéw robét, two-

IZy si¢ nasypy.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rob6t ziemnych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ zasad zawartych w specyfikacji ,,Wa-
runki ogdlne” oraz ogdlnych zasad bhp.

Sprzet:

Koparka podsigbierna,
Koparko — tadowarka,
Samochdd samowytadowczy,
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki.
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Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

Kontrola jakosci i odbi6r robot.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe
badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robét
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpo-
czynania robot. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z nast¢pujagcymi wymaganiami:

* Wyznaczenie kontur6w wykop6éw nalezy sprawdza¢ taSmg i szablonem z poziomica
co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu),

» Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanie-
czyszczen oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania ro-
b6t ziemnych,

» Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecz-
nosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykop6é6w pod fundamenty; prawidtowo-
sci odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykon-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Podstawa ptatnosci.
Wedtug umowy

Przepisy zwigzane.

Polskie normy.

Dostawa 1 montaz urzadzen edukacyjnych.
Zakres robdt objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i mon-
tazu urzadzen obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw,

- montaz urzadzen,

- uporzadkowanie terenu po montazu.

Wytyczne ogdlne wykonania i montazu urzadzen edukacyjnych:

* elementy no$ne winny zosta¢ wykonane ze stali,

* elementy ruchome z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypo-
slizgowe) lub zakonserwowanego drewna,

* wypelnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne) lub
zakonserwowanego drewna,

* wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

* urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009,

* wszystkie urzadzenia nalezy na stale zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych ko-
tew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie
zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Nalezy zwrdci¢ uwage na usunigcie
wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstaltych w wyniku wykonczenia w procesie
produkcyjnym,

* nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ demontazu niektorych elementéw na okres zimowy. Przy
okreslonych urzadzeniach podano zalecany wiek minimalny, ktéry wynika z optymalnej
przydatno$ci uzytkowej urzadzenia dla danej grupy wiekowej,
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* wszystkie zainstalowane urzadzenia edukacyjne obowigzkowo powinny posiada¢ do-
kumenty, atesty i certyfikaty zgodnoS$ci potwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z polskimi i
europejskimi normami; musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgod-
nie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176-1 do 7, 10, 11 :
2009 oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdl-
nosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow i przepisach w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych placéwkach.

* urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materialéw ze wzgledu
na mozliwos$¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolory-
styka urzadzen zostanie okreslona na etapie realizacji, po wytonieniu przez Inwestora
dostawcy urzadzen,

* do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu, uzytko-
wania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

* kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie wyprodukowano, itp.,

* montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Materiaty do montazu urzadzen:

* Urzadzenia — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia,

* Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementéw i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posado-
wieniu zgodnym z Polskimi Normami,

2.4 Sprzet do montazu:

* Lopaty, kilofy, fomy, grabie,

¢ Poziomice,

*  Miotki,

*  Klucze specjalistyczne,

e Wiertarki i wkretarki,

» Ubijaki i zageszczarki,

e Taczki,

* Inne narzedzia rgczne, stosownie do potrzeb.

2.5 Transport.

2.6

2.7

Elementy na wyposazenie i budowe $ciezki edukacyjnej powinny by¢ przewozone odpo-
wiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepi-
sami BHP i ruchu drogowego. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozenia betonu.

Odbiér materiatéw — sprawdzenie:

* Zgodnos$¢ ilosciowa i jakoSciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ,

*  Zgodnos$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia an-
tykorozyjne.

Wykonanie robét.

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzgled-
nieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cia przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb niepowotanych. Wy-
kopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg. wytycznych producenta. Montazu urza-
dzen dokonywac niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wy-
konanym fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych Iub monoli-
tycznych fundamentach zelbetowych zgodnie ze §cistymi wytycznymi producenta urzadzen
1 normami. Podczas prac stosowac¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.



2.8 Kontrola jakoS$ci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w czesci dotyczacej] Wymagan
Ogdlnych.

2.9 Badania materiatéw w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe z zas§wiadczeniem o jakosci (ate-
stem) producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagana normg PN-EN
1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

2.10 Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a)

b)

c)
d)

zgodnos$¢ wykonania $ciezki edukacyjnej z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokaliza-
cyjnymi,

prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia,

prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,
poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

2.11 Odbidr robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podstawo-
wym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzagdzen zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokot urzadzen. Celem odbioru robdt jest protoko-
larne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesionemu do ich ilo-
$ci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zamdwieniem oraz ob-
owiazujacymi normami PN, PN-EN.

2.12 Przepisy zwiazane.

Normy:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania.

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

Opracowat:



