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1. OPIS INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w ciggu ulicy Sadowej w miejscowosci Iwiny w gminie
Siechnice (dz. nr. 240/1, 24072, AM-1). W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot budowlanych:

e Remont istniejacej jezdni,

e Budowe obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szeroko$ci 0,5 m,
e Budowe zjazddw o szerokosci 3,5 m.

e Budowe nawierzchni dojscia do posesji z kostki betonowe;j,

e Budowe kraweznikdw i obrzezy,

e Regulacje wysokosciowg istniejacych elementdw sieci wystepujacych w zakresie opracowania,

1.2 CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zamierzonego zadania pn. ,Wykonanie remontu drogi w ciggu ulicy Sadowej w miejscowosci lwiny”.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
,Wykonanie remontu drogi w ciggu ulicy Sadowej w miejscowosci lwiny”.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie

wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowosci lwiny wzdtuz ul. Sadowej (dz. nr. 240/1, 240/2, AM-1).
1.5 INWESTOR

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice
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1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdznigjszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

e  Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Analizowana droga przeznaczona do remontu to ul. Sadowa na odcinku o dt. 125 m.

Na catej dtugo$ci analizowanego odcinka wystepuje nawierzchnia z kruszywa.

Szeroko$¢ dziatki w liniach rozgraniczajacych wynosi od 5 do 12 m.

Na drodze wystepujg zjazdy o zréznicowanym stanie technicznym. Na przedmiotowym odcinku
nie wystepujg chodniki. Pobocza ziemne sg w ztym stanie technicznym, zaro$niete trawa.

2.2 INFRASTRUKTURA NADZIEMNA | PODZIEMNA

W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowg,
e sieC gazowa,
o sieC elekiroenergetyczna,
e sieC teletechniczna,

¢ sieC kanalizacji sanitarne;j.
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2.3 ZIELEN
Na terenie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zieleni integrujacej w inwestycje.
3. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

3.1 ZALOZENIA OGOLNE

W ramach inwestycji przewidziano remont jezdni oraz budowe zjazdéw oraz poboczy.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych do
pasa drogowego, istniejacych skrzyzowan i istniejacej niwelety drogi.

Na ul. Sadowej zaprojektowano droge o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 4,0 m.
Wzdtuz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego projektuje sie pobocza utwardzone kruszywem
tamanym 0/31,5 o szeroko$ci 0,5 m.

Zaprojektowano zjazd do posesji 0 konstrukcji jak gtéwna droga i o szeroko$ci 3,5 m. Zjazd
nalezy oddzieli¢c od projektowanej drogi gtownej poprzez kraweznik najazdowy 15x22cm ze Swiattem
+2cm, posadowiony na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm. Zjazd nalezy wigczy¢

do jezdni tukami o promieniu 3 m.

3.2 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

klasa drogi Droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR1
dtugosc¢ drogi 125 m
szeroko$¢ jezdni 40m

3.3 KONSTRUKCJA

Konstrukcija jezdni i zjazddw o nawierzchni z betonu asfaltowego
e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm,
e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

Konstrukcja poboczy

e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.15 cm
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4. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na pobocza.

Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy.

5. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakoiczona zaworami, zasuwami i wiazami studni, ktére nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
dopasowujgc do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilo$¢ do regulacji wysokosciowej to:

e 1 zawér wodociggowy,
e 2 studnie kanalizacji sanitarnej,

W trakcie regulacji, skrzynki i witazy, ktore ulegng uszkodzeniu i nie bedg nadawaty sie do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe. Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu
z zarzadca sieci. Na czas remontu istniejace tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i

ponownie zamontowac po zakonczeniu prac.
6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

> przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlane;

» pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

» pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski
oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

> praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac

uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,




Wykonanie remontu drogi w cigqu ulicy Sadowej w migjscowosci Iwiny

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

> wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenistwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,

» prace inwestycyjne wykonywane roéwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty
prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscia,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 1:25
4 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
5 PROFIL DROGI W OSI JEZDNI 1:100/500
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. Sadowej w miejscowosci lwiny DROGOWA
Tytut projektu:
Przedmiot ul. Sadowa, Iwiny
opracowania:
PROFIL DROGI W OSI JEZDNI Kod archiwainy 560
Nazwa rys.: Data: maj 2024
Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis Skala:

Projektant
br. drogowa

5207/99/u

drinz. MaCIeJ Wdowiak konstr.-bud. bez ograniczen

1:100/500

Nrrys.:

5




