OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspoélny Slownik Zamowien :

77.21.16.00-8 sadzenie drzew

I.

ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Wykonanie nasadzen drzew w ciggu drog administrowanych przez Zarzqgd Drog Wojewodzkich

w Gdansku w podziale na nastgpujace czesci:

II.

I11.

1.

2.

Nk LW =

CZESC NR I - obejmujaca wykonanie nasadzen na terenie dziatania
Wojewodzkich w Chojnicach

CZESC NR 1II - obejmujaca wykonanie nasadzen na terenie dziatania
Wojewodzkich w Gdansku

CZESC NR III - obejmujaca wykonanie nasadzen na terenie dzialania
Wojewodzkich w Kartuzach

CZESC NR 1V - obejmujaca wykonanie nasadzen na terenie dziatania
Wojewodzkich w Leborku

CZESC NR V - obejmujaca wykonanie nasadzeh na terenie dzialania
Wojewodzkich w Pucku

CZESC NR VI - obejmujaca wykonanie nasadzen na terenie dziatania
Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim

Rejonu Drég
Rejonu Drog
Rejonu Drog
Rejonu Drog
Rejonu Droég

Rejonu Drog

CZESC NR VII - obejmujaca wykonanie nasadzef na terenie dzialania Rejonu Drég

Wojewodzkich w Sztumie

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie zostalo zrealizowane w nastepujacych

terminach:

CZESCNRI  —w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ushugi,
CZESC NRII - w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania uslugi,
CZESC NRIII — w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ustugi,

CZESCNRIV — w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ustugi,
CZESCNRV —w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ustugi,
CZESCNR VI  —w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ustugi,
CZESC NR VII - w terminie 15 dni od dnia przekazania terenu wykonania ustugi,

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA W POSZCZEGOLNYCH CZESCIACH.

. CZESC NR I - Rejon Drég Wojewodzkich w Chojnicach:

Material do nasadzen

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidlowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujace cechy:
— uformowang korong z przedtuzajacym pien przewodnikiem,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— pien prosty i gladki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony min. 1,5 m,
— wiek sadzonki i/lub obwod pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczac od szyjki korzeniowej

okreslono w ponizej zamieszczone;j tabeli,
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— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez brazowych przebarwien.
Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:
uszkodzenia mechaniczne,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

zwiegdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

nienaturalne deformacje,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowe;.

b) Wymagania dotyczgce sadzonek i lokalizacja nasadzen

Numer
drogi

Ilosé sadzonek
- gatunek
drzewa

Szczegolowy opis sadzonki i parametréw nasadzenia

Nr pozycji
(Lp.) w
Formularzu
cenowym

Gmina Debrzno

188

48 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci
1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza
si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Czluchow

201

15 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci
1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza
si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

201

8 szt.
Brzoza
brodawkowata

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci
1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza
si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Czarne

201

4 szt.
Grab pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci
1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza
si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSmag mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

201

2 szt.
Brzoza
brodawkowata

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci
1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza
si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Brusy

235

4 szt.

Klon jawor

Sadzonka o obwodzie 8-10 cm mierzonym na wysokosci

1 metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza

si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z ta§ma mocujaco pien drzewa do palikow).
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Dtugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Dokladne miejsca nasadzeh beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika

RDW Choijnice.

c) Sposdéb prowadzenia nasadzen

d)

przygotowa¢ dot pod drzewko o wielkosci 2-3 krotnie wigkszej niz bryta korzeniowa
sadzonej rosliny

przygotowac¢ paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 m i $rednicy min. 6 cm po dwie sztuki
na sadzonke, wigzadta wykonane z elastycznej tasmy parcianej szerokosci okoto 2 cm
jeden koniec palika ostro zaciosa¢ i zabezpieczy¢ $rodkami konserwujacymi,
nieszkodliwymi dla roslin Iub opali¢ na dlugosci okoto 1,0 m,

dot zaprawi¢ urodzajng gleba w ilosci 80 1,

posadzi¢ rosling na taka samg glgbokos¢ jak rosty w szkotce,

wysokos$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac,

drzewka przywiaza¢ do palikow wigzadtem tuz pod korona.

Kontrola jakos$ci robot
Kontrola w czasie robot polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakos$ci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi:

w terminie od 1 do 30 wrzesnia 2025 r. Zamawiajacy w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegladu nasadzonych drzew,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupelnienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty,

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnigtych Wykonawca uzupelni w terminie do
15 listopada 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

uzupelienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstalych w wyniku aktoéw wandalizmu.

Rozliczenie z tytulu realizacji zaméwienia

wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport zatadunek i
roztadunek, oznakowanie robot Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ od odbioru robot po wykonaniu zamowienia
w formie pisemnej,
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— odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i

— z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robot,
— fakture za w/w prace nalezy wystawic¢ na podstawie protokotu odbioru robot i formularza

cenowego.

2. CZESC NRII — Rejon Drég Wojewédzkich w Gdansku:
a) Material do nasadzen:

Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia robot do odbioru,

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidlowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastgpujace cechy:

— uformowang korong z przedtuzajacym pien przewodnikiem,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— pien prosty i gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony min. 1,5 m,

— wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczae od szyjki korzeniowe;j
okreslono w ponizej zamieszczonej tabeli,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwini¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez bragzowych przebarwien,
Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:

— uszkodzenia mechaniczne,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

— zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢sciach naziemnych,

— martwice i pgknigcia kory,

— nienaturalne deformacje,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.

b) Wymagania dotyczace sadzonek i lokalizacja nasadzen:

Ilos$¢ sadzonek Nr pozycji
Numer (Lp.) w
. - gatunek 2 . .. 2 q
drogi drzewa Szczegolowy opis sadzonki i parametrow nasadzenia Formularzu
cenowym
Gmina Przywidz
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
2211 metra z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
13 sztuk balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
226 Lipa opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami — 1
drobnolistna skrzynka, z tas§ma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugosc¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
221 18 sztuk Klon balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
. opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami — 2
pospolity skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.
Gmina Trabki Wielkie
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
226 6 sztuk balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez )
Klon pospolity opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —

skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugosé palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.
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226

16 sztuk
Klon jawor

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugosc¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

233

5 sztuk
Brzoza
brodawkowata

Sadzonka o obwodzie od 12 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugosé palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

222

2 sztuki Lipa
drobnolistna

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z tas§ma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dtugosé palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Cedry Wielkie

227

4 sztuki
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z tas§ma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugosc¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Nowy Dwor Gdanski

502

12 sztuk
Lipa
drobnolistna

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Stegna

501

8 sztuk
Dab
szyputkowy

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taSma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

502

8 sztuk
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysokosci 1
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z tas§ma mocujaco pien drzewa do palikow).
Dlugosc¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Dokladne miejsca nasadzeh beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika

RDW Gdansk.

¢)

Sposéb prowadzenia nasadzen

przygotowac dot pod drzewko o wielko$ci 2-3 krotnie wickszej niz bryta korzeniowa sadzonej
ro$liny,

przygotowac¢ paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 m i $rednicy min. 6 cm po trzy sztuki na
sadzonke, wigzadta wykonane z elastycznej taSmy parcianej szerokosci okoto 2 cm,
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Jeden koniec palika ostro zaciosa¢ i zabezpieczy¢ srodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi
dla roslin Iub opali¢ na dlugosci okoto 1,0 m,

dot zaprawi¢ urodzajng glebg w ilosci 80 1,

posadzi¢ rosling na taka sama glgbokosc¢ jak rosty w szkotce,

wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,
korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac,

drzewka przywiaza¢ do palikow wigzadtem tuz pod korona.

d) Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola w czasie robét polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,

materialu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkoSci,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi

w terminie od 1 do 30 wrzesnia 2025 r. Zamawiajacy w obecno$ci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegladu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupetnienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnigtych Wykonawca uzupelni w terminie do
15 listopada 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

uzupetnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktow wandalizmu.

e) Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zaméwienia takie jak: transport zatadunek i
roztadunek, oznakowanie robot Wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych,
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ od odbioru robot po wykonaniu zamdwienia
w formie pisemne;j,

odbioru dokona komisja odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia robot do odbioru,

z odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru robot,

fakture za w/w prace nalezy wystawi¢ na podstawie protokotu odbioru robdt i formularza
cenowego.
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Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp do wysokosci 100% wartoSci robét netto, w zakresie powtdérzenia robot
polegajacych na wykonaniu nasadzen drzew na terenie dzialania RDW w Gdansku.

CZESC NR III — Rejon Drég Wojewédzkich w Kartuzach:

Material do nasadzen

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidlowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastgpujace cechy:

— uformowang korone z przedtuzajacym pien przewodnikiem,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— pien prosty i gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony min. 1,5 m,

— wiek sadzonki i/lub obwo6d pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczac od szyjki korzeniowej
okreslono w ponizej zamieszczone;j tabeli,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwini¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez bragzowych przebarwien.

Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:

— uszkodzenia mechaniczne,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— nienaturalne deformacje,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— uszkodzenia pni drzew.

b) Wymagania dotyczace sadzonek i lokalizacja nasadzen

Lp. | Gatunek Ilos¢ | Nr Lokalizacja Wymagania dotyczace | Wymagania
[szt.] | drogi sadzonki dotyczace
mocowania
Lipa drobnolistna 16 224 | Gmina Przodkowo Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
1. | Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tas$my parcianej
10 cm
1. | Lipa drobnolistna 2 224 | W miejscowosci Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata Egiertowo systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parciane;j
10 cm
2. | Lipa drobnolistna 8 224 | Starkowa Huta Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
3. | Lipa drobnolistna 4 224 | Zatgze dz. 132 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
4. | Lipa drobnolistna 4 224 | Kobysewo dz. 76 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z

Tilia cordata

systemem
korzeniowym, obwdd
pnia na wys. 1 m min.
10 cm

poprzeczkami
oraz wigzadta z
ta$my parciane;j
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5. | Lipa drobnolistna 5 224 | Przodkowo dz. Sadzonki z zakrytym | dwa paliki oraz
Tilia cordata 424/4 systemem wigzadla z taSmy
korzeniowym, obwdd | parcianej
pnia na wys. I m min.
10 cm
6. | Lipa drobnolistna 2 224 | Somonino dz. 215 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tas$my parciane;j
10 cm
7. | Lipa drobnolistna 4 224 | Kosowo dz. nr 11 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
8. | Lipa drobnolistna 7 224 | Zalgze dz. nr 132 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
9. | Lipa drobnolistna 5 224 | obr. Szartata dz. nr Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata 91 systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
10. | Lipa drobnolistna 4 224 | Przodkowo dz. nr Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata 455/1 systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parciane;j
10 cm
11. | Lipa drobnolistna 12 224 | Grzybno dz. nr 181 Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parciane;j
10 cm
12 | Lipa drobnolistna 2 228 | NaDW 228 w Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata gminie Stezyca systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwod | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
13 | Lipa drobnolistna 5 228 | Rgboszewo dz. nr Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata 145/1 systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
14 | Lipa drobnolistna 2 211 | Lapalice Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
15 | Lipa drobnolistna 3 214 | Msciszewice Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z
pnia na wys. | m min. | tasmy parcianej
10 cm
16 | Glog dwuszyjkowy 32 211 | Sierakowice na dz. Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
(Crataegus laevigata nr 259/4, 345/2, systemem poprzeczkami
(Poir.) DC.) 347/4,168/1, 15 korzeniowym, obwdd | oraz wigzadla z

pnia na wys. 1 m min.

10 cm

ta$my parcianej
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Dokladne miejsca nasadzen beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika

RDW Kartuzy.

©)

d)

e)

Sposob prowadzenia nasadzen

przygotowaé dot pod drzewko o wielkosci 2-3 krotnie wigkszej niz bryta korzeniowa
sadzonej rosliny,

przygotowac¢ paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 m i $rednicy min. 6 cm po dwie lub trzy
sztuki na sadzonke, poprzeczki drewniane oraz wigzadta wykonane z elastycznej tasmy
parcianej szerokos$ci okoto 2 cm (wg wymagan dotyczacych mocowania zamieszczonych
w tabeli powyzej),

jeden koniec palika ostro zaciosa¢ i zabezpieczy¢ $rodkami konserwujacymi,
nieszkodliwymi dla roslin Iub opali¢ na dlugosci okoto 1,0 m,

dot zaprawi¢ urodzajng gleba w ilosci 80 1,

przycig¢ przed sadzeniem korzenie zlamane i uszkodzone (nie dotyczy sadzonek
z zakrytym systemem korzeniowym),

posadzi¢ rosling na taka sama glgbokos¢ jak rosty w szkotce,

wysoko$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac,

drzewka przywiaza¢ do palikow wigzadtem tuz pod korona.

Kontrola jakos$ci robot

Kontrola w czasie robdt polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnos$ci realizacji obsadzenia z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew,

wykonania misek przy drzewach,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi:

w terminie od 1 do 15 maja 2025 r. Zamawiajacy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
dokona przegladu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupehnienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnigtych Wykonawca uzupelni w terminie do
31 maja 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

uzupetnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku zdarzen losowych oraz aktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytulu realizacji zamoéwienia

wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamoOwienia takie jak: transport zaladunek
i roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych,
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g

h)

— Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ od odbioru robot po wykonaniu zamowienia
w formie pisemnej,

— odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia robot do odbioru,

— z odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru robot,

— fakturg za w/w prace nalezy wystawi¢ na podstawie protokotu odbioru robdt i formularza
cenowego.

Warunki odbioru robét

Roboty beda odebrane po wykonaniu calosci zadania, na podstawie protokotu odbioru

podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury.

Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji

formularza cenowego.

Platnos$¢ w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty transportu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

CZESC NR 1V — Rejon Drog Wojewodzkich w Leborku:

Material do nasadzen

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidlowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastgpujace cechy:

uformowang korong z przedtuzajacym pien przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuza¢ przewodnik,

pien prosty i gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony min. 1,5 m,
wiek sadzonki i/lub obwod pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczae od szyjki korzeniowe;j
okreslono w ponizej zamieszczone;j tabeli,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez brazowych przebarwien,

Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:

uszkodzenia mechaniczne,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

zwiegdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

martwice i1 peknigcia kory,

nienaturalne deformacje,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

uszkodzenia pni drzew,
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b) Wymagania dotyczace sadzonek i lokalizacja nasadzen

Lp. | Gatunek Ilos¢ | Nr Lokalizacja Wymagania dotyczace | Wymagania
[szt.] | drogi sadzonki dotyczace
mocowania
1. | Lipa drobnolistna 2 214 | Na terenie Gminy Sadzonki z zakrytym | dwa paliki oraz
Tilia cordata Nowa Wies systemem wigzadla z ta§my
Leborska, korzeniowym, obwdd | parcianej
Dziatka 372 obrgb pnia na wys. 1 m min.
geodezyjny Nowa 10 cm
Wies$ Leborska
2. | Lipa drobnolistna 4 210 | Na terenie Gminy Sadzonki z zakrytym | dwa paliki oraz
Tilia cordata Dg¢bnica Kaszubska, | systemem wigzadla z ta§my
km 33+755 + 35+386 | korzeniowym, obwod | parcianej
pnia na wys. 1 m min.
10 cm
3. | Lipa drobnolistna 39 213 | Na terenie Gminy Sadzonki w wieku co | trzy paliki z
Tilia cordata Wicko najmniej 5 lat z poprzeczkami
zakrytym systemem oraz wigzadla z
korzeniowym ta§my parcianej

Dokladne miejsca nasadzeh beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika

RDW Lebork.

c)

Sposéb prowadzenia nasadzen

przygotowac dot pod drzewko o wielkosci 2-3 krotnie wigkszej niz bryta korzeniowa sadzone;j
ro$liny

przygotowac¢ paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 m i $rednicy min. 6 cm po dwie lub trzy
sztuki na sadzonke, poprzeczki drewniane oraz wigzadta wykonane z elastycznej tasmy
parcianej szerokosci okoto 2 cm (wg wymagan dotyczacych mocowania zamieszczonych w
tabeli powyzej)

Jeden koniec palika ostro zaciosaé i zabezpieczy¢ srodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi
dla ro$lin Iub opali¢ na dlugosci okoto 1,0 m.

dot zaprawi¢ urodzajng gleba w ilosci 80 1

przycia¢ przed sadzeniem korzenie zlamane i uszkodzone (nie dotyczy sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym)

posadzi¢ rosling na taka sama glgbokosc¢ jak rosty w szkotce

wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac,

drzewka przywiaza¢ do palikéw wigzadtem tuz pod korona,

Kontrola jakos$ci robot

Kontrola w czasie robdt polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,

materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

str. 11



b)

zgodnos$ci realizacji obsadzenia z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidlowosci osadzenia palikoéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi

w terminie od 1 do 15 maja 2025 r. Zamawiajacy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
dokona przegladu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupehienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnietych Wykonawca uzupelni w terminie do
31 maja 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

uzupetnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstalych w wyniku zdarzen losowych oraz aktéw wandalizmu.

Rozliczenie z tytulu realizacji zaméwienia

Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport zatadunek i
roztadunek, oznakowanie robot Wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych,
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ od odbioru robdt po wykonaniu zamoéwienia
w formie pisemne;j,

odbioru dokona komisja odbioru skladajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia robot do odbioru,

z odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru robot,

fakture za w/w prace nalezy wystawi¢ na podstawie protokotu odbioru robét i formularza
cenowego.

CZESC NR YV - Rejon Drég Wojewédzkich w Pucku:

Ogolne wymagania dotyczace roboét

— prowadzenie robot w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu i nieutrudniajacy ruchu
pojazdow i pieszych,

— wszystkie roboty beda prowadzone w sposob fachowy, zgodnie ze sztuka prowadzenia prac
w pasie drogowym oraz przepisami BHP,

— przestrzeganie uwag i zalecen pracownikéw Rejonu Drog Wojewddzkich nadzorujgcych
wykonanie robot,

— wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstale w wyniku
prowadzenia robot.

Ogolne wymagania dotyczace materialu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,

— pedy boczne korony powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nig¢te,

— obwod pnia, wysoko$¢é — wg danych z tabeli,

— wiek — wg danych z tabeli,

— opalikowanie — wg danych z tabeli.
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TABELA NASADZEN DRZEW

Lp.

Droga
Wojewodzka

Gmina

Ilos¢

Dane szczegotowe dot. sadzonek
i mocowania

218

Miasto
Wejherowo

27 szt.

,,Gatunek lipa drobnolistna,
obwo6d wynoszacy co najmnie;j
12-14 cm. mierzony na wys. 100
cm, dobrej jakosci w miejscu
wskazanym przez
Zamawiajacego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 218 na terenie
Miasta Wejherowo.
Opalikowane (trzy okragte paliki
z taSma mocujaca pien drzewa).”

224

Szemud (Odc.
Przetoczyno —
Lebienska Huta)

45 szt.

»QGatunek klon zwyczajny lub
lipa drobnolistna obwod
Wynoszacy co najmniej 12-14
cm. mierzony na wys. 100 cm,
dobrej jakosci, bez widocznych
wad z wyraznie wyksztalconym
przewodnikiem oraz posiadaé
zakryty system korzeniowy.
Opalikowane (dwa okragte
paliki z tasma mocujacg pien
drzewa).”

218

Krokowa (Odc.
Lisewo -
Krokowa)

22 szt.

,.Sliwa wisniowa pissardi obw.
pnia 8 cm na wys. 100cm wiek
min 5 lat (dwa okragte paliki z
taSma mocujaca pien drzewa).”

224

Wejherowo
(odc.
Sopieszyno)

6 szt.

,»Gatunek klon zwyczajny lub
lipa drobnolistna obwod
Wynoszacy co najmniej 12-14
cm. mierzony na wys. 100 cm,
dobrej jakosci, bez widocznych
wad z wyraznie wyksztalconym
przewodnikiem oraz posiadac
zakryty system korzeniowy.
Opalikowane (dwa okragte
paliki z tasma mocujaca pien
drzewa).”

216

Miasto Reda

4 szt.

,»Lipa lub klon obw. 16 cm na
wys. 100 cm Opalikowane (dwa
okragte paliki z tasma mocujaca

pien drzewa).”

215

Wiadystawowo
(Wtadystawowo
- Karwia)

25 szt.

»Nasadzenia w pasie DW 215
obwod pnia na wys. 100 cm 14-
16 cm, gatunek rodzimy (lipa
drobnolistna), bez widocznych
wad z zakrytym systemem
korzeniowym, zabezpieczone
palikami.”

215

Krokowa
(Stawoszyno)

8 szt.

»Sliwa wisniowa pissardi obw.
pnia 8 cm na wys. 100cm wiek
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min 5 lat (dwa okragle paliki z
tas§ma mocujacg pien drzewa).”

8 213 Choczewo (odc.

Choczewo —
Borkowo
Leborskie)

48 szt.

,»,Gatunek klon zwyczajny lub
lipa drobnolistna obwod
wynoszacy co najmniej 10 cm.
mierzony na wys. 100 cm,
dobrej jakosci, bez widocznych
wad z wyraznie wyksztalconym
przewodnikiem oraz posiada¢
zakryty system korzeniowy.
Opalikowane (dwa okragte
paliki z tasma mocujaca pien
drzewa).”

9 213 Krokowa
(Sulicice -
Wierzchucino)

26 szt.

,.Sliwa wisniowa pissardi obw.
pnia 8 cm na wys. 100cm wiek
min 5 lat (dwa okragle paliki z
taSma mocujaca pien drzewa).”

10 | 213 Krokowa (odc.
Wierzchucino -
Zarnowiec)

52 szt.

,»Gatunek klon zwyczajny lub
lipa drobnolistna w wieku co
najmniej 8 lat, dobrej jakos$ci bez
widocznych wad z zakrytym
systemem korzeniowym, obwod
10 cm. mierzony na wys. 100 cm
i zabezpieczone palikami.”

11 | 213 Puck (odc.
Werblinia)

2 szt.

,Gatunek klon zwyczajny, co
najmniej 5 lat, obwdd pni na
wys. 100 cm. min. 8 cm, dobrej
jakosci, bez widocznych wad z
wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem oraz posiada¢
zakryty system korzeniowy.
Opalikowane (dwa paliki z
taS§ma mocujacg pien drzewa).”

8 216 Puck (Odc.
Stawutowko —
Rekowo Gorne)

8 szt.

,»Gatunek klon zwyczajny, co
najmniej 5 lat, obwadd pni na
wys. 100 cm. min. 8 cm, dobrej
jakosci, bez widocznych wad z
wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem oraz posiadac
zakryty system korzeniowy.
Opalikowane (dwa paliki z
taSma mocujaca pien drzewa).”

Razem:

273 szt.

Obowiazki wykonawcy robot

— prowadzenie robot w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu i nieutrudniajgcy ruch

pojazdéw i pieszych,

— wszystkie roboty beda prowadzone w sposob fachowy, zgodnie ze sztuka prowadzenia prac

w pasie drogowym oraz przepisami BHP,

— przestrzeganie uwag i zalecen pracownikéw Rejonu Drog Wojewddzkich nadzorujgcych

wykonanie robot,

— wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstale w wyniku

prowadzonych robot.




d) Transport materialéw do wykonania nasadzen

g)

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly

korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z bryla korzeniowa musi mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Material ro§linny w czasie transportu powinien by¢

zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na

miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je

zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemi¢
urodzajna,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske i
podlac,

— drzewa nalezy przymocowac do okraglych palikow,

— wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego
drzewa.

Kontrola jakos$ci robot

Kontrola w czasie robdt polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod drzewka,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

— materialu ros$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkoSci,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego,

— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,

— wykonania misek przy drzewach

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakos$ci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi:

— wterminie od 1 do 15 maja 2025 r. Zamawiajacy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
dokona przegladu nasadzonych drzew,

— Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupehnienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty.

— nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnictych Wykonawca uzupelni w terminie do 31
maja 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

— uzupelnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktow wandalizmu.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa

skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robot.

Warunkiem dokonania zaptaty bedzie przeditozenie faktury z zalagczonym zestawieniem ilosci

nasadzonych drzew potwierdzonym przez uprawnionego pracownika RDW Puck.
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h) Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie ro$lin,

wszelkie inne koszty niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia.

6. CZESC NR VI — Rejon Drog Wojewédzkich w Starogardzie Gdanskim:

a) Material do nasadzen

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace
cechy:
uformowang korone z przedtuzajgcym pien przewodnikiem,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
pien prosty i gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony min. 1,5 m,
wiek sadzonki i/lub obwod pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczac od szyjki korzeniowej
okreslono w ponizej zamieszczone;j tabeli,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez bragzowych przebarwien.
Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:
uszkodzenia mechaniczne,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),
zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

nienaturalne deformacje,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

b) Nasadzenia prowadzone beda na terenie nastepujacych gmin

Numer | Ilo$¢é sadzonek - Szczegolowy opis sadzonki i parametrow Nr pozycji (Lp.)
drogi gatunek drzewa nasadzenia w Formularzu
cenowym
Gmina Morzeszczyn
234 40 szt. Sadzonka o obwodzie min.15-20cm na wys. 100cm, 1
Lipa drobnolistna z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢
poprzez opalikowanie (trzy paliki potaczone
poprzeczkami — skrzynka, z taSma mocujgco pien
drzewa do palikow).Dtugosc¢ palikow musi by¢
dostosowana do wysokosci sadzonki drzewa
623 14 szt. Sadzonka o obwodzie min.15-20cm na wys. 100cm 1

Lipa drobnolistna

z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢
poprzez opalikowanie (trzy paliki potgczone
poprzeczkami — skrzynka, z taSma mocujgco pien
drzewa do palikow).Dtugosc¢ palikow musi by¢
dostosowana do wysokosci sadzonki drzewa
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Miasto Skorcz

222

2 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie 25-30 cm mierzonym na
wysokosci 100 ¢cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocujaco pien drzewa do palikow).Dlugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

Gmina Skorcz

231

2 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min.12 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
ta$ma mocujaco pien drzewa do palikow).Dlugosc¢
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

Gmina Bobowo

234

Iszt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, w formie piennej z zakrytym
systemem korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w
jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z ta§mg mocujaco pien drzewa do
palikow). Dlugos¢ palikow musi by¢ dostosowana
do wysokosci sadzonki drzewa

1 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, w formie piennej z zakrytym
systemem korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w
jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z tas§mg mocujaco pien drzewa do
palikow). Dlugos¢ palikow musi by¢ dostosowana
do wysokosci sadzonki drzewa

1 szt.
Klon jawor

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, w formie piennej z zakrytym
systemem korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w
jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z taS§mg mocujaco pien drzewa do
palikéw). Dlugos¢ palikow musi by¢ dostosowana
do wysokoéci sadzonki drzewa

1 szt.
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, w formie piennej z zakrytym
systemem korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w
jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez
opalikowanie (trzy paliki potaczone poprzeczkami —
skrzynka, z tas§mg mocujaco pien drzewa do
palikéw). Dlugos¢ palikéw musi by¢ dostosowana
do wysokosci sadzonki drzewa

Gmina Gniew

623

4 szt.
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie min. § cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
ta$ma mocujaco pien drzewa do palikow). Dhugosé
palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

234

1 szt.
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie min. 8§ cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
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Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
ta$ma mocujaco pien drzewa do palikow). Dhugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

588

1 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocujaco pien drzewa do palikow). Diugosc
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

Gmina Smetowo Graniczne

231

14 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, sadzonka o wysokosci min. 150
cm, w formie piennej z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
ta$ma mocujaco pien drzewa do palikow). Dhugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

Gmina Skarszewy

224

17 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, sadzonka w wieku min. 5 lat, z
zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza si¢
balot w jucie. Drzewko nalezy zabezpieczy¢
poprzez opalikowanie (trzy paliki potaczone
poprzeczkami — skrzynka, z taSma mocujgco pien
drzewa do palikow).Dlugos¢ palikow musi by¢
dostosowana do wysokos$ci sadzonki drzewa

Gmina Pelplin

230

6 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocujaco pien drzewa do palikow).Dlugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

10

229

8 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokosci 100 cm,, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocujaco pien drzewa do palikow).Dlugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

10

Gmina Lubichowo

214

1 szt.
Jesion wyniosty

Sadzonka o wysokosci min. 2.5 m, o obwodzie
min. 16 cm mierzonym na wysokosci 100 cm, w
formie piennej z zakrytym systemem korzeniowym
— dopuszcza si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy
zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie (trzy paliki
potaczone poprzeczkami — skrzynka, z tasma
mocujgco pien drzewa do palikow). Dlugos¢
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

11

214

1 szt.
Klon zwyczajny

Sadzonka o wysokosci min. 2.5 m, o obwodzie
min. 16 cm mierzonym na wysokosci 100 cm, w
formie piennej z zakrytym systemem korzeniowym

12
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— dopuszcza si¢ balot w jucie. Drzewko nalezy
zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie (trzy paliki
potaczone poprzeczkami — skrzynka, z tasmag
mocujaco pien drzewa do palikow). Dtugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa.

Gmina Zblewo

214

7 szt. Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na 4
Lipa drobnolistna wysokosci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszcza si¢ balot w jucie.
Drzewko nalezy zabezpieczy¢ poprzez opalikowanie
(trzy paliki potaczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocujaco pien drzewa do palikow).Dlugosé
palikéw musi by¢ dostosowana do wysokosci
sadzonki drzewa

Razem 122 szt.

Dokladne miejsca nasadzeh beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika

RDW Starogard Gdanski.

¢) Sposob prowadzenia nasadzen

d)

przygotowa¢ dot pod drzewko o wielkosci 2-3 krotnie wigkszej niz bryta korzeniowa
sadzonej rosliny,

przygotowac¢ paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 m i §rednicy min. 6 cm po trzy sztuki
na sadzonke, poprzeczki drewniane oraz wigzadla wykonane z elastycznej taSmy parcianej
szerokos$ci okoto 2 cm (wg wymagan dotyczacych mocowania zamieszczonych w tabeli
powyzej),

jeden koniec palika ostro zaciosa¢ i zabezpieczy¢ $rodkami konserwujacymi,
nieszkodliwymi dla roslin Iub opali¢ na dlugosci okoto 1,0 m,

dot zaprawi¢ urodzajng gleba w ilosci 80 1,

przycia¢ przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzone (nie dotyczy sadzonek
z zakrytym systemem korzeniowym),

posadzi¢ rosling na taka samg glgbokos¢ jak rosty w szkotce,

wysoko$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

korzenie ro§lin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac¢,

drzewka przywiaza¢ do palikow wigzadlem tuz pod korona.

Kontrola jakos$ci robot
Kontrola w czasie robét polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,

wykonania misek przy drzewach,

prawidlowosci osadzenia palikoéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
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g

h)

— jakos$ci posadzonego materiatu.
Kontrola w okresie rekojmi:

w terminie od 1 do 15 maja 2025 r. Zamawiajacy w obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy

dokona przegladu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzupehienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa

uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnietych Wykonawca uzupelni w terminie do

31 maja 2025 r. wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

uzupeilnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew

powstatych w wyniku zdarzen losowych oraz aktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytulu realizacji zamoéwienia

— wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia takie jak: transport zaladunek
i roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych,

— Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ od odbioru rob6ot po wykonaniu zamowienia
w formie pisemnej,

— odbioru dokona komisja odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia robdt do odbioru,

— z odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru robot,

— fakture za w/w prace nalezy wystawic¢ na podstawie protokotu odbioru robot i formularza
cenowego.

Warunki odbioru robét

Roboty beda odebrane po wykonaniu catosci zadania, na podstawie protokotu odbioru

podpisanego przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury.

Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji

formularza cenowego.

Platnos$¢ w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowacd

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty transportu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

CZESC NR VII — Rejon Drog Wojewédzkich w Sztumie:
Material do nasadzen

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzen powinny by¢ prawidlowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastgpujace cechy:

uformowang korong z przedtuzajacym pien przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuza¢ przewodnik,

pien prosty i gtadki,

obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,0 m liczac od szyjki korzeniowej co najmniej — 10-
12 cm

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie bez brazowych przebarwien,

Sadzonki drzew musza by¢ wolne od nastepujacych wad:
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uszkodzenia mechaniczne,

slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),
zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych,

martwice i peknigcia kory,

nienaturalne deformacje,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
uszkodzenia pni drzew,
Mocowanie sadzonki — trzy paliki oraz wiazadla z taSmy parcianej.

TABELA NASADZEN
Lp. | Gatunek Ilos¢ | Nr Gmina, lokalizacja Wymagania
[szt.] | drogi dotyczace
mocowania
1. | Grab pospolity 1 522 Gardeja, dziatka nr 13, obregb Wractawek, trzy paliki oraz
km 38+400 wigzadta z
ta§my parcianej
2. | Grab pospolity 11 608 Ryjewo, dziatka nr 17, obreb Straszewo, km Jow.
3+130 — 3+250
3. | Grab pospolity 1 525 Kwidzyn, dziatka nr 293, obreb Janowo, km jw.
8+490
4. | Grab pospolity 1 588 Kwidzyn, dziatka nr 220/1, obreb jow.
Grabowko, km 2+950
5. | Grab pospolity 2 521 Prabuty, dziatka nr 30/5, obr¢b Raniewo, km jow.
17+750
6. | Grab pospolity 9 526 Stary Dzierzgon, obreb Skolwity: dziatka nr jow.
80 — 1 szt., dz. nr 81 — 2 szt.; obrgb Myslice:
dz. nr 363 — 1 szt., dz. nr 282/2 — 2 szt.;
obreb Pronie: dz. nr 11 — 1 szt., dz. nr 57 — 2
Szt.
7. Lipa drobnolistna 7 520 Prabuty, dziatka nr 511, obrgb Obrzynowo, km jow.
5+510 — 5+550
8. | Grab pospolity 1 612 Sadlinki, dziatka nr 42, obre¢b jow.
Bronistawowo, km 0+150
9. | Grab pospolity 1 522 Prabuty, dziatka nr 227, obreb Kotodzieje, jow.
km 25+520
Lipa drobnolistna 1 520 Prabuty, dziatka nr 288, obreb Julianowo,
km 2+400
10. | Grab pospolity 5 522 Prabuty , dziatka nr 232, obreb Gonty, km jow.
16+650
11. | Lipa drobnolistna 2 517 Sztum, dziatka nr 293, obreb Barlewice jw.
12. | Lipa drobnolistna 4 527 Dzierzgon, dziatka nr 36, obreb Pachotly jw.
13. | Grab pospolity 3 605 Ryjewo, dziatka nr 7, obreb Rudniki Jow.
14. | Lipa drobnolistna 27 520 Prabuty, dziatka nr 511, obreb Obrzynowo, jw.
km 7+250 -7+350
15. | Grab pospolity 20 526 Stary Dzierzgon, dziatka nr 81, obreb jow.
Skolwity, km 20+300-20+590
16. | Grab pospolity 1 522 Prabuty, dziatka nr 1, obrgb 05 Prabuty, km jw.

22+410

str. 21




17. | Grab pospolity 4 519 Stary Dzierzgon: dziatka nr 223, obreb Stary jw.
Dzierzgon — 2 szt. ;dz. nr 145, obrgb
Folwark — 2 szt.

18. | Grab pospolity 1 532 Kwidzyn, dziatka nr 109/1, obreb Jow.
Rozpedziny, km 2+000

19. | Grab pospolity 2 519 Stary Dzierzgon, dziatka nr 223, obreb Stary jow.
Dzierzgon — szt. 1 ; dz. nr 145, obr. Folwark
— 1 szt.

20. | Grab pospolity 1 603 Sztum, dziatka nr 303, obr¢b Biata Gora, km jw.
1+100

21. | Grab pospolity 28 519 Stary Dzierzgon: dziatka nr 203, obrgb jow.
Folwark, km 3+300 — 3+400 — 10 szt. ;
dzialka nr145, obrgb Folwark, km 3+800 —
3+900 — 18 szt.

22. | Grab pospolity 1 522 Prabuty, dziatka nr 101, obreb Antonin, km Jow.
16+100

23. | Grab pospolity 1 522 Prabuty, dziatka nr 1, obr¢b 05 Prabuty, km jw.
22+200

24. | Grab pospolity 7 522 Prabuty, dziatka nr 232 obrgb Kamienna jow.

25. | Grab pospolity 3 517 Sztum, dziatka nr 293 obreb Barlewice, km jow.
2+150

26. | Grab pospolity 2 526 Stary Dzierzgon, dziatka nr 4/1, obreb Jow.
Przezmark, km 30+850

27 | Grab pospolity 3 612 Sadlinki, dziatka nr 126, obreb Okragta jow.
Laka, km 3+100

28 | Grab pospolity 4 522 Prabuty, dziatka nr 96, obreb Antonin, km Jow.
15+440 — 15+550

29 | Grab pospolity 2 532 Sadlinki, dziatka nr 70, obreb Sadlinki, km jw.
6+980

30 | Grab pospolity 1 518 Kwidzyn, dziatka nr 102. obreb Podzamcze, jow.
km 9+000

31 | Grab pospolity 10 515 Stary Targ, dzialka nr 134, obreb Tropy Jow.
Sztumskie, km14+450-14+550

32 | Grab pospolity 1 521 Prabuty, dziatka nr 108, obreb Stankowo, jw.
km 24+100

Lipa drobnolistna 7 521 Prabuty, dziatka nr 135, obreb Stankowo,

km 22+150

33 | Grab pospolity 2 518 Kwidzyn, dziatka nr 128/3, obr¢b Mareza, jw.
km 13+400

34 | Lipa drobnolistna 2 521 Prabuty, dziatka nr 85, obreb 0002 Prabuty Jow.

35 | Grab pospolity 1 522 Mikotajki Pom., dziatka nr 92, obreb jw.
Mikotajki, km 10+700

36 | Grab pospolity 8 522 Prabuty, dziatka nr 232, obrgb Gonty Jow.

37 | Grab pospolity 1 526 Stary Dzierzgon, dziatka nr 282/2, obreb Jow.
Myslice, km 23+500

38 | Grab pospolity 16 519 Stary Dzierzgon: dz. nr 145, obr¢b Folwark jow.
— 12 drzew; dz. 149/1, obr¢b Przezmark — 2
drzewa; dz. 149/2, obreb Przezmark — 2
drzewa

2 526 dz. 80, obreb Skolwity — 2 drzewa

39 | Grab pospolity 2 532 Sadlinki, dziatka nr 140, obreb Bialki, km jw.
5+650-5+665

40 | Grab pospolity 2 522 Mikotajki, dziatka nr 92, obreb Mikotajki, jow.

km 10+800
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41 | Grab pospolity 12 522 Prabuty: dz. nr 83/1, obr¢gb Kamienna — 2 jow.
szt.; dz.96, obrgb Antonin — 6 szt.; dz. nr
184, obreb Julianowo — 2 szt.; dz. 5, obreb
01 Prabuty — 2 szt.

42 | Grab pospolity 1 611 Sadlinki, dziatka nr 390/2, obreb Olszanica, jow.
km 2+350

43 | Grab pospolity 8 517 Sztum, dziatka nr 293, obr¢b Barlewice jw.

44 | Grab pospolity 3 515 Dzierzgon, dziatka nr 98/2, obregb Poliksy jow.

527 Dzierzgon, dziatka nr 15, obreb Nowiec

45 | Grab pospolity 2 521 Kwidzyn, dziatka nr 20, obreb Gorki, km jw
1+450

46 | Grab pospolity 2 515 Stary Dzierzgon, dziatka nr 112, obrgb Stary jw
Dzierzgon

47 | Grab pospolity 2 515 Stary Dzierzgon, dziatka nr 112, obreb Stary jw
Dzierzgon, km 35+480

szt. 248

Dokladne miejsca nasadzen beda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przez pracownika
RDW Sztum.

b) Sposéb prowadzenia nasadzen

— przygotowac dot pod drzewko o wielkosci 2-3 krotnie wickszej niz bryta korzeniowa sadzone;j
ro$liny

— przygotowac paliki z drewna o di. od 2,0 m do 3,0 m i srednicy min. 4 cm po trzy sztuki na
sadzonke, poprzeczki drewniane oraz wigzadta wykonane z elastycznej taSmy parcianej
szerokos$ci okoto 2 cm,

— Jeden koniec palika ostro zaciosa¢ i zabezpieczy¢ srodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi
dla ro$lin Iub opali¢ na dtugosci okoto 1,0 m.

— dot zaprawi¢ urodzajng glebg w ilosci 80 1

— przyciac przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzone (nie dotyczy sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym)

— posadzi¢ rosling na taka sama gltebokos¢ jak rosty w szkotce

—  wysoko$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemig, a nast¢gpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske
ziemng o gt. 5-7 cm i podlac,

— drzewka przywigza¢ do palikow wigzadlem tuz pod korona,

¢) Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola w czasie robot polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkéw pod drzewka,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,

— materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego,
— zgodnos$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew,
— wykonania misek przy drzewach
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prawidlowosci osadzenia palikoéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresie rekojmi

w terminie od 1 do 15 czerwca 2025 r. Zamawiajacy w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegladu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzupetnienia nasadzen w miejscach w ktorych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew uschnietych Wykonawca uzupelni w terminie do
30 wrzesnia 2025 r. wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

uzupelnienie nasadzen nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytulu realizacji zamoéwienia

Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia takie jak: transport zatadunek
i roztadunek, oznakowanie robot Wykonawca winien ujag¢ w cenach jednostkowych,
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ od odbioru robot po wykonaniu zamdwienia
w formie pisemne;j,

odbioru dokona komisja odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia robdt do odbioru,

z odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru robot,

fakture za w/w prace nalezy wystawi¢ na podstawie protokotu odbioru robét i formularza
cenowego.
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