STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: Wron 1 swiet Zamosc¢ of Kobra Optima 2023

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2024r
Obiekt:  Swietlica Zamosé
Adres : Wronki ul Topolowa 7 dz 288 gm Wronki

Roboty budowlane

Zamawiajacy : Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
Adres : ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Wykonawca :
Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Podatek VAT 23% : z
Wartos¢ robot ogotem : z
Stownie:
Podstawy cenowe :
Poziom cen :
Opracowat :
Zamawiajacy : Wykonawca :
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KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS
Temat: Wron 1 swiet Zamo$c¢ of Kobra Optima 2023

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2024r
Obiekt:  Swietlica Zamosé
Adres: Wronki ul Topolowa 7 dz 288 gm Wronki

Roboty budowlane

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nr poz. Opis dziatu Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zysk Warto$¢ zt

-

.|Roboty budowlane

—
N

.|Roboty przygotowawcze

1.2.|Malowanie

RAZEM KOSZTORYS

Warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Podatek VAT 23% : z
Warto$¢ rob6t ogotem : z

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS
Temat: Wron 1 swiet Zamo$c¢ of Kobra Optima 2023
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2024r
Obiekt:  Swietlica Zamosé
Adres :  Wronki ul Topolowa 7 dz 288 gm Wronki
Roboty budowlane
Nr poz. Podstawa kalkulacji Opis pozycji / robét Liczba /ilos¢ | J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
[1] Roboty budowlane
[1.1] Roboty przygotowawcze

1| KNR-W 401-1216-01-00 | Zabezpieczenie podtdg folig 91.696|m2

2| KNR 1323-1001-11-00 | Zabezpieczenie okien i drzwi i wyposazenia sta fego folig 51.148|m2

3 Kalkulacja ind. | Demontaz i ponowny montaz wyposazenia w pomieszczeniach 1.000]kpl

4| KNR-W 401-1202-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod fogi: ponad 5 198.582|m2
m2

5[ KNR-W 401-1202-07-00 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) na starych tynkach wewn etrznych PRZYJETO 5% 9.929|m2
POWIERZCHNI MALOWANYCH SCIAN

[1.2] Malowanie

6| KNR-W 401-1204-08-00 | Przygotowanie powierzchni starych tynk éw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie 198.582|m2
z poszpachlowaniem nier dwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

7| KNR-W 401-1204-01-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk 6w wewnetrznych: na sufitach 91.696 |m2

8 KNR-W 401-1204-02-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk ow wewnetrznych: na 106.886|m2
$cianach - farba wodorozcienczalna kolor odporno$¢ na szorowanie w/g PN -EN 13300
Klasa 1

9 Analiza indywidualna |Kalkulacja na bazie KNR 0012-0302-01-00 Bezbarwna, malarska pow toka ochronna z 32.706 [m2
lakieru akrylowego naktadana met.reczng na powierzchniach:pionowych uprzednio
malowanych farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie lakierowanie 2x

10| KNR 1323-1001-04-00 | Mycie okien i drzwi 35.732|m2
11| KNR 1323-1001-07-00 | Mycie posadzek 91.696 |m2
Warto$¢ robot :
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