OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wymiana drzwi wejsciowych na przesuwne/ automa-
tyczne do budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantéw 2.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreslone na podstawie
Polskiej Normy PN-ISO 9836 "“Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”.
Przedmiotowy zakres prac nie zmienia charakterystycznych parametrow budynku takich
jak powierzchnia zabudowy czy kubatura.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowany zakres prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
techniczne]. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow
budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w
budownictwie “B" i ,,CE" oraz wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologiq i
w odpowiedniegj kolejnosci, zapewnia:

e Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

- Bezpieczenstwo konstrukcii,

- Bezpieczenstwo pozarowe,

- Bezpieczenstwo uzytkowania,

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci  cieplnej przegrdd.

e Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w

media,

e Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e Warunki BHP,

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych:

Nie przewiduje sie nowych przegréd budowlanych.
4. Kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego.

Przedmiotowy teren mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe, podtoze gruntowe o jednakowej litologii, parametrach geotechnicznych oraz
zaleganie wéd gruntowych ponizej posadowienia obiektu).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U. nr

27 poz. 96 z pdzniejszymi zmianami) nie majg zastosowania, poniewaz teren inwestyciji
potozony jest poza terenami gdérniczymi i poza obszarem osuwania sie mas ziemnych.



Projektowany zakres robét:

Projektowany zakres robét: drzwi -wejscie gtéwne oraz wejscie boczne
Demontaz drzwi,
Montaz drzwi,
Uzupetnienie ubytkéw w posadzce, w pom. 1/01, 1/25, 1/021i 1/21,
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach w pom. 1/01, 1/25, 1/021i 1/21,
Malowanie przedsionka 1/01, 1/25 oraz ubytkdw w pom. 1/02i 1/21

Rozwiqzania materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Sciany

naprawi¢ ubytki w tynkach
wyszpachlowac
malowac,

Drzwi
Szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczyC przynajmniej dwoma  pasami
umieszczonymi na wysokosciod 1,5 m do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 m do 1,05
m (drugi pas), kontrastujgcymi kolorystycznie z tftem, o szerokosci nie mniejszej niz
0,1 m, o kontrascie LRV=60, na ktérych mogqg by¢ umieszczone znaki, symbole lub
motywy dekoracyjne. W przypadku drzwi nalezy zaznaczy¢ ich framuge pasem
szerokosci 0,10 m (w przypadku drzwi rozsuwanych takze strefe przechodzenia).
Szklane powierzchnie, powinny by¢ niettukgce sie i frwate.
Nalezy unika¢ stosowania szkta posrebrzonego Ilub bardzo refleksyjnego,
a jakiekolwiek wolnostojgce krawedzie szklanych ekranéw powinny miec¢ krawedz
oznakowang pasem ostrzegawczym kontrastujgcym z otoczeniem

Dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych byta zabezpieczona w sposéb

chronigcy przed uderzeniem kotami wodzka do wysokosci 40 cm (np. poprzez
zastosowanie listwy do tej wysokosci lub innego elementu chronigcego szkto

Drzwi zlokalizowane sg na drodze ewakuacyjnej. Drzwi otwierane w sposéb
automatyczny oraz w sposdb reczny w przypadku np. braku prgdu. Wyposazone
POWERTURN IS GAZE na skrzydle czynnym.

Mozliwos¢ zamkniecia drzwi na klucz poza godzinami pracy urzedu

Zewnetrzne:

Drzwi aluminiowe z przegrodg termiczng o wspotczynniku przenikania ciepta
Uc(mox)= 1,3 W/m2 *K.

Drzwi automatyczne, wyposazone w klamke oraz zamek patentowy, szkto
bezpieczne.

Drzwi w kolorze grafitowym lub innym z podstawowej palety RAL (przed
zamowieniem nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym, ptyta cokotu na dole drzwi
o wysokosci 40 cm.

Klamka oraz zamek powinny byc¢ tatwe w identyfikacji oraz umieszczone na
wysokosci 80 — 120 cm nad poziomem podtodgi,

Klamki w formie dzwigni — przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na
wysokosci 40 - 160 cm.

Nalezy rowniez zamontowac klamke antypaniczng.



Wewnetrzne:

Drzwi aluminiowe, automatyczne, wyposazone w klamke oraz zamek patentowy,
szkto bezpieczne.

Drzwi w kolorze grafitowym Ilub innym z podstawowej palety RAL (przed
zamowieniem nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym, ptyta cokotu na dole drzwi
o wysokosci 40 cm.

Klamka oraz zamek powinny by¢ tatwe w identyfikacji oraz umieszczone na
wysokosci 80 — 120 cm nad poziomem podtogi,

Klamki w formie dzwigni — przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na
wysokosci 40 - 160 cm.

Nalezy rowniez zamontowac klamke antypaniczng.

7. Elementy wykonczeniowe

a. Rozwigzania zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie dodatkowego wyposazenia budowlano -
instalacyjnego. W budynku rozprowadzone sg nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Wod.-kan.
Elektryczna,
Gazu

C.O.

b. Powiqgzanie instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi.
e Instalacja wod-kan — na obowigzujgcych zasadach
e Instalacja elektryczna — na obowigzujgcych zasadach
e Instalacja gazowa — na obowigzujgcych zasadach,

8. Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow.

Sposdéb dostawy wody i odbioru sciekdw nie ulegnie zmianie. Dostawa wody oraz odbidr
sciekdw na dotychczasowych zasadach i w ramach istniejgcych umow.

e Sposob odprowadzania wod opadowych.
Projektowany zakres prac nie ingeruje w sposdb odprowadzania wod opadowych.

e Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych

robét budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani
ptynnych.

e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.



Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywa sie poprzez

gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne
sktadowisko odpaddw komunalnych. Odpady gromadzone sg w pojemnikach
stalowych lub plastikowych, oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania. Sposob utylizacji odpaddw nie ulegnie zmianie.

o Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego aniinnych
zaktocen.

e Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢
do zanieczyszczenia wod.

9. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowy budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Uwagi koncowe:

* Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatdbw Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaraciji
wtasciwosci uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji
obiektu zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

* Podczas realizacji robdt nalezy uzywac materiatdéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE", posiadajgcych odpowiednie atesty,
certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

* Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem
0osoby uprawnione;.

* W przypadku ewentualnych wgtpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

* Roboty budowlane w uzytkowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznosciq; Wykonawca musi zapewnic bezpieczenstwo ludzi i mienia dla uzytkownikow;
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku
z prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze
stanem pierwotnym.

* Nalezy stosowac rozwigzania systemowe; nie dopuszcza sie tgczenia elementow z
réznych systemow.

* Przejscia instalacji, przerwy technologiczne, nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang zapewniajgc wymagany poziom szczelnosci.



