//RM./TL @ FIRMA REIN S.J.

A. Cebulak, J. Cebulak
35-240 Rzeszow, ul. Staromiejska 75

tel. 17 86 00 300 fax 17 86 00 303 e-mail: sekretariat@rein.pl www.rein.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Gmina Lubaczow

Inwestor
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

Inwestycja | Budowa prefabrykowanego zbiornika wody o pojemnosci

uzytkowej minimum 300m3 wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Lokalizacja | Mokrzyca dzialka nr ewidencyjny 206 Gmina Lubaczéw

Opracowal | mgr inz. Janusz Cebulak

Rzeszow, sierpien 2023



mailto:sekretariat@rein.pl
http://www.rein.pl/

SPIS TRESCI

Lor4 ol 011 1Yo 1,17 N
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........cocooviieieiieteteieisieaesesessesasaese s ss s bbb s aesesesssnanans
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT............cocoovevriericrereeieeeie e
1.1 Zakres prac projektowych do Wykonania ...............ccoooviiiiiiiiiii e
1.2. Zakres prac MONtAZOWYCKQ .............ooiiiiiiii et e e s e e e et e e e e bee e s e nareeas
2. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE.........c.vururirinermermenreneieneaeeseeseeseissessessansens
2.1. Ogblne uwarunkowania WYKoNania ..............ccoooeiiiiiiiiiiic et bree e e

2.2. DOCEIOWE PAraMELIY ........ccneiiiiiiiiie ettt e et e e e et e e e e ebte e e e ebteeeeebteeeeestaeeeestaseeeseneenannes



Nazwy i Kody:

Grupa robét:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane

Kategoria robot:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

45232000-2 Roboty pomochnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71222200-2 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw wiejskich

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacija



CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot oraz dostaw w celu wykonania:

Zbiornika wody uzdatnionej 0 pojemnosci uzytkowej minimum 300m3 wykonanego z prefabrykatow

zelbetowych wraz z niezbedng infrastrukturg wodociggowg 1 sterowniczg umozliwiajagcg prace

zestawu

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem

zgodami i pozwoleniami na budowe lub zgloszenia robdt, oraz budowa wyzej wymienionych

elementdw zamierzenia inwestycyjnego wraz z uruchomieniem i osiggnigciem parametréw

technicznych.

Zakres zamdwienia obejmuje:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

opracowanie geodezyjno—kartograficzne do celow projektowych;

wykonanie badan geotechnicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz w miejscu
lokalizacji pompowni $ciekow lub wykorzystanie istniejagcego opracowania;

wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowg lub zgloszenia robot;

opracowanie projektu technicznego dla robot stanowigcych przedmiot zamowienia
w koniecznym zakresie, oraz wymaganych branzach i wszystkich innych opracowan
koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamowienia;

opracowanie kosztorysow oraz specyfikacji dla przedmiotowego zakresu;

wykonanie wszystkich robot 1 dostaw w celu wykonania zbiornika na wode
o pojemnosci uzytkowej minimum 300 m® wraz z infrastruktura towarzyszaca wykonanie

prob, badan, sprawdzen oraz inwentaryzacji wykonanego zbiornika wraz z infrastruktura



1.1 Zakres prac projektowych do wykonania

Przedmiotem opracowania projektowego jest wykonanie dokumentacji zwigzanej z budowa

zbiornika na wod¢ o pojemnosci uzytkowej minimum 300m3 wraz z rurociggami miedzy

obiektowymi oraz instalacjami sterowniczymi.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowsa

zawierajacg nastepujace elementy:

a)

b)

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w zakresie
niniejszego PFU - wykonane w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na no$niku
elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi normami:

informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

komplet niezbednych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

aktualny wykaz wilascicieli dzialek objetych projektem oraz wyrys dziatek objetych

projektem.

projekt zagospodarowania terenu w zakresie wykonania niniejszego PFU - wykonane
W 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nosniku elektronicznym w formacie
*dxf oraz *pdf zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609

ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami:

Uzyskanie w imieniu Inwestora Gminy Lubaczéw prawomocnego pozwolenia na budowe lub

zgloszenia robodt dla przewidzianego zakresu zwigzanego z wykonaniem inwestycji objetej

niniejszym PFU

c)

wykonanie projektow technicznych dla przewidzianego zamierzenia inwestycyjnego -
wykonane w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nos$niku elektronicznym w formacie
*dxf oraz *pdf zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609

ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi normami.



d) kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t dla przedmiotowego zakresu robot opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

e) wykonanie wszystkich robot i dostaw w celu wykonania budowy zbiornika wody uzdatnionej
zelbetowego o pojemno$ci uzytkowej minimum 300m3 dla Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Mokrzyca Gmina Lubaczow

f) wykonanie prob, badan, sprawdzen oraz inwentaryzacji powykonawczej w celu przekazania
zbiornika wraz z infrastrukturg do eksploatacji i wlgczenia go do istniejgcego systemu pracy

stacji uzdatniania wody w Mokrzycy.

1.2. Zakres prac montazowych

W celu wykonania zbiornika na wod¢ o pojemnosci uzytkowej minimum 300 m3 wraz
z infrastruktura towarzyszacg nalezy po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
przystagpi¢ do wytyczenia obiektu. Wytyczy¢ moze uprawniony geodeta, ktory naniesie
charakterystyczne punkty obiektu w terenie. Po wytyczeniu mozna przystapi¢ do robdt ziemnych a
nastgpnie do przygotowania podtoza pod fundament zbiornika. Ziemi¢ uzyskang z wykopoéw nalezy
sktadowa¢ w miar¢ mozliwo$ci na dzialce Inwestora lub wywozi¢ na miejsce sktadowania. Po

wykonaniu zbiornika ziemia zostanie wykorzystana do wykonania skarp w czgsci dolnej zbiornika.

Po wykonaniu rob6t ziemnych i1 przygotowaniu podioza pod fundament zbiornika nalezy wykonac
zbrojenie dla fundamentow. Po wykonaniu i utozeniu zbrojenia nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru

celem odbioru zbrojenia. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wylewania fundamentu betonem.

Na wylanej ptycie betonowej mozna ustawia¢ elementy prefabrykowane $cian zbiornika. Montaz
$cian zbiornika nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
elementow prefabrykowanych. Po zakonczeniu montazu $cian mozna przystapi¢ do montazy ptyty
stropowej. W plycie stropowej powinien by¢ wykonany otwor fi 600 na wlaz wejsciowy

do zbhiornika.

Zmontowany zbiornik nalezy poddac probie szczelnosci przez 24 godziny. Po pozytywnej probie
szczelnos$ci nalezy przystapi¢ do montazu rurociggéw doprowadzajacych 1 odprowadzajacych wode
ze zbiornika (uwzgledni¢ kolektor przelewowy). Rurociagi nalezy potaczy¢ z istniejacymi
rurociggami odpowiednio rurocigg wody doprowadzajacej z istniejacym rurociggiem wody
doprowadzajacej oraz rurocigg ssacy z istniejagcym rurociggiem ssgcym. Rurocigg przelewowy
z istniejgcym przelewowym. Na wykonywanych rurociggach nalezy zamontowac zasuwy odcinajace.

Wykonane rurociggi nalezy podda¢ probie ciSnieniowe;.



Do wykonanego zbiornika wody nalezy doprowadzi¢ przewody sygnalizacyjne i podiaczy¢ do nich
sonde hydrostatyczng oraz CLUWO. Przewody nalezy wpia¢ do istniejacej szafy sterowniczej tak

aby wspotpracowaty z istniejacym uktadem sterowania i monitoringu.

Po wykonaniu robot montazowych zbiornika oraz podigczeniu rurociggdw i przewodow
sygnalizacyjnych mozna rozpocza¢ docieplanie zbiornika. Zbiornik nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi gr. 10cm tak $ciany jak i strop, nast¢pnie pokry¢ go klejem i zatopi¢ w nim siatke
z tworzywa. Na klej natozy¢ tynk cienkowarstwowy w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Po dociepleniu stropu nalezy zrobi¢ na nim wylewke ze spadkiem na zewnatrz zbiornika i pokry¢

papa zgrzewalng.

Przed oddaniem zbiornika do eksploatacji nalezy podda¢ go dezynfekcji roztworem podchlorynu
sodu poprzez napelienie zbiornika roztworem dezynfektanta i utrzymywaniem go przez
24 godziny a nastepnie nalezy zbiornik oprozni¢ i napetni¢ woda przeznaczong do podania na siec.
Przed podaniem wody ze zbiornika nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng i w przypadku

pozytywnego wyniku mozna zbiornik uzytkowaé jako magazynowy do wody uzdatnione;.

Po zakonczeniu prac montazowych oraz po pozytywnych probach nalezy zbiornik w dolnej czesci

obsypac¢ ziemig i teren uporzadkowac.

2. OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE

2.1. Ogdblne uwarunkowania wykonania

Inwestor planuje wykonanie rozbudowy istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w obszarze zwickszenia

mozliwosci retencjonowania wody.

W oparciu o zalozenia techniczne z niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego powinno si¢

osiagnac:
- wysokg trwato$¢ 1 niezawodno$¢ jak tez bezawaryjng prace urzadzen w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, ktére mozna przewidzie¢ na etapie projektu oraz realizacji inwestycji

- wlasciwy dobdr parametréw technicznych wyrobow budowlanych jak tez urzadzen uwzgledniajac

rzeczywiste warunki pracy



- odpowiednig ilo$¢ wody, ktora zapewni klientom komfort w jej uzywaniu oraz dobry wptyw na

zdrowie korzystajacych mieszkancow.

2.2. Docelowe parametry

Nowy zbiornik wody uzdatnionej winien by¢ wykonany jako zelbetowy prefabrykowany ocieplony
styropianem gr. 10cm z wyprawa tynkarskg. Szczelno$¢ zbiornika musi by¢ wykazana przed jego
obsypaniem. Rurociagi doptywowe, odplywowe i spustowe wykonany winny by¢ z rur
polietylenowych i polaczone z istniejgcym systemem rurociggdw. Na rurociggach winny by¢
zamontowane zasuwy odcinajace. Zbiornik wody uzdatnionej musi by¢ ocieplony styropianem gr.
10cm i pokryty tynkiem cienkowarstwowym. Wokot zbiornika nalezy wykona¢ niezbedny nasyp
ziemny, oraz odbdj szerokosci 1.50m z kostki wibroprasowanej na podbudowie obramowany
obrzezem. Dach zbiornika ptaski (spadki technologiczne) docieplony styropianem gr. 10cm pokryty
papa zgrzewalng. Zbiornik wyposazony w rynny i rury spustowe (odprowadzenie wody do

istniejacego kolektora) Barierki, wlazy i drabinki wewnetrzne 1 zewngtrzne ze stali nierdzewne;.



