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OCIEPLENIEM ZEJŚĆ

100 cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

TYNK CIENKOWARSTWOWY
15cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
STYROPIAN λ 0,036 W/mK

1cm

KOŁEK ROZPOROWY Z
WKRĘTEM STALOWYM

MASA POLIURETANOWA

LISTWA COKOŁOWA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ROZPRĘŻNA

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA np.Weber.tec
Superflex 10 - 2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH np. Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

KLEJ DO OCIEPLEŃ

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA np.Weber.tec
Superflex 10 - 2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH np. Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

PROFIL ZAMYKAJĄCY DO FOLII KUBEŁKOWYCH

SZNUR DYLATACYJNY
MASA POLIURETANOWA DO DYLATACJI
(SZCZEGÓŁ WG. ROZWIĄZANIA PRODUCENTA)
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FOLIA KUBEŁKOWA

PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU

ZASYPANIE ZIEMIĄ Z
WYKOPU ZMIESZANĄ

Z PIASKIEM

1%

+0.60

IZOLACJĄ ZEJŚĆ DO
POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH
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PODSYPKA PIASKOWA O FRAKCJI 0-4mm
BETONOWE PŁYTY CHODNIKOWE wym. 50x50cm 6cm

ZIEMIA Z WYKOPU ZMIESZANA Z PIASKIEM
5cm

GRUNT RODZIMY

50

27

OBRZEŻE BETONOWE 6x25

ŁAWA BETONOWA B-15 Z OPOREM

6 1212

+0.60

6

ZASYPANIE ZIEMIĄ Z WYKOPU
ZMIESZANĄ Z PIASKIEM

1:5 1:10

C+HO aR Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PŁOMYKOWO, 66-431 SANTOK

36/4; OBRĘB: PŁOMYKOWO

GMINA SANTOK

UL. GORZOWSKA 59, 66-431 SANTOK

PROJEKT TECHNICZNY
mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. BEATA HIRSZ

KWIECIEŃ 2021
DETAL OPASKI I OCIEPLENIA ŚCIAN FUND.   1:5

06

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

24

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PŁOMYKOWIE

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,

DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ Z INWESTOREM

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN-CYNK gr. 0.7mm
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