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1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie

warunkoéw zastepczych ochrony przeciwpozarowej dla budynku Collegium Anatomicum
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Swiecickiego
6, z uwagi na fakt, ze istniejacy budynek w swojej zasadniczej czesci nie spetnia wymagan
przepiséw techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych. Z niniejszego opracowania
wytgczono czesci obiektu stanowigce odrebne strefy pozarowe spetniajace aktualne
wymagania przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych:
* pomieszczenia Innowacyjnego Osrodka Nauczania Morfologii), pomieszczeniami
Katedry i Zaktadu Chemii Fizycznej (z wylaczeniem sali ¢wiczen) na Il pietrze

centralnej czesci budynku,

e |l pietro lewego skrzydta budynku z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii
i Embriologii,
e Il i IV pietro centralnej czesci budynku z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu

Profilaktyki Zdrowotnej.
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego planuje podjaé dziatania zmierzajace do poprawy
istniejgcego stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, a’ szczegblnie w zakresie
poprawy warunkéw ewakuacji osob.
Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezacego stanu ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych
w niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno — budowlanych, zmierzajgcych do
zminimalizowania stanu zagrazajacego zyciu jego uzytkownikow.
Celem gtéwnym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego, uwzgledniajgcych
wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych
dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych.
Akceptacja rozwigzan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie przez upowazniony
organ administracyjny, jakim w tym wypadku jest Wielkopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, bedzie oznacza¢ zagwarantowanie wtasciwego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegdlnosci

ograniczenie wystepowania stanu zagrozenia zycia przebywajacych w nim ludzi.
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2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r., poz.

1635).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690; z pézZniejszymi zmianami).

4. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

7. Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

8. Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

9. Polska Norma PN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

10.Poiska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

3.0. Ogolna charakterystyka budynku oraz warunki
budowlano - instalacyjne
Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny (w czesci Srodkowej zaadaptowano strych,

uzyskujac dodatkowa czwarta kondygnacje). Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly
ceramicznej petnej. Stropy masywne oparte na $Scianach nosnych lob podciggach
zelbetowych. Boczne skrzydta budynku — konstrukcja drewniana dachu. W czeéci
pétkolistej pokrycie dachowe wspiera sie na kratownicach stalowych.

W obiekcie moze przebywac:

1. Piwnica: okoto 90 oséb.

2. Parter: okoto 500 oséb.

3. | pietro: okoto 990 oséb.
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4. |l pietro: okoto 330 os6b.

5. Ill pietro: okoto150 oséb.

6. IV pietro: okoto 150 oséb.

tgcznie w catym obiekcie moze przebywa¢ maksymailnie 2.100 0sob.

Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia uzytkowa catego kompleksu wynosi okoto 14.007,00 m?

 powierzchnia zabudowy: 3.731,00 m?

* kubatura budynku: 32.913,00 m®

* wysoko$¢ budynku: > 12 m — obiekt $redniowysoki (SW)

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkéw w dniu 02.12.1986 r., pod nr A 297.

Aktualnie przeznaczenie pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach jest

nastepujace:

a) piwnica
W piwnicy miesci sie Rejon Obstugi Konserwatorskiej Nr 1 (pomieszczenia
warsztatowe, techniczne i magazynowe), zwierzetarnia Zaktadu Histologii, Zaktad
Medycyny Sadowej, Zaktad Anatomii, przechowalnia zwtok, krematorium, Zakfad
Cwiczen Chemii Fizjologicznej, Zaktad Fizjologii.

b) parter
Zakfad Histologii, sale éwiczen, sala wyktadowa Hoyera, Zaktad Medycyny Sadowej,
sala wyktadowa Horoszkiewicza, Zaktad Chemii Fizycznej, pokdj komputerowy, bar
studencki — 40 oséb, szatnia, portiernia.

c) | pigtro
Zaktad Histologii, Zaktad Anatomii (sale prosektoryjne A, B, C, D, E, F, G, H), sala
wyktadowa im. Rézyckiego, sale éwiczen Instytutu Stomatologii, sale seminaryjne.

d) Il pigtro
Pokéj komputerowy, Zaktad Anatomii, Zaktad Chemii Fizjologicznej, Zakiad Fizjologii,
sala wyktadowa Nenckiego.

e) lll pietro
Zaktad Patofizjologii, Zaktad Radiobiologii i Biologii Komérki.

f) IV pietro (poddasze)

Zaktad Patofizjologii, Zaktad Radiobiologii i biologii Komérki, zwierzetarnia Chemii

Fizjologicznej.
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Instalacje uzytkowe i przeciwpozarowe.

Budynek Collegium Anatomicum wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

» elektryczng os$wietleniowg (podstawowg i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego)
i gniazd wtykowych 230V,

» elektryczng sitowg 400 V,

* wodociagowo — kanalizacyjna,

* telefoniczna,

» wentylacyjna — grawitacyjna,

* centralnego ogrzewania (wezet ciepiny),

e odgromowa,

* hydrantowg wewnetrzng 52 z wezami ptaskosktadanymi oraz DN 25 z wezami
potsztywnymi w strefach pozarowych nie bedacych przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Klatki schodowe w budynku.

W obiekcie wystepuje 10 klatek schodowych stuzacych celom ewakuacji. Klatki schodowe
taczace poszczegdlne kondygnacje o zréznicowanej konstrukcji. Klatka schodowa K3
taczaca drugie pietro skrzydta lewego z poddaszem zostata wyposazona w klape
oddymiajgcg, natomiast klatka schodowa K12 wyposazona zostanie w wentylator
oddymiajacy. Pozostate klatki w wiekszoSci typu otwartego nie zostaty wyposazone
w urzgdzenia oddymiajace lub zapobiegajgce zadymieniu.

3.1. Stan techniczny budynku (zwiazany 2z ochrona
przeciwpozarowaq)

Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gtownych elementéw
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy przediozonych
protokotéw przegladu instalacji oraz sprawnosci technicznej i warto$ci uzytkowej obiektu
budowlanego.

W budynku nie stwierdzono widocznych spekan zewnetrznych gtéwnych elementéw
nosnych.

Ogolnie budynek znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wykazuje
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno —
budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Jedynym ograniczeniem jest brak
mozliwosci ingerencji w stropy budynku, klatki schodowe, stropodach i dach z uwagi na ich

konstrukcje oraz ograniczenia konserwatorskie.
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3.2. Projektowane zmiany sposobu zagospodarowania czesci
pomieszczen w budynku Collegium Anatomicum

W zwigzku z projektowanym remontem i przebudowa pomieszczen budynku zmieni sie
zagospodarowanie, uktad pomieszczen i warunki ewakuaciji w tej czesci obiektu.
Projektuje sie nastepujgce zmiany w ramach odrebnej strefy pozarowe;:
1. 3 pietro:

- powstang pracownie naukowe, dydaktyczne

- pomieszczenia do pracy cichej

- 2 nowe klatki schodowe
2. poddasze:

- pracownie naukowe i dydaktyczne

- nowe korytarze i klatki schodowe ewakuacyjna i komunikacyjna.
Dodatkowo w ramach przebudowy projektuje sie nowy podziat obiektu na strefy pozarowe,
tj.. w obrebie opracowania projektuje sie wydzielenie 2 stref pozarowych: strefa nr 7 —
cze$é zachodnia pietra Ill i poddasza, strefa 8 — cze$¢ poddasza. Strefy wydziela sie
$cianami oddzielenia pozarowego REI 120 i stropami REI 60.
W ramach przebudowy okna zewnetrzne na lll p. i poddaszu znajdujgce si¢ w pasie 2 m
od $cian oddzielenia pozarowego zostang wykonane w klasie El 60. Klatka schodowa
zostanie przebudowana i wydzielona $cianami RE| 60 oraz wyposazona w wentylator
oddymiajgcy mechaniczny dachowy.
Strop gtéwnej klatki schodowej w budynku K5 zostanie wykonany w klasie odpornosci
ogniowej REIl 60, $wietlik nad holem w klasie odporno$ci ogniowej El 30 a jego

konstrukcja zabezpieczona do klasy R 30.

4.0. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia
zycia ludzi dotyczy gtéwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkoéw technicznych
mozliwosci ewakuacji ludzi. Budynek w aktualnym stanie budowlanym nie zapewnia
wiasciwych warunkdéw ewakuacji, a diugosci doj$¢ ewakuacyjnych z najdalszych
pomieszczen, w ktérych przebywajg osoby, do najblizszego wyjScia ewakuacyjnego
przekraczajg o ponad 100% dopuszczalng dtugos¢ dojScia przy jednej drodze dojscia,
ktoéra zgodnie z § 256.3. rozporzadzenia /3/ nie powinna przekracza¢ 30 m w tym 20 m po

poziomej drodze ewakuacyjne;j.
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Fakt przekroczenia tej diugosci dojscia o ponad 100% nakazuje uzna¢ istniejacy obiekt za
stwarzajgcy zagrozenie zycia ludzkiego zgodnie z § 16 rozporzgdzenia /4/.

Oznacza to, ze w przypadku powstania pozaru w obiekcie nie wszystkie osoby zdaza sie
ewakuowa¢ z budynku i moze doj$¢ do wypadkow Smiertelnych.

Stad w niniejszej ekspertyzie przedstawione zostang uwarunkowania poprawiajgce
gtéwnie warunki ewakuacji oséb z budynku, tak aby istniejgcy obiekt nie byt kwalifikowany
jako budynek stwarzajacy zagrozenie zycia ludzkiego wedtug kryteriow zawartych
w § 16.2. rozporzadzenia /2/.

Ocena spetnienia w analizowanym budynku warunkéw techniczno — budowlanych
zostanie doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojgcym. Najblizszymi obiektami

sg pawilony Miedzynarodowych Targéw Poznarnskich.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
W budynku wystepuja materiaty palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz

i wyposazenia pomieszczen naukowych i biurowych.

Na drogach ewakuacyjnych korytarza nawierzchnia wykonana jest z plytek ceramicznych
lub betonu a klatki schodowe o zré6znicowanej nawierzchni, miejscami stopnice drewniane.
5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

W budynku wystepujg magazynki podreczne i pomieszczenia techniczne zakwalifikowane

do PM, w ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek Collegium Anatomicum kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

z pomieszczeniami (salami wyktadowymi) przeznaczonymi do przebywania powyzej

50 os6b bedacych ich statymi uzytkownikami.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na fakt, ze gtéwng funkcjg analizowanego budynku jest funkcja uzytecznosci

publicznej i jest on budynkiem $redniowysokim, zgodnie z § 227.1. rozporzgdzenia /3/

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢ maksymalnie 5.000 m?.

Aktualnie analizowany obiekt podzielony jest na nastepujace strefy pozarowe

strefa pozarowa nr 1 — obejmuje caty kompleks budynku z wytgczeniem poddasza

skrzydta lewego oraz czesci Il, Il i IV kondygnacji centralnej czesci budynku, ktére
stanowig odrebne strefy pozarowe nie objete niniejsza ekspertyzg. Powierzchnia
uzytkowa strefy pozarowej nr 1 wynosi okoto 12.326,94 m?, co jest niezgodne
Z § 227.1 rozporzadzenia /3/,

strefa pozarowa nr 2 — pietro Ill z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii

i Embriologii. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 647,36 m? (strefa pozarowa
poza zakresem niniejszej ekspertyzy),

strefa pozarowa nr 3 obejmujaca pomieszczenia Innowacyjnego Osrodka

Nauczania Morfologii), pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Chemii Fizycznej
(z wytaczeniem sali éwiczen) na |l pietrze. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
93,45 m? (strefa pozarowa poza zakresem niniejszej ekspertyzy),

strefa pozarowa nr 4 obejmujaca:

- pietro lll z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotne;,

- pietro IV z czescig pomieszczen Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 939,25 m? (strefa pozarowa poza zakresem

niniejszej ekspertyzy).

Strefy pozarowe zawierajg pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il
W ramach przebudowy i remontu cze$ci budynku projektuje sie nowy podziat obiektu na

strefy pozarowe, {j.:

strefa pozarowa nr 1 - piwnica z pomieszczeniami Rejonu Obstugi

Konserwatorskiej Nr 1. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 449,30 m?.
strefa pozarowa nr 2 obejmujaca:

- piwnice z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii i Embriologii

- parter z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii i Embriologii,

- pietro | z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii i Embriologii,
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- pietro Il z czescig pomieszczen Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidtowe.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 2.123,40 m?

strefa pozarowa nr 3 — pietro lll z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Histologii

i Embriologii. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 647,36 m? (strefa pozarowa

poza zakresem niniejszej ekspertyzy).

strefa pozarowa nr 4 obejmujgca:

- piwnice z pomieszczeniami Katedry Medycyny Sadowej i Katedry Anatomii
Prawidtowej,

- parter z pomieszczeniami hallu gtéwnego i pomieszczeniami Katedry Medycyny
Sadowej,

- pietro | z czescia pomieszczen Katedry i Zaktadu Histologii i Embriologii,
pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidlowej, salg wyktadowg im.
Rézyckiego z zapleczem technicznym, pomieszczeniami Instytutu Stomatologii,

- pietro Il z czescig pomieszczen Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidtowej
(z wytgczeniem pomieszczen Innowacyjnego OS$rodka nauczania Morfologii),
pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Chemii Fizycznej (z wytgczeniem sali éwiczen)

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi okofo 6.385,89 m? i przekracza dopuszczalng

powierzchnie strefy (5.000 m?) o 1.385,89 m? co stanowi niezgodno$¢ z § 227.1

rozporzadzenia /3/.

strefa pozarowa nr 5 obejmujgca pomieszczenia Innowacyjnego Osrodka

nauczania Morfologii), pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Chemii Fizycznej

(z wytaczeniem sali ¢wiczen) na |l pietrze.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 93,45 m? (strefa pozarowa poza zakresem

niniejszej ekspertyzy).

strefa pozarowa nr 6 obejmujaca:

- piwnice z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Fizjologii oraz Katedry i Zaktadu
Biochemii i Biologii Komoérki,

- parter z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Biochemii i Biologii Komérki,

- pietro | z pomieszczeniami Katedry Fizjologii,

- pietro Il z salg ¢wiczen Katedry i Zaktadu Chemii Fizycznej, pomieszczeniami

Katedry Radiologii i Biologii Komorki oraz Katedry Fizjologii,
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- pietro lll z pomieszczeniem zwierzetarni Katedry i Zaktadu Biochemii i Biologii
Molekularnej, pomieszczeniami Katedry Radiologii i Biologii Komoérki oraz Katedry
Fizjologii.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3.296.8 m?2.

» strefa pozarowa nr 7 obejmujaca:

- pietro lll z pomieszczeniami Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej,
- pietro IV z czescig pomieszczen Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotne;.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 939,25 m? (strefa pozarowa poza zakresem
niniejszej ekspertyzy).

» strefa pozarowa nr 8 obejmujaca pietro IV z cze$cig pomieszczen Katedry

i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 71,55 m?>.
Projektowany podziat obiektu na strefy pozarowe przedstawiono na ponizszych rysunkach.
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Po wykonaniu prawidtowego podziatu budynku na wyzej wymienione strefy pozarowe, nie
zostanie zachowana wymagana § 271.1 i 271.11 rozporzadzenia /3/ odlegto$é 4 m
pomiedzy otworami okiennymi lewego i prawego skrzydta budynku wzgledem otworéw
okiennych centralnej czesci budynku, ktére usytuowane sg wzgledem siebie pod katem

90°. W rzeczywistosci odlegtos¢ ta wynosi od 1,80 m do 3,01 m.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Dla czterokondygnacyjnego budynku Sredniowysokiego, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.
Ocena odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesciach objetych ekspertyza:

* gtéwna konstrukcja nosna: wymagana R 120 — spetnia wymagania,
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e konstrukcja dachu: R 30 — spetnia wymagania (konstrukcja drewniana wykonana jest
z belek drewnianych o przekrojach przekraczajgcych wymiary 14 x 14 cm),

e strop miedzykondygnacyjny: wymagana RElI 60 — w czesci centralnej budynku nie
spetnia wymagania z uwagi na jego drewniang konstrukcje,

e $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny): wymagana ElI 60 - spefnia
wymagania,

e $ciana wewnetrzna: El 30 — spetnia wymagania,

» przekrycie dachu: RE 30 — nie spetnia wymagan ze wzgledu na drewniang konstrukcje.

W Swietle powyzszych wymagan stwierdza sig, ze analizowany obiekt w czesci objetej

niniejsza ekspertyzg nie spetnia wymagan w zakresie klasy B odpornosci pozarowej

zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi.

5.9. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

e ilosé, szerokosé i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz
kierunku otwierania drzwi,

e dtugosc i szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych,

e dlugosé, szerokos¢ i wysokosé poziomych i pionowych drég stanowigcych dojscia
ewakuacyjne,

* wymagang odpornos$é ogniowg obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

* wymagang odpornos¢ ogniowg biegdw i spocznikbw schoddéw oraz $cian
i stropbéw wydzielajgcych klatki schodowe,

e rodzaj zastosowanych materiatdw stanowigcych wystréj wnetrz korytarzy i klatek
schodowych,

* zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

* wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Analiza warunkéw ewakuacji przedstawiona w niniejszej ekspertyzie, zgodnie

z § 236.1 rozporzadzenia /3/, obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,

poniewaz z takich pomieszczen powinna byé zapewniona mozliwo$é ewakuaciji osob.

W poszczegdélnych pomieszczeniach diugosci przej§¢ ewakuacyjnych sg zgodne

z wymaganiami § 237.1 rozporzgdzenia /3/.
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Dojscia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi wyj$ciowych
z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji lub na zewnatrz budynku.
Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uznaje sie wyj$cie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
W analizowanym budynku wystepujg nie catkowicie obudowane scianami klatki schodowe,
a w zwigzku z tym nie sg zamkniete drzwiami.
Klatki schodowe nie sg wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce ani w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu (poza istniejgcg klapg dymowa w klatce schodowej K3 oraz
projektowanym mechanicznym oddymianiem nowej klatki schodowej K10).
Nie wszystkie drogi ewakuacyjne spetniajg parametry techniczne wymagane dla drég
ewakuacyjnych. Ocena drég ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujaco:
1. Klatka schodowa K1 (dziat techniczny w poziomie piwnicy):

a) klatka schodowa K1 stuzy do komunikacji pomiedzy piwnica a parterem obiektu,

b) szerokos$é biegu schoddéw wynosi 99 cm. Szeroko$¢ biegdw wynoszgca mniej niz

120 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,

o
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¢) schody posiadajg stopnie zabiegowe, ale po nowym podziale na strefy pozarowe
klatka nie bedzie jedyng drogg ewakuacyjna z poziomu piwnicy, a tym samym

spetnia wymagan § 244.1 rozporzgdzenia /3/,

.(__

d) klatka wykonana w konstrukgji zelbetowej i posiada odpornos¢ ogniowg R 60, co
jest zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,

e) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia /3/.

. Klatka schodowa K2 (w czesci Katedry i Zaktadu Histiologii i Embriologii):

a) klatka schodowa stuzy do komunikacji pomiedzy parterem a pierwszym i drugim
pietrem budynku),

b) szeroko$é biegu schodéw wynosi 130 cm, co jest zgodne z § 68.1. rozporzadzenia
/3,

c) szeroko$¢ spocznikow: 180 cm i 45 cm. SzerokosS¢ spocznikow wynoszgca mniej

niz 150 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
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d) klatka wykonana w konstrukcji zelbetowej posiada odporno$¢ ogniowa R 60, co jest
zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,

e) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzgdzenia /3/.

. Klatka schodowa K3 (w czeséci Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidtowej):

a) klatka schodowa stuzy do komunikacji pomiedzy |l pietrem a poddaszem
stanowigcym odrebng strefe pozarowg (poza zakresem opracowania niniejszej
ekspertyzy),

b) szeroko$¢ biegu schodoéw: 88 cm i 104 cm. Szeroko$¢ biegdw wynoszgca mniej niz

120 cm nie spe#ni_a wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,

c) szeroko$¢ spocznikéw: 96 cm. Szeroko$¢ spocznikdw wynoszgca mniej niz 150 cm

nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
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d) schody posiadajg stopnie zabiegowe, ale nie stanowi jedynej drogi ewakuacyjne;j,

e) klatka wykonana w konstrukcji drewnianej i nie posiada odporno$¢ ogniowg R 60
co jest niezgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,
f) klatka schodowa wyposazona w klape oddymiajgcg o powierzchni 1 m?>.
4. Klatka schodowa K4 (w czesci Katedry Medycyny Sadowej):
a) klatka schodowa stuzy do komunikacji pomiedzy piwnicg w parterem obiektu,

b) szeroko$§¢ biegu schodéw wynosi 145 cm i spetnia wymagania § 68.1.

rozporzagdzenia /3/,
c) szeroko$§¢ spocznika: wieksza niz 150 cm speinia wymagania § 68.1.

rozporzgdzenia /3/,
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d) klatka wykonana w konstrukcji betonowej posiada odporno$¢ ogniowg R 60, co jest

zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,

e) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia /3/.
5. Klatka schodowa K5 (gtéwna klatka schodowa w budynku tgczgca hol wejSciowy
z 1, 2i3 pietrem budynku):
a) szeroko$¢ biegu schodéw: 145 cm, 150 cm, 209 cm spetnia wymagania § 68.1.

rozporzadzenia /3/,

b) szeroko$¢ spocznikéw wynosi 240 cm. Szeroko$¢ spocznikdw spetnia wymagania
§ 68.1. rozporzadzenia /3/,
c) klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej posiada odporno$¢ ogniowa

R 60 i spetnia wymagania § 249.3 rozporzadzenia /3/,
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d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia /3/.
. Klatka schodowa K6 (w cze$ci Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej) stuzgca

do komunikacji pomiedzy Il i IV pietrem, jest klatkg komunikacyjng nie przeznaczong
do ewakuacji oséb. Klatka znajduje sie w strefie pozarowej nr 7 nie objetej niniejsza
ekspertyza.

. Klatka schodowa K7 (od poziomu parteru do |l pietra w czesci wschodniej budynku):
a) szeroko$¢ biegu schoddéw wynosi 84 cm. Szeroko$¢ biegdbw wynoszaca mniej niz

120 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
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b) szeroko$¢ spocznikéw wynosi 81 cm i 97 cm. Szerokos¢ spocznikow wynoszaca
mniej niz 150 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
e TS 4

c) klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej i posiada odpornos¢ ogniowa
R 60, co jest zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,
d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzgdzenia /3/.
8. Klatka schodowa K8 (od poziomu -1 do Il pietra we wschodniej czesci budynku):
a) szeroko$¢ biegu schodéw wynosi 84 cm. Szerokos¢ biegdbw wynoszaca mniej niz

120 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzgdzenia /3/,

b) szerokos¢ spocznikéw wynosi 81 cm i 97 cm. Szeroko$¢ spocznikéw wynoszaca
mniej niz 150 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
c) klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej i posiada odpornosé ogniowg

R 60, co jest zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,
25
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d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodnos$c¢ z § 245 rozporzadzenia /3/.
9. Klatka schodowa K9 (w czesci Katedry i Zaktadu Biochemii i Biologii Komérki od
poziomu parteru do Il pietra):
a) szerokos¢ biegu schodéw wynosi 180 cm oraz 187 cm, co jest zgodne z § 68.1.
rozporzadzenia /3/,
b) szeroko$¢ spocznikow wynosi 81 cm, 183 cm, 192 cm. SzerokosS¢ spocznikow
wynoszaca mniej niz 150 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzgdzenia /3/,
¢) klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej posiada odpornos¢ ogniowag
R 60, co jest zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,
d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodnosc¢ z § 245 rozporzadzenia /3/.
10.Klatka schodowa K10 (w czesci Katedry Fizjologii od Il pietra do Il pietra):
a) szerokos¢ biegu schodéw wynosi 93 cm. Szeroko$¢ biegdbw wynoszaca mniej niz

120 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzagdzenia /3/,

b) szeroko$¢ spocznikow wynosi 93 cm, 1569 cm. Szerokos¢ spocznikéw wynoszgca
mniej niz 150 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,
c) schody w konstrukcji drewnianej pokryte sg wyktadzing PCV, co stanowi
niezgodnos¢ z § 249.3 rozporzadzenia /3/,
d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodno$¢ z § 245 rozporzadzenia /3/.
11.Klatka schodowa K11 (w czesci Zaktadu i Katedry Biochemii i Biologii Komérki od

poziomu -1 do parteru):
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a) szeroko$¢ biegu schodéw wynosi 87 cm. Szeroko§¢ biegdbw wynoszgca mniej niz

120 cm nie spetnia wymagan § 68.1. rozporzadzenia /3/,

b) schody posiadajg stopnie zabiegowe, ale nie sg jedyng drogg ewakuacyjna,

c) klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej i posiada odpornosé ogniowg
R 60, co jest zgodne z § 249.3 rozporzadzenia /3/,

d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, co stanowi niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia /3/.

12.Klatka schodowa K12 (w czesci Katedry i Zaktadu Profilaktyki Zdrowotnej) stuzaca do

komunikacji pomiedzy Ill i IV pietrem, jest nowo projektowang klatkg ewakuacyjna,

wyposazong w mechaniczny system oddymiania, spetniajgcg wymagania przepisow

techniczno — budowlanych. Klatka znajduje sie w strefie pozarowej nr 8 nie objetej

niniejszg ekspertyza.
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Szerokosci i wysokos$é poziomych drég ewakuacyjnych:
a) wysoko$¢ korytarza ,przedsionka” w czesci Katedry Medycyny Sgdowej na poziomie

-1 wynosi 203 cm co stanowi niezgodnos¢ z § 242.3 rozporzadzenia /3/,

b) wysoko$¢ korytarza na poziomie 3 pietra w cze$ci Zaktadu i Katedry Biochemii wynosi
198 cm co stanowi niezgodno$¢ z § 242.3 rozporzgdzenia /3/.
Pozostate szerokosci i wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych spetniaja wymagania

przepiséw.
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Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Poniewaz w analizowanym obiekcie wiekszo$é klatek schodowych jest otwarta i nie

wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub urzadzenia do usuwania dymu

w mys$| § 256.2 rozporzgdzenia /3/, w budynku wystepujg znaczne przekroczenia dtugosci

doj$é ewakuacyjnych, np.:

a) dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pracowni toksykologicznej usytuowanej na parterze
w centralnej czesci budynku wynosi 72,60 m (pozioma droga ewakuacyjna),

dtallact v 2 dc'e dn Aalnd

b) dlugo$é dojscia ewakuacyjnego z sali wyktadowej im. Rézyckiego usytuowanej w

centralnej czesci budynku wynoszg:

- z poziomu | pietra do drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku 48,5 m (w tym po
poziomej drodze ewakuacyjnej 32,5 m),

-z poziomu |l pietra do drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku 59,5 m (w tym po

poziomej drodze ewakuacyjnej 37,7 m),
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¢) z pomieszczenia biurowego usytuowanego na lll pietrze skrzydta prawego do drzwi
wyjsciowych na zewnatrz budynku 85,0 m (w tym po poziomej drodze ewakuacyjne;
19,60 m).

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne:

a) drzwi prowadzgce z klatki schodowej K4 na korytarz ewakuacyjny sg drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci 89 cm, co stanowi niezgodno$¢ z § 2394
rozporzadzenia /3/

b) drzwi prowadzace z przedsionka na poziomie -1 w czesci Katedry Medycyny Sadowe;j
sg dwuskrzydiowe o szerokosci nieblokowanego skrzydta 64 cm, co stanowi
niezgodnos$¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

c) drzwi prowadzgce na zewngtrz budynku na poziomie -1 w czeSci Katedry
i Zaktadu Fizjologii, sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 70 cm, co
stanowi niezgodno$¢ z § 239.5 rozporzgdzenia /3/,
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d)

9)

h)

)

K)

drzwi prowadzgce z pomieszczenia laboratorium Katedry i Zakftadu Fizjologii na
poziomie -1 sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 65 cm, co stanowi
niezgodnos$¢ z § 240.1 rozporzgdzenia /3/,

drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z przedsionka sali wyktadowej Hoyera sg
drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 78 cm, co stanowi niezgodno$¢ z § 240.1
rozporzadzenia /3/,

drzwi stanowigce wyjScie z pomieszczenia laboratorium w Katedrze i Zakiadzie
Histologii i Embriologii na poziomie parteru sg drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 60 cm, co stanowi niezgodnos$é z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

drzwi stanowigce wejscie na klatke schodowag K1 z poziomej drogi ewakuacyjnej sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydfa 68 cm, co stanowi niezgodnos¢
z § 239.5 rozporzadzenia /3/,

drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajgce czes¢ Katedry
i Zaktadu Histiologii od holu gtéwnego budynku w poziomie parteru sa drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 85 cm, co stanowi niezgodno$é¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali wyktadowej Horoszkiewicza sg drzwiami
2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 65 cm, co stanowi niezgodnos¢ z § 240.1
rozporzadzenia /3/,

drzwi ewakuacyjne z poszczegolnych pomieszczen usytuowanych w obrebie korytarza
ewakuacyjnego na poziomie parteru w czesci Katedry Medycyny Sadowej sa drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 60 cm i 67 cm, co stanowi niezgodno$é
z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajace czes¢ Katedry

i Zaktadu Biochemii od holu gtbwnego budynku w poziomie parteru sg drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 85 cm, co stanowi niezgodnos¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/,

drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne na zewnatrz klatki schodowej K9 sa drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 53 cm, co stanowi niezgodno$é z § 239.4

rozporzadzenia /3/,

m) drzwi prowadzace z holu gtéwnego do Katedry Medycyny Sgdowej w poziomie parteru

sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 85 cm, co stanowi niezgodnos¢

z § 239.5 rozporzadzenia /3/,
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n) drzwi ewakuacyjne z poszczegélinych sal wyktadowych zlokalizowanych w obrebie
korytarza Katedry i Zakiadu anatomii Prawidtowej na 1 pietrze sg drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 83 cm, co stanowi niezgodno$¢ z § 240.1
rozporzadzenia /3/,

o) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacej z sali wyktadowej
Nenckiego sg drzwiami 2-skrzydiowym o szerokosci skrzydta 76 cm, co stanowi
niezgodnos$é z § 239.4 rozporzgdzenia /3/,

p) drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z przedsionka sali wyktadowej Nenckiego sg
drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 82 cm, co stanowi niezgodnos¢ z § 240.1
rozporzagdzenia /3/,

q) drzwi stanowigce wejscie z poziomej drogi ewakuacyjnej na 2 pietrze Katedry fizjologii
na klatke schodowg K10 sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 67 cm,
co stanowi niezgodno$é z § 239.4 rozporzadzenia /3/,

r) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej w poziomie 3 pietra w czesci
korytarza Katedry i Zaktadu Patofizjologii sg drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci
80 cm, co stanowi niezgodno$¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

s) drzwi stanowigce wejscie z korytarza na klatke schodowg K6 w poziomie 3 pietra sg
drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 80 cm, co stanowi niezgodno$¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/,

t) drzwi stanowigce wejscie z korytarza na klatke schodowg K5 w poziomie 3 pietra sg
drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 70 cm, co stanowi niezgodnos¢ z § 239.4
rozporzgdzenia /3/,

u) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej przy pomieszczeniu
zwierzetarni Katedry Biochemii i Biologii na 3 pietrze sg drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 76 cm, co stanowi niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

v) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej 3 pietra w czesci Katedry
Fizjologii sa drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 77 cm i 87 cm, co stanowi
niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzgdzenia /3/.

Pozostate drzwi spetniajg wymagania przepisow.

Ocena warunkéow ewakuacji.

Z przedstawionej analizy warunkéw ewakuacji wedtug aktualnego stanu wyjs¢ i drog

ewakuacyjnych wynikajg nastepujace wnioski:
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» przekroczona jest dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100%
w stosunku do dopuszczalnej dtugosci okreslonej w rozporzadzeniu /3/,

* istniejgce wyjscia z niektérych pomieszczen na zewnatrz, majg szerokos¢ mniejszg niz
90 cm,

» szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku o wymiarze ponizej 80 cm nakazuje réwniez
uznaé budynek z tego powodu za stwarzajgcy zagrozenie zycia ludzkiego,

* nie spetnione sg wymagania przepiséw w zakresie szerokosci biegéw i spocznikéw
schodéw.

5.10. Sposdob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujace w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo - kanalizacyjne, teletechniczne wymagajg specjalnych
zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz wystepuja przejscia tych instalacji przez
$ciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60. Przejécia instalacyjne w ramach projektowanej przebudowy obiektu i podziatu
budynku na strefy pozarowe zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.

5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, ktére sa doswietlone $wiattem sztucznym
wyposazone sg czesciowo w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 1838:2011 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Brak
wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stanowi niezgodnos¢é z 181.3
rozporzgdzenia /3/.

Budynek w czesci objetej niniejszg ekspertyzg jest wyposazony jest w hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezem poisztywnym, co stanowi niezgodno$é z § 19.1

rozporzadzenia /4/.
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Klatki schodowe K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11 nie zostaty wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co stanowi
niezgodnos$é z § 245 rozporzadzenia /3/.

Budynek nie posiada przeciwpozarowego wylacznika pradu, co stanowi niezgodno$c
z § 183.2 rozporzagdzenia /3/.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt Collegium Anatomicum jest wyposazony w gasnice, w iloSci Zzgodnej
z wymaganiami § 28.3. rozporzadzenia /6/ (tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?®
$rodka gasniczego na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku. Wymagania w tym
zakresie sg spetnione.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /7/, dla budynku uzytecznosci
publicznej, jakim jest analizowany obiekt wymagane jest zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?®/s, tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw
o $rednicy 80 mm. Na terenie istnieje jeden hydrant naziemny DN 80, usytuowany
w poblizu wejscia gtéwnego do budynku. Kolejny hydrant naziemny zlokalizowano w ulicy

Sniadeckich naprzeciwko wjazdu na teren Collegium Anatomicum.

5.14. Drogi pozarowe
Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia /5/ wymagane jest

doprowadzenie drég pozarowych zapewniajacych dojazd pojazdom strazy pozarnej na
wypadek powstania pozaru w obiekcie. Dojazd pozarowy do budynku stanowi ulica
Sniadeckich lub Swiecickiego z ktérych zapewniono wjazd na teren przed budynkiem

i przejazd bezposrednio na rbwnolegta ulice bez konieczno$ci zawracania.
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Odlegto$é drogi pozarowej od wysunigtych czesci budynku na odcinku okoto 15 m z
kazdej strony wynosi 2,87 m co stanowi niezgodno$¢ z § 12.12 rozporzadzenia /5/.
Ponadto, od strony ulicy Sniadeckich pomiedzy budynkiem a drogg wystepuja drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, co stanowi niezgodno$¢ z § 12. 2

rozporzadzenia /5/.

6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi

A. Niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

1. Niezgodnos$¢ Nr 1 w zakresie § 68.1 rozporzadzenia /3/:

a) szerokos$¢ biegu klatki schodowej K1 wynosi 99 cm,

b) szerokos$¢ spocznika schodéw w klatce schodowej K2 wynosi 45 cm,
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c) szeroko$¢ biegu schodoéw klatki schodowej K3 wynosi 88 cm i 104 cm,

d) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K3 wynosi 96 cm,

e) szeroko$¢ biegu klatki schodowej K7 wynosi 84 cm,

f) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K7 wynosi 811 97 cm,

g) szerokosé biegu klatki schodowej K8 wynosi 84 cm,

h) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K7 wynosi 811 97 cm,

i) szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K9 wynosi 81 cm,

j) szerokoéc¢ biegu klatki schodowej K10 wynosi 93 cm,

k) szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K10 wynosi 93 cm,

I) szeroko$¢ biegu klatki schodowej K11 wynosi 87 cm.

. Niezgodno$¢é Nr 2 w zakresie § 181.3 rozporzadzenia /3/: brak

wyposazenia budynku w instalacje oswietlenia awaryjnego zaprojektowanego

zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838:2011 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie

awaryjne.

. Niezgodno$é Nr 3 w zakresie § 183.2 rozporzadzenia /3/: budynek nie

zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

. Niezgodno$é Nr 4 w zakresie § 209.3 rozporzadzenia /3/: brak zamkniecia

pomieszczenia wezia cieplnego w poziomie piwnicy drzwiami E| 60.

. Niezgodno$é Nr 5 w zakresie § 216.1. rozporzadzenia /3/:

a) przekrycie dachu ze wzgledu na zastosowane drewno nie posiada wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej RE 30,

b) stropy budynku w czesci 3 pietra i poddasza nie posiadajg wymaganej klasy
odpornoséci ogniowej REI 60.

. Niezgodno$¢ Nr 6 w zakresie § 219.2 rozporzadzenia /3/: brak oddzielenia

poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu

przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

. Niezgodnosé Nr 7 w zakresie § 227.1 rozporzadzenia /3/. powierzchnia

uzytkowa strefy pozarowej nr 4 wynosi okoto 6.385,89 m?>.

. Niezgodnosé Nr 8 w zakresie § 239.4 rozporzgdzenia /3/:

a) drzwi prowadzace z klatki schodowej K4 na korytarz ewakuacyjny sg drzwiami

jednoskrzydtowymi o szeroko$ci 89 cm,
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b) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajgce czes¢
Katedry i Zaktadu Histologii od holu gtéwnego budynku w poziomie parteru sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 85 cm,

c) drzwi stanowiace wyjScie ewakuacyjne z sali wyktadowej Horoszkiewicza
sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 65 cm,

d) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajagce cze$c
Katedry i Zaktadu Biochemii od holu gtéwnego budynku w poziomie parteru sa
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 85 cm,

e) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz klatki schodowej K9 sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 53 cm,

f) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacej z sali
wyktadowej Nenckiego sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta
76 cm,

g) drzwi stanowiace wejscie z poziomej drogi ewakuacyjnej na |l pietrze Katedry
fizjologii na klatke schodowg K10 sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci
skrzydta 67 cm.

9. Niezgodnos$é Nr 9 w zakresie § 239.5 rozporzadzenia /3/:

a) drzwi prowadzace na zewnatrz budynku na poziomie -1 w czesci Katedry
i Zaktadu Fizjologii, sa drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 70 cm,

b) drzwi stanowigce wejscie na klatke schodowg K1 z poziomej drogi ewakuacyjne;j
sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 68 cm,

c) drzwi prowadzace z holu gtbwnego do Katedry Medycyny Sadowej w poziomie
parteru sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 85 cm.

10.Niezgodnos$¢ Nr 10 w zakresie § 240.1 rozporzadzenia /3/:

a) drzwi prowadzace z przedsionka na poziomie -1 w czesci Katedry Medycyny
Sadowej sg dwuskrzydtowe o szerokosci nieblokowanego skrzydta 64 cm,

b) drzwi prowadzace z pomieszczenia laboratorium Katedry i Zaktadu Fizjologii na
poziomie -1, sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 65 cm,

c) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z przedsionka Sali Hoyera sg drzwiami

1-skrzydtowymi o szerokosci 78 cm,
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d) drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczenia laboratorium w Katedrze i Zaktadzie
Histologii i Embriologii na poziomie parteru sg drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 60 cm,

e) drzwi ewakuacyjne z poszczegélnych pomieszczen usytuowanych w obrebie
korytarza ewakuacyjnego na poziomie parteru w czesci Katedry Medycyny
Sadowej sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 60 cm i 67 cm,

f) drzwi ewakuacyjne z poszczegdinych sal wyktadowych zlokalizowanych
w obrebie korytarza Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidtowej na 10 pietrze, sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 83 cm,

g) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z przedsionka sali wyktadowej
Nenckiego sg drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 82 cm,

h) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej przy pomieszczeniu
zwierzetarni Katedry Biochemii i Biologii na 3 pietrze sg drzwiami
1-skrzydtowymi o szeroko$ci 76 cm,

i) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej Il pigtra w czesci
Katedry Fizjologii sg drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 77 cm i 87 cm.

11.Niezgodno$é Nr 11 w zakresie § 242.2 rozporzgdzenia /3/:

a) korytarz prowadzacy do klatki schodowej K1 w poziomie piwnicy posiada lokalne
przewezenia do 90 cm na odcinku 1,0 m,
b) korytarz prowadzacy do klatki schodowej K11 w poziomie piwnicy posiada
lokalne przewezenia do 91 cm na odcinku 1,0 m.
12.Niezgodnos$¢ Nr 12 w zakresie § 242.3 rozporzgdzenia /3/:
c) wysoko$é korytarza ,przedsionka” w czesci Katedry Medycyny Sadowej na
poziomie -1 wynosi 203 cm,
d) wysoko$¢ korytarza na poziomie 3 pietra w cze$ci Zaktadu i Katedry Biochemii
wynosi 198 cm.
13.Niezgodnos$¢é Nr 13 w zakresie § 243.1 rozporzadzenia /3/: brak podziatu

korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

14.Niezgodnosé Nr 14 w zakresie § 245 rozporzgdzenia /3/: klatki schodowe

K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11 nie zostaty wyposazone w urzadzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
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15.Niezgodno$¢ Nr 15 w zakresie § 249.3 rozporzadzenia /3/:
a) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K3 nie posiadajg klasy odpornosci
pozarowej R 60,
b) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K10 nie posiadajg klasy odpornosci
pozarowej R 60.
16.Niezgodno$é Nr 16 w zakresie § 250.1 rozporzgdzenia /3/: piwnice budynku

nie sa oddzielone od pozostatej czesci budynku drzwiami o odpornosci ogniowej
El 30.
17.Niezgodno$é Nr 17 w zakresie § 251 rozporzadzenia /3/: wyjscie z klatki

schodowej K11 na poddasz uzytkowe w prawym skrzydle budynku nie jest
zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.
18.Niezgodnos$¢ Nr 18 w zakresie § 256.3 rozporzgdzenia /3/:

a) diugosci dojscia ewakuacyjnego z pracowni toksykologicznej usytuowanej na
parterze w centralnej czes$ci budynku wynosi 72,60 m (pozioma droga
ewakuacyjna),

b) dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego z sali wyktadowej im. Rézyckiego usytuowanej
w centralnej czesci budynku wynosza:

-z poziomu | pietra do drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku 48,5 m (w tym
po poziomej drodze ewakuacyjnej 32,5 m),

-z poziomu Il pietra do drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku 59,5 m (w tym
po poziomej drodze ewakuacyjnej 37,7 m),

c) z pomieszczenia biurowego usytuowanego na lll pietrze skrzydta prawego do
drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku 85,0 m (w tym po poziomej drodze
ewakuacyjnej 19,60 m).

19.Niezgodno$é Nr 19 w zakresie § 258.2 rozporzgdzenia /3/:. stopnice

drewniane na klatce schodowej K10 pokryte sg wyktadzing PCV bez cechy
co najmniej trudno zapalnosci.
20.Niezgodnos$é Nr 20m w zakresie § 271.1 i 271.11 rozporzgdzenia /3/: nie

zostanie zachowana wymagana odlegtos¢ 4 m pomiedzy otworami okiennymi
lewego i prawego skrzydta budynku wzgledem otwordw okiennych centralnej czesci
budynku, ktére usytuowane sg wzgledem siebie pod katem 90°. W rzeczywistosci

odlegtos¢ ta wynosi od 1,80 m do 3,01 m.
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B. Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi

1. Niezgodnos$¢ Nr 1 w zakresie § 19.1 rozporzgdzenia /4/: brak wyposazenia
budynku w czesci objetej ekspertyzg w instalacje hydrantowg wewnetrzng 25
z wezem potsztywnym.

2. Niezgodnoéé Nr 2 w zakresie § 12.12 rozporzgdzenia /5/: droga pozarowa
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w najwezszym miejscu w odlegtosci od
budynku w 2,87 m.

3. Niezgodnos$¢ Nr 3 w zakresie § 12.2 rozporzadzenia /5/: pomiedzy drogg

pozarowa ktérg stanowi ulica Sniadeckich a analizowanym budynkiem Collegium
Anatomicum wystepujg drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

6.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno
- budowlanych, ktdore zostana doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

W zwiazku z projektowanym remontem budynku w czesci trzeciego pietra i poddasza

gdzie zostato zaprojektowane podziat na strefy pozarowe, budowa nowej klatki schodowej

ewakuacyjnej wyposazonej w mechaniczny system oddymiania, stropy budynku zostang
obudowane do klasy odpornosci ogniowej REI 60 a caty budynek wyposazony zostanie

w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz nowg instalacje hydrantowg wewnetrzng DN 25

z wezami poétsztywnymi. W analizowanym obiekcie zostang usuniete nastepujgce

niezgodnosci wymienione w pkt. 6.1:

A. Niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

1. Niezgodnos¢ Nr 2 w zakresie § 181.3 rozporzadzenia /3/: budynek zostanie
wyposazony w instalacje os$wietlenia awaryjnego zaprojektowanego zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 1838:2011 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

2. Niezgodnos¢ Nr 3 w zakresie § 183.2 rozporzadzenia /3/: budynek zostanie
wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3. Niezgodnos¢ Nr 4 w zakresie § 209.3 rozporzadzenia /3/: pomieszczenia
wezta cieplnego w poziomie piwnicy zostanie zamkniete drzwiami El 60.

4. Niezgodnos¢ Nr 5 w zakresie § 216.1. rozporzadzenia /3/: stropy budynku

w czesci lll pietra i poddasza zostang obudowane do wymaganej klasy odporno$ci

ognhiowej RE| 60.
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5. Niezgodno$é Nr 6 w zakresie § 219.2 rozporzgdzenia /3/: poddasze

uzytkowe zostanie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
6. Niezgodnosé Nr 13 w zakresie § 243.1 rozporzadzenia /3/. Korytarze

w budynku zostang podzielona na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.
7. Niezgodno$é Nr 15 w zakresie § 249.3 rozporzadzenia /3/ (czeSciowe

usuniecie niezgodnosci):

a) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K3 zostang zabezpieczone
do cechy co najmniej trudno zapalno$ci,

b) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K10 zostang zabezpieczone
do cechy co najmniej trudno zapalnosci.

8. Niezgodnos¢ Nr 16 w zakresie § 250.1 rozporzagdzenia /3/: piwnice budynku

zostang oddzielone od pozostatej czesci budynku drzwiami o odpornosci ogniowej
El 60.
9. Niezgodnos¢ Nr 17 w zakresie § 251 rozporzadzenia /3/: wyjscie z klatki

schodowej K11 na poddasz uzytkowe w prawym skrzydle budynku zostanie
zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

10.Niezgodnosé Nr 18 w zakresie § 256.3 rozporzgdzenia /3/ (czeSciowe

usuniecie niezgodno$ci): po podziale budynku na strefy pozarowe, dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego usytuowanego na |l pietrze skrzydta
prawego do drzwi przeciwpozarowych prowadzacych do strefy pozarowej nr 4
wyniesie okoto 42,0 m, zmniejszajgc przekroczong dtugos¢ dojscia 0 43,0 m.

11.Niezgodnosé Nr 19 w zakresie § 258.2 rozporzadzenia /3/: ze stopnic klatki

schodowej K10 zostanie usunieta wyktadzina PCV.
B. Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
1. Niezgodnos¢ Nr 1 w zakresie § 19.1 rozporzadzenia /4/: budynek zostanie

wyposazony w instalacje hydrantowag wewnetrzng 25z wezem potsztywnym.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepis6w techniczno
- budowlanych, ktdre nie zostana doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

Wymieniona w pkt. 6.1. niezgodno$¢ nie zostanie doprowadzona do stanu zgodnego

z przepisami z uwagi na istniejgcy uktad konstrukcyjno — architektoniczny budynku oraz

brak dostepu do niektérych elementéw budowlanych. Dotyczy to nastepujgcych

niezgodnosci:

A. Niezgodnos$ci z przepisami techniczno - budowlanymi

1. Niezgodnos$¢ Nr 1 w zakresie § 68.1 rozporzadzenia /3/:

a) szeroko$¢ biegu klatki schodowej K1 wynosi 99 cm,

b) szeroko$¢ spocznika schodéw w klatce schodowej K2 wynosi 45 cm,
c) szeroko$¢ biegu schodoéw klatki schodowej K3 wynosi 88 cm i 104 cm,
d) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K3 wynosi 96 cm,

e) szeroko$¢ biegu klatki schodowej K7 wynosi 84 cm,

f) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K7 wynosi 811 97 cm,

g) szerokosé biegu klatki schodowej K8 wynosi 84 cm,

h) szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej K7 wynosi 81 i 97 cm,

i) szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K9 wynosi 81 cm,

j) szerokos¢ biegu klatki schodowej K10 wynosi 93 cm,

k) szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K10 wynosi 93 cm,

l) szerokos¢ biegu klatki schodowej K11 wynosi 87 cm.

Spefnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach
konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

2. Niezgodno$é Nr 5 w zakresie § 216.1. rozporzgdzenia /3/: przekrycie dachu

ze wzgledu na zastosowane drewno nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej RE 30.

Spefnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach
konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

3. Niezgodnos¢ Nr 7 w zakresie § 227.1 rozporzgdzenia /3/: powierzchnia

uzytkowa strefy pozarowej nr 4 wynosi okoto 6.385,89 m?.
Spefnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych i funkcjonalnych budynku.
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4. Niezgodnos$¢ Nr 8 w zakresie § 239.4 rozporzgdzenia /3/:

a)

b)

9)

drzwi prowadzace z klatki schodowej K4 na korytarz ewakuacyjny sg drzwiami
jednoskrzydtowymi o szeroko$ci 89 cm,

drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajace czesé
Katedry i Zaktadu Histologii od holu gtéwnego budynku w poziomie parteru sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 85 cm,

drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z sali wyktadowej Horoszkiewicza
sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 65 cm,

drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej oddzielajgce czesé
Katedry i Zaktadu Biochemii od holu gtéwnego budynku w poziomie parteru sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 85 cm,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz klatki schodowej K9 sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 53 cm,

drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacej z sali
wyktadowej Nenckiego sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta
76 cm,

drzwi stanowigce wejscie z poziomej drogi ewakuacyjnej na 2 pietrze Katedry
fizjologii na klatke schodowg K10 sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci

skrzydta 67 cm.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

5. Niezgodno$é Nr 9 w zakresie § 239.5 rozporzgdzenia /3/:

a)

b)

c)

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku na poziomie -1 w cze$ci Katedry
i Zaktadu Fizjologii, sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 70 cm,
drzwi stanowigce wejscie na klatke schodowg K1 z poziomej drogi ewakuacyjnej
sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 68 cm,

drzwi prowadzgce z holu gtébwnego do Katedry Medycyny Sadowej w poziomie

parteru sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 85 cm.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozZliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.
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6. Niezgodno$é Nr 10 w zakresie § 240.1 rozporzadzenia /3/:

a) drzwi prowadzgce z przedsionka na poziomie -1 w cze$ci Katedry Medycyny
Sadowej sg dwuskrzydtowe o szerokosci nieblokowanego skrzydta 64 cm,

b) drzwi prowadzace z pomieszczenia laboratorium Katedry i Zaktadu Fizjologii na
poziomie -1, sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta 65 cm,

c) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z przedsionka Sali Hoyera sg drzwiami
1-skrzydtowymi o szeroko$ci 78 cm,

d) drzwi stanowiace wyjscie z pomieszczenia laboratorium w Katedrze i Zakfadzie
Histologii i Embriologii na poziomie parteru sg drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 60 cm,

e) drzwi ewakuacyjne z poszczegdlnych pomieszczen usytuowanych w obrebie
korytarza ewakuacyjnego na poziomie parteru w czesci Katedry Medycyny
Sagdowej sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydta 60 cm i 67 cm,

f) drzwi ewakuacyjne z poszczegdlnych sal wyktadowych zlokalizowanych
w obrebie korytarza Katedry i Zaktadu Anatomii Prawidtowej na 1 pietrze, sg
drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci skrzydta 83 cm,

g) drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z przedsionka sali wyktadowej
Nenckiego sg drzwiami 1-skrzydtowymi o szeroko$ci 82 cm,

h) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej przy pomieszczeniu
zwierzetarni Katedry Biochemii i Biologii na 3 pietrze sg drzwiami
1-skrzydtowymi o szeroko$ci 76 cm,

i) drzwi zlokalizowane na poziomej drodze ewakuacyjnej |l pietra w czesci
Katedry Fizjologii sg drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 77 cm i 87 cm.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

7. Niezgodnos$é¢ Nr 11 w zakresie § 242.2 rozporzgdzenia /3/:

a) korytarz prowadzgcy do klatki schodowej K1 w poziomie piwnicy posiada lokalne
przewezenia do 90 cm na odcinku 1,0 m,

b) korytarz prowadzgcy do klatki schodowe] K11 w poziomie piwnicy posiada
lokalne przewezenia do 91 cm na odcinku 1,0 m.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniefgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkéw.
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8. Niezgodnos$é Nr 12 w zakresie § 242.3 rozporzgdzenia /3/:
a) wysoko$¢ korytarza ,przedsionka” w czesci Katedry Medycyny Sadowej na
poziomie -1 wynosi 203 cm,
b) wysokos¢ korytarza na poziomie 3 pietra w czesci Zaktadu i Katedry Biochemii
wynosi 198 cm.
Spefnienie tego wymagania nie jest moZliwe przy istniejgcych rozwigzaniach
konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

9. Niezgodnos¢ Nr 14 w zakresie § 245 rozporzgdzenia /3/: klatki schodowe

K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11 nie zostata wyposazona w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

10.Niezgodnos¢é Nr 15 w zakresie § 249.3 rozporzadzenia /3/:

a) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K3 nie posiadajg klasy odpornosci
pozarowej R 60,

b) biegi i stopnice drewnianej klatki schodowej K10 nie posiadajg klasy odpornosci
pozarowej R 60.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.

11.Niezgodnos¢é Nr 18 w zakresie § 256.3 rozporzadzenia /3/:

a) dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pracowni toksykologicznej usytuowanej na
parterze w centralnej czesci budynku wynosi 72,60 m (pozioma droga
ewakuacyjna),

b) dtugosé dojscia ewakuacyjnego z sali wyktadowej im. Rozyckiego usytuowanej
w centralnej czesci budynku wynosza:

-z poziomu | pietra do drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku 48,5 m (w tym
po poziomej drodze ewakuacyjnej 32,5 m),
-z poziomu |l pietra do drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku 59,5 m (w tym

po pozmmej drodze e\«?/akuacgjnej 37,7 m). "“3
- 2 Doéiim, (1L O, O -—f'y
Spefnienie tego wymafaafa nie jest mozliwe przy stniejgcych rozwigzaniach
[ )

konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.
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12.Niezgodnos$¢ Nr 20 w zakresie § 271.1 i 271.11 rozporzadzenia /3/: nie

zostanie zachowana wymagana odlegtos¢ 4 m pomiedzy otworami okiennymi
lewego i prawego skrzydta budynku wzgledem otwordéw okiennych centralnej cze$ci
budynku, ktére usytuowane sg wzgledem siebie pod katem 90°. W rzeczywistoSci
odlegto$¢ ta wynosi 1,80 m.
Speinienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach
konstrukcyjnych budynku oraz wymaganiach konserwatora zabytkow.
Zwraca sie uwage, Ze analizowane okna usytuowane sg w korytarzach oraz
pomieszczeniach WC, czyli miejscach, gdzie istnieje niewielkie zagroZenie
poZarowe.
B. Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
1. Niezgodnos¢ Nr 2 w zakresie § 12.12 rozporzagdzenia /5/: droga pozarowa

przebiega wzdiuz dluzszego boku budynku w najwezszym miejscu w odlegfosci od
budynku w 2,87 m.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe przy istniejgcych rozwigzaniach
komunikacyjnych przy budynku oraz usytuowaniu budynku na dziafce.

2. Niezgodnosé Nr 3 w zakresie § 12.2 rozporzgdzenia /5/: pomiedzy drogg

pozarowg ktérg stanowi ulica Sniadeckich a analizowanym budynkiem Collegium

Anatomicum wystepujg drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) =zastepcze
inne niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia)

A. Koncepcja zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpozarowej

Analizowany budynek wzniesiono w oparciu o wymagania sprzed blisko 100 lat,
w oparciu o obowigzujgce wéwczas standardy uznane za bezpieczne. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne stawiajg istotne ograniczenia, uniemozliwiajace w praktyce
petne dostosowanie obiektu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw
techniczno — budowlanych /3/ i przeciwpozarowych /4/ i /5/. Dotyczy to w szczegolnosci
szeroko$ci drzwi wyjsciowych z budynku oraz poszczegélnych pomieszczen,
wymiarow i konstrukcji schodéw w klatkach schodowych, lokalizacji klatek

schodowych, drewnianej budowy przekrycia dachowego.
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Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne i funkcjonalne budynku oraz wymogi

konserwatora zabytkéw w praktyce uniemozliwiaja wykonanie w petni obudowanych

klatek schodowych, wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu.

Stad tez nalezy wskazaé sposéb zapewnienia bezpieczenstwa alternatywny

w stosunku do wymagan przepiséw. Jednoczesnie nalezy uwzgledni¢ jednak specyfike

tego budynku jako budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Majac to na uwadze, nie pomijajagc wymagan przepiséw techniczno — budowlanych /3/

i przeciwpozarowych /4/ i /5/, w ocenie autoréw niniejszego opracowania akceptowalny

poziom ochrony przeciwpozarowej w analizowanym budynku mozna zapewni¢ poprzez

wprowadzenie rozwigzan:

a) gwarantujgcych szybkie wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie o zaistniatym
zdarzeniu uzytkownikéw obiektu oraz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

b) ograniczajgcych mozliwos¢ zadymienia drog ewakuacyjnych w czasie niezbednym
do ewakuagcji ludzi, co najmniej z kondygnacji, gdzie powstat pozar,

c) skracajgcych optymalnie droge dojscia do miejsca bezpiecznego,

d) umozliwiajgcych szybkie podjecie dziatah gasniczych przez straz pozarng.

Zrealizowanie takiej koncepcji wymaga:

 wykonania w budynku nowoczesnego systemu sygnalizacji pozarowej,
zapewniajgcego dozorowanie catego obiektu i automatyczne zaalarmowanie
uzytkownikéw budynku o zaistniatym pozarze,

» zabezpieczenia korytarzy przed zadymieniem drzwiami dymoszczelnymi,

¢ dokonanie takiego podziatu obiektu na strefy pozarowe, aby z kazdej strefy byta
mozliwo$é ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej, a stamtad drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku,

° wyposazenia drog ewakuacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce
wymagania stosownych norm,

e wyposazenia budynku w przeciwpozarowg instalacje wodociggowg hydrantami
DN 25, pozwalajgca na szybkie rozpoczecie dziatain gasniczych.

Jednoczes$nie nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zasady ewakuacji ludzi, tzn. w praktyce

odpowiednie alarmowanie uzytkownikéw obiektu tak, aby ograniczy¢ w pierwszej fazie

rozwoju pozaru liczbe ewakuujgcych sig osdb do tych, ktére przebywajg na

kondygnacji, gdzie doszto do pozaru oraz na kondygnacjach wyzszych.
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Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru bedzie wéwczas nastepujacy:

e wykrycie pozaru powinno nastgpi¢ jeszcze przed przeniknieciem dymu przez
przejscia instalacyjne Ilub przewody wentylacyjne do wyzej potozonych
pomieszczen,

* centralka pozarowa powoduje bezzwtoczne zaalarmowanie osob przebywajgcych
na kondygnacji, gdzie powstat pozar oraz kondygnacjach wyzszych, jednoczesnie
nastepuje automatyczne zaalarmowanie strazy pozarnej,

* w przypadku zastosowania blokad elektromagnetycznych w drzwiach
przeciwpozarowych, nastepuje ich zwolnienie i zamkniecie drzwi,

* windy zjezdzajg automatycznie na poziom parteru,

* uzytkownicy zagrozonych kondygnacji samodzielnie opuszczajg budynek
najblizszymi drogami ewakuacyjnymi,

* nastepuje przyjazd pierwszych jednostek strazy pozarnej, dalsze dziatania zaleze¢
juz bedg od decyzji dowodcy przybytych jednostek PSP.

B. Propozycje rozwiazan zamiennych i zastepczych rekompensujacych
hiespetnienie wymagan przepiséw
Przedstawiony ponizej wykaz zadan, ktére stanowi¢ majg, w ocenie autoréw
ekspertyzy, rownowazny sposéb spetnienia wskazanych w poprzednim rozdziale nie
spetnionych wymagan przepisow, oparty jest na koncepcji przedstawionej powyzej
i zatozeniu, ze wymagania wskazane w pkt. 6.2. niniejszej ekspertyzy zostang
spetnione w petnym zakresie i to w sposob przewidziany przepisami.

Jako rekompensate niespetnionych wymagan przepiséw, gwarantujacg niepogorszenie

warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewnienie akceptowalnego poziomu

ochrony przeciwpozarowej wskazuje sie nastepujace zadania:

a) wyposazenie catego obiektu Collegium Anatomicum w system sygnalizacji pozaru
z powiadomieniem o wystapieniu alarmu pozarowego Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu (monitoring pozarowy),

b) zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 wejs¢ do piwnicy,

c) zamkniecia wyjscia z klatki schodowej K11 na poddasz uzytkowe w prawym skrzydle
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

d) zwiekszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych,

e) wyposazenie kazdej kondygnacji budynkdw w 2 koce gasnicze zlokalizowane przy

kazdej klatce schodowej,
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f) wyposazenie wszystkich poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, ze zwiekszonym do 5 Ix natezeniem oswietlenia,

g) dwukrotne zwiekszenie czestotliwosci przeprowadzania c¢Ewiczen ewakuacyjnych
z budynku (na 2 razy w roku).

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na

poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zastepczych w stosunku

do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych dla budynku Collegium

Anatomicum, ktérych spetnienie nie jest mozliwe.

Gtébwnym wymogiem 2z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez

rozpatrywany budynek, jest niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuac;ji.

Realizacja przedstawionych zadan, w potagczeniu z realizacjg zadarh wymienionych w pkt.

6.2 bedzie rébwnoznaczna z wprowadzeniem w zycie koncepcji ochrony przeciwpozarowej

budynku. W szczegdblnos$ci:

e zostanie zapewnione bezzwlocznej wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie
Panstwowej Strazy Pozarnej, a zagrozeni uzytkownicy budynku zostang powiadomieni
poprzez sygnalizatory akustyczne systemu sygnalizacji pozaru o koniecznosci
ewakuaciji,

e skutki pozaru powstatego na kondygnacji piwnicznej w pomieszczeniach technicznych
lub magazynowych nie bedg mie¢ praktycznie zadnego wptywu na ewakuacje ludzi,

* wyposazenie w zwiekszong ilos¢ gasnic ponad ilos¢ normatywna oraz wyposazenie
w koce gasnicze ufatwi uzytkownikom obiektu ugaszenie powstatego pozaru lub
ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie¢ do czasu przybycia strazy pozarnej,

* wyposazenie w koce gasnicze, ktére nie jest wymagane przepisami nie tylko wptywa
na skuteczniejsze gaszenie powstatego pozaru, ale moze by¢ wykorzystane w czasie
ewakuaciji oséb do ostaniania ich przed oddziatywaniem cieplnym pozaru,

* zwiekszone natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix znacznie
poprawi komfort ewakuacji oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi, do
wyjscia na zewnatrz budynku,

* jednym z czynnikbw majgcych wyréwnaé¢ poziom bezpieczehstwa pozarowego
uzytkownikéw budynku z tym, jaki wskazujg przepisy techniczno — budowlane, przyjeto
zwiekszenie czestotliwosci przeprowadzania éwiczen ewakuacyjnych w obiekcie.

Pozwoli to na przyspieszenie czasu ewakuacji 0oséb przebywajacych w budynku,
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poprzez lepsze utrwalenie uktadu drég ewakuacyjnych oraz lokalizacji miejsca zbidrki
oséb ewakuowanych. Pozwoli nabraé ,dobrych nawykéw” polegajacych na
automatycznym wykonywaniu zaleconych podczas ewakuacji czynnosci, a takze

zaznajomi z rodzajami alarmoéw ewakuacyjnych uzywanych w obiekcie.

9.0. Analiza mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych przez jednostki Strazy Pozarnej w budynku
Collegium Anatomicum

9.1. Alarmowanie Strazy Pozarnej
Budynek Collegium Anatomicum zostanie wyposazony system sygnalizacji pozaru (SSP)

obejmujacy ochrone catkowitg, potaczony z systemem monitoringu PSP. W zwigzku z tym
zaktada sie, ze Komenda Miejska PSP w Poznaniu zostanie zaalarmowana bezposrednio
po wykryciu pozaru przez SSP.
9.2. Okreslenie czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo -

gasniczych T4 przez jednostki strazy pozarnej
Sktadowe czasu dojazdu.
Dla potrzeb prowadzonej analizy przyjeto nastepujace parametry charakteryzujace
sktadowe czasu dojazdu:
T4 — czas rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych okreslany jako czas od momentu
przekazania informacji o pozarze przez system monitoringu do jednostki Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej do momentu rozpoczecia dziatah ratowniczo —
gasniczych przez pierwsze zastepy Panstwowej Strazy Pozarne;j.
T. — czas alarmowania, czas niezbedny do przekazania informacji o pozarze ze
stanowiska kierowania KM PSP w Poznaniu do najblizej zlokalizowanych JRG.
T, — czas przejazdu jednostek strazy pozarnych z siedziby na miejsce dziatan.
T4 - czas niezbedny na rozpoznania sytuacji na miejscu pozaru oraz rozwiniecia sprzetu
przez jednostki Strazy Pozarne;.
Czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych:

Ta=Ta+ T+ Ty

Obliczenie czasu dojazdu pierwszych jednostek strazy pozarnej.

a) Ta — czas alarmowania w rozpatrywanym przypadku oszacowano na

2 minuty.
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b)

d)

Skiada sie na niego czas od otrzymania informacji z systemu wykrywania pozaru
z urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych sygnalizacji pozaru zlokalizowanych
w stanowisku kierowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu do przekazania
informacji do JRG PSP Poznah — oszacowany na 1 min oraz czas alarmowania
i wyjazdu jednostek JRG PSP w Poznaniu — oszacowany na 1 min,

T, — czas przejazdu pierwszych jednostek strazy pozarnej z JRG Nr 2
oszacowano na 1 minute.

Ponizsza tabela przedstawia orientacyjne czasy dojazdu Jednostek ratowniczo —
Gasniczych KM PSP Poznan do rozpatrywanego budynku Collegium Anatomicum.

Do oszacowania czasu wejscia do dziatah zastepéw PSP przyjeto maksymalny czas

jednostki, ktéra powinna przyby¢ jako pierwsza na miejsce rozpatrywanego zdarzenia.

Lp. JRG PSP Siedziba jednostki gg’"':gfg;‘s 2dbudynku | Gas przejazdu
1 JRG Nr 1 ul. Wolnica 1 3,1 km 8 min
2 JRG Nr 2 ul. Grunwaldzka 16A 0,4 km 1 min
3. JRG Nr5 os. B. Chrobrego 122 6,6 km 12 min
4 JRG SA PSP ul. Czechostowacka 27 6,1 km 14 min

T, — czas niezbedny na rozpoznanie sytuacji na miejscu pozaru oraz rozwinigcia
sprzetu i podanie pierwszych pradow wody oszacowano na 3 minuty,
czas wejscia do dziatan pierwszych zastepow PSP:

Ta=Ta+Tp+Tg=2+1+ 3 =6 minut

Czas rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych Ty wynosi 6 minut.

9.3. Bezpieczenstwo ekip ratowniczych
Z przeprowadzonej analizy czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych przez

jednostki strazy pozarnej wynika, ze w czasie nie przekraczajgcym 6 min na miejscu

pozaru bedg pierwsze zastepy ratownicze strazy pozarnej.

Biorgc pod uwage konstrukcje budynku Collegium Anatomicum, zastosowane urzgdzenia

przeciwpozarowe tj: system sygnalizacji pozaru, wewnetrzne hydranty DN 25 oraz

wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniach dydaktycznych mozna przyjaé, ze po

czasie 6 minut pozar nie rozprzestrzeni sie¢ poza miejsce powstania, a w budynku bedg

warunki zapewniajgce mozliwo$¢ ewakuacji ludzi i bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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10.0. Whnioski w konteks$cie nie pogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzah zastepczych | zamiennych ochrony

przeciwpozarowej w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom
bezpieczenstwa pozarowego pomimo wystepujacych w nim niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zastepczych
i zamiennych zagwarantuje osobom przebywajgcym w budynku odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego, pomimo braku spetnienia warunkéw ewakuacji wskazanych
w przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

Zaproponowane w budynku rozwigzania, zapewniaja mozliwos¢ bezpiecznej ewakuaciji juz
od momentu wyjscia z pomieszczen dydaktycznych po ustyszeniu sygnalizatora
akustycznego systemu sygnalizacji pozaru, az do wyjscia na zewnatrz budynku.
Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen
techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, budynek Collegium Anatomicum spetni
warunki bezpiecznej ewakuaciji.

Istnieje wiec uzasadnienie do wystapienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zastepczych

i zamiennych ochrony przeciwpozarowe;.

Spis rysunkow:

1. Rys. Nr 1 — plan zagospodarowania terenu

2. Rys. Nr 2 —rzut piwnicy

3.  Rys. Nr 3 —rzut parteru

4. Rys. Nr4 —rzut | pietra

5.  Rys. Nr5 —rzut Il pietra

6. Rys. Nr6 —rzut lll pietra

7. Rys.Nr7 —rzut IV pietra

8. Rys. Nr 8 — przekrgj
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