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Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr G10153L w miejscowości Jelnica. 

1.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie bialskim, gminie Międzyrzec Podlaski 
w miejscowości Jelnica. 

1.2. Zakres i etapowanie inwestycji 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr G101539L na odcinku od 
km 0+000 do km 1+213, tj. na długości 1,21 km. Nie przewiduje się etapowania inwestycji. 

2. Podstawa opracowania 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470 
z późniejszymi zmianami), 

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 
z późniejszymi zmianami), 

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 624 z późniejszymi 
zmianami), 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052 wraz 
z późniejszymi zmianami), 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r. Poz. 124 wraz z późniejszymi zmianami), 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami), 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity  Dz. U. 2019, poz. 2311), 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 
poz. 1126), 

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 wraz z późniejszymi zmianami), 

[12] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 wraz 
z późniejszymi zmianami), 

[13] KTKNPiP GDDKiA, 2014, 

[14] Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

[15] Zalecenia i wytyczne Inwestora. 
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3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

3.1. Ogólna charakterystyka istniejącego terenu 

Droga gminna nr G101539L przebiega poza terenem zabudowy, otaczają ją głównie tereny rolne (pola 
uprawne) z luźną zabudową zagrodową.  

Przedsięwzięcie rozpoczyna się w km 0+000 od skrzyżowania z drogą gminną nr G101500L, a kończy w km 
1+213 łącząc się z drogą gminną wewnętrzną. 

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zróżnicowana wysokościowo. Rzędne wysokościowe wahają się 
w granicy 149-152 m n.p.m. 

Droga posiada nawierzchnię gruntowo – kruszywową o szerokości 3,5 m.  Występują w niej liczne ubytki. 
Przebieg sytuacyjny oraz wysokościowy nie jest uregulowany.  

3.2. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo.  

3.3. Układ drogowy 

Droga gminna łączy się z innymi drogami publicznymi, tj.  

• drogą gminną nr G101500L w km 0+000. 

3.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji przeprowadzono wizję w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki. 
Zaplanowano wycinkę kolizyjnych drzew. 

3.5. Infrastruktura niezwiązana z drogą 

W  pasie drogowym występuje sieć teletechniczna doziemna, elektroenergetyczna doziemna niskiego 
i średniego napięcia, elektroenergetyczna napowietrzna oraz wodociągowa.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Zaplanowano przebudowę drogi gminnej nr G101539L poprzez przebudowę jezdni wraz z poboczami, 
przebudowę zjazdów. Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
o przekroju szlakowym jednojezdniowym dwupasowym dwukierunkowym, o szerokości 5m (2 pasy ruchu 
o szerokości 2,5 m każdy). Przy krawędziach jezdni zaplanowano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. 
W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie 
istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.  

Inwestycja wymaga również przebudowy kolidującej części sieci teletechnicznej doziemnej, zgodnie 
z wydanymi warunkami technicznymi od właściciela sieci. Projekt przebudowy został zawarty w odrębnym 
tomie, stanowiącym integralną cześć opracowania. 

Projektowane parametry drogi zawarto w Tabela 1 poniżej. 

Zakres i lokalizację projektowanych elementów drogi przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

4.2. Parametry techniczne 

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawia poniższa Tabela 1 niżej: 
L.p. Parametr Opis 
1.  Klasa drogi D 
2.  Kategoria ruchu KR 1 
3.  Nośność nawierzchni 100 kN 
4.  Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
5.  Grupa nośności podłoża G1, G4 
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L.p. Parametr Opis 
6.  Przekrój poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 
7.  Jezdnia 2 pasy ruchu szerokości po 2,5 m  
8.  Pobocza Kruszywowe o szerokości 0,75 m 
9.  Odwodnienie Powierzchniowe 
10.  Skrzyżowanie Zwykłe 
11.  Spadki Poprzeczne: jednostronny 2%,  

Podłużne: w przedziale 0,3%-1,65% 
12.  Zjazdy Nawierzchnia: do pół gruntowa ulepszona, do posesji kostka betonowania 

Szerokość: Jezdnia 3,0 m z obustronnymi poboczami 0,75 m 
Połączenie z jezdnią: wyłukowanie o promieniu 3 m 

Tabela 1: Parametry projektowanej drogi powiatowej 

4.3. Przebudowa drogi 

Jezdnia: Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni 
do szerokości 5 m. Spadki poprzeczne uformowane będą jako daszkowe o nachyleniu 2%. Natomiast spadki 
podłużne zawierać się będą w przedziale 0,3 – 1,65 % i uwzględniać będą istniejące ukształtowanie terenu. 
Niweleta projektowanej drogi podniesiona będzie o około 0-52 cm w stosunku do stanu istniejącego. Do jezdni 
przylegać będzie pobocze kruszywowe. 

Pobocza: Zaprojektowano wykonanie poboczy przy jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Szerokość poboczy zaplanowano o wartości 0,75 m. Spadki poprzeczne poboczy wynosić będą 8%. 

Zjazdy:  Zaplanowano regulację wysokościową zjazdów z drogi gminnej oraz wykonanie nowej nawierzchni 
na zjazdach. Zjazdy do pól posiadać będą nawierzchnię jezdni i poboczy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, natomiast zjazdy do posesji mieszkalnych zaplanowano o nawierzchni jezdni z kostki betonowej 
z poboczami z kruszywa. Połączenie zjazdów z krawędzią jezdni wyokrąglone będzie łukiem o promieniu 3,0 m. 
Zjazdy będą miały szerokość 4,5 m, w tym 3,0 m jezdni i 2 x 0,75 m poboczy. Pochylenie podłużne zjazdów nie 
będzie przekraczać 5%. 

Lokalizacja zjazdów może ulec zmianie na wniosek właściciela działki i po akceptacji Inwestora. 

Skrzyżowanie dróg gminnych: W kilometrażu 0+000 przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 
G101500L i drogi gminnej G101539L polegać będzie na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni drogi gminnej. 
Osie dróg gminnych przecinają się pod kątem zbliżonym do 61°. Zaplanowano wykonanie nawierzchni wlotów 
skrzyżowania dróg jako utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego. Skrzyżowania zaplanowano jako zwykłe. 
Wloty zaprojektowano o parametrach dostosowanych do drogi kategorii D. Szerokość jezdni wynosić będzie 
5,0 m. Połączenie krawędzi jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniu R=6,0 m.  

Odwodnienie: Sposób odwodnienia drogi nie zmieni się. Realizowane będzie poprzez odwodnienie 
powierzchniowe ukształtowane przez spadki podłużne i poprzeczne.  

4.4. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej 

Przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z opracowaną dokumentacją 
techniczną, Tom A.2 – branża teletechniczna.  

Zaplanowano również zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów 
sieci: 

 Sieć elektroenergetyczna- pismo z PGE Dystrybucja S. A.; 

 Sieć teletechniczna- pismo z Oragne Polska S. A.; 

Sieć energetyczna oraz teletechniczna zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi w miejscach, gdzie 
przechodzą poprzecznie pod przebudowywaną drogą gminną. Lokalizacja zabezpieczenia sieci wskazana została 
w części rysunkowej opracowania. 

4.5. Przebudowa infrastruktury technicznej 

Przewiduje się przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej doziemnej, zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi od Gestora sieci. Projekt przebudowy stanowi odrębny tom dokumentacji, który stanowi 
integralną całość opracowania. 
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4.6. Gospodarka zielenią 

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 10 sztuk kolidujących drzew, na które zostało uzyskane zezwolenie 
na wycinkę decyzją z dnia 02.02.2021 r. znak RS.613.5.19.2020.DA. Zestawienie drzew do wycinki przedstawia 
poniższa tabela: 

 

 

 

 

Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 

Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

4.7. Uwzględnienie interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie spełniała wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994  - Prawo budowlane. 

Dotyczy to w szczególności: 

 Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntów do posesji za pośrednictwem przebudowywanych  
zjazdów z drogi. 

 Zapewnienie możliwości z korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej. Zabezpieczenie  urządzeń 
uzbrojenia terenu będzie realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez 
gestorów sieci. 

 Zapewnienie dopływu światła dziennego do budynków mieszkalnych. Przebudowywana droga nie 
będzie utrudniać dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 Ochrony przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi będą spełniać 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Ochrona dóbr kultury. Według dostępnych informacji, oraz uzgodnień i opinii od Konserwatora 
Zabytków wykazano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie koliduje z zabytkowymi obiektami 
architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytków oraz znajdującymi się w ewidencji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

  

LP. NAZWA GATUNKOWA OBWÓD130 [CM] 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 75 
2 Brzoza brodawkowata Betula pendula 51 
3 Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 
4 Brzoza brodawkowata Betula pendula 110 
5 Brzoza brodawkowata Betula pendula 90 
6 Brzoza brodawkowata Betula pendula 85 
7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 100 
8 Brzoza brodawkowata Betula pendula 80 
9 Brzoza brodawkowata Betula pendula 105 
10 Brzoza brodawkowata Betula pendula 125 

Tabela 2 Zestawienie drzew do wycinki 
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5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu  
L.p. Opis Powierzchnia  

1.  Drogi 6 120 m2 
2.  Pobocze kruszywowe 1 840 m2 
3.  Zjazdy z kostki betonowej 25 m2 
4.  Zjazdy kruszywowe 510 m2 

Tabela 3: Zestawienie powierzchni charakterystycznych 

 

6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

6.1. Warunki gruntowo-wodne 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych wykonano 4 wiercenia do głębokości 3,0 m. Łącznie 
odwiercono 12 mb.  W trakcie wierceń dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntów oraz 
mierzono zwierciadło wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane. 

Na badanym terenie w otworach nr 2 i 4 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym 
stabilizującym się na głęb. odpowiednio 2,9 m i 1,1 m. W pozostałych otworach nie nawiercono wody 
gruntowej. Badania wykonano w okresie średniego poziomu wód gruntowych 

W podłożu, pod warstwą gruntów antropologicznych o miąższości 0,4m oraz piasku próchniczego 
o miąższości średnio 0,5m, stwierdzono zaleganie piasku drobnego, piasku średniego, a także gliny i piasku 
gliniastego.  

Grupę nośności podłoża określono jako:  

 G1 na odcinku od 0+000 do 1+000 

 G4 na odcinku od 1+000 do 1+213.  

Warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 

6.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Grubość konstrukcji nawierzchni dla drogi oraz zjazdów zróżnicowano ze względu na zalegające w podłożu 
grunty, które zaliczono do grupy nośności G1 oraz G4. Podziału dokonano ze względów ekonomicznych z uwagi 
na występujące podłoże G1 na większości przebudowywanego odcinka, co umożliwia zastosowanie znacznie 
cieńszej konstrukcji nawierzchni niż na gruntach G4 (G4 określono na ostatnich 213 m odcinka drogi). 

Dla odcinka drogi, dla którego określono grupę nośności G1 należy stosować konstrukcje nawierzchni:  
K-1-1, K-2, K-3-1 oraz K-4-1. 

Dla odcinka drogi, dla którego określono grupę nośności G4 należy stosować konstrukcje nawierzchni:  
K-1-4, K-2 oraz K-4-4. 

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawia Tabela 4 niżej. 
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Oznaczenie 
konstrukcji Opis Warstwy konstrukcyjne 

K-1-1 Jezdnia DG 
KR1 

 w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, 
 w-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm, 
 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 20cm, 
 podłoże gruntowe G1, E2 ≥ 80 MPa 

K-1-4 Jezdnia DG 
KR1 

 w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, 
 w-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm, 
 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 20cm, 
 w-wa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%, gr. 22 cm, 
 warstwa ulepszonego podłoża – grunt związany cementem C0,4/0,5, gr. 24 cm, 
 podłoże gruntowe G4, E2 ≥ 25 MPa 

K-2 Pobocze 
kruszywowe  

 mieszanka kruszywa 0/31,5, gr. 12 cm 

K-3-1 Zjazdy z kostki 
bet. 

 w-wa ścieralna – kostka betonowa, gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 
 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 17cm, 
 podłoże gruntowe G1, E2 ≥ 80 MPa 

K-4-1 Zjazdy z kruszywa  w-wa ścieralna – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 12cm, 
 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 17cm, 
 podłoże gruntowe G4, E2 ≥ 80 MPa 

K-4-4 Zjazdy z kruszywa  w-wa ścieralna – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 12cm, 
 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, gr. 17cm, 
 w-wa mrozoochronna – mieszanka związana cementem C1,5/2, gr. 30 cm, 
 podłoże gruntowe G4, E2 ≥ 25 MPa 

Tabela 4: Projektowane konstrukcje nawierzchni 

7. Dane o terenie, na którym jest projektowany obiekt budowlany 

7.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

Dla terenu inwestycji nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem o planowaniu przestrzennym inwestycja nie wymaga ULICP. 

7.2. Rejestr zabytków 

Zgodnie z opinią konserwatorską WUOZ w Lublinie nr KD.514.9.1.2020 z dnia 12.10.2020 r. w sąsiedztwie 
inwestycji zlokalizowana jest kapliczka ujęta w  gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się ona na działce, która 
nie jest objęta zakresem przedsięwzięcia i nie koliduje z inwestycją. 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi. 

7.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Nie dotyczy.  

7.4. Obszary przyrodnicze podlegające ochronie, szczególnie wrażliwe 

W stosunku do obszarów podlegających ochronie, szczególnie wrażliwych, odznaczających się dużymi 
walorami przyrodniczymi planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest następująco: 

 Natura 2000 Dolina Liwca o kodzie PLB140002, oddalona od przedmiotowej inwestycji o około 13 km, 

 Natura 2000 Obuwik w Uroczysku Świdów o kodzie PLH060106, oddalona od inwestycji o około 16 km, 

 Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od inwestycji o około 8,3 km, 

 Rezerwat Liski, oddalony od inwestycji o około 6,5 km, 

 Rezerwat Kania, oddalony od inwestycji o około 9,6 km. 

Inwestycja leży poza obszarami przyrodniczymi, podlegającymi ochronie. 
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

W ramach inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
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9. Punkty charakterystyczne projektowanej osi 

 

Nr Typ
Wiązanie 
parametryczne

Długość
Pikieta 
początkowa

Pikieta 
końcowa

Punkt początkowy Punkt końcowy Promień
Stopień 
krzywizny 
według łuku

Kąt delta Punkt centralny
Długość 
cięciwy

Strzałka
Styczna 
zewnętrzna

Sieczna 
zewnętrzna

Pikieta punktu 
przecięcia 
stycznych

1 Linia Dwa punkty 4.639m 0+000.000m 0+004.639m
(8410749.0915m,
5760807.0323m)

(8410751.9655m,
5760803.3904m)

2 Łuk Promień 8.115m 0+004.639m 0+012.754m
(8410751.9655m,
5760803.3904m)

(8410757.9296m,
5760797.9403m) 25.000m 68.7549 (d) 18.5977 (d)

(8410771.5905m,
5760818.8779m) 8.079m 0.329 4.093m 0.333m 0+008.733m

3 Linia Dwa punkty 3.609m 0+012.754m 0+016.363m
(8410757.9296m,
5760797.9403m)

(8410760.9523m,
5760795.9682m)

4 Łuk Promień 32.083m 0+016.363m 0+048.447m
(8410760.9523m,
5760795.9682m)

(8410788.5875m,
5760779.6920m) 350.000m 4.9111 (d) 5.2521 (d)

(8410952.2039m,
5761089.0941m) 32.072m 0.368 16.053m 0.368m 0+032.416m

5 Linia Dwa punkty 107.998m 0+048.447m 0+156.445m
(8410788.5875m,
5760779.6920m)

(8410884.0587m,
5760729.2054m)

6 Linia Dwa punkty 428.613m 0+156.445m 0+585.058m
(8410884.0587m,
5760729.2054m)

(8411261.9299m,
5760526.9117m)

7 Linia Dwa punkty 319.429m 0+585.058m 0+904.487m
(8411261.9299m,
5760526.9117m)

(8411543.2495m,
5760375.6030m)

8 Linia Dwa punkty 134.627m 0+904.487m 1+039.114m
(8411543.2495m,
5760375.6030m)

(8411662.5633m,
5760313.2447m)

9 Linia Dwa punkty 173.933m 1+039.114m 1+213.047m
(8411662.5633m,
5760313.2447m)

(8411816.0152m,
5760231.3589m)
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Uprawnienia 
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Część rysunkowa 
 

rys. 1 Plan orientacyjny (skala 1:10 000, 1:100 000) (14) 

rys. 2 Plan zagospodarowania terenu  (skala 1:1000) (15) 

rys. 3 Przekroje normalne i konstrukcyjne (skala 1:50, 1:20) (16) 

rys. 4 Profil podłużny (skala 1:100/1000) (17) 

rys. 5 Przekroje poprzeczne (skala 1:100) (18-21) 
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