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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

T-01.03.04. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej G101539L w miejscowosci Jelnica

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, zwigzanych z projektowanym zakresem robdt do wykonania.

W ponizszej tabeli zestawiono zakres robdt do wykonania.

L.p. Zakres rzeczowy robot Wystepowanie robdét
1. Budowa (przebudowa) kabli miedzianych ziemnych w
LEGENDA:
Wystepowanie wyszczegdlnionych robdt W- wystepuje, N — nie wystepuje

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

W ramach realizacji zadania w zakresie branzy telekomunikacyjnej nie przewidziano wykonania robodt
tymczasowych. Zatozono, iz wszelkie roboty tymczasowe ujete zostaty w specyfikacji branzy drogowe;j.
Wykona¢ nalezy nastepujgce prace towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczenie obiektow projektowanych,

- wytyczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej,

- przekopy kontrolne (lokalizacja istniejgcej infrastruktury podziemnej),

- roboty niezbedne do zabezpieczenia placu budowy (oznakowanie rejonu robot)

- zabezpieczenie wykopow w zakresie wypadkow (BHP)

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane branzy telekomunikacyjnej wykonywane bedg jako cze$é¢ zadania zwigzanego
budowa/przebudowsa drogi, w ramach ktérego ujete zostaty niezbedne informacje o terenie budowy.

N

1.5. Definicje i klasyfikacje

Definicje ogdlne

Inzynier — osoba witasciwa do podejmowania odpowiednich decyzji w rozumieniu obowigzujgcych na dzien
wykonywania robdt przepisdw prawa budowlanego.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudfo wraz z konstrukcja wsporcza do montaGu
gtowic kablowych.

Siec abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

Siec magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D.
Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej,
przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegtos¢ podstawowa.
Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédlgdowymi wodami powierzchniowymi - odcinek linii
kablowej lub kanalizacji kablowe] przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub
Srédlgdowej wody powierzchniowej.
Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzer uzbrojenia terenowego - odlegtosc¢ linii
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od urzadzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle
w ptaszczyznie pionowej od ich skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.
Odlegto$¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtos¢ linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego w wypadku ich zblizenia, mierzona na
powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegdw.
Odlegto$¢ podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego, na
odcinkach zblizen i skrzyzowan.
Dokumentacja techniczna - dokument ztozony z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz
Przedmiaru Robdt zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia iopinie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz zbidr dyspozycji technicznych w postaci opisow, tablic, wykresow, rysunkéw itp.,
zawierajgcy réwniez zestawienie czynnosciowo-materiatowe oraz kosztorys, ustalajgcy zakres, metody
i sposoby wykonania robdét, dostaw i czynnosci niezbednych w celu zrealizowania inwestycji.
Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej,
przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegtos¢ podstawowa;
Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego, na
odcinkach zblizen i skrzyzowan;
Gtebokos¢ podstawowa — najmniejsza gtebokos$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego, dla ktdérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego;
Zabezpieczenie specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach
zblizert iskrzyzowan budowli telekomunikacyjnych zinnymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtosc
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz odlegtosé
podstawowa lub gdy gtebokos¢ podstawowa o nie wiecej niz 50 %;
Zabezpieczenie szczegdlne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane
w przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 50 %,
lecz wieksza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;
Zabezpieczenie stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach
zblizenn iskrzyzowan budowli telekomunikacyjnych zinnymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 25 % odlegtosci
podstawowej lub gtebokosci podstawowe;.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.2. Materiaty do budowy kabli miedzianych ziemnych
Do budowy kabli ziemnych nalezy uzywac kabli XzZTKMXpw lub XzZTKMXpw Ftlx.
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2.1.2. Materiaty do budowy zabezpieczen sieci
Zelbetowa tupina fundamentowa

L.p. Parametr

1. Wymiary: 600x400

2. Materiat Zelbet

Rury dwudzielne

L.p. Parametr

1. Wymiary: Rura RHDPE —D 110 | $rednica zewnetrzna : 110 m

2. Materiat Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE). Rura w odcinkach 3 m
3. Oznaczenia | Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i wtasciciela sieci.
4, Inne Wytrzymatos¢ na nacisk: min. 750 N

2.2. Przechowywanie, transport, sktadowanie materiatow

L.p. | Nazwa materiatu Zasady transportu ,przechowywania i sktadowania

Rury nalezy sktadowac poziomo, na ptaskim i rownym podtozu. Odcinki proste
sktadowac na podktadach drewnianych lub z innego materiatu, nie powodujgcego
uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. Przektadki rozmieszcza¢ w

Rury  kanalizacji
odstepach 1- 1,5 m, wysokos$¢ rur uktadanych luzem nie powinna przekraczaé 1m.

kablowe;. Rury
1 ostonowe , | Fabrycznie zapakowane rury w drewniane ramy (palety) mozna sktadowac jedna
materiatu HDPE na drugiej tak aby rama stata na ramie, w ten sposéb mozna uktadac do wysokosci
3m. Do ochrony przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi mozna stosowa¢ np. wiaty, czarne folie, plandeki itp.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30 °C.
Kable mogg by¢ sktadowane w miejscach, w ktorych nie bedg narazone na wptywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych
wielkosci zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.
Kable Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym
2. oraz nastepujgcymi

telekomunikacyjne
znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ
kabla, jego dtugosc i ciezar oraz producent.

2.3. Warunki dostawy i kontrola jakosci

Wykonawca robdt na wszystkie materiaty dostarczy¢ powinien deklaracje zgodnosci wystawione dla danej
partii materiatu. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
zdanymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe pod katem
ewentualnych uszkodzenn mechanicznych. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie
jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okresSlonym przez Inzyniera (dozér
techniczny) robot.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robdt), gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdt:
samochdd skrzyniowy
samochdd samowytadowczy
samochdd dostawczy
przyczepa dfuzycowa
sprezarka powietrzna spalinowa
zuraw samochodowy
ubijak spalinowy
koparka
urzadzenie przeciskowe

VVVVVVVVYY

4, Transport

W zaleznosci od zakresu robdt Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:
> samochdd skrzyniowy
> samochdd samowytadowczy
> samochdd dostawczy
> przyczepa dtuzycowa.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdine zasady budowy sieci telekomunikacyjnych

5.1.1Tyczenie

Podstawe wytyczenia trasy linii telekomunikacyjnej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
w terenie trasy linii telekomunikacyjnej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcg wtasciwych
wtadz administracji terenowe].

5.1.2. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowe]j (kanatu technologicznego) oraz linii kablowej podziemnej
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

W dokumentacji projektowe] przewidziano zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych podziemnych w miejscu
zblizen i skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. W przypadku stwierdzenia, po wykonaniu
robot odkrywkowych, iz rzeczywiste odlegtosci sg mniejsze od odlegtosci normatywnych wykonac nalezy
dodatkowe zabezpieczenie sieci lub dokonaé zmiany zabezpieczenia stosujac sie do przepiséw Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane ich usytuowanie

5.2. Szczegotowe zasady budowy sieci telekomunikacyjnych

5.2.1. Budowa linii kablowych ziemnych miedzianych- T.02.02

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej
Wynoszacym:
a) 0,3% w gruntach statych,
b) 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do Il kategorii ochrony obiektow od szkdd gdrniczych wiacznie.
Nie nalezy uktadac kabli ziemnych na terenach IV kategorii ochrony obiektodw od szkéd gérniczych.
W wypadku ukftadania dwdéch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegaé w wykopie
rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy uktadaniu).
Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢ uktadane bezposrednio na
dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-
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centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, réwnomiernie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10- centymetrowg warstwa piasku lub przesianej ziemi.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°.

Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowe;j.

Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypdw.

W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gérnej krawedzi
skarpy lub nasypu.

Os taczgca powinna by¢ réwnolegta w stosunku do osi linii.

Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Kable wprowadzane na teren stacji elektroenergetycznej wysokiego napiecia powinny by¢ na terenie stacji i w
jej bezposrednim sgsiedztwie zabezpieczone przed oddziatywaniem niebezpiecznym).

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

a) 0,6 mdlakabli rozdzielczych,

b) 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

c) 1,0 mdla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a) prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych lub stalowych na skrzyzowaniach z jezdniami,
drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,

b) przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c) przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi, uktadanymi nad kablem na gtebokosci réwnej potowie
gtebokosci utozenia kabla.

Oznaczenie przebiegu kabla

Oznaczenia nalezy dokonywaé za pomocg stupkdw oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych wg
odpowiedniej normy .

Stupki te powinny byé usytuowane w poblizu oznaczonych elementdw linii kablowej, w granicach pasa
drogowego, po zewnetrznej stronie rowu odwadniajgcego.

W wypadku kabli uktadanych wzdtuz toru kolejowego stupki nalezy ustawia¢ nad kablem co 100 do 150 m na
odcinku przebiegu prostoliniowego i w miejscach zmiany trasy przebiegu kabla.

Dopuszcza sie stosowanie oznaczania przebiegu kabla odpowiednich markerow (znacznikéw
elektromagnetycznych) jako sposobu uzupetniajgcego.

Zapasy kabli

Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni pupinizacyjne;j
lub uzupetniajgcej od 1,0 do 1,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.
Przy wyprowadzeniu kabla do tuneli i kanatow zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5 m.

Montaz ztgczy kablowych

Ztacza na kablach powinny by¢ wykonywane wedtug instrukcji technologicznych.

W ztgczach nalezy umiescic kartke (kartonik) zawierajacy:

imiei nazwisko montera,

date wykonania ztacza,

nazwe i adres firmy zatrudniajgcej montera.

ztacza powinny byé tak umieszczane w studniach, aby nie byto utrudnien przy wykonywaniu prac
instalacyjnych i konserwacyjnych,

wszystkie ztgcza kabli utozonych w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi,

* G000
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ztgcza kabli opancerzonych na terenach szkdd gérniczych i na przejsciach przez przeszkody wodne powinny
by¢ chronione mufami wzmocnionymi, zapewniajgcymi mechaniczne pofgczenia opancerzenia tgczonych
odcinkéw,

sposob i doktadnosé montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosSci oraz uzyskanie wymaganych
parametréw elektrycznych linii,

tory zmontowanej linii nie powinny wykazywad przerw zyt ani zwaré miedzy zytami oraz miedzy zytami a
powtokg metalowg lub ekranem (zaporg przeciwwilgociows),

w przypadku kabli zawierajgcych ekran (zapore przeciwwilgociows) sposob i wykonanie montazu powinny
zapewni¢ zachowanie ciggtosci metalicznej ekranu zmontowanej linii,

ekran powinien by¢ w punktach zakoriczenia linii wyprowadzony i uziemiony,

zaleca sie dodatkowe oznaczenie ztgczy na kablach doziemnych za pomocg znacznikéw
elektromagnetycznych (markeréw).

*e 6 o o

5.3.1. Pomiary elektryczne miedzianych linii kablowych

Dla linii kablowych miedzianych wykonaé nalezy nastepujgce pomiary elektryczne:
1) Pomiar rezystancji i asymetrii zyt,
Przy pomiarze rezystancji ustali¢ nalezy temperature kabla na poziomie jego utozenia.
Uzyskane wyniki pomiardw rezystancji przeliczyé nalezy dla temperatury 20° C.
2) Pomiar rezystancji izolacji zyt,
3) Pomiar rezystancji ekranow.
4) Pomiary ttumiennosci :
> falowej,
»  przenikowych (zbliznoprzenikowa i zdalno-przenikowa),
> pomiar ttumiennosci asymetrii toréw.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca robdt ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robdt z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela wtasciciela
kanalizacji kablowej. Jako$¢ robdt musi uzyskaé jego akceptacje.

Kontrole jakosci wybudowania kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresami badan
podanymi w powotanych na w wstepie normach.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt

6.2.1. Kontrola robdt zwigzanych z budowa kanalizacji kablowej /kabla ziemnego

Sprawdzenie trasy kanalizacji lub kabla ziemnego

Sprawdzenie trasy kanalizacji/kabla ziemnego przez ogledziny odbudowy nawierzchnii uporzagdkowania terenu
wzdtuz ciggdw kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien,

Sprawdzenie zqodnosci przebiequ kanalizacji/kabla ziemnego z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanalizacji/kabla ziemnego z dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
zgodnosc¢ przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami.
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6.2.2. Kontrola robdt zwigzanych z budowq linii kablowej ziemnej

Kontrola robdt zwigzanych z budowa linii kablowych w szczegdlnosci polega na:
1. Sprawdzeniu prawidtowosci gtebokosci utozenia kabla,
2. Sprawdzeniu prawidtowosci montazu ztgczy kablowych,

3. Sprawdzeniu wynikdw pomiaréw kabla,

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej branzy drogowej ,\WWymagania
0golne”

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Budowa/przebudowa, demontaz kabli miedzianych ziemnych

L.p. Nazwa elementu robot Jednostka
obmiarowa

1. Uktadanie kabla w rowie z wszystkimi robotami towarzyszacymi (wykonanie, m
zasypanie wykopu)

2. Montazu ostony ztgczowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi szt

3. Montaz tgcznikdw zyt z wszystkimi robotami towarzyszgcymi szt

4, Demontaz kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi (wykonanie, zasypanie m
wykopu)

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kofcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB branzy drogowe;.
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8.2. Sposob odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni
wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWIORB. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w
ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB branzy drogowej.

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy sieci teletechnicznej po dokonaniu odbioru robdét
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji,

—zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—roboty ziemne,

— optaty za sktadowanie

— koszt nadzoru branzy,

— koszt nadzoru uzytkownika,

—rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa, a nie ujetych w innych branzach,
—wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa, a nie ujetych w innych branzach,

— oznakowanie trasy sieci teletechnicznej,

— uporzadkowanie terenu robat,

—wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

10. Dokumenty odniesienia

Akty prawne
» Ustawy
L.p. Nazwa
1. Ustawa Prawo Budowlane DZ.U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegdlnych | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdin.zm.
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég krajowych

» Rozporzadzenia

L.p. Nazwa

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw | Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne | z pdzn. zm.).
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obiekty budowlane ich usytuowanie

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej | Dz. U.z21999r. Nr 43, poz. 430
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé | z pdzn. zm.).
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie | Dz. U. 22006 r. Nr 83, poz. 578
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z pozn. zm.).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika | Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2042
budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz | z pdin. zm.
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie | Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

» Normy techniczne

Normy obowigzujgce w Orange Polska

L.p. Nr normy Tytut

1. |ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

2. |ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

3. |ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

4. |ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

5. |ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.
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