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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr G10153L w miejscowosci Jelnica.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie bialskim, gminie Miedzyrzec Podlaski
w miejscowosci Jelnica.

1.2. Zakres i etapowanie inwestycji

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje przebudowe drogi gminnej nr G101539L na odcinku od
km 0+000 do km 1+213, tj. na dtugosci 1,21 km. Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. Podstawa opracowania

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 624 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. Poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126),

[11]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[12]Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 wraz
z pozniejszymi zmianami),

[13]KTKNPiP GDDKIA, 2014,
[14]Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

[15]Zalecenia i wytyczne Inwestora.
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3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

3.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu

Droga gminna nr G101539L przebiega poza terenem zabudowy, otaczajg jg gtéwnie tereny rolne (pola
uprawne) z luzng zabudowa zagrodowa.

Przedsiewziecie rozpoczyna sie w km 0+000 od skrzyzowania z drogg gminng nr G101500L, a koriczy w km
1+213 faczac sie z drogg gminng wewnetrzna.

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana wysokosciowo. Rzedne wysokosciowe wahajg sie
w granicy 149-152 m n.p.m.

Droga posiada nawierzchnie gruntowo — kruszywowa o szerokosci 3,5 m. Wystepujg w niej liczne ubytki.
Przebieg sytuacyjny oraz wysokos$ciowy nie jest uregulowany.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo.

3.3. Uktad drogowy
Droga gminna tgczy sie z innymi drogami publicznymi, tj.
e drogg gminng nr G101500L w km 0+000.

3.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji przeprowadzono wizje w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki.
Zaplanowano wycinke kolizyjnych drzew.

3.5. Infrastruktura niezwigzana z drogg

W pasie drogowym wystepuje sie¢ teletechniczna doziemna, elektroenergetyczna doziemna niskiego
i Sredniego napiecia, elektroenergetyczna napowietrzna oraz wodociggowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Zaplanowano przebudowe drogi gminnej nr G101539L poprzez przebudowe jezdni wraz z poboczami,
przebudowe zjazddw. Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
o przekroju szlakowym jednojezdniowym dwupasowym dwukierunkowym, o szerokosci 5m (2 pasy ruchu
o szerokos$ci 2,5 m kazdy). Przy krawedziach jezdni zaplanowano obustronne pobocza o szerokosSci 0,75 m.
W ramach inwestycji przewidziano rowniez wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.

Inwestycja wymaga réwniez przebudowy kolidujgcej czesci sieci teletechnicznej doziemnej, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi od wtasciciela sieci. Projekt przebudowy zostat zawarty w odrebnym
tomie, stanowigcym integralng cze$¢ opracowania.

Projektowane parametry drogi zawarto w Tabela 1 ponizej.

Zakres i lokalizacje projektowanych elementdw drogi przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawia ponizsza Tabela 1 nizej:

L.p. Parametr Opis

1. \ Klasa drogi D

2 \ Kategoria ruchu KR 1

3. \ Nosnos¢ nawierzchni 100 kN

4 Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h
5 Grupa nos$nosci podtoza G1,G4
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L.p. Parametr Opis

6. Przekroj poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy

7. Jezdnia 2 pasy ruchu szerokosci po 2,5 m

8. Pobocza Kruszywowe o szerokosci 0,75 m

9. Odwodnienie Powierzchniowe

10. | Skrzyzowanie Zwykte

11. | Spadki Poprzeczne: jednostronny 2%,
Podtuzne: w przedziale 0,3%-1,65%

12. | Zjazdy Nawierzchnia: do pdt gruntowa ulepszona, do posesji kostka betonowania
Szerokos$¢: Jezdnia 3,0 m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potaczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu 3 m

Tabela 1: Parametry projektowanej drogi powiatowej

4.3. Przebudowa drogi

Jezdnia: Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni
do szerokosci 5 m. Spadki poprzeczne uformowane bedg jako daszkowe o nachyleniu 2%. Natomiast spadki
podtuzne zawierac sie bedg w przedziale 0,3 — 1,65 % i uwzglednia¢ bedg istniejgce uksztattowanie terenu.
Niweleta projektowanej drogi podniesiona bedzie o okoto 0-52 cm w stosunku do stanu istniejgcego. Do jezdni
przylega¢ bedzie pobocze kruszywowe.

Pobocza: Zaprojektowano wykonanie poboczy przy jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Szerokos¢ poboczy zaplanowano o wartosci 0,75 m. Spadki poprzeczne poboczy wynosi¢ beda 8%.

Zjazdy: Zaplanowano regulacje wysokosciowg zjazdow z drogi gminnej oraz wykonanie nowej nawierzchni
na zjazdach. Zjazdy do pdl posiadaé bedg nawierzchnie jezdni ipoboczy zkruszywa stabilizowanego
mechanicznie, natomiast zjazdy do posesji mieszkalnych zaplanowano o nawierzchni jezdni z kostki betonowej
z poboczami z kruszywa. Potgczenie zjazdow z krawedzig jezdni wyokraglone bedzie tukiem o promieniu 3,0 m.
Zjazdy bedg miaty szerokos¢ 4,5 m, w tym 3,0 m jezdnii 2 x 0,75 m poboczy. Pochylenie podtuzne zjazddw nie
bedzie przekraczac 5%.

Lokalizacja zjazdéw moze ulec zmianie na wniosek wtasciciela dziatki i po akceptacji Inwestora.

Skrzyzowanie drég gminnych: W kilometrazu 0+000 przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr
G101500L i drogi gminnej G101539L polegac bedzie na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej.
Osie drég gminnych przecinajg sie pod katem zblizonym do 61°. Zaplanowano wykonanie nawierzchni wlotow
skrzyzowania drég jako utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego. Skrzyzowania zaplanowano jako zwykte.
Wloty zaprojektowano o parametrach dostosowanych do drogi kategorii D. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie
5,0 m. Potgczenie krawedzi jezdni drég wyokraglono tukami o promieniu R=6,0 m.

Odwodnienie: Sposdb odwodnienia drogi nie zmieni sie. Realizowane bedzie poprzez odwodnienie
powierzchniowe uksztattowane przez spadki podtuzne i poprzeczne.

4.4, Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury teletechnicznej zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng, Tom A.2 — branza teletechniczna.

Zaplanowano rowniez zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorow
sieci:
e Siec elektroenergetyczna- pismo z PGE Dystrybucja S. A.;
e Siec teletechniczna- pismo z Oragne Polska S. A.;

Sie¢ energetyczna oraz teletechniczna zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi w miejscach, gdzie
przechodzg poprzecznie pod przebudowywang drogg gminng. Lokalizacja zabezpieczenia sieci wskazana zostata
w czesci rysunkowej opracowania.

4.5. Przebudowa infrastruktury technicznej

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej sieci teletechnicznej doziemnej, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi od Gestora sieci. Projekt przebudowy stanowi odrebny tom dokumentacji, ktéry stanowi
integralng catos$¢ opracowania.
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4.6. Gospodarka zielenig

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 10 sztuk kolidujgcych drzew, na ktére zostato uzyskane zezwolenie
na wycinke decyzjg z dnia 02.02.2021 r. znak RS.613.5.19.2020.DA. Zestawienie drzew do wycinki przedstawia
ponizsza tabela:

LP. NAZWA GATUNKOWA OBWOD*° [CM]
Nazwa polska Nazwa taciriska
1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 75
2 Brzoza brodawkowata Betula pendula 51
3 Brzoza brodawkowata Betula pendula 60
4 Brzoza brodawkowata Betula pendula 110
5 Brzoza brodawkowata Betula pendula 90
6 Brzoza brodawkowata Betula pendula 85
7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 100
8 Brzoza brodawkowata Betula pendula 80
9 Brzoza brodawkowata Betula pendula 105
10 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 125

Tabela 2 Zestawienie drzew do wycinki

Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Wycinke nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4.7. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb
trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji igruntéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
zjazddw z drogi.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczenie urzadzen
uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniamii warunkami technicznymi podanymi przez
gestorow sieci.

e Zapewnienie doptywu S$wiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Przebudowywana droga nie
bedzie utrudnia¢ doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ochrony przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg spetniaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona dobr kultury. Wedtug dostepnych informacji, oraz uzgodnien iopinii od Konserwatora
Zabytkéw wykazano, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje zzabytkowymi obiektami
architektury izieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdéw oraz znajdujagcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

L.p. Opis Powierzchnia
1. Drogi 6120 m?
2. Pobocze kruszywowe 1840 m?
3. Zjazdy z kostki betonowej 25 m?
4. \ Zjazdy kruszywowe 510 m?

Tabela 3: Zestawienie powierzchni charakterystycznych

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych wykonano 4 wiercenia do gtebokosci 3,0 m. tgcznie
odwiercono 12 mb. W trakcie wiercert dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw oraz
mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Na badanym terenie w otworach nr 2 i 4 napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
stabilizujgcym sie na gteb. odpowiednio 2,9 m i 1,1 m. W pozostatych otworach nie nawiercono wody
gruntowej. Badania wykonano w okresie Sredniego poziomu wéd gruntowych

W podtozu, pod warstwg gruntdw antropologicznych o migzszosci 0,4m oraz piasku préchniczego
0 migzszosci srednio 0,5m, stwierdzono zaleganie piasku drobnego, piasku $Sredniego, a takze gliny i piasku
gliniastego.

Grupe nos$nosci podtoza okreslono jako:
e G1 na odcinku od 0+000 do 1+000
e G4 na odcinku od 1+000 do 1+213.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

6.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla drogi oraz zjazdéw zréznicowano ze wzgledu na zalegajgce w podtozu
grunty, ktére zaliczono do grupy nosnosci G1 oraz G4. Podziatu dokonano ze wzgleddw ekonomicznych z uwagi
na wystepujgce podtoze G1 na wiekszosci przebudowywanego odcinka, co umozliwia zastosowanie znacznie
cieniszej konstrukcji nawierzchni niz na gruntach G4 (G4 okreslono na ostatnich 213 m odcinka drogi).

Dla odcinka drogi, dla ktérego okreslono grupe nosnosci G1 nalezy stosowac konstrukcje nawierzchni:
K-1-1, K-2, K-3-1 oraz K-4-1.

Dla odcinka drogi, dla ktérego okreslono grupe nosnosci G4 nalezy stosowac konstrukcje nawierzchni:
K-1-4, K-2 oraz K-4-4.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawia Tabela 4 nizej.
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Oznaczenie

konstrukgji Opis Warstwy konstrukcyjne
K-1-1 Jezdnia DG — w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
KR1 —  w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm,
— podtoze gruntowe G1, E> > 80 MPa
K-1-4 Jezdnia DG — w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
KR1 —  w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm,
— w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana o CBR > 25%, gr. 22 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza — grunt zwigzany cementem C0,4/0,5, gr. 24 cm,
— podtoze gruntowe G4, E2 > 25 MPa
K-2 Pobocze — mieszanka kruszywa 0/31,5, gr. 12 cm
kruszywowe
K-3-1 Zjazdy z kostki — w-wa scieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,
bet. — podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 17cm,
— podtoze gruntowe G1, E> > 80 MPa

K-4-1 Zjazdy z kruszywa  —  w-wa $cieralna — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 12cm,
— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 17cm,
— podtoze gruntowe G4, E> > 80 MPa

K-4-4 Zjazdy z kruszywa  —  w-wa $cieralna — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 12cm,
— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 17cm,
— w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 30 cm,
— podtoze gruntowe G4, E2 > 25 MPa

Tabela 4: Projektowane konstrukcje nawierzchni

7. Dane o terenie, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany

7.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem o planowaniu przestrzennym inwestycja nie wymaga ULICP.

7.2. Rejestr zabytkdéw

Zgodnie z opinig konserwatorskg WUOZ w Lublinie nr KD.514.9.1.2020 z dnia 12.10.2020 r. w sgsiedztwie
inwestycji zlokalizowana jest kapliczka ujeta w gminnej ewidencji zabytkdw. Znajduje sie ona na dziatce, ktéra
nie jest objeta zakresem przedsiewziecia i nie koliduje z inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi.

7.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy.

7.4. Obszary przyrodnicze podlegajgce ochronie, szczegdlnie wrazliwe

W stosunku do obszaréw podlegajagcych ochronie, szczegdlnie wrazliwych, odznaczajgcych sie duzymi
walorami przyrodniczymi planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest nastepujgco:

e Natura 2000 Dolina Liwca o kodzie PLB140002, oddalona od przedmiotowej inwestycji o okoto 13 km,
e Natura 2000 Obuwik w Uroczysku Swidéw o kodzie PLHO60106, oddalona od inwestycji o okoto 16 km,
e Radzynski Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od inwestycji o okoto 8,3 km,

e Rezerwat Liski, oddalony od inwestycji o okoto 6,5 km,

e Rezerwat Kania, oddalony od inwestycji o okoto 9,6 km.

Inwestycja lezy poza obszarami przyrodniczymi, podlegajgcymi ochronie.
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higienyizdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz higieny izdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

W ramach inwestycji uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
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9. Punkty charakterystyczne projektowanej osi

. . . . Stopien L. . Pikieta punktu
Wigzanie L. Pikieta Pikieta B L, . Dtugosé Styczna Sieczna o
Nr | Typ Dtugosé , Punkt poczatkowy |Punkt koricowy Promien [krzywizny Kat delta Punkt centralny . Strzatka przeciecia
parametryczne poczatkowa [koricowa cieciwy zewnetrzna [zewnetrzna
wedtugtuku stycznych
(8410749.0915m, [(8410751.9655m,
1|Linia | Dwa punkty 4.639m 0+000.000m |0+004.639m |5760807.0323m) [5760803.3904m)
(8410751.9655m, [(8410757.9296m, (8410771.5905m,
2|tuk |Promien 8.115m 0+004.639m |0+012.754m |5760803.3904m) |5760797.9403m) |25.000m (68.7549 (d) |18.5977 (d) [5760818.8779m) [8.079m [0.329 [4.093m 0.333m 0+008.733m
(8410757.9296m, [(8410760.9523m,
3|Linia |Dwa punkty 3.609m 0+012.754m |0+016.363m |5760797.9403m) [5760795.9682m)
(8410760.9523m, [(8410788.5875m, (8410952.2039m,
4|tuk [Promien 32.083m |0+016.363m |0+048.447m |5760795.9682m) [5760779.6920m) [350.000m |4.9111 (d) [5.2521(d) |5761089.0941m) |32.072m |0.368 |16.053m 0.368m 0+032.416m
(8410788.5875m, [(8410884.0587m,
5]Linia |Dwa punkty 107.998m |0+048.447m [0+156.445m [5760779.6920m) |5760729.2054m)
(8410884.0587m, [(8411261.9299m,
6]Linia |Dwa punkty 428.613m |0+156.445m |0+585.058m |5760729.2054m) |5760526.9117m)
(8411261.9299m, [(8411543.2495m,
7|Linia |Dwa punkty 319.429m |0+585.058m |0+904.487m [5760526.9117m) |5760375.6030m)
(8411543.2495m, [(8411662.5633m,
8|Linia |Dwa punkty 134.627m |04904.487m [1+039.114m [5760375.6030m) |5760313.2447m)
(8411662.5633m, [(8411816.0152m,
9|Linia |Dwa punkty 173.933m [14039.114m [14213.047m [5760313.2447m) |5760231.3589m)
Przebudowa drogi gminnej Nr G101539L w miejscowosci Jelnica strona| 9
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N L UBELSKA
~+.._ OKREGOWA
ol 2 B A i oy .
& INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/97/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 /, art. 12 ust. 2 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / . j. Dz. U.z 2013 r. poz.1409 ze zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 /, po ustaleniu, z¢ zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowcgo oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur LOMANSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 grudnia 1988 r. w Chelmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0002/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przew czgcy
%aw Nurek mgr inz. Je asperek

Otrzymuja:

(1/ Pan Artur LOMANSKI
ul. H. Wieniawskiego 9/48
22-100 Chelm

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L9L-XYL-M2U *

Pan Artur tomanski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Strzelce 45a/4, 22-135 Biatopole

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

12 | strona Przebudowa drogi gminnej Nr 101539L w miejscowosci Jelnica



rys. 1 Plan orientacyjny (skala 1:10 000, 1:100 000) (14)

rys. 2 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:1000) (15)

rys. 3 Przekroje normalne i konstrukcyjne (skala 1:50, 1:20) (16)
rys. 4 Profil podtuzny (skala 1:100/1000) (17)

rys. 5 Przekroje poprzeczne (skala 1:100) (18-21)
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|.  opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Il. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
lll. decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew

IV. zwolnienie z koniecznosci budowy kanatu technologicznego

V. warunki techniczne z OPL

VI. warunki techniczne z PGE

VII. warunki techniczne z Liquid System

VIII. protokoét z narady koordynacyjnej
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OCHRONY ZABYTKO

w Lu
DELEGATURA W

WOJEWODZKI URZ w

i flle
BIALEJ PODLASKIEJ

I Janowska 27, 29500 Biala Podlaska
KDEsta: 0%

Biala Podlaska, dnia 12 pazdziernika 2020r.

NETRO Piotr Szostak
Biuro Nieruchomos$ci Laur
ul.Pi¢kna 8

20-423 Lublin

Opinia w sprawie: wystepowania obiektow zabytkowych w pasie planowanej inwestycji przebudowy drogi
gminnej Nr G101539L w m.Jelnica, gm.Migdzyrzee Podlaski, dz.geod. 227;

W odpowiedzi na wniosek NETRO Piotr Szostak Biuro Nieruchomosei Laur z dnia
07.10.2020r. dotyczgcy wydania opinii w sprawie wystgpowania obiektow zabytkowych w tym
stanowisk archeologicznych, stref ochrony krajobrazu kulturowego, ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej, w pasie planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej Nr G101539L w
m.Jelnica, gm.Migdzyrzec Podlaski, dz.geod. 227, Lubelski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw zawiadamia, iz w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana
Jest kapliczka przydrozna na dz.geod. 203, uj¢ta w gminnej ewidencji zabytkow.

W sprawie rozstrzygnig¢ prawa miejscowego, tj. zasiegu stref ochronnych
ustanowionych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacje
nalezy uzyskac¢ w Urz¢dzie Gminy Mig¢dzyrzece Podlaski.

[P.Z]

Otrzymuja:
Ll .adresat;
2 a/a;
BiP - zalatwione
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WOJT GMINY
Miedzyrzec Podlaski

Miedzyrzec Podlaski, dnia 10 grudnia 2020 r.
KS.6220.37.2020.MS
DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1
pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z pézn. zm.), oraz § 3 ust. 2 pkt. 21i § 3
ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), oraz art. 104 kpa, po zasiggnigciu
opinii WST 1.4220.155.2020.WD z dnia 10 listopada 2020 r. oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego pismo ONS — NZ. 700/129/20 z dnia 05.11.2020 r. i Pafnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
opinia LU.ZZ$.1.4360.158m.2020.HK z dnia 13 listopada 2020 r. po przeanalizowaniu karty
informacyjnej przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr G101539L
w miejscowosci Jelnica” Gmina Migdzyrzec Podlaski, powiat bialski, wojewddztwo lubelskie
oraz wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na Srodowisko:

Orzekam
realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko

Uzasadnienie
Inwestor Gmina Miedzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20 reprezentowana przez
petnomocnika firm¢ Netro Piotr Szostak ul. Pigkna 8, 20 — 423 Lublin wnioskiem z dnia
22.10.2020 r. (data wptywu 23.10.2020 r.) wystapil do Wéjta Gminy Migdzyrzec Podlaski
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,Przebudowie drogi gminnej nr G101539L. w miejscowosci Jelnica” Gmina
Miedzyrzec Podlaski, powiat bialski, wojewodztwo lubelskie.

Do wniosku dotaczono karte informacyjna przedsigwzigcia oraz mapy w skali 1:5000. Na
podstawie § 3 ust. 2 pkt. 21i § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z p6ézn. zm.) przedmiotowe
przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzigé, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane.

Organem wlasciwym do stwierdzenia obowiazku sporzgdzenia raportu i okreslenia jego
zakresu, na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
O udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z p6Zn. zm.)
jest Wojt Gminy, po zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska pismem WST 1.4220.155.2020.WD z dnia 10 listopada 2020 r. wyrazil opini¢ iz nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko poniewaz, planowane
przedsigwziecie nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw jakosci powietrza, nie
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powoduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko zwiazanego z emisja odpadéw,

nie bedzie zrédlem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny i srodowisko gruntowo -

wodne. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ONS — NZ. 700/129/20 z dnia

05.11.2020 r. stwierdzil, ze projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu

Srodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla mieszkancoéw najblizszych

budynkéw mieszkalnych pod wzgledem eksploatacji obiektu zgodnie z zaleceniami rozwigzan

technicznych i organizacyjnych zawartych w karcie przedsiewzigcia. Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w  Lublinie

LU.ZZS.1.4360.158m.2020.HK z dnia 13 listopada 2020 r. nie stwierdzil potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko motywujac ze nie przewiduje si¢

negatywnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych cze$ci wod oraz na
realizacj¢ celoéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Zawiadomieniem z dnia 18.11.2020 r. organ prowadzacy postgpowanie poinformowat
strony w formie obwieszczenia o zakonczeniu postgpowania.

Planowane przedsigwzigecie polega na przebudowie drogi gminnej nr G101539L
(nazywanej dalej DG101539L) na odcinku od drogi gminnej nr G101500L do drogi wewngtrznej
na dzialce nr 214 w miejscowosci Jelnica gmina Migdzyrzec Podlaski. Podstawowym celem
realizacji inwestycji jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa uzytkownikow drogi na
odcinku objetym opracowaniem oraz dostosowanie jej parametrow techniczno-budowlanych do
drogi klasy D.

Zamierzona inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na $rodowisko
naturalne, nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego
posiada tytul prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddzialywania
na srodowisko — ewentualne uciazliwosci, jak: nadmierny halas, wibracje, itp. beda mialy
charakter krotkotrwaly, gdyz moga wystapi¢ tylko w czasie pracy cigzkiego sprze¢tu w okresie
prowadzonych robét budowlanych. Po wykonaniu prac budowlanych (ze wzgledu na
zdecydowana poprawg parametréw technicznych) wszystkie w/w parametry tj.: halas, wibracje
i zanieczyszczenie powietrza powinny ulec znacznej poprawie w stosunku do stanu istniejacego.
Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nr 101539L w m. Jelnicy obejmuje:
wykonanie nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni, korektg tukéw poziomych i pionowych,

e poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0 m, podniesienie no$nosci nawierzchni do 100kN/o$
wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 0,75 m,

e przebudowe wlotu skrzyzowania z drogg gminng nr G101500L,

e regulacj¢ wysokosciowa zjazdéw indywidualnych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

e zabezpieczenie sieci kolidujacych z projektowang inwestycja (nie przewiduje si¢ przebudowy
sieci uzbrojenia terenu), teletechniczna doziemna, elektroenergetyczna doziemna,
wodociggowa.

Planowana inwestycja obejmie roboty ziemne zwigzane z korekta tukéw, a co za tym idzie

korektg korpusu drogi, dowigzaniem wysoko$ciowym zjazdow.

Zakres planowanej wycinki ograniczy si¢ do usunigcia zieleni kolidujacej z projektowang

infrastrukturg drogowa (kolizje bezpoérednie oraz kolizje wynikajace z norm dopuszczalnych

odleglosci drzew od infrastruktury technicznej). Obszar wycinki zieleni zostal ograniczony do
minimum poprzez odpowiednie ksztaltowanie przebiegu i rozmieszczenia infrastruktury
drogowej. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach planowana do uzyskania

w przedmiotowym postgpowaniu bedzie podstawa do wydania oddzielnego zezwolenia na

wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowym przedsigwzigciem.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza miejscem wystgpowania obszaréw wodno-blotnych

oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu w6d podziemnych, siedlisk t¢gowych oraz ujs¢ rzek.

Przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska morskiego oraz lezy
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poza obszarami gorskimi i leSnymi.

Budowa drogi bedzie realizowana poza obszarami obj¢tymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wéd $rédladowych i poza granicami
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000 oraz
pozostatych formy ochrony przyrody.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
w tym poza obszarami Natura 2000.

Najblizej polozonymi obszarami obj¢tymi ochrong przyrody sa:

e rezerwat przyrody ,.Chmielinne", potozony w odleglosci ok. 19,9 km od planowane;j
inwestycji,
rezerwat przyrody ,,Liski", potozony w odlegtosci ok.4,5 km od planowanej inwestycji,

e rezerwat przyrody ,.Dobryn", polozony w odleglosci ok. 48,4 km od planowanej inwestycji,

e Park Krajobrazowy Podlaskie Przelom Bugu, polozony w odleglosci ok. 22,89 km od
planowanej inwestycji,

e obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pn. Dolina Dolnego Bugu PLB140001,
potozony w odleglosci ok. 34,5 km od planowanej inwestycji,

e obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pn. Ostoja Nadliwiecka PLB140032,
potozony w odlegtosci ok. 15,5 km od planowanej inwestycji,

e specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn. Ostoja Nadbuzanska PLH140011,
potozony w odleglosci ok. 34,92 km od planowanej inwestycji,
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn.
Dolina Krzny PLH060002, potozony w odleglosci ok. 33,17 km od planowanej inwestycji,

e specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn. Dolina Liwca PLH0140002, potozony
w odleglosci ok. 15,17 km od planowanej inwestycji.

Teren planowanego przedsi¢wzigcia znajduje si¢ na obszarze wyznaczonego w 2012 r. korytarza

ekologicznego ,Lasy Lochowskie - Lasy Chotylowskie" o oznaczeniu KPnC-3A bedacego

korytarzem krajowym nie bedzie stanowila bariery do przemieszczania si¢ organizméw mi¢dzy

siedliskami.

Uwzgledniajac informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz fakt, iz
przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na przedmioty ochrony obszaréw Natura
2000, nie wplynie na sp6jnos¢ i integralno$é obszaréw Natura 2000 i ich powiazania z innymi
obszarami. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo utraty lub fragmentac)i
kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony
ktérych wyznaczone zostaly ww. obszary ochrony oraz nie wplynie na ograniczenie naturalnego
zasiegu siedlisk przyrodniczych i liczebnosci gatunkéw wystepujacych na ww. obszarach.
Planowana realizacja inwestycji w powigzaniu z innymi przedsiewzigciami nie bedzie
powodowata oddziatywan, ktére mogtyby wywota¢ efekt skumulowany.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ stwarzajacych zagrozenie
wystgpowania powaznych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzone beda w technologii zmechanizowanej
systemem liniowym, metoda dziennych dziatek roboczych. Projekt nie przewiduje wykonywania
glebokich wykopéw, a jedynie korytowanie pod poszerzenia, pobocza i zjazdy. Zastosowana
technologia sprawia, ze ucigzliwosci dla $§rodowiska moga wystagpi¢ gléwnie na etapie
wykonywania prac budowlanych. Dobry stan techniczny maszyn i urzadzen przyczyni¢ si¢ moze
do zminimalizowania prawdopodobienstwa zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,
oraz powietrza atmosferycznego. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji (przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii) ryzyko wystapienia powaznych
awarii bedzie znikome.

Planowana inwestycja znajduje si¢ glownie posrod uzytkéw rolnych. Wzdhuz drogi znajduje si¢
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doéé luzna zabudowa jednorodzinna i gospodarska. Miejscowo wystepuje teren zadrzewiony
i lesny gdzie dominuja drzewostany lisciaste. Miejscowo wystepuja formy zieleni w postaci
pojedynczych drzew przydroznych oraz grup drzew. W przebiegu terenu mozna zauwazy¢
miejscowo miode drzewostany w stadium spontanicznej sukcesji. Na terenie inwestycji mozna
zaobserwowa¢ roéwniez roslinno$¢ niska - zakrzaczenia. W przypadku koniecznosci wycinki
drzew nie powinny by¢ one wycinane w okresie legowym aby stosujac zasade przezornosci
unika¢ zabijania Zyjacych w koronach drzew i zaroslach pisklat. Na wycinke drzew i krzewow
konieczne jest uzyskanie odrebnej decyzji zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.
Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do przebiegu dzialek ewidencyjnych
przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych.
Przyj¢te rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajagcy odpowiednie odwodnienie
1 dowigzanie do rzednych istniejgcych drog.

Inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszary nastepujacych zlewni elementarnych (wg
https://wody.isok.gov.pl, 2020):

e Kirzna Pélnocna od dopl. spod Przychodéow do Piszczanki (1),

e Krzna Poludniowa od dopl. spod Grabowca do dopt. spod Wygnanki (p).

Obszar przedsigwzigcia lezy w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o nazwie:
»Krzna od Krzymoszy do Krzny Poludniowej" (RW200024266419). Planowana inwestycja nie
znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czgéci Wod Podziemnych
oznaczonym kodem europejskim PLGW 230086, lezacym w obszarze dorzecza Wisly,
w ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd 67.

Planowane przedsigwzigcie nie zmieni gospodarki wodami powierzchniowymi. Ze wzgledu na
lokalizacj¢ nie zachodzi bezposrednio ryzyko przedostawania si¢ wod opadowych
i roztopowych do zbiornikéw wodnych.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsi¢wzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane przedsigwzi¢cie nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska
naturalnego.

Na etapie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane z emisja do powietrza
substancji zanieczyszczajacych z prowadzonych robét budowlanych, pracy maszyn i urzadzen
budowlanych, $rodk6w transportu i materiatéw budowlanych zawierajacych skladniki lotne lub
latwo pylace. Wskazane jest aby w celu ograniczenia zapylenia, skladowane i transportowane
materialy ziemiste i kruszywa byly zabezpieczone np. ostonigte folig lub plandeks. Zasieg
oddzialywania tych emisji ograniczy si¢ tylko do najblizszego otoczenia prowadzonych prac.
Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miala charakter okresowy, a uciazliwosci z tym
zwigzane ustapia wraz z  zakonczeniem rob6t budowlanych. Po analizie informacji
przedstawionych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢, ze funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiewzigcia nie bedzie zrédlem znaczgcych oddzialywan na jako$é powietrza w rejonie
inwestycji.

Negatywne oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji bedzie
zwiazane z emisja halasu powstajaca podczas prowadzenia rob6t budowlanych uwarunkowang
koniecznoscia uzycia sprzetu mechanicznego oraz $rodkéw transportu. Oddziatywanie to bedzie
mialo charaktekrotkotrwaly, niekumulujacy si¢ w $rodowisku i ustapi wraz z zakonczeniem
realizacji inwestycji. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegélna uwage na to, aby wszelkie prace na
etapie realizacji byly przeprowadzane w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzetu
o najkorzystniejszych parametrach akustycznych oraz przy maksymalnie skréconym
harmonogramie rob6t budowlanych. Zaplecze sprzgtowo - materiatowe zlokalizowa¢ w taki
sposéb, aby zminimalizowaé negatywne oddziatywanic na klimat akustyczny najblizsze]
chronionej zabudowy. Biorac pod uwage przewidywane rozwigzania majace wplyw na
ograniczenic akustycznego oddzialywania przedsigwzigeia i skalg planowanej dziatalnosci,
nalezy stwierdzié, ze przedmiotowe zamierzenic nie bedzie powodowaé znaczacych
oddziatywan akustycznych na srodowisko.
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Na podstawie przedstawionych informacji dotyczacych planowanej inwestycji mozna
stwierdzi¢, ze gospodarka odpadami bedzie realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Odpady beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu w sposob
uniemozliwiajacy ich oddzialywanie na §rodowisko oraz przenikanie skladnikéw odpadéw do
érodowiska a nastgpnie przekazane odpowiednim jednostkom dysponujacym wszelkimi
niezbednymi pozwoleniami na odbi6r odpadow, gwarantujagcym zagospodarowanie odpadéw
zgodnie z prawem.

Powstale podczas budowy drogi masy ziemne zostana wykorzystane na miejscu budowy
w celach zwiazanych z realizacja inwestycji tj. przede wszystkim do formowania nasypow oraz
do rekultywacji terenu. Gleba z terenéw trwale zajmowanych pod inwestycj¢ zostanie
wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej w péZniejszych etapach budowy, np. zostanie
uzyta do umacniania skarp.

Teren przeznaczony pod zaplecze budowy i baze¢ materialowa nalezy zlokalizowaé poza
obszarami potozonymi w dolinach rzek i ciekéw wodnych.

Z faza eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie zwigzane wprowadzanie do srodowiska substancji
lub energii. Poza substancji chemicznych (gtéwnie chlorkéw) w trakcie zimowego utrzymania
drogi i moze dotyczyé w gléwnej mierze rodlinnosci (drzewa, powierzchnie trawiaste)
znajdujacej si¢ w granicach pasa drogowego lub porastajaca tereny do niego przylegajacego.
W celu ograniczenia do minimum mozliwos$ci wystapienia negatywnego oddziatywania na szatg
ro$linng wynikajacego z zimowego utrzymania drogi nie nalezy przekracza¢ ilosci stosowanych
$rodkéw chemicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkéw stosowania Srodkéw, jakie moga by¢
uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢, Ze
przedsiewzigcie zostalo zaprojektowane w sposob gwarantujacy uodpornienie na negatywne
zjawiska towarzyszace zmianom klimatu, a z uwagi na skal¢ przedsigwzigcia oraz jego charakter
oddziatywania przedsiewzigcia na klimat nie beda znaczace w skali zar6wno lokalnej jak
i globalnej.

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy iz planowana inwestycja, polegajaca na przebudowie drogi
gminnej nr 101539L, z uwagi na poltozenie i skalg zamierzenia, nie bedzie miata jakiegokolwiek
wplywu na obszary podlegajace ochronie.

Z analizy mapy korytarzy ekologicznych wynika, Ze omawiana inwestycja znajduje si¢ poza
gléownymi korytarzami ekologicznymi i moze oddziatywa¢ jedynie na lokalne Kkorytarze
ekologiczne. Jednakze z uwagi na fakt, iz omawiana droga istnieje od wielu lat, dodatkowo jest
to jezdnia o nieduzym natezeniu ruchu, stanowiaca gléwnie dojazd do zabudowan i pol
uprawnych, stwierdzi¢ nalezy, iz zrealizowanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie
wplynie na funkcjonowanie wskazanego wyzej lokalnego korytarza ekologicznego.

Planowana realizacja inwestycji w powigzaniu z innymi przedsigwzigciami nie bedzie
powodowata oddziatywan, ktére moglyby wywola¢ efekt skumulowany.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzigé¢ stwarzajacych zagrozenie
wystgpowania powaznych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Oddziatywania zwigzane z faza realizacji przedsigwzigcia beda mialy charakter lokalny,
krétkotrwaty i odwracalny.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie cksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowacl
przekroczen standardow jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu
na srodowisko zwigzanego z emisja odpadoéw, nie bedzie Zrédiem o istotnym oddziatywaniu na
klimat akustyczny i srodowisko gruntowo - wodne. Tym samym nalezy stwierdzi¢, Zze nie
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia jest
uzasadnione.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialej Podlaskiej. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

('. " Z up. Wojta Gminy
o, Kigfowhkik Referatu
0 + Gosp. Kof

&%

§°: Rob &Mt STatkowk ki

W zalaczeniu:
Charakterystyka przedsigwzigcia

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Warszawska 18, 21-500 Biala Podlaska

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinic Wydzial Spraw Terenowych I
ul. Warszawska 14, 21-500 Biala Podlaska

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Bialej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71; 21-500 Biata Podlaska
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Zalacznik nr 1
Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedmiotem inwestycji jest przedsigwzigcie drogowe polegajace na przebudowie drogi
gminnej nr G101539L (nazywanej dalej DG101539L) na odcinku od drogi gminnej nr
G101500L do drogi wewng¢trznej na dzialce nr 214 w miejscowosci Jelnica gmina Miedzyrzec
Podlaski. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest poprawa komfortu jazdy
1 bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi na odcinku objetym opracowaniem oraz dostosowanie jej
parametréw techniczno-budowlanych do drogi klasy D.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi DG101539L bedzie realizowana w nastgpujacym
kilometrazu (faktyczny kilometraz odcinka objetego planowanymi pracami): od okoto 0+000 do
okoto 1+215 (w projektowanej osi drogi do przebudowy). Calo$¢ odcinka objetego pracami
wyniesie dhugos¢ ok. 1,2 km. £aczna powierzchnia realizacji zadania (wlacznie z tymczasowymi
zajgtosciami) wyniesie ok. 1,1 ha.
Droga gminna nr G101539L w miejscowosci Jelnica przebiega w otoczeniu terendéw rolnych
(grunty orne i 1gki) oraz nielicznej luznej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej. Droga rozpoczyna przebieg od skrzyzowania z droga gminng nr G101500L
i w jego obrgbie otacza ja zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz pola upraw
rolnych. Droga gminna nr G101539L przebiega w gtéwnej mierze przez pola uprawne. Sasiaduje
z nia kilkanascie gospodarstw o przewazajacym charakterze zabudowy zagrodowe;.
Przedmiotowa droga gminna konczy swoj przebieg przy drodze wewngtrznej na dzialce ewid. nr
214. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowo- kruszywowa o zmiennej szerokosci w zakresie
okoto 3,5-4,5 m z poboczami gruntowymi.
Istniejacy system odwodnienia drogi gminnej realizowany jest powierzchniowo z nawierzchni
jezdni drogi poprzez istniejace spadki podiuzne i poprzeczne.
Droga gminna laczy si¢ z innymi drogami publicznymi: w km 0+000 z DG G101500L. W pasie
drogowym wystgpuje sie¢ teletechniczna doziemna, elektroenergetyczna doziemna oraz
wodociagowa. W ramach inwestycji planuje si¢ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
w niezb¢dnym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci. Przedmiotowa droga
gminna G101539L z uwagi na ruch pojazdow jaki prowadzi jest droga o charakterze lokalnym -
nie laczy wigkszych jednostek osadniczych oraz nie znajduje si¢ na waznych szlakach
transportowych. Stanowi przede wszystkim droge dojazdowa dla okolicznych mieszkancow.
Nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki. Stan istniejacy nawierzchni jest z punktu wizualnego
zty. Wystepuja ubytki kruszywa w nawierzchni, koleiny podluzne, zawyzone pobocza gruntowe.
Ruch pieszy odbywa si¢ poboczem drogi na zasadach ogélnych. Nie jest tam prowadzona
komunikacja zbiorowa. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja liczne zjazdy
indywidualne do pdl i posesji mieszkalnych.
Po przeprowadzeniu analizy obejmujace, mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi
1 urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy
uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i terenu przylegltego przed wzajemnym
nickorzystnym oddzialywaniu, a takze po uwzglednieniu aspektu ekonomicznego zdecydowano
si¢ na nast¢pujgce parametry dla kategoria drogi - gminnej: klasa drogi - ,D", predkosé
projektowa - 30 km/h, obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1. szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5m.
szerokos¢ jezdni - 5,0m. rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy, szeroko$¢ poboczy - 0,75
m. rodzaj nawierzchni poboczy - thuczniowe.
Z uwagi na maly ruch lokalny zastosowano szerokos$¢ jezdni 5,0m oraz zdecydowano si¢ na
obustronne pobocza thuczniowe o szerokosci 0,75m. Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie
dotychczasowego systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych uniemozliwiajacych wlewanie si¢ wod opadowych na teren
dzialek przylegtych. Zjazdy na pola planuj¢ si¢ wykona¢ z kruszywa famanego a na posesje
z kostki betonowej.
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STAROSTA BIALSKI
ul. Brzeska 41
21-500 Biala Podlaska

Biala Podlaska, 2 lutego 2021 r.
RS.613.5.19.2020.DA
DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt
6. art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22020 r. poz.
55 z p6zn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6Zzn zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wéjta
Gminy Migdzyrzec Podlaski, reprezentowanego przez pelnomocnika NETRO Piotr Szostak
adres do korespondencji ul. Pigkna 8, 20-423 Lublin znak: N.P.106.202010-09 z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie wydania zezwolenia na usuni¢cie drzew na dzialce nr 227
stanowigcej pas drogi gminnej w miejscowosci Jelnica, gmina Mig¢dzyrzec Podlaski

orzekam :
L Zezwalam Wéjtowi Gminy Migdzyrzec Podlaski z siedziba ul. Warszawska 20,

21-560 Miedzyrzec Podlaski na usunigcie nizej wymienionych drzew z dzialki
nr 227 w obrebie ewidencyjnym Jelnica, gmina Mig¢dzyrzec Podlaski:

1. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 75 em  — 1 szt.
2. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 51 em -1 szt.
3. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 60 em -1 szt.
4. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 110 cm - 1 szt.
5. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 90 cm -1 szt.
6. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 85 cm -1 szt.
7. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 100 cm - 1 szt.
8. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 80 em -1 szt.
9. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 105 cm - 1 szt.
10. Brzoza brodawkowata - 0 obwodzie pnia 125 cm -1 szt.

Obwéd pni wyzej wymienionych drzew zmierzono na wysokosci 130 em.

Il Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie naliczam i nie
pobieram oplaty za usunigcie drzew wymienionych w cze$ci I niniejszej decyzji,
ktére kolidujg z przebudowy pasa drogowego.

III.  Drzewa wymienione w cz¢sci I niniejszej decyzji zezwalam usung¢ w terminie do
dnia 31 grudnia 2022 r.
UZASADNIENIE

Wojt Gminy Migdzyrzec Podlaski reprezentowany przez NETRO Piotr Szostak
adres do korespondencji ul. Pigkna 8, 20-423 Lublin w dniu 4 grudnia 2020 r. zlozyt do
Starosty Bialskiego wniosek znak: N.P.106.202010-09 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie drzew na dzialce nr 227 stanowiacej pas drogi publicznej
w obrgbie ewidencyjnym Jelnica, gmina Mi¢dzyrzec Podlaski.

Wyzej wymieniona dziatka ewidencyjna jest wlasnoscia Gminy Miedzyrzec Podlaski.

W dniu 17 grudnia 2020 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej
dokonat ogledzin wyzej wymienionych drzew stwierdzajac, ze drzewa wymienione w czesci
[ niniejszej decyzji koliduja z przebudowg pasa drogowego.
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W obrgbie drzew wymienionych w niniejszej decyzji nie stwierdzono wystgpowania
gatunkéw chronionych.

Starosta Bialski uznal, ze usuniecie drzew wymienionych w niniejszej decyzji nie
bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

W dniu 23 grudnia 2020 roku tutejszy Organ przekazal projekt niniejszej decyzji
do uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie nie wyrazil stanowiska
w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji oraz nie zawiadomil
0 wszczeciu postgpowania wyjasniajgeego, co zgodnie z art. 83a ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody uznaje si¢ za uzgodnienie zezwolenia.

W zwigzku z powyZszym na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie
przyrody, odstagpiono od naliczenia i pobrania oplat za usunigcie drzew wymienionych
w czesei I niniejszej decyzji, ktére kolidujg z przebudowsg pasa drogowego.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeka si¢ jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bialej Podlaskiej za posrednictwem Starosty Bialskiego, w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

W przypadku stwierdzenia w obrebie przedmiotowych drzew wystgpowania gatunkow
chronionych, przed usuni¢ciem drzew nalezy uzyska¢ decyzj¢ na odstgpstwo od zakazow
obowigzujacych w stosunku do wystgpujacych gatunkéw objetych ochrong gatunkows
zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

( “‘\
Zup ,sugn 0s TN
———— R——
: Przemys;‘.) ardzinski
Dyraktc) "Wydzialu
| Srodowiska

Otrzymuje :
1. Wéjt Gminy Miedzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20, 21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. NETRO Piotr Szostak adres do korespondencji ul. Pigkna 8, 20-423 Lublin

3.a/a
Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawic art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
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Warszawa, dmia 30 marca 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

Petnomocnik: Piotr Szostak
ul. Pigkna 8
20-423 Lublin

Strona: Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego?,
po rozpatrzeniu wniosku z 4 grudnia 2020 r. o zwolnienie zarzadcy drogi z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w pasie drogowym, w zwigzku z planowang przebudowe drogi
gminnej Nr G101535L na odcinku okoto 1,2 km, znajdujgcej sie na dz. ew. nr 227, obreb 0004
Jelnica, gmina Miedzyrzecz Podlaski, powiat bialski, wojewddztwo lubelskie,

ZWALNIAM

Woajta Gminy Miedzyrzec Podlaski, bedgcego zarzgdcy drogi, z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w ramach realizacji wskazanej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci 2gdanie strony.

Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129
§ 2 Kpa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zwrocic sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu terminu na ztozenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze,
na podstawie art. 127a § Kpa w zwigzku z art. 127 § 3 Kpa, zrzec sie prawa do wniesienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 1273 § 1i art. 130 § 4 Kpa z dniem
doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
O ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

17 D2.U. 22020 r. por. 470 2& :m.
“7}). D2.U. 2 2020 1. pozr. 256 2e :m., dalej Kpa®.

www.premier.gov.pl
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ostateczna i prawomocna, a takie podlegaé bedzie wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 Kpa, decyzj3
ostateczng jest decyzja, od ktorej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 2 jej
uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewainosci oraz wznowienie postepowania moze
nastapic tylko w przypadkach przewidzianych w Kpa lub ustawach szczegdlnych. Natomiast
zgodnie z art. 16 § 3 Kpa, decyzjg prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie moina
zaskariyc' do s3du administracyjnego.
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sprawy mozie, na podstawue art. 52 § 3 ustawy z dma 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowamu
przed sgdami administracyjnymi’, wnies¢ na niniejszg decyzje skarge do Wojewodzkiego S3du
Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Ministra Cyfryzacji
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie lub petnomocnikowi. Wpis sgdowy od
skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 z#*.

Z upowainienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Proc

Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
/podpisano kwalfikowanym podpisem elektronkzaym/

Otrzymujg:
1. adresat
2. a3

*7j). D2.U. £ 2019 1. por. 2325 ze 2m.

4§ 2 ust. 1 pkt 2 Rorporzadrenia Rady Ministrdw 2 dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoici oraz
srcregdlowych rasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. 2 2003 r. Nr 221
por. 2193 ze 2m.).

www peermeer Qo pl
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Orange Polska NETRO

Hurt Piotr Szostak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Trzeszczany Pierwsze 47
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 22-554 Trzeszczany

i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 6 listopada 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-48294/20/1B
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr G101539L w miejscowosci Jelnica ( dz ew 227

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05 11 2020 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwiazku z planowana ,Przebudowa drogi gminnej nr G101539L w miejscowosci Jelnica ( dz ew 227)"
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przefozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest rowniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwiazku z tym wszelkie prace zwiazane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji jest sie¢ doziemna miedziana- rozdzielczo abonencka ). Szczeg6towe dane dotyczace
urzadzen i sieci teletechnicznej zostana przedstawione w postaci notatki stuzbowej wraz z zatacznikami po
zwréceniu sie zapytaniem przez projektanta branzy teletechnicznej Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Omngo Palgka Spoka Aloyna z dodzba | adresomn w Warmawio ((2-326) pray Al Jerazalimskioh 160, wpsana do Rojestru ogo praoz Sad Repnowy diam st Warsawy
XN Wydziat G darczy K go Ropam oo pod ; REGON 012100784, NP 626.02-560-995; 2 pokrytym w cab ol Y wy 3.907.072437 ziatyoh.
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2. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgltoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen .

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). W wykonania wizji lokalnej nalezy sporzadzi¢ notatke w asys$cie pracownika Orange
Polska ktdra nalezy dotaczy¢ do opracowywanego projektu.

e Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przetozenia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.
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10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢é zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka tel. 510 041 779).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska "Solutions 30", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasno$¢ Orange Polska S.A., gwarantujac wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska Eltel Sp. z o0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
firma posiadajaca doswiadczenie w branzy teletechnicznej.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

14. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpftatnego nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wilascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé¢ na adres:

3
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Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Radomiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-610 Radom

e-mail: DISU.RC_WUUIil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

16. Zakornczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

17. Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresdli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dzialalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatani inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegélnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
fr—
Giéwny/ Specijalista
ds. Zafobéw Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zalaeznikic
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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PGE Dystrybucja S.A.
/' \ Oddziat Lublin

pGE Rejon Energetyczny Biata Podlaska
21-500 Biala Podlaska, ul. Brzeska 166
tel.: (83) 344 55 00, fax: (83) 343 83 12

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re4.ol@pgedystrybucja pl

Radzyn Podlaski, dn.04.11.2020r.
L. dz.: RMS/6247/R/DS/2020

NETRO Piotr Szostak
ul. Piekna 8
20-423 Lublin

Dotyczy: Skrzyzowarni/zblizen istniejacej sieci elektroenergetycznej z planowang przebudowg drogi
gminnej nr G101539L w miejscowosci Jelnica dz. nr: 227 gm. Miedzyrzec Podlaski.

W odpowiedzi na pismo L.dz. RMS/6247 dostarczonego dnia 30.11.2020r. w sprawie uzgodnienia
projektu planowanej przebudowy drogi gminnej nr: G101539L z siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Biata Podlaska Sekcja RMS Radzyri Podlaski
informuje, ze uzgadnia przedstawiong dokumentacje po spetnieniu warunkéw:

1. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ CD4 RE Biata Podlaska;

2. Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng (dla kabli nN koloru
niebieskiego, SN koloru czerwonego) oraz uszczelni¢é obustronnie preparatami do tego
przeznaczonymi lub w przypadku kabla SN wynies$¢ poza obreb drogi asfaltowej w teren zielony na
podstawie Wniosku o okreslenie warunkéw usuniecie kolizji (druk w zatgczeniu);

3. Podczas zasypywania rozkopéw odtworzy¢ oznaczenie trasy linii kablowej ukiadajgc folie koloru
niebieskiego nad istniejagcym i ostonietym rurg kablem elektroenergetycznym nN oraz folie koloru
czerwonego nad istniejgcym i ostonietym rurg kablem elektroenergetycznym SN;

4. Zabrania si¢ wbijania pretéw metalowych na trasie istniejgcych kabli;

5. Prace ziemne w miejscach skrzvzowan i zblizen z liniami elektroenergetycznymi prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu recznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

6. Podczas prac w poblizu napowietrznej linii nN, SN zachowac¢ szczegblIng ostroznos¢.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. u. z 2003 nr 47 poz. 401 s3 szczegbtowo
okreslone odleglosci prowadzenia robét budowlanych w poblizu czynnych linii energetycznych
liczonych w poziomie od skrajnych przewodéw;

. Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w PE Migdzyrzec Podlaski;

. Po wykonaniu przebudowy drogi nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

9. Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych urzadzer energetycznych
zamiesci¢ i opisa¢ w rozdziale BIOZ — w razie potrzeby kwestie wylaczen urzadzen spod napiecia
uzgodni¢ w CD4 RE Biata Podlaska w porozumieniu z PE Miedzyrzec Podlaski;

10. Do dokumentacji projektowej nalezy dofgczyé profile skrzyzowari/zblizern z istniejacg
napowietrzng siecig elektroenergetyczng SN, w przypadku niekorzystnych wynikéw odlegtosci
projektowanej drogi wzgledem istniejacej sieci elektroenergetycznej SN nalezy wystapi¢ z
Whioskiem o okreélenie warunkéw usuniecie kolizji (druk w zatgczeniu);

11. Przebudowa drogi gminnej nr G101539L nie powinna spowodowac pogorszenia dostepu stuzb
eksploatacyjnych PGE Dystrybucja S.A. do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, w tym do
stacji transformatorowej — nalezy przewidzie¢ zjazdy do istniejgcej stacji transformatorowej ST-
Jelnica 5;

12. Catos¢ prac wykonac zgodnie z istniejgcymi normami i przepisami , w tym zgodnie z n/w:
N-SEP-E-004, N-SEP-E-003, PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1.

0 N

Rozdzielnik: Z powazaniem ¢ 4
- Adresat \ ool Sillciowes
- RMS Radzyr\ Podlaski Sekcja Radzyn Pagl
1
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow provh rjﬁz
przez Sad Rejonowy Lublin‘Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nf KRS: 0000343124, NIP: 946-25-9)-855
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy. 9 720 424 16 w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 28582 5194, www.pgedystrybucja.pl
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G FURORA
S Miedzyrzec Podlaski, 28.10.2020r.

LIQUID SYSTEMS Sp. z 0. o.
ul. Krzywickiego 2/1

02-078 Warszawa

NIP: 526-272-97-56

Adres do korespondenciji:
Pl. Jana Pawia Il 14a-15
21-560 Miedzyrzec Podlaski

NETRO Piotr Szostak
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze
Adres korespondencyjny:
ul. Piekna 8

20-423 Lublin

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace warunkéw technicznych na zabezpieczenie
sieci optycznej, w zwigzku z ,Przebudowg drogi gminnej nr G101539L

w miejscowosci Jelnica” (dz.227 w m. Jelnica), informuje ze:

- linia optyczna Liquid Systems posadowiona poprzecznie do osi pasa drogowego drogi
gminnej znajduje si¢ w rurze ostonowej i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia

w zwigzku z planowana przebudowg drogi

- na odcinku drogi (wskazanym w zatgczniku do przedmiotowego pisma), prace budowlane
nalezy wykonaé z nalezytg starannoscia by unikngé uszkodzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej, posadowionej w pasie drogowym drogi gminne;j i stanowigcej wiasnos¢

Liquid Systems.

Zatgcznik nr 1: mapka robocza

Z wyrazami-szacunku™
CJul
L&we[ﬁocmmiuk

LIQUID SYSTEMS Sp. z o0.0.
22-078 Warszawa ul. Krzywackiego 2/1
Regon: 015573 00

NIP: 5.

Tel: 448 22 561 0 225616999

hitp/iweeovs 15 pl e-mail: bivro@l-s.pl
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STAROSTWO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
Wydzial Geodezji

Katastru i Nieruchomosci

Miedzyrzec Podlaski 2021-02-05

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgodnienia dokumentacji projektowej
NR GKN.6630.14.2021

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa
gm.Miedzyrzec Podlaski, obreb 0004 Jelnica dz. 220, 227, 215, 214

Inwestor:

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski
NIP: 5372555524

Ptatnik ZUDP:

NETRO Piotr Szostak

Biuro Nieruchomosci Laur
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze
NIP: 9191796261

Jednostka projektowa:
NETRO Piotr Szostak

Biuro Nieruchomosci Laur
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze
NIP: 9191796261

upr MAP/0134/PWOT/08

Projektant: mgr inz. Zbigniew Zawadzki

Na zlecenie GKN.6630.14.2021 z dnia: 20.01.2021
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2021-01-22
Obiekt polozony: gm.Miedzyrzec Podlaski, obreb 0004 Jelnica dz. 220, 227, 215, 214

Data posiedzenia 27.01.2021 —Starostwo Powiatowe w Biatej Podlaskiej Oddziat Zamiejscowy w Miedzyrzecu Podlaskim
27.01.2021-04.02.2021 narada internetowa elektroniczna poprzez geoportal powiatu bialskiego https:/powiatbialski.geoportal2.pl/
05.02.2021 - data koricowego sporzadzenia protokotu z narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji, Katastru i Nieruchomosci - Damian Romaniuk

Niniejszy protokdt wraz z lista z opiniami uzgadniajacych stanowi integralng cze$¢ zatacznika mapowego.

Lp. Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Imig, nazwisko uzgadniajacego,
data
1 Powiatowy Inspektor Pan Zbigniew Miszczuk
Nadzoru Budowlanego Brakuwag 28-01-2021 14:15:47
Opinia wydana poprzez geoportal
powiatu biakkiego
2 Starostwo Powiatowe w Bialej
Podlaskiej Pan Adam Karwacki
Wydzial Architektury i Brakuwag 28-01-2021 11:50:14
Budownictwa Oddziat Opinia wydana poprzez geoportal
Zamiejscowy w Migdzyrzecu powiatu biakskiego
Podlaskim
3 PGE Dystrybucja S.A. zrealizowaé zapisy pisma RE Biata Podlaska |. dz. RMS/ 6247 /R/DS/2020 z dnia Pan Jacek Kotowski
Oddziat Lublin 04.11.2020. 04-02-2021 08:45:35
Rejon Energetyczny powiadomi¢ RE Biala Podlaska o terminie rozpoczecia prac Opinia wydana poprzez geoportal
Biala Podlaska powiatu biakskiego
4 Orange Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Z d y, nie stawil sig i nie wyrazit opinii poprzez geoportal powiatu bialskieg
Infrastruktury i Obstugi Klienta
5 Wojewédztwo Lubelskie Pan Andrzej Aftyka
Urzad Marszatkowski Brakuwag 27-01-2021 13:03:50
Departament Cyfryzacji Opinia wydana poprzez geoportal
powiatu bialskiego
6 LIQUID SYSTEMS Sp. z. 0.0. Zawiadomiony, nie stawil sig i nie wyrazil opinii poprzez geoportal powiatu bialskieg
7 Gmina Migdzyrzec Podlaski 1. Opracowanie projektowe wymaga pise mnego uzgodnienia w Urzedzie Gminy Pan Emilian Chomicki
Urzad Gminy Migdzyrzec Miedzyrzec Podlaski w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 29-01-2021 08:31:20
Podlaski 2. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym wodociggiem naleiy na przewéd Opinia wydana poprzez geoportal
telekomunikacyjny zatotyé odpowiednig rurg ostonowg na dlugoéci min. 2mb powiatu bialskiego
3. Przejécia poprzeczne pod pasem jezdnym wykonaé w rurze ostonowej np. PEHD o
Srednicy nie mniejszej jak SOmm

Z up. STAROSTY

Damian Romaniuk
Z-ca Dyrektora Wydzialu
Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

/dokument podpisany elekironicznie/
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