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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej nr G101539L
w miejscowosci Jelnica od km okoto 0+000 do km okoto 1+223.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu na DG G101539L w miejscowosci
Jelnica, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, w powiecie bielskim, gminie Miedzyrzec
Podlaski w miejscowosci Jelnica.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na wykonaniu statej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi
gminnej nr G101539L na odcinku od drogi gminnej nr G101500L do drogi wewnetrznej na dziatce ew. nr 214
oraz wprowadzeniu oznakowania skrzyzowania w pasie drogi gminnej nr G101500L.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie zakresem obejmie:
e inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu na DG G101539L i G101500L,
e projektowane oznakowanie pionowe docelowej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi gminnej,

e zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

1.4 Inwestor

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

1.5 Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 110
z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470
z pbzniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2310),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.
U. 2017, poz. 784),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdin. zm. wraz
z zatgcznikiem),
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2.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1 Droga i jej otoczenie

Droga gminna nr G101539L przebiega przez tereny rolne (pola uprawne) oraz tereny zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej. Przedsiewziecie rozpoczyna sie w km okoto 0+000 od skrzyzowania z drogg
gminng nr G101500L, a korczy w km okoto 1+223 przy drodze wewnetrznej na dz. nr 214. Powierzchnia terenu
jest mato zréznicowana wysokosciowo. Rzedne wysokosciowe wahajg sie w granicy 149-151 m n.p.m.

Droga w stanie obecnym posiada przekrdj szlakowy oraz nawierzchnie kruszywowg o szerokosci okoto
3,5 m. Planowana jest jej przebudowa na catym odcinku poprzez wykonanie przekroju szlakowego z jezdnig
o nawierzchni asfaltowej o szerokos$ci 5m wraz z poboczami kruszywowymi.

2.2 Opis ruchu na drodze

Wystepuje tu niewielkie natezenie ruchu, petni ona funkcje drogi dojazdowej do posesji potozonych w jej
obrebie. Droga uzytkowana jest w gtownej mierze przez wtascicieli nieruchomosci w sgsiedztwie i przylegtych
do drogi, totez ruch stanowig gtdéwnie samochody osobowe oraz pojazdy rolnicze, obstugujgce pobliskie pola.
Ruch pieszych odbywa sie na zasadach ogdlnych po istniejgcym poboczu.

2.3 Istniejgce oznakowanie drogi

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w pazdzierniku 2020 r..

Aktualnie w pasie drogowym drogi gminnej nr G101539L nie ma oznakowania.

3.  Projektowana stata organizacja ruchu

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw isygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik
nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu bedg polega¢ na wprowadzeniu oznakowania znakami pionowymi,
dostosowujgc oznakowanie do obowigzujgcych przepisow.

Wprowadzono tablice D-42 i D-43, wyznaczajgce obszar terenu zabudowanego. Ponadto zaplanowano
wprowadzenie ograniczenia predkosci znakiem B-33 do 50 km/h oraz ograniczenie tonazowe znakiem B-18 do
10 t z tabliczkg T-0 ,,Nie dotyczy dojazdu do posesji. W zwigzku z tym na wlotach drogi gminnej nr G101500L
zaplanowano wykonanie tablic F-6, informujgcych o ograniczeniu tonazowym.

Projektowana organizacja ruchu wprowadza rowniez oznakowanie pionowe skrzyzowania drég gminnych
nr G101500L i G101539L. Skrzyzowanie oznakowanie bedzie znakami D-1 z tabliczkami T-6a oraz znakiem A-7
z tabliczka T-6¢, wprowadzajgc pierwszenstwo na wlocie DG G101500L. Natomiast wlot DG G101539L bedzie
wlotem podporzadkowanym.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania- rys. 2.

4.  Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdfowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem niniejszy projekt
statej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu.

4.1 Znaki poziome

Nie dotyczy.
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4.2 Znaki pionowe

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosSci ,,mate”) nalezy wykonac z folii odblaskowej 1 typu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.), z wyjatkiem znakdéw A-7, ktére
nalezy wykonac z folii typu 2. Sposdb umieszczania znakdw powinien by¢ zgodny z powyzszym rozporzgdzeniem.

Stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwg mocujaca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.
Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

= Warunki umieszczania znakow

Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania powinna byé zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (poz. 2311)
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. Ponizej znajdujg sie schematy
zaczerpniete z wymienionego zafgcznika:

min. 0,50 , SRR |
! T | kraweznik
| | T
I . (7 1T 1T 1
| | =
| PR pobocze ;
| jezdnia ! jezdnia | chodnik
| -
a} na drodze c) na ulicy

Rysunek 1 Odlegtos¢ znakdow od krawedzi jezdni
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Paprotnia 2

[todi] |Konin 43| [2]

min. 2,00

I X

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

| Pnidw 17 >

| |
: e | i g
] A

o) dwich na jednym stupku na drogach innych niz ulice

min. 2,00

min. 2,00

(wyjgtkowo 1,5 m)

d) E-3 na drogach

Rysunek 2Wysokos¢ umieszczania znakow

5. Uwagii zalecenia koricowe

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Stupki do znakdéw wykonaé jako ocynkowane z kotwg mocujaca.

Stalowe tarcze znakdéw powinny byé montowane do stupkdéw w sposéb uniemozliwiajgcy obrot tarczy
wokot stupka.

6.  Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — IV kwartat 2022 r.
7. Opinie

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych

warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst jednolity
Dz. U. 2017 poz. 784) uzyskano opinie do projektu od:

—  Zarzadcy drog gminnych — Wéjta Gminy Miedzyrzec Podlaski.
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OPINIE
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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ZNAKOW

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Stan Wielkosé Szt.
1 F-6 Projektowany Mate 2
2 B-33 Projektowany Mate 2
3 B-18 Projektowany Mate 2
4 T-0 Projektowany Mate 2
5 A-7 Projektowany Mate 2
6 T-6a Projektowany Mate 2
7 T-6¢ Projektowany Mate 1
8 D-1 Projektowany Mate 2
9 D-43 Projektowany Mate 1
10 D-42 Projektowany Mate 1

Razem szt.= 17

Konstrukcje wsporcze

ID Nazwa Stan Szt.

1 Stupek Projektowane 9

2 Podwaéjny stupek Projektowane 2

Razem szt.= 11
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CZESC RYSUNKOWA

rys. 1 Plan orientacyjny (skala 1:20 000)

rys. 2 Projektowana stata organizacja ruchu (skala 1:500)
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