
skr
zyż

owanie 2

km
 0+601,38

L = 7,00 m

sk
rz

yż
ow

an
ie

 3

km
 0

+7
91

,6
9

L 
= 

6,
00

 m

0+
50

0

0+
60

0

0+
70

0

0+
80

0

0+
90

0

1+
00

0

4.00

5.
42

5.
44

4.0
0

5.3 1

5.50

R5.00
R3.00

R8
.0

0

R1.00

AR
KU

SZ 3
AR

KU
SZ 2

AR
K U

SZ 2
AR

KU
SZ 1

KRAWĘDŹ JEZDNI

KRAWĘDŹ POBOCZA

OŚ DROGI

GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

UWAGA:
Przed przystapieniem do robót ziemnych należy dokonać 
wykopów kontrolnych w celu sprawdzenia lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

OBRZEŻE BETONOWE

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z ROZBIÓRKI (PRZEŁOŻENIE)

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ROZBIÓRKI (PRZEŁOŻENIE)

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK BETONOWY

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA POBOCZA

NAWIERZCHNIA JEZDNI

NAWIERZCHNIA ZJAZDU 

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

NAWIERZCHNIA PARKINGU Z ROZBIÓRKI (PRZEŁOŻENIE)

Tytuł rysunku: Skala:

Temat:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nr rys.

Inwestor:

Adres:

Zadanie:

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

REMONT DROGI GMINNEJ  
 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - KOŚCIERSKA HUTA

1:500 2.2PLAN SYTUACYJNY

Lipiec
2019

Data:dz.  45/4, 184, 185, 38/2 obręb: Kościerska Huta; dz. 146, 144/1, 145/1,129/6, 
159/3 obręb: Nowa Wieś Kościerska, 
gmina Kościerzyna, powiat Kościerski


