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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
odwiadczam, ze:

Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies$ — Koscierska Huta
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wie$
— Koscierska Huta obejmujgca wykonanie na istniejgcej nawierzchni nowych warstw z betonu
asfaltowego. Zakresem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej w celu zgtoszenia
robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) a nastepnie wykonanie robot budowlanych w
oparciu dokumentacje.

2. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania dokumentacji projektowej sa:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,

Wizja w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

3. Opis stanu istniejacego

1

2)

3)

4)

5)

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Nowa Wies$ i
Koscierska Huta, gminie Koscierzyna, powiecie Koscierskim, wojewodztwie Pomorskim.
Lokalizacje drogi pokazano na rysunku — plan orientacyjny.

Dziatki, na ktérych jest zlokalizowany obiekt:

* numery dziatek: 45/4, 184, 185, 38/2

= obreb ewidencyjny: Koscierska Huta

* numery dziatek: 146, 144/1, 145/1, 129/6, 159/3

= obreb ewidencyjny: Nowa Wies Koscierska

Dziatki na ktérych jest potozna droga stanowig pas drogowy i sg wtasnoscig Gminy Koscierzyna.
Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugosc¢ drogi wynosi 1527,64 m. Droga na poczatku odcinka krzyzuje sie z droga krajowg nr 20
a na koncu z drogg gminng. Oba skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi. Droga w planie
posiada odcinki proste, zatamania trasy. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym,
wystepujg spekania i ubytki spowodowane jej eksploatacja. W przekroju drogi brak jest
wlasciwych  spadkéw poprzecznych, zawyzone pobocza uniemozliwiajg prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych, co tez przyczynia sie do degradacji nawierzchni. Szerokos¢
drogi jest zmienna ok. 5,5 — 6,0 m. Przy drodze znajdujg sie zabudowa jednorodzinna, dziatki nie
zabudowane i pola uprawne. Po prawej stronie drogi znajduje sie chodnik, do posesji
zabudowanych sg utwardzone zjazdy.

Istniejgca konstrukcja drogi

Droga na odcinku objetym opracowanie posiada nawierzchnie bitumiczng. Krzyzujgca sie z nig
droga krajowa i gminna posiada nawierzchnie bitumiczng. Chodnik posiada nawierzchnie z kostki
betonowej, zjazdy na posesje sg utwardzone kostkg betonowsg, ptytami betonowymi
wielootworowymi, jeden zjazd utwardzony jest brukiem kamiennym.

Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe z catej powierzchni drogi odprowadzane sg powierzchniowo
i zagospodarowane w pasie drogowym.



Dokumentacja projektowa — remont drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wie$ — Koscierska Huta

6)

7

8)

Organizacja ruchu

Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome (przejscia dla pieszych)

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod
uwage stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym planowanej do przebudowy drogi i jej sasiedztwie zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie, okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych:

= sie¢ energetyczna,

= kanalizacja sanitarna,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ teletechniczna.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

1

2)

3)

4)

Zatozenia projektowe

= dtugosc¢ drogi — 1527,64 m

= szeroko$c¢ jezdni — zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym 5,00 - 6,00 m

= szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

= przekrdj drogowy — spadek poprzeczny jednostronny i daszkowy dostosowany do istniejgcej
nawierzchni

= spadek poprzeczny poboczy — 6 %

= kategoria ruchu KR 1

Rozwigzania w planie

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej poprzez wykonanie warstwy profilu, utozenie

geosyntetyku przeciwspekaniowego a nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

w $ladzie istniejgcej nawierzchni jezdni. Projektowany przebieg drogi pokrywa sie z jej

istniejgcym przebiegiem. W km 0+268,61 - 0+328,85 projektuje sie wykonanie petnej konstrukcii

nawierzchni drogi. Zatozono frezowanie istniejgcej nawierzchni w km 0+000,00 — 0+268,61,

0+328,85 — 375,50 i w rejonie skrzyzowan aby dowigza¢ sie do istniejgcych warstw bitumicznych.

Istniejgcy kraweznik i obrzeze przewidziano do wymiany. Nawierzchnie istniejgcego chodnika

przewidziano do przetozenia, ponadto projektuje sie jego wydtuzenie i wykonanie nowego

odcinka petnej konstrukcji. Po obu stronach drogi projektuje sie pobocze utwardzone kruszywem

tamanym a na odcinku gdzie jest chodnik tylko po stronie przeciwnej. Istniejgce zjazdy bedgce w

ciggu chodnika zatozono do przetozenia. Nawierzchnie wjazdu zatozong do przetozenia nalezy

wysokosciowo dowigza¢ do nawierzchni zjazdu istniejgcej. Na zabudowane nieruchomosci, ktore

nie majg zjazdu zaprojektowano zjazdy z nowg nawierzchnia. W miejscach zjazdu

zaprojektowano kraweznik najazdowy. Ponadto zaprojektowano trzy skrzyzowania o nawierzchni

z betonu asfaltowego z istniejgcymi drogami gruntowymi. W miejscu istniejgcego przejscia dla

pieszych projektuje sie przejscie dla pieszych wyniesione. Projektowang geometrie drogi

przedstawiono na rysunku — plan sytuacyjny.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi dostosowaé do istniejgcej nawierzchni z zapewnieniem odpowiednich spadkow

poprzecznych w celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i dowigza¢ wysokosciowo do

drég na skrzyzowaniach i zjazddéw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy, pod konstrukcje

nawierzchni jezdni (skrzyzowanie, odtworzenie po przekopie), zjazdéw i dojscia do posesji oraz

profilowaniu skarp. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowaé
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5)

6)

z zachowaniem rzednych wysokos$ciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkow poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia do uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ wykopdéw kontrolnych w celu sprawdzenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zamiar rozpoczecia prac ziemnych na 7 dni przed ich
rozpoczeciem nalezy zgtosi¢ do wtasciwych gestoréw uzbrojenia w celu unikniecia ewentualnych
awarii istniejgcego uzbrojenia na etapie prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe

W ramach prac planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty rozbiérkowe:

= frezowanie nawierzchni bitumicznej

= npawierzchni zjazdéw (materiat do ponownego w budowania)

= npawierzchni chodnikéw (materiat do ponownego wbudowania)

= kraweznikéw z fawg betonowg

= obrzezy

= pawierzchni bitumicznej wraz z podbudowag

= oznakowania

Materiat z rozbiérki nawierzchni chodnikow i zjazdéw zostanie wykorzystany do ponownego
wbudowania. Rozebrane krawezniki i obrzeza nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania oraz
destrukt asfaltowy przekaza¢ Zamawiajgcemu i przetransportowaé we wskazane miejsce.
Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg
o odpadach.

Konstrukcja drogi

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i poétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla kategorii ruchu KR 1.

Konstrukcja jezdni w km 0+000,00 — 0+268,61, 0+328,85 — 0+375,50

= warstwa Scieralnaz AC 11S—gr. 4 cm

= geosyntetyk przeciwspekaniowy

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

= warstwa wyrbwnawcza z AC 11W — 75kg/m2

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?

= jstniejgca warstwa nawierzchni po frezowaniu

Konstrukcja jezdni w km 0+268,61 — 0+328,85, skrzyzowania

= warstwa Scieralna z AC 11S—gr. 4 cm

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

» warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 5 cm

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg3o - gr. 22 cm

= ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej CBR >20% gr. 15 cm

» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni w km 0+804,72 — 1+527,64

» warstwa Scieralnaz AC 11S —gr. 4 cm

= geosyntetyk przeciwspekaniowy

= skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

= warstwa wyréwnawcza z AC 11W — 100kg/m?

= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m?

» istniejgca warstwa nawierzchni

Konstrukcja poboczy:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm
» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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8)

Konstrukcja zjazdu — nowa nawierzchnia:

= Kkostka betonowa prostokgtna kolor czerwony — gr. 8 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg30— gr. 20 cm
» wyprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu — przetozenie:

= kostka betonowa prostokgtna (materiat z rozbiorki)
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

= wyprofilowana i zageszczona istniejgca podbudowa
Konstrukcja chodnika — nowa nawierzchnia:

= Kkostka betonowa prostokgtna kolor szary — gr. 6 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgz0— gr. 15 cm
= wyprofilowane zageszczone podfoze gruntowe

Konstrukcja chodnika — przetozenie:

= kostka betonowa prostokgtna (materiat z rozbiorki)
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm
= wyprofilowana i zageszczona istniejgca podbudowa
Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem - przekrdj normainy.
Odwodnienie
Inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku do
stanu istniejgcego. Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym, bedg odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane w pasie
drogowym.
Organizacja ruchu
Projektuje sie wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem znakami
pionowymi i poziomymi. Ponadto dla na remontowanym odcinku drogi potozonym na terenie
zabudowanym zakfada sie wprowadzenie ograniczenia predkosci do 40 km/h i montaz dwdéch
radarowych wys$wietlaczy predkosci, petnigcy role prewencyjnego systemu bezpieczehstwa ruchu
drogowego.
W skiad jednego kompletu radarowego wyswietlacza predkosci z zasilaniem wchodzi:

= radarowy monitor predkosci z wyswietlaczem LED

= archiwizacja statystyk wraz z oprogramowaniem, komunikacja USB, bluetooth lub GPS

= Zzasilanie w energie ze zroédet odnawialnych panele solarne i wiatrak wraz akumulatorem

do magazynowania energii

= stup stalowy montowany na prefabrykowanym elemencie betonowym

= wysiegnik
Dane techniczne radarowego monitora predkosci:

= wysokos¢ cyfr predkosci LED min. 300mm

= wysokos¢ tekstu LED ,zwolnij”, ,dziekuje” min. 80 mm, lub buzka usmiechnieta/smutna

= wysokos¢ buzki LED min. 200 mm

= jlos¢ koloréw LED 2 / zielony i czerwony

= widocznos¢ wyswietlacza predkosci LED min. 130 m

= widocznos¢ wyswietlacza tekstu LED min. 40 m

= widocznos¢ wyswietlacza buzki min. 100 m

= klasa odpornosci min. IP55 (zgodna z pn-en 60529) — odporny na warunki atmosferyczne

= klasa luminancji min. I3 wg normy pn-en 12966 — regulowana automatycznie

= zakres mierzonej predkosci od 10 — 199 km/h

= skok mierzonej predkosci +/- 1 km/h

= zasieg pomiarowy radaru 10-300 m

= Obudowa aluminium , ABS lub poliweglan petny, filtr ochronny UV, filtr kontrastowy, folia

odblaskowa.
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Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe, farba drogowa odblaskowa do
stosowania z kulkami szklanymi. Oznakowanie pionowe - znaki pokryte folig Il generacji, grupa
wielkosci znakéw — mate, montowane na stupku ocynkowanym, betonowanym w gruncie.
9) Zielen
Zaktada sie usuniecie istniejgcych karpin pozostatych po dawnych wycinkach drzew, ponadto
nalezy usung¢ krzewy kolidujgce z nowym odcinkiem chodnika. Drzewa zlokalizowane w pasie
drogowym i bedace w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét, na czas ich wykonywania
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Tereny pasa drogowego przylegte do prowadzonych
robét wyprofilowaé wraz z humusowaniem i obsianiem nasionami traw.
10) Zakres robot planowanych do wykonania w ramach zadania:
= wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
= roboty ziemne
= roboty rozbiérkowe
= frezowanie istniejgcej nawierzchni
= profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej CBR >20%
= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/3o
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw niebitumicznych
= wykonanie warstwy wigzacej i wyrébwnawczej z AC 11W lub AC 16W
= ufozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego
= regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej
= wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11S
= ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem
= ustawienie obrzezy
= wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy, chodnik)
= utwardzenie poboczy
= profilowanie i humusowanie terendw pasa drogowego z obsianiem nasionami traw
* montaz barier
= oznakowanie pionowe i poziome

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

= Powierzchnia jezdni —8451,73 m?
= Powierzchnia poboczy - 1846,66 m?
= Powierzchnia parkingu —49,17 m?
» Powierzchnia chodnika —397,08 m?
= Powierzchnia skrzyzowan -98,32m?
POWIERZCHNIA SKRZYZOWAN
) . sze_rokosc . dlugosé powierzchnia . .
Zjazd kilometraz strona |_drogi bocznej nawierzchnia
[m] [m] [m?]
beton
1 0+050,38 P 4,50 6,00 37,40 asfaltowy
2 0+601,38 L 7,00 4,00 30,48| _ beton
asfaltowy
beton
3 0+791,69 L 6,00 4,00 30,44 asfaltowy
Razem 98,32
= Powierzchnia zjazdéw - 329,92 m?
POWIERZCHNIA ZJAZDOW
szerokosc¢ > . .
) ; . dlugosé powierzchnia ) )
zjazd kilometraz strona |_(Przy jezdni) nawierzchnia
[m] [m] [m?]
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Ptyta meba,
kostka
betonowa z
rozbiorki
kostka
2 0+083,82 P 6,50 1,50 8,25| betonowa z

rozbiorki
kostka
3 0+097,84 P 7,00 1,50 9,00 | betonowa z
rozbiorki
kostka
4 0+119,27 P 8,40 2,65 16,99 | betonowa z
rozbiorki
kostka
5 0+129,51 P 6,80 2,65 14,06 | betonowa z
rozbiorki
6 0+136,43 P kostka
13,26 2,65 30,41 | betonowa z
0+142,63 P rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
9 0+170,47 P 11,30 2,82 25,72 | betonowa z
rozbiorki
kostka
10 0+193,12 P 10,60 2,72 23,16 | betonowa z
rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
12 0+211,24 P 7,60 2,65 15,24 | betonowa z
rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
betonowa
kostka
betonowa
kostka
16 0+317,34 P 8,00 3,08 10,51 | betonowa z
rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
betonowa
bruk
19 0+388,71 L 6,80 1,92 12,01 | kamienny z
rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
21 1+195,04 L 5,70 1,34 6,62 | betonowa z
rozbiorki
kostka
betonowa
kostka
betonowa
kostka
betonowa
kostka
betonowa

1 0+062,57 P 6,90 1,00 6,68

8 0+154,37 L 6,70 1,25 6,27

11 0+198,85 L 10,00 0,81 7,32

13 0+220,57 L 8,50 0,88 6,77

14 0+244,78 P 5,60 1,50 6,97

15 0+285,40 P 8,00 1,50 10,51

17 0+325,34 L 7,00 5,00 20,01

18 0+341,39 L 7,30 0,67 4,34

20 0+404,51 P 6,60 2,58 13,27

22 1+275,00 P 7,00 4,09 21,48

23 1+281,78 P 6,70 4,28 21,51

24 1+321,35 P 6,00 4,97 20,88

25 1+454,41 L 5,00 3,81 11,97

Razem 329,92

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
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Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Planowana
do remontu droga zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
potozona jest granicach strefy ochrony historycznego uktadu ruralistycznego wsi Nowa Wies
Koscierska i w granicach strefy ochrony otoczenia i ekspozycji historycznego zespotu ruralistycznego
wsi Nowa Wies Koscierska.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga znajduje sie po za granicami terenu gorniczego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja planowanego zadania nie bedzie miata szkodliwego wptywu na s$rodowisko. Nie ma

koniecznos$ci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywaé specjalne rozwigzania

chronigcych srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen,

= odwodnienie powierzchniowe drogi,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powoduja, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sagsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robot. Ponadto moze wystgpi¢é w ograniczonym zakresie

krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (pojazdy ciezarowe, rozktadarka, walce).

Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na

poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci

wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materialy nie bedg wywieraly negatywnego

oddziatywania na srodowisko.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1) Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)
» Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2) Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, e przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy

11
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rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczagce m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
miesci sie w granicach dziatki, na ktorej jest realizowany tj. dziatki nr 45/4, 184, 185, 38/2 obreb
ewidencyjny: Koscierska Huta, dziatki nr 146, 144/1, 145/1, 129/6, 159/3 obreb ewidencyjny: Nowa
Wies Koscierska. Dziatki stanowig pas drogowy i sg wilasnoscig inwestora. Projektowana
inwestycja nie narusza interesu wtascicieli dziatek sasiednich, nie zmienia stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich.

10.Uwagi koncowe
Prace nie opisane szczegotowo wykonywaé zgodnie z wiedzg inzynierska i wytycznymi budowy drég.
W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych rozwigzan
projektowych nalezy je skonsultowac z projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zadanie
Remont drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies — Koscierska Huta.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z jest remontem drogi gminnej w miejscowo$ci Nowa Wies
— Koscierska Huta powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2) Zakres robét
W ramach zadania przewidywane jest wykonanie nastepujgcych robét:
* wyznhaczenie trasy i punktow wysokosciowych
= roboty ziemne
= roboty rozbiérkowe
= frezowanie istniejgcej nawierzchni
= profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej CBR >20%
» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgz0
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw niebitumicznych
= wykonanie warstwy wigzgcej i wyrownawczej z AC 11W lub AC 16W
= ulozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego
= regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej
= wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S
= ustawienie kraweznika na fawie betonowej z oporem
= ustawienie obrzezy
= wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy, chodnik)
= utwardzenie poboczy
= profilowanie i humusowanie terenéw pasa drogowego z obsianiem nasionami traw
* montaz barier
= oznakowanie pionowe i poziome

3) Istniejace obiekty budowlane
= droga o hawierzchni bitumicznej,
= sieC energetyczna,
» siec teletechniczna,
= kanalizacja sanitarna,
» sie¢ wodociggowa.

4) Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Ruch drogowy odbywajacy sie po drodze, z racji swojej charakterystyki moze stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:
= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.
= emisje spalin i hatasu

5) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
» zwigzane ze sktadowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatow,
= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,
» zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,
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6)

7)

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych bezposrednio
na drodze,
= wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t muszg odby¢ szkolenie w zakresie przepiséw

BHP, muszg posiadac $wiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujgcy:

= omowienie zakresu robét wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialnoéci dla
pracownikéw

= zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realizacji robot,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjeta przez wykonawce
technologig

= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

= sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku,

* wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za pracownikéw w przypadku opuszczenia placu budowy
przez majstra lub kierownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robot

Przy prowadzeniu robot nalezy stosowaé srodki techniczne i organizacyjne wynikajace
z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzadzen i przepiséw dotyczgcych prowadzenia
poszczegolnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.

Poszczegolne odcinki robét nalezy odpowiednio oznakowaé, trwale zabezpieczyé, wygradzajac
zaporami drogowymi. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowe materiatéw budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:

» kaski ochronne

= odziez ochronng

= obuwie gumowe

= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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CZESC RYSUNKOWA




