PRZEKROJ JEZDNI
KM 0+000,00 - 0+268,61
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PRZEKROJ ZJAZD

SZCZEGOL KRAWEZNIKA CHODNIK
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kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm/kostka z rozbiérki

warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

geosyntetyk przeciwspekaniowy

warstwa wyrownawcza AC 11 W $r. ilo$¢ 75 kg/m2 podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

frezowanie istniejacej nawierzchni $r. gr. 6 cm istniejaca podbudowa

istniejaca warstwy nawierzchni

kraweznik projektowany

PRZEKROJ JEZDNI
KM 0+420,00 - 1+527,64
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warstwa $cieraina AC 11S gr. 4 cm kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm/kostka z rozbiorki

geosyntetyk przeciwspekaniowy podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa wyrownawcza AC 11 W §r. ilo$¢ 100 kg/m2 podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

istniejace warstwy nawierzchni

_ POBOCZE

kraweznik projektowany

PRZEKROJ JEZDNI
KM 0+268,61 - 0+328,85
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kraweznik projektowany

kraweznik projektowany

warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 11W lub AC 16W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm/kostka z rozbiorki

mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej

CBR >20% gr. 15 cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe
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kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm/kostka z rozbiérki

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

SKALA 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100

20

tawa z betonu cementowego C12/15

SZCZEGOL KRAWEZNIKA NA ZJEZDZIE
SKALA 1:20

kraweznik najazdowy 15x22x100

tawa z betonu cementowego C12/15

podsypka cementowo-piaskowa

SZCZEGOL OBRAMOWANIA ZJAZDU
SKALA 1:20

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

4,00
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kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm kolor czerwony

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej
CBR >20% gr. 15 cm

wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

warstwa $cieraina AC 11S gr. 4 cm
Inwestor

geosyntetyk przeciwspekaniowy

: Gmina Koscierzyna

ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

warstwa wyréwnawcza AC 11 W ér. ilos¢ 75 kg/m2 Zadanie

frezowanie istniejacej nawierzchni $r. gr. 6 cm

: REMONT DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES - KOSCIERSKA HUTA

istniejaca warstwy nawierzchni Adres:  dz. 45/4, 184, 185, 38/2 obreb: Koscierska Huta; Data:
dz. 146, 144/1, 145/1,129/6, 159/3, obreb: Nowa Wie$ Koscierska,
gmina Koscierzyna, powiat Koscierski Lipiec
Temat: 2019
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PRZEKROJ NORMALNY 3




