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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa srodowiska wirtualizacyjnego VMware — dostawa licencji

Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa bezterminowych licencji wraz z ustugami wsparcia producenta
oprogramowania na okres 36 miesiecy na potrzeby rozbudowy srodowiska wirtualizacyjnego VMware
posiadanego przez Zamawiajgcego.

Dostawa licencji obejmuje:

a) 40 (czterdziesci) szt. bezterminowych licencji Academic VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1
processor lub réwnowaznych wraz ze wsparciem producenta na poziomie podstawowym na okres
36 miesiecy od daty dostarczenia licencji (VS8-EPL-A + VS8-EPL-3G-SSS-A);

b) 2 (dwie) szt. bezterminowych licencji Academic VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8
(Per Instance) lub réwnowaznych ze wsparciem producenta na poziomie podstawowym na okres
36 miesiecy od daty dostarczenia licencji (VCS8-STD-A + VCS8-STD-3G-SSS-A).

W zakresie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy wymaga dostarczenia oprogramowania wskazanego
powyzej lub produktéw réwnowaznych spetniajgcych wymagania dotyczace réwnowaznosci.
Przedmiot zamdwienia musi wolny od wad fizycznych i prawnych orz pochodzi¢ z legalnego zrédta i byé
przeznaczony do uzytkowania w Polsce.

Wymagania dla oprogramowania rownowaznego.

Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania réwnowaznego do produktu Academic VMware
vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi by¢ instalowane bezposrednio na sprzecie fizycznym i nie moze
by¢ ono czescia innego systemu operacyjnego

W zaoferowanym oprogramowaniu warstwa wirtualizacji nie moze dla wtasnych celéw alokowa¢ wiecej niz 700MB
pamieci operacyjnej RAM serwera fizycznego

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi potrafi¢ obstuzy¢ i
wykorzystac procesory fizyczne tego serwera wyposazone w 768 logicznych watkéw, 24TB pamieci fizycznej RAM
tego serwera oraz 16 procesoréw fizycznych tego serwera

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych z
iloscig od 1 do 768 procesorow wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych z
mozliwoscig przydzielenia do 24 TB pamieci operacyjnej RAM

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych z
mozliwoscig przydzielenia od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych dla kazdej z nich. Dodatkowo, oprogramowanie
musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia maszyny wirtualnej bez przydzielonej wirtualnej karty sieciowej.

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktorych kazda moze mie¢ 32 porty szeregowe, 3 porty réwnolegte i 20 urzgdzen USB



Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ minimum nastepujgce systemy operacyjne: Windows Server
2012/2016/2019/2022, Windows 8/10/11, RHEL 6/7/8/9, SLES 12/15, Debian 10/11, CentOS 7/8, Ubuntu
16/18/20/22, Photon OS 2/3/4, Oracle Linux 6/7/8/9, FreeBSD 12/13, Asianux 4/7, Rocky Linux 8/9

W celu osiggniecia maksymalnego wspdtczynnika konsolidacji, zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢
przydzielenie tgcznie wiekszej ilosci pamieci RAM dla maszyn wirtualnych niz fizyczne zasoby RAM serwera, na
ktérym maszyny te sg posadowione

Rozwigzanie musi umozliwia¢ udostepnienie maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobdéw dyskowych niz jest
fizycznie dostepne na zasobach dyskowych

Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ integracje z rozwigzaniami antywirusowymi firm trzecich w
zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji bez ingerencji w systemy operacyjne
maszyn wirtualnych (bezagentowosc)

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnia¢ zdalny i lokalny dostep administracyjny do wszystkich serweréw
fizycznych poprzez protokot SSH, z mozliwoscia nadawania uprawnien do takiego dostepu nazwanym
uzytkownikom bez koniecznosci wykorzystania konta ,,root”

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ powielania maszyn wirtualnych wraz z ich
petna konfiguracja i danymi

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania kopii migawkowych
instancji systemow operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z mozliwoscia
koniecznosci zachowania stanu pamieci pracujacej maszyny wirtualne;j.

Konsola zarzadzajaca zaoferowanego oprogramowania musi posiada¢ mozliwo$é przydzielania i konfiguracji
uprawnien z mozliwoscig integracji z ustugami katalogowymi, minimalnie z: Microsoft Active Directory i Open LDAP
oraz umozliwia¢ federacyjne zarzadzanie tozsamoscig w oparciu o Microsoft Active Directory Federation Services
(ADFS).

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ dodawania zasobow w czasie pracy maszyny wirtualnej,
w szczegolnosci w zakresie ilosci procesoréw, pamieci operacyjnej i przestrzeni dyskowe;j

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac funkcjonalnos¢ tworzenia wirtualnego przetgcznika (virtual switch)
umozliwiajgcego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta (hypervisora wirtualizacyjnego) i pozwalajgcego
potaczy¢ tym przetgcznikiem maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a takze na zewnatrz sieci fizyczne;j.
Pojedynczy przetgcznik wirtualny powinien mie¢ mozliwo$¢ konfiguracji az do 4096 portéow

Pojedynczy wirtualny przetgcznik w zaoferowanym oprogramowaniu, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
potaczenia ethernetowego w razie awarii fizycznej karty sieciowej, musi posiada¢ mozliwos¢ przytaczania do niego
minimum dwdch fizycznych kart sieciowych

Wirtualne przetaczniki w zaoferowane oprogramowaniu muszg posiadac funkcjonalnos¢ obstugi wirtualnych sieci
lokalnych (VLAN)

Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ wykorzystanie technologii przepustowosci sieci komputerowych
do 200GbE poprzez agregacje potaczen fizycznych, aby minimalizowac czasu przenoszenia maszyny wirtualnej
pomiedzy serwerami fizycznymi

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obstugiwac przetaczenie Sciezek LAN (bez utraty komunikacji)
w przypadku awarii jednej ze $ciezek

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ zdefiniowania alertdw informujgcych o przekroczeniu
wartosci progowych

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadca klastra VMware vCenter, musi zapewniac
mozliwosc¢ replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamieci masowej w tym z dyskéw wewnetrznych serwerdéw
fizycznych na dowolng pamie¢ masowg w tym samym lub oddalonym osrodku przetwarzania. Replikacja musi
gwarantowac wspotczynnik RPO (ang. Recovery Point Objective) na poziomie minimum 5 minut

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obstugiwaé przetaczenie sciezek SAN (bez utraty komunikacji)
w przypadku awarii jednej ze Sciezek

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi mie¢ mozliwos¢
przenoszenia maszyn wirtualnych pomiedzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy ustug na przenoszonych
maszynach wirtualnych. Wymaga sie wsparcia natywnego szyfrowania ruchu sieciowego dla maszyn wirtualnych
podczas ich przenoszenia miedzy serwerami fizycznymi



Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadca klastra VMware vCenter, oraz w srodowisku z
wiecej niz jednym wirtualizatorem, musi umozliwia¢ automatyczne, ponowne uruchomienie maszyn wirtualnych w
przypadku awarii jednego z wirtualizatoréw na kolejnym, dziatajgcym w tym samym klastrze wirtualizatorze
(funkcjonalno$é HA) (ang. high availability)

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter w $rodowisku z
minimalnie dwoma wirtualizatorami oraz w przypadku potrzeby wgrania aktualizacji do warstwy wirtualizacji, musi
posiadaé¢ mozliwos¢ w przypadku wywotania startu aktualizacji, automatycznego przeniesienia bezprzerwowego
dziatajacych maszyn wirtualnych do innego wirtualizatora nie objetego aktualizacjg, przed rozpoczeciem samej
aktualizacji

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac co najmniej 2 niezalezne mechanizmy wzajemnej komunikacji miedzy
serwerami z zainstalowanym wirtualizatorem oraz z serwerem zarzgdzajacym, gwarantujgce wtasciwe dziatanie
mechanizmow wysokiej dostepnosci na wypadek izolacji sieciowe]j serwerdw fizycznych lub partycjonowania sieci

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, w $rodowisku z
minimum dwoma wirtualizatorami, musi zapewniaé prace bez przestojow dla wybranych maszyn wirtualnych (o
maksymalnie dwdch procesorach wirtualnych), niezaleznie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii
wirtualizatora, bez utraty danych i dostepnosci danych na maszynach wirtualnych objetych ochrong

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnia¢ mozliwos¢ stworzenia dysku maszyny wirtualnej o
wielkosci 62 TB

Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany interfejs programistyczny (APl) zapewniajgcy petng
integracje zewnetrznych rozwigzan wykonywania kopii zapasowych z istniejgcymi mechanizmami warstwy
wirtualizacyjnej

Producent zaoferowanego oprogramowania do wirtualizacji musi wspiera¢ rozwigzania do automatyzacji proceséw
oraz wirtualizacji sieci (SDN, ang. software defined network).

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ mechanizmy zaawansowanego uwierzytelniania do systemu
operacyjnego wirtualnej maszyny za pomoca technologii Smart Card Reader

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ TPM 2.0. Minimalne wymaganie Zamawiajgcego dla TPM oznacza, ze
TPM zapewnia mechanizm gwarantujgcy, ze serwer fizyczny, na ktdérym zainstalowane jest zaoferowane
oprogramowanie, uruchomit sie z wtgczong opcja Secure Boot. Po potwierdzeniu, ze Secure Boot jest wiaczone,
system gwarantuje, poprzez weryfikacje podpisu cyfrowego, ze hypervisor uruchomit sie w niezmienionej formie

Wirtualizator w zaoferowanym oprogramowaniu musi mie¢ mozliwo$¢ wiaczenia funkcji “Microsoft virtualization-
based security”, tzw. Microsoft VBS dla systemdw operacyjnych maszyn wirtualnych opartych o system operacyjny
Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 oraz Microsoft Windows Server 2019

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac certyfikacje FIPS-140-2 min. dla modutu jadra wirtualizatora
odpowiedzialnego za szyfrowanie danych

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac¢ funkcjonalnosé¢ wirtualnego TPM 2.0 dla maszyn wirtualnych z
zainstalowanym Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Windows 2016. Zamawiajgcy wymaga aby z punktu widzenia
maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub Microsoft Windows 2016 wirtualny TPM
widziany byt jako standardowy TPM, gdzie mozna przechowywac bezpiecznie wrazliwe dane np. certyfikaty.
Zawartos¢ wirtualnego TPM musi by¢ przechowywana w pliku przynaleznym do maszyny wirtualnej oraz musi by¢
szyfrowana.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnos$é szybkiego uruchamiania wirtualizatora po
przeprowadzonym procesie jego aktualizacji. Zamawiajgcy wymaga aby w procesie aktualizacji wirtualizatora, jesli
wymagany jest jego restart, funkcjonalnos$¢ szybkiego uruchamiania powodowata eliminacje czasochtonnej fazy
inicjalizacji serwera fizycznego

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcy klastra VMware vCenter, musi posiadac
mozliwos¢ aktualizacji i kontroli wersji oprogramowania do wirtualizacji w ramach klastra serwerédw z poziomu
centralnej konsoli zarzadzajgcej. Dodatkowo centralna konsola zarzadzajgca musi posiada¢ funkcjonalnosé
aktualizacji firmware komponentéw serwera fizycznego (dyski, kontrolery, karty sieciowe) z poziomu konsoli
zarzadzajacej wirtualizatora. Konsola zarzadzajgca musi mie¢ mozliwos¢ automatycznej weryfikacji, czy
zainstalowane komponenty serwera posiadajg rekomendowang wersje sterownikéw i firmware, eliminujac ryzyko
pracy na nieaktualnych wersjach. Taka funkcjonalno$¢ powinna by¢ dostepna dla minimum dwéch producentéw
serwerow obecnych na rynku

Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla natywnych dyskéw 4K



Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ protokdt precyzyjnej synchronizacji czasu PTP (ang. Precision Time
Protocol)

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcy klastra VMware vCenter, musi posiadac
mechanizm, ktory ogranicza dostep do indywidualnego zarzagdzania warstwa wirtualizacji na serwerach fizycznych
w ramach klastra serweréw w celu utwardzenia/hardening (maksymalnego zwiekszenia bezpieczeristwa dostepu)
systemu wirtualizacji.

Zaoferowane oprogramowanie musi mie¢ funkcjonalno$¢ migracji w trybie rzeczywistym dyskow dziatajgcych
maszyn wirtualnych z jednego podsystemu dyskowego do innego bez koniecznosci przerywania pracy maszyny
wirtualnej, ktorej dysk jest migrowany

Zaoferowane oprogramowanie musi obejmowac walidacje FIPS, a takze zaktualizowane przewodniki audytow.

Zaoferowane oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ utworzenia, poprzez APl, maszyny wirtualnej jako tzw. Instant
Clone poprzez klonowanie dziatajgcej maszyny wirtualnej w wyniku ktérego powstanie nowa dziatajgca maszyna
wirtualna identyczna z klonowang. Nowa maszyna wirtualna musi powstawac w pamieci operacyjnej wirtualizatora

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi mie¢ mozliwos¢
monitorowania i wyswietlania za pomocg grafu w konsoli biezgcego poboru energii elektrycznej dla hosta
wirtualizacyjnego oraz dla maszyn wirtualnych na nim posadowionych

Zaoferowane oprogramowanie podczas pracy w klastrze zarzgdzanym przez VMware vCenter musi umozliwiac¢
automatyczne réwnowazenie obcigzenia CPU/MEM serwerdw fizycznych pracujacych jako platforma dla
infrastruktury wirtualnej

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac certyfikacje dla pakietu NVIDIA Al Enterprise, natywnego dla chmury
zbioru zoptymalizowanych aplikacji Al i frameworkow przeznaczonych dla kompleksowego rozwigzania Al;

Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ wtgczenie najnowszej generacji procesoréw graficznych NVIDIA do
swojego Srodowiska wirtualnego i skorzystanie z takich funkcji jak Multi-Instance GPU (MIG), pozwalajgce na
wspotdzielenie cykli GPU przez wielu uzytkownikdw.

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi
zapewnia¢ mechanizm pozwalajgcy tworzy¢ profil (szablon konfiguracji) wybranego serwera wirtualizacyjnego
(Hypervisora), a nastepnie wymusza¢ ten profil/konfiguracje na innych serwerach fizycznych lub sprawdzaé
zgodnos¢ konfiguracji pomiedzy zdefiniowanym wczesniej profilem a wskazanym serwerem fizycznym

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi umozliwiaé
utworzenie w nim jednorodnego, wirtualnego przetacznika sieciowego, rozproszonego na wszystkie serwery
fizyczne istniejace w tym klastrze. Przetgcznik taki musi zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji parametréw sieciowych
maszyny wirtualnej z granulacja na poziomie portu tego przetacznika. Pojedyncza maszyna wirtualna musi mie¢
mozliwos$¢ wykorzystania jednego lub wielu portéw przetacznika z niezalezng od siebie konfiguracjg. Przetgcznik
rozproszony musi wspdtpracowac z protokotem NetFlow

Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ uruchamianie poufnych konteneréw w serwerach opartych na
procesorach EPYC ™ firmy AMD.

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji, w ramach zaimplementowanego w nim rozproszonego przetgcznika
sieciowego, powinno zapewnia¢ mozliwos¢ integracji z produktami (przetgcznikami wirtualnymi) firm trzecich, tak
aby umozliwié¢ granularng delegacje zadan w zakresie zarzadzania konfiguracjg sieci do zespotow sieciowych

Zaimplementowany w zaoferowanym oprogramowaniu przefacznik rozproszony musi umozliwiaé funkcjonalnosé
duplikowania ruchu sieciowego dowolnego jego portu wirtualnego na inny port

Zaimplementowany w zaoferowanym oprogramowaniu przetacznik rozproszony musi mieé¢ wbudowane
mechanizmy sktadowania kopii konfiguracji, przywracania tej kopii a takie mechanizmy automatycznie
zapobiegajace niewtasciwej konfiguracji sieciowej, ktére w catosci lub w czesci moga eliminowac btedy ludzkie i
utrate tacznosci sieciowej

Zaoferowane oprogramowanie musi mie¢ wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu
sieciowego oraz ustalania priorytetéw w zaleznosci od jego rodzaju na poziomie konkretnych maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi mie¢ mozliwos¢
uruchamiania fizycznych serwerdw z centralnie przygotowanego obrazu poprzez protokdt PXE

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadca klastra VMware vCenter, musi zapewnic
mozliwo$¢ biezagcego monitorowania wykorzystania zasobdw fizycznych infrastruktury wirtualnej (np.



wykorzystanie procesoréw, pamieci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywa¢é
i wyswietla¢ dane historyczne

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadca klastra VMware vCenter, musi mie¢ mozliwosé
przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiedzy serwerami fizycznymi, pamieciami masowymi
niezaleznie od dostepnosci wspotdzielonej przestrzeni dyskowej, réznymi rodzajami wirtualnych przetgcznikéw
sieciowych oraz pomiedzy réznymi Centrami Przetwarzania Danych platformami wirtualnej

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadca klastra VMware vCenter, w srodowisku z
minimum dwoma wirtualizatorami, musi zapewniaé prace bez przestojow dla wybranych maszyn wirtualnych (o
maksymalnie o$Smiu procesorach wirtualnych), niezaleznie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii
wirtualizatora, bez utraty danych i dostepnosci danych na maszynach wirtualnych objetych ochrong

Zaoferowane oprogramowanie musi mie¢ wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do
pamieci masowych oraz ustalania priorytetéw dostepu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter, musi mie¢ mozliwos¢
grupowania pamieci masowych o podobnych parametrach w grupy i przydzielania ich do wirtualnych maszyn
zgodnie z ustalong przez administratora polityka

Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ udostepnianie pojedynczego urzadzenia fizycznego (PCle) jako
logicznie separowanego wirtualnego urzadzenia dedykowanego dla poszczegdlnych maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku dziatania pod zarzadcg klastra VMware vCenter musi mie¢ mozliwosé
réwnowazenia obcigzenia i zajetosci pamieci masowych wraz z petng automatykg i przenoszeniem plikow
wirtualnych maszyn z bardziej zajetych na mniej zajete przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej
obcigzonych operacjami I/O na mniej obcigzone

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ technologie rozproszonego udostepniania procesora graficznego
Nvidia Grid vGPU zainstalowanego w serwerze fizycznym do maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ funkcjonalnosé trwatej, nieulotnej pamieci (ang. Persistent Memory)

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ protokét Remote Direct Memory Access (RDMA) poprzez
konwergentny Ethernet, lub RoCE (“rocky”) v2 i iSCSI rozszerzenie dla RDMA (iSER). Wymaga sie aby maszyny
wirtualne mozna byto konfigurowac z wykorzystaniem protokotu RDMA

Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ testowania wybranych serweréw (w szczegdlnosci tych,
na ktérych uruchomione sg aplikacje przetwarzajagce dane wrazliwe i ktdre majg dostep do kluczy szyfrujacych
maszyny wirtualne) w celu weryfikacji, czy oprogramowanie jest autentyczne i nie zostato zmodyfikowane.
Funkcjonalno$é ta powinna dziata¢ w oparciu o chip TPM 2.0 zainstalowany w serwerze i powinna odbywac sie poza
centralng konsolg zarzadzajgcg (ktéra sama jest maszyng wirtualng) wytacznie w oparciu o sprzetowe Zrédto
zaufania (hardware root of trust). Tylko serwery, ktére przejdg weryfikacje mogg mieé dostep do kluczy szyfrujgcych

W przypadku pracy w oparciu o zarzgdzanie z centralnej konsoli zarzadzajacej, centralna konsola zarzadzajgca musi
wspiera¢ mozliwos¢ wczesniejszego i automatycznego przetestowania wptywu jej aktualizacji na pozostate
podtfaczone do niej komponenty klastra oraz uruchomione na nim funkcjonalnosci. Musi réwniez wspiera¢ proces
aktualizacji catego klastra poprzez automatyczne raportowanie kolejnosci aktualizacji podtgczonych do niej
komponentéw i rekomendowanej ich wersji.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ mozliwos¢ eksportu konfiguracji centralnej konsoli zarzadzajacej
wirtualizacjg przez APl i umozliwia¢ wykorzystanie jej jako szablonu przy kreowaniu kolejnych instancji centralnej
konsoli zarzagdzajgcej oraz do weryfikacji poprawnosci konfiguracji zainstalowanych juz instancji.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ funkcje DPU (ang. Digital Processing Unit) na zasadzie przekazywania
obcigzen sieci wirtualnej z hipervisora do oddzielnej jednostki DPU zainstalowanej w serwerze fizycznym

Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ funkcjonalnos¢ bezposredniego tworzenia kontenerdw oraz klastrow
Kubernetes na hiperwizorze (warstwie wirtualizatora) za pomocg dostarczonej konsoli zarzadzajacej Kubernetes
(Kubectl) — jesli wtaczenie tej funkcji w warstwie wirtualizatora moze wymaga¢ dodatkowej licencji/subskrypcji,
Zamawiajgcy nie wymaga tej licencji w przedmiotowym postepowaniu



2.2 Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania réwnowaznego do produktu Academic VMware
vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance).

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ konsole graficzng do zarzadzania maszynami wirtualnymi i do
konfigurowania innych funkcjonalnosci. min: zasobéw dyskowych oraz zasobdéw sieci komputerowej. Konsola
graficzna powinna dziata¢ jako zainstalowana aplikacja na maszynie wirtualnej. Dodatkowo wymaga sie aby
maszyna z aplikacjg byta wstepnie skonfigurowana i dostepna jako tzw. virtual appliance. Instalacja w/w virtual
appliance nie moze wigzac sie z potrzeba dostawy dodatkowego oprogramowania takiego jak np. system operacyjny
lub baza danych.

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany serwer $ciany ogniowej (ang. firewall) dajgcy mozliwos¢
konfiguracji blokady lub akceptacji ruchu pomiedzy konsolg zarzadzajgcy a serwerami oraz serwerami wirtualnymi
na nich posadowionymi, przy zatozeniu blokowania catego ruchu a nie poszczegdinych portéw

e Zaoferowane oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania uzytkownikéw logujacych sie do
niego w oparciu o minimum: domene Microsoft Active Directory, Microsoft Active Directory over LDAP oraz Open
LDAP.

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ konsole graficzng, ktéra musi by¢ dostepna poprzez dedykowanego
klienta (za pomoca przegladarek minimum Mozilla Firefox oraz Chrome) lub poprzez konsole graficzng, ktéra
zbudowana jest z wykorzystaniem jezyka HTML5

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnosé¢ zcentralizowanego zarzadzania hostami opartymi na
rozwigzaniu VMware vSphere

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiada¢ natywne mechanizmy do wykonywania kopii zapasowej swojej
konfiguracji. Dodatkowo wymaga sie mozliwosci ustawienia harmonogramu wykonywania kopii zapasowej.
Wymaga sie aby kopie zapasowe wspieraty protokoty: FTPS, HTTPS, SCP, FTP oraz HTTP

e Zaoferowane oprogramowanie musi wspierac¢ zarzgdzanie nie wiekszg liczba hostéw wirtualizacyjnych niz 4

e Zaoferowane oprogramowanie, poprzez rozszerzenie o dodatkowa licencje oferowang przez tego samego
producenta musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos¢ zarzadzania wirtualng przestrzenig dyskowg SDS (ang.
Software Defined Storage)

e Zaoferowane oprogramowanie musi posiadac interfejs graficzny do prowadzenia prac administracyjnych w zakresie
swojej konfiguracji oraz monitoringu (mozliwo$¢ monitorowania obcigzenia min. vCPU, vRAM, vHDD, sieci, bazy
danych). Interfejs graficzny powinien by¢ wykonany w standardzie HTML5

e Zaoferowane oprogramowanie musi zawiera¢ mozliwos¢ automatyzacji instalacji wielu konsoli zarzgdzania poprzez
uzycie schematow konfiguracji.

e Zaoferowane oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizowanie wielu wirtualizatoréw réwnoczesnie.

e Rozwigzanie musi pozwalac na wykorzystanie tacz o szybkosci do 100 GbE do bezawaryjnego przenoszenia maszyn
wirtualnych miedzy wirtualizatorami.

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ natywne mechanizmy wysokiej dostepnosci HA (ang. high availability) w niezawodnej
architekturze Active-Passive-Witness dla wszystkich sktadowych komponentéw centralnej konsoli graficznej
zarzadzajacej platforma wirtualng

e Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniaé¢ podstawowe funkcje serwera zarzadzania kluczami (KMS), ktére
upraszcza wigczenie szyfrowania i zaawansowanych funkcji bezpieczenstwa.

e Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku zarzadzania serwerami opartymi o VMware vSphere, musi
prezentowac poziom zbalansowania mocy obliczeniowe]j w klastrze opartym o w/w wirtualizatory

e Zaoferowane oprogramowanie musi wspiera¢ zarzgdzanie nielimitowang liczbg hostéw wirtualizacyjnych

e Dostep przez przegladarke do konsoli graficznej w zaoferowanym oprogramowaniu musi by¢ skalowalny tj.
powinien umozliwia¢ rozdzielenie komponentéw na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na duzg liczbe
jednoczesnych dostepdw administracyjnych do Srodowiska



2.3 Ustuga wsparcia serwisowego

Ustuga wsparcia serwisowego dla oferowanego oprogramowania musi by¢ swiadczona przez wytacznie jeden
podmiot lub organizacje reprezentujgca jeden podmiot na kazdym etapie procesowania zgtoszenia. W taricuchu
obstugi zgtoszenia serwisowego, Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ przekazywania zgtoszen serwisowych
pomiedzy réznymi podmiotami. Zamawiajgcy wyklucza rowniez mozliwosé wykupienia ustugi serwisowe] przez
Wykonawce u partnera typu OEM (ang. Original Equipment Manufacturer) producenta przedmiotowego
oprogramowania. Zaoferowana ustuga wsparcia musi zapewnia¢ poufno$¢ komunikacji na poszczegdlnych
etapach procesowania zgtoszenia. Nie dopuszcza sie procesowania zgtoszen serwisowych w systemach
informatycznych nie zarzgdzanych przez producenta zaoferowanego oprogramowania.

Zaoferowana ustuga wsparcia serwisowego musi umozliwiaé zgtaszanie probleméw 7 dni w tygodniu,
catodobowo, bez ograniczen czasowych (7/24 — 24 godziny w ciggu doby przez 7 dni w tygodniu).

Opis zaoferowanej ustugi wsparcia serwisowego musi by¢ dostepny na oficjalnej stronie internetowej producenta
przedmiotowego oprogramowania.

Dodatkowo, zaoferowana ustuga wsparcia serwisowego musi spetniaé ponizsze cechy:
. wykonywanie przez Zamawiajgcego nieograniczonej ilos¢ zgtoszen serwisowych
o mozliwos¢ zapotrzebowania przez Zamawiajacego wsparcia zdalnego

. dostep dla Zamawiajgcego do materiatéw producenta oprogramowania, do ktérego oferowane jest
przedmiotowe wsparcie, takich jak: techniczna dokumentacja, internetowa baza wiedzy, forum
internetowe

. dostep dla Zamawiajacego do poprawek i uaktualnien oprogramowania objetego ustugg wsparcia
serwisowego

. dostep do portalu internetowego umozliwiajgcego zarzadzanie posiadanymi przez Zamawiajacego
licencjami, utworzenie zgtoszenia serwisowego oraz generowania kluczy licencyjnych do réznych wers;ji
numerycznych posiadanego oprogramowania

. portal serwisowy udostepniony dla Zamawiajgcego w internecie musi udostepnia¢ zatozenie i wystanie
zgtoszenia (bez limitu ilosci zgtoszen) przeniesienia licencji na inny niz Zamawiajgcy podmiot

o czas reakcji na zgtoszenie serwisowe o wyznaczonym priorytecie 1 nie moze przekroczy¢ 30 minut. Ustalenie
priorytetu dla zgtoszenia serwisowego nalezy do Zamawiajgcego

o czas reakcji na zgtoszenie serwisowe o wyznaczonym priorytecie 2 nie moze przekroczy¢ 4 godzin.
Zamawiajacy wymaga reakcji na zgtoszenie w ramach 10 godzin pracy serwisu dziennie przez 5 dni w
tygodniu. Ustalenie priorytetu dla zgtoszenia serwisowego nalezy do Zamawiajgcego

o czas reakcji na zgtoszenie serwisowe o wyznaczonym priorytecie 3 nie moze przekroczy¢ 8 godzin.
Zamawiajacy wymaga reakcji na zgtoszenie w ramach 10 godzin pracy serwisu dziennie przez 5 dni w
tygodniu. Ustalenie priorytetu dla zgtoszenia serwisowego nalezy do Zamawiajgcego

. czas reakcji na zgtoszenie serwisowe o wyznaczonym priorytecie 4 nie moze przekroczy¢ 12 godzin.
Zamawiajacy wymaga reakcji na zgtoszenie w ramach 10 godzin pracy serwisu dziennie przez 5 dni w
tygodniu. Ustalenie priorytetu dla zgtoszenia serwisowego nalezy do Zamawiajgcego

. Dostep dla Zamawiajagcego do autoryzowanego przez producenta oprogramowania narzedzia
pozwalajgcego na automatyczne zbieranie danych o statusie i dziataniu produktéw o funkcjonalnosciach
minimum: wirtualizacji mocy obliczeniowej, wirtualizacji sieci komputerowej oraz wirtualizacji przestrzeni
dyskowej



Umozliwia¢ Zamawiajgcemu instalacje narzedzia w formie wirtualnego appliance, ktére ma mozliwosc
przesytania zaszyfrowanych (TLS minimum 1.2) danych o konfiguracji, logach i wydajnosci, dla
funkcjonalnosci minimum: wirtualizacji mocy obliczeniowej, wirtualizacji sieci komputerowej oraz
wirtualizacji przestrzeni dyskowej, w trybie automatycznym do narzedzi analitycznych producenta
oprogramowania. W rezultacie analizy przekazywanych informacji Zamawiajacy otrzyma mozliwe do
odczytu na portalu internetowym, wyniki analizy wraz z rekomendacjami do wykonania w celu poprawy
funkcjonowania posiadanego srodowiska opartego na oprogramowaniu, do ktorego wsparcia dotyczy
przedmiotowe postepowanie przetargowe.

Pozwala¢ Zamawiajgcemu na uzywanie asystenta logdw odpowiadajgcego za eliminacje czasochtonnego
procesu recznego gromadzenia i przesytania plikow dziennika logdw w ramach zgtoszer serwisowych,
poprzez automatyczne wysyfanie logdw serwisowych, dla funkcjonalnosci minimum: wirtualizacji mocy
obliczeniowej, wirtualizacji sieci komputerowej oraz wirtualizacji przestrzeni dyskowej, w przypadku
utworzenia wczesniej zgtoszen serwisowych.



