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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Rodzaj branzy: Imig¢ i Nazwisko; Podpis: Pieczg¢ imienna:
nr uprawnien:

Architektura mgr inz. arch.

projektowal: Grzegorz Tatarka
7137/11/P/2003

Architektura mgr inz. arch.

sprawdzit: Piotr Konski
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

Konstrukcja

projektowat:

Konstrukcja

sprawdzit:

Instalacje sanitarne
projektowat:

Instalacje sanitarne
sprawdzit:

Instalacje elektryczne
projektowatl:

Instalacje elektryczne
sprawdzit:

Branza drogowa
projektowat:




3
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Spis tresci

I1. Projekt zagospodarowania terenu

A. Czes¢ opisowa
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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
Informacje 1 dane dotyczace dziatki

Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Sieci techniczne 1 urzadzenia uzbrojenia terenu

Obszar oddziatywania obiektu, zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Cze$¢ rysunkowa

rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

str.
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Wszyscy Projektanci figuruja na liscie Centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowla-

ne wobec czego do opracowania nie dotaczono kopii uprawnien Projektantow.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie im.
Janusza Korczaka — wzmocnienie konstrukcji ryglowej dla:
Inwestor: Gmina Rawicz
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
dziatka nr ewid. 249/8 w Rawiczu, ul. Przyjemskiego 35

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka nr ewid. 249/8 objgta opracowaniem znajduje si¢ w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego 35.
Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata i zabudowana jest budynkiem Szkoly Podstawowej im.
Janusza Korczaka z hala sportowa (objeta opracowaniem). Budynek potozony jest w centralnej czgsci
dziatki. W potudniowo-wschodniej czesci terenu znajduje si¢ trafostacja (na osobnej dzialce nr ewid.
249/4).

Od strony poétnocnej i wschodniej dziatka sasiaduje z drogami publicznymi (ul. Le$na 1 ul. Przyjem-
skiego — dziatka nr ewid. 249/7, 243/13), z ktorych posiada funkcjonujace zjazdy — 2 zjazdy z ul.
Lesnej oraz 1 zjazd z ul. Przyjemskiego. Z pozostalych stron dziatka otoczona jest innymi dziatkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz ustugowo-handlowymi.

W poéhocnej czgséei dziatki znajduje si¢ duzy parking na 107 miejsc postojowych, a drugi, mniejszy
parking zlokalizowany jest we wschodniej czgsci dziatki (na 20 miejsc postojowych, w tym 2 stanowi-
ska dla oséb niepelnosprawnych). Przy budynku i na parkingach przewidziano tez stojaki na rowery.
Istniejace zagospodarowanie dziatki obejmuje takze utwardzone drogi wewngtrzne, w tym drogg poza-
rowa wokot budynku, utwardzone chodniki i plac apelowy oraz boiska sportowe z trybunami (w za-
chodniej 1 potudniowo-zachodniej czesci dzialtki). Pozostaly teren zagospodarowany jest zielenia
urzadzona niska i sredniowysoka.

Miejsce gromadzenia odpadow statych znajduje sig¢ przy budynku szkoly oraz na parkingu.

Teren szkoly jest ogrodzony, dziatka posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Teren opracowania jest plaski, bez przeszkod terenowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni — istniejace.
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rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaje¢tej powierzchni (%)
catkowita powierzchnia zabudowy 6030,00 21,20
powierzchnia terenu utwardzonego 12769,00 44,89
teren biologicznie czynny 9644,00 33,91
razem 28443,00 100,00

5. Informacje i dane dotyczace dzialki

Dziatka nr 249/8 nie jest objgta miejscowym planem zagospodarowania terenu. Inwestycja nie wymaga

wydania decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkdd gorniczych. Dziatka nie jest objgta ochrong konserwatorska

— brak wpisu do rejestru lub ewidencji zabytkow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogélne:

powierzchnia zabudowy

catosé: 6030,0 m?

wysoko$¢ budynku

13,17 m (dla hali sportowe;j)

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych

1 (hala sportowa) / 2 (budynek szkoty) 0

B. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku

ushugowy (o§wiata)

klasyfikacja ze wzgledu na wysokos$¢

sredniowysoki — SW (hala sportowa)
niski — N (szkota)

C. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j:

,,B” obnizona do ,,D” dla ZL I (hala sportowa);

klasa odpornosci ogniowe;j:

wg tabeli zawartej w §216 WT

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

—§ciany zewngtrzne NRO
NRO
—dach
D. Zagrozenie wybuchem
wystgpowanie zagrozenia wybuchem brak
strefy zagrozenie wybuchem w przestrzeni zewngtrznej brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak
E. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych

przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczych

utwardzenie terenu wokot budynku, drzwi o szerokosci
minimum 90,0 cm, korytarze o szerokosci > 140,0 cm

drogi pozarowe i doj$cia dla ekip ratowniczych

droga pozarowa (wewngtrzna)

zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

4 hydranty zewngtrzne

wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych 20 1/s
urzadzenia i inne rozwiazania w zakresie przeciwpozarowego | brak
zaopatrzenia w wodg

usytuowanie zrodet wody do celéw przeciwpozarowych brak

usytuowanie hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody

3 hydranty zewngtrzne DN80 na terenie dziatki;
1 hydrant zewngtrzny DN 80 w pasie drogi publicznej (ul.
Lesna), przed budynkiem
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usytuowanie stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla | brak
pojazdow pozarniczych

F. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu budynek usytuowany na terenie zabudowy mieszkalnej,
jednorodzinnej i ustugowo-handlowej;

odlegtosci od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek |odlegto$¢ minimum 9,05 m od granicy dziatki;
lub terenow 21,03 m od najblizszego istniejacego budynku na sasied-
niej dzialce;

parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne wg tabeli zawartej w §271 WT — ZL/ZL i ZL/PM — 8 m

G. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania obj¢te projektem zagospodarowania dziatki lub | brak takich rozwigzan
terenu

7. Sieci techniczne i urzadzenia uzbrojenia terenu

Obecnie dzialka posiada przylacza medidow obejmujace sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa oraz elektroenergetyczna.
W ramach opracowania nie planuje si¢ przebudowy lub wykonania zadnych przylaczy ani sieci infra-

struktury na terenie dziatki.

8. Obszar oddzialywania obiektu, zagrozenia dla Srodowiska i uzytkownikow

Inwestycja oddziatuje na dziatkg nr ewid. 249/8 (objgta opracowaniem).

Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego, w tym dla atmosfery, dla wod grun-
towych, nie emituje nadmiernego hatasu.

Budynek 1 sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow.
Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zmianami);

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065 z p6zn.
Zmianami);

-ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2233. 2368);
-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku,
poz.1977; 2127; 2269);

-ustawy z dnia 26 wrzesnia 1991 r. O lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.1275; 1718);
-zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

opracowat:
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