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OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

 

 Przedmiot zamierzenia budowlanego (zakres całego zamierzenia). 
 

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 156 157 przy ul. Polnej w 
miejscowości Służewo gm. Aleksandrów  Kujawski.  

Zbiornik ziemny będzie ogrodzony. Zaprojektowano dwie studnie ssawne w podwójnymi 
szybkozłaczkami i plac manewrowy o wymiarwch 25x25m.  

Obiekt można zaklasyfikować do kategorii VIII. 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem który jest cżęscią składowiska odpadów. W 
miejscu lokalizacji zbiornika i placu brak obiektów budowlanych. W sąsiedztwie przebiega 
droga która zostanie poszerzona.  

 

 Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1.  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

Nie dotyczy.  

3.2.  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

Nie dotyczy. 

3.3.  Układ komunikacyjny.  

Bez zmian poprzez istniejące drogi wewnętrzne. 

3.4.  Sposób dostępu do drogi publicznej. 

Poprzez istniejący zjazd do drogi publicznej gminnej o numerze ewid 260 poprzez drogę 
wewnętrzną gminną (działki nr 179/2 i 191). 

3.5.  Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.  

Teren inwestycji posiada wszelkie niezbędne uzbrojenie. Zapotrzebowania na prąd brak. 
Zapotrzebowanie na wodę sporadyczne. 

3.6.  Ukształtowanie terenu i układ zieleni. 

Inwestycja nie wpływa na zmianę ukształtowania terenu. Teren pozostawiony niezabudowany 
pozostanie nienaruszony. 
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 Zestawienie powierzchni  
Zestawienie w [m2] 

 

Działka 156  157 RAZEM 

Projektowany zbiornik 23,05 319,20 342,25 

Projektowane drogi i place manewrowe 323,50 440,40 763,90 

Istniejące drogi manewrowe 789,44  789,44 

Zieleń 7197,01 15050,40 22247,41 

RAZEM 8333,00 15810,00 24143,00 

 

 

 Informacje i dane 

5.1. Informacje i dane o parametrach obiektu ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Dla projektowanego zbiornika uzyskano decyzję o warunkach zabudowy nr 129/2021 z dnia 
16.12.2021 (PL.6730.118.6.2021DS) wydana przez Wojta Gminy Aleksandrów 
Kujawski.Projektowany zbiornik wraz z infrastruktura spelnia założenia: 

- pojemność zbiornika 493,0m3<500,0m3; 

- plac manewrowy 25x25m; 

- głębokość 4,35m < 6,0m; 

- powierzchnia zabudowy  zbiornika 342,25m2 < 1000,0m2 

- planowana inwestycja jest zbiornikiem szczelnym bez wpływu na warunki wodne więc nie 
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

5.2. Informacje i dane o ochronie konserwatorskiej. 

Miejsce lokalizacji obiektu nie jest objęte ochroną konserwatorską. 

 

5.3.  Informacje i dane o wpływie eksploatacji górniczej na działkę.  

Teren działki, na której planowany jest obiekt budowlany nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. 

5.4.  Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie wpływa na pogorszenie walorów krajobrazowych otoczenia oraz 
nie wsypują przesłanki negatywnego wpływu na siedliska roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznacza się obszary Natura 2000:  
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- działka nie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej 
(Uchwała Nr XI/257/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 listopada 
2019r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj. 
Pom. z 2019r., poz. 6119). 

- działka nie jest położona w obszarze górniczym ochrony wód mineralnych Ciechocinek, 

- działka jest częściowo położona w strefie pośredniej miejskiego ujęcia wody Aleksandrów 
Kujawski (Rozporządzenie nr 6/2015 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 9 czerwca 
2015r.),inwestycj a zostanie zrealizowana poza strefą; 

- działka nie jest położona na terenie osuwania się mas ziemnych ani w terenie 
szczególnego zagrożenia powodzią; 

- nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja nie mieści się w 
katalogu przedsięwzięć zawartym w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 20019 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1839). 

 

 

 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpożarowa 
w budownictwie - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne". 
Zaprojektowano zbiornik o pojemności roboczej 300m3 (pojemność całkowita to 
493m3- nieliczona jest ze względu na zamarzanie warstwa górna 1,0m i od dna 0,35m). 
Zbiornik aby spełniał wymogi zbiornika p.poż. wyposażono w dwie studnie ssawne, 
każda z dwoma króćcami Ø110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o 
wymiarach 25,0x25,0m. Zbiornik posiada niezbędne dwa zejścia do poziomu dna 
będzie ogrodzony i będzie posiadał dwie furtki. W zasięgu o promieniu 250,0m znajdują 
się wszystkie obiekty składowiska odpadów. 

 

 

 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego. 

 

Brak innych danych. 

 

 Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

8.1. Określenie obszaru oddziaływania obiektu ze względu na funkcje i wymagania p.poż. 

 
Planowany obiekt jest budowlą i nie ma wymagań odległości od granicy ponieważ ze 
względu na swoją funkcje nie stwarza zagorzenia ppoż. 



BUDOWA ZBIORNIKA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  j. ew. [040104_2] obr. SŁUŻEWO [0028] ul. Polna; dz. nr 156 157 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

 

8.2. Określenie obszaru oddziaływania obiektu ze względu na przesłanianie i zacienianie. 

 
Nie dotyczy. 
 

8.3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu ze względu na lokalizacje obiektów 
związanych z inwestycją 

 
8.3.1. Usytuowanie budynku - Naturalne oświetlenie - przesłanianie – przeprowadzono 
analizę powyżej. 
 
8.3.2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych z §18 19 (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie 
dotyczy; 
 
 
8.3.3. Miejsca gromadzenia odpadów zgodnie z §23.1. (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie projektowano 
nowego miejsca – nie dotyczy 
 
 
8.3.4. Studnie zgodnie z §31. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy brak studni na sąsiednich 
działkach i na projektowanej; 
 
 
8.3.5. Zbiorniki bezodpływowe zgodnie z §36.1. (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy brak 
zbiorników bezodpływowe na sąsiednich działkach i na projektowanej; 
 
 
8.3.6. Zieleń i urządzenia rekreacyjne zgodnie z §40. (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy; 
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8.4. Wnioski. 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek 156 i 157 i umożliwia 
swobodną lokalizacje budynków na działkach sąsiednich. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 156 157 przy ul. Polnej w 
miejscowości Służewo gm. Aleksandrów  Kujawski.  

Zbiornik ziemny będzie ogrodzony. Zaprojektowano dwie studnie ssawne w podwójnymi 
szybkozłaczkami i plac manewrowy o wymiarwch 25x25m.  

Obiekt można zaklasyfikować do kategorii VIII. 

 

 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

 

 
Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpożarowa w 
budownictwie - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne". Zbiornik aby 
spełniał wymogi zbiornika p.poż. wyposażono w dwie studnie ssawne, każda z dwoma 
króćcami Ø110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o wymiarach 25,0x25,0m.  
 
Parametry – zbiornika 
- wymiary 18,5x18,50m 
- powierzchnia – 342,25m2; 
- powierzchnia tafli wody – 309,76m2; 
- objętość całkowita – 493,0m3 

- objętość robocza - 301,0m3 

- głębokość zbiornika 4,35m 
- warstwa użytkowa zbiornika 2,70m 
 

 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego  
 

Dla projektowanego zbiornika uzyskano decyzję o warunkach zabudowy nr 129/2021 z dnia 
16.12.2021 (PL.6730.118.6.2021DS) wydana przez Wojta Gminy Aleksandrów 
Kujawski.Projektowany zbiornik wraz z infrastruktura spelnia założenia: 

- pojemność zbiornika 493,0m3<500,0m3; 

- plac manewrowy 25x25m; 

- głębokość 4,35m < 6,0m; 

- powierzchnia zabudowy  zbiornika 342,25m2 < 1000,0m2 
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- planowana inwestycja jest zbiornikiem szczelnym bez wpływu na warunki wodne więc nie 
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

 

 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 

 

Pojemność 493,0 m3 

Powierzchnia zabudowy 342,25 m2 

Powierzchnia użytkowa - 

Głebokość 4,35 m 

Długość  18,50 m 

Szerokość  18,50 m 

Ilość kondygnacji - 

Parametry w [m] 

 

 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie badań geologicznych wykonanych dla 
inwestycji zlokalizowanych na terenie składowiska. Pod poziomem humusu  gr. 0,1-0,3m 
zalegają piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym. Warstwy jednorodne bez gruntów 
słabonośnych przy zwierciadle wód gruntowych poniżej poziomu dna zbiornika. Zwierciadło 
wód gruntowych ma charakter swobodny i układa się w przedziale głębokości 18,2 -22,8m 
p.p.t. co odpowiada rzędnym 55,5 - 60,07m n.p.m Czyli ponad 12m poniżej dna planowanego 
zbiornika. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. "w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” analizowany obiekt można 
zaliczyć do I kategorii geotechnicznej  a warunki gruntowe można określić jako proste. 

 

 Parametry techniczne obiektu budowlanego 
Charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
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6.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia 
ścieków.  

Zapotrzebowanie na wodę  - tylko podczas napełniania zbiornika 301,0m3 (+ 192,0m3 rezerwy) 
i następnie jeśli będą za małe opady atmosferyczne to sukcesywnie będzie uzupełniany z 
istniejącej instalacji hydrantowej oddalonej 83,5m.  

Brak ścieków. 

Wody deszczowe będą uzupełniały zbiornik. 

 

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 

Projektowana inwestycja ze względu na funkcje i wyposażenie nie wprowadza szczególnej 
emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, które by przekraczały normy. 

 

6.3. Przedsięwzięcia chroniące środowisko 

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej: 

- woda pobierana z sieci; 

- ścieki – brak 

W zakresie uciążliwości akustycznej, ograniczenia poziomu hałasu: 

- w związku z planowaną inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia emisji akustycznej do 
środowiska. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:  

- nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

 

6.4. Emisja hałasów i wibracji. 

Projektowana inwestycja ze względu na funkcje i wyposażenie nie wprowadza szczególnej 
emisji hałasu i wibracji, które by przekraczały normy. 

- hałas — projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasów przekraczających normy poza 
granicami działek; 

- wibracja — nie przewiduje się przenoszenia wibracji poza teren działki; 

- inne zagrożenia — nie występują, 

- promieniowania — na terenie objętym opracowaniem nie występują istniejące i nie 
projektuje się lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 
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 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło.  

 
Nie przeprowadzono analizy ponieważ inwestycja nie jest budynkiem. 

 

  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpożarowa 
w budownictwie - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne 
Zaprojektowano zbiornik o pojemności roboczej 300m3 (pojemność całkowita to 
493m3- nieliczona jest ze względu na zamarzanie warstwa górna 1,0m i od dna 0,35m). 
Zbiornik aby spełniał wymogi zbiornika p.poż. wyposażono w dwie studnie ssawne, 
każda z dwoma króćcami Ø110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o 
wymiarach 25,0x25,0m. Zbiornik posiada niezbędne dwa zejścia do poziomu dna 
będzie ogrodzony i będzie posiadał dwie furtki. W zasięgu o promieniu 250,0m znajdują 
się wszystkie obiekty składowiska odpadów. 
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1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Inwestycja nie wymaga sporządzenia planu BIOZ 
 

1.1.Zakres robót zamierzenia budowlanego (główne prace budowlane) 
 

o Wykopy pod podbudowę zbiornika 
o Ułożenie podbudowy, foli PCV i płyt betonowych 
o Roboty wykończeniowe 

 
1.2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji 
  

Teren niezabudowany. Należy wyznaczyć strefę budowy i przeszkolić pracowników o 
zakazie przebywania w strefie budowy. 
 
1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia ludzi  

 
Nie występuje 

 
1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 
1.4.1. Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych  
 
- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót  
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
- składowanie materiałów na krawędzi wykopu,  
- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,  
- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,  
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed 
osunięciem się sprzętu,  
- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających energię 
elektryczną, np. do pomp,  
- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów.  
 
1.4.2. Najczęściej występujące zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi 
 
Do najczęściej występujących zagrożeń można zaliczyć: 
- porażenie prądem,  
- oparzeniem łukiem elektrycznym, 
- powstanie pożaru.  
 
1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany; stosownie do zakresu obowiązków. 
- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 



- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą 
i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; 
- Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 
- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 
szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1 
99b/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne, 
b) szkolenie wstępne stanowiskowe, 
c) szkolenie wstępne podstawowe, 
d) szkolenie okresowe. 

- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 
- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. 
- Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana 
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione 
dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
 
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
1.6.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych  
 
- Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 
określającego kolejność i metody ich wykonania.  
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych 
(instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, 
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.  
- Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji pod- ziemnych 
należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone 
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych 
należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.  
- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.  
- Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów.  
- Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu, jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.  
- W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i 
przejść.  
- Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować 
się w bezpiecznej od niego odległości.  
- Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem 
mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.  
- Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.  
-jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość 
między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  
- Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót 
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).  
- Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  



-Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz 
przebywania osób postronnych.  
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.  
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  
-jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór.  
- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  
- W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  
- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.  

-  
1.6.2. Warunki bezpiecznego wykonywania robót betoniarskich  
 
- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane 
i zabezpieczone przed przypadkowym wyładunkiem.  
- Zawiesia linowe służące do podnoszenia pojemników do transportu masy betonowej 
powinny posiadać ogniwa pośrednie uniemożliwiające wypięcie się haków przy zwolnieniu 
lin, lub w równoważny sposób wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy 
zawiesi łańcuchowych.  
- Do kierowania pracą dźwigu podającego masę betonową pojemnikami lub kierowania pracą 
pompy do betonu powinni być wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.  
- Zabrania się wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zarówno w trakcie ich 
załadowania jak i ich rozładunku. Przy konieczności wykonania tych czynności prace te mogą 
być wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny być powierzone odpowiednio 
poinstruowanemu pracownikowi. W zależności od sytuacji należy zastosować odpowiednie 
środki ochrony osobistej.  
- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie 
dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową.  
- Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m.  
- Przy podawaniu masy betonowej za pomocą pomp do betonu zabronione jest:  

- chodzenie i przejeżdżanie po przewodach do transportu masy betonowej,  
      - przepychanie przewodów do podawania masy betonowej od strony wylotu.  
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniające kierunek tłoczenia powinny mieć 
łagodne łuki.  
- Końcówki przewodów do tłoczenia masy betonowej powinny być trzymane przez 
pracowników za pomocą specjalnych linek bądź uchwytów.  
 
 
1.6.3. Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi 
 
- Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym 
posiadającym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające prawność 
techniczną i odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B 
zgodnie z Normą PN-85/B08 400/02. 
- Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) 
i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, 
napraw, oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach 
przedsiębiorstwa i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu. 
- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i 
przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i 
elektronarzędzia. 



- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi 
grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem 
pożaru.  
- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie 
została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.  
- Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z 
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie 
szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia 
decyduje o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu 
elektronarzędzia należy sprawdzić położenie wyłącznika.  
- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym 
elektronarzędziu.  
- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w 
drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych 
zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem 
elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego 
części pracujących, np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 
- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.  
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na 
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy.  
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:  
  - na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie 
nie jest przystosowane do takich warunków pracy,  
  - w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 
zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących 
elementów napędu),  
  - przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nieuwzględniania przerw 
w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.  
- Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji 
producenta nie przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być 
wykonane w II klasie ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez 
transformatory separacyjne wykonane w I klasie ochronności.  
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bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej 
nr ewid. KUP/0113/POOK/04 

 
 
 
 
 



BUDOWA ZBIORNIKA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  j. ew. [040104_2] obr. SŁUŻEWO [0028] ul. Polna; dz. nr 156 157 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Inwestycja nie wymaga sporządzenia planu BIOZ 
 

1.1.Zakres robót zamierzenia budowlanego (główne prace budowlane) 
 

o Wykopy pod podbudowę zbiornika 
o Ułożenie podbudowy, membrany i płyt schodowych 
o Roboty wykończeniowe 

 
1.2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji 
  

Teren niezabudowany. Należy wyznaczyć strefę budowy i przeszkolić pracowników o 
zakazie przebywania w strefie budowy. 
 
1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia ludzi  

 
Nie występuje 

 
1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 
1.4.1. Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych  
 
- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót  
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
- składowanie materiałów na krawędzi wykopu,  
- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,  
- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,  
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed 
osunięciem się sprzętu,  
- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających energię 
elektryczną, np. do pomp,  
- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów.  
 
1.4.2. Najczęściej występujące zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi 
 
Do najczęściej występujących zagrożeń można zaliczyć: 
- porażenie prądem,  
- oparzeniem łukiem elektrycznym, 
- powstanie pożaru.  
 
1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany; stosownie do zakresu obowiązków. 
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- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą 
i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; 
- Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 
- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 
szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1 
99b/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne, 
b) szkolenie wstępne stanowiskowe, 
c) szkolenie wstępne podstawowe, 
d) szkolenie okresowe. 

- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 
- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. 
- Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana 
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione 
dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
 
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
1.6.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych  
 
- Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 
określającego kolejność i metody ich wykonania.  
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych 
(instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, 
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.  
- Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji pod- ziemnych 
należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone 
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych 
należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.  
- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.  
- Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów.  
- Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu, jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.  
- W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i 
przejść.  
- Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować 
się w bezpiecznej od niego odległości.  
- Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem 
mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.  
- Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.  
-jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość 
między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  
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- Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót 
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).  
- Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
-Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz 
przebywania osób postronnych.  
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.  
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  
-jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór.  
- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  
- W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  
- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.  

-  
1.6.2. Warunki bezpiecznego wykonywania robót betoniarskich  
 
- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane 
i zabezpieczone przed przypadkowym wyładunkiem.  
- Zawiesia linowe służące do podnoszenia pojemników do transportu masy betonowej 
powinny posiadać ogniwa pośrednie uniemożliwiające wypięcie się haków przy zwolnieniu 
lin, lub w równoważny sposób wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy 
zawiesi łańcuchowych.  
- Do kierowania pracą dźwigu podającego masę betonową pojemnikami lub kierowania pracą 
pompy do betonu powinni być wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.  
- Zabrania się wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zarówno w trakcie ich 
załadowania jak i ich rozładunku. Przy konieczności wykonania tych czynności prace te mogą 
być wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny być powierzone odpowiednio 
poinstruowanemu pracownikowi. W zależności od sytuacji należy zastosować odpowiednie 
środki ochrony osobistej.  
- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie 
dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową.  
- Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m.  
- Przy podawaniu masy betonowej za pomocą pomp do betonu zabronione jest:  

- chodzenie i przejeżdżanie po przewodach do transportu masy betonowej,  
      - przepychanie przewodów do podawania masy betonowej od strony wylotu.  
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniające kierunek tłoczenia powinny mieć 
łagodne łuki.  
- Końcówki przewodów do tłoczenia masy betonowej powinny być trzymane przez 
pracowników za pomocą specjalnych linek bądź uchwytów.  
 
 
1.6.3. Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi 
 
- Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym 
posiadającym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające prawność 
techniczną i odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B 
zgodnie z Normą PN-85/B08 400/02. 
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- Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) 
i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, 
napraw, oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach 
przedsiębiorstwa i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu. 
- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i 
przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i 
elektronarzędzia. 
- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi 
grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem 
pożaru.  
- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie 
została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.  
- Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z 
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie 
szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia 
decyduje o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu 
elektronarzędzia należy sprawdzić położenie wyłącznika.  
- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym 
elektronarzędziu.  
- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w 
drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych 
zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem 
elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego 
części pracujących, np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 
- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.  
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na 
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy.  
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:  
  - na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie 
nie jest przystosowane do takich warunków pracy,  
  - w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 
zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących 
elementów napędu),  
  - przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nieuwzględniania przerw 
w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.  
- Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji 
producenta nie przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być 
wykonane w II klasie ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez 
transformatory separacyjne wykonane w I klasie ochronności.  
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