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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika do celéw przeciwpozarowych wraz z niezbedna
infrastrukturg. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 156 157 przy ul. Polnej w
miejscowosci Stuzewo gm. Aleksandrow Kujawski.

Zbiornik ziemny bedzie ogrodzony. Zaprojektowano dwie studnie ssawne w podwojnymi
szybkozlaczkami i plac manewrowy o wymiarach 25x25m.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogélne". Zbiornik aby
spetniat wymogi zbiornika p.poz. wyposazono w dwie studnie ssawne, kazda z dwoma
kro¢cami @110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o wymiarach 25,0x25,0m.

Parametry — zbiornika

- wymiary 18,5x18,50m

- powierzchnia — 342,25m?;

- powierzchnia tafli wody — 309,76m?;
- objeto$é catkowita — 493,0m?

- objetosé robocza - 301,0m?

- gleboko$¢ zbiornika 4,35m

- warstwa uzytkowa zbiornika 2,70m

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pojemnosé 493,0 m®
Powierzchnia zabudowy 342,25 m?
Powierzchnia uzytkowa -
Glebokosé 435 m
Dhugosé 18,50 m
Szerokos¢ 18,50 m

Parametry w [m]
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4. Dane charakterystyczne obiektu

4.1. Dane zbiornika.

Zbiornik ziemny o wymiarach 18,5x18,5m 1 glebokosci 4,35m o spadku skarpy 1:1,5m. Jezeli
istniejgcy teren posiada naturalny spadek nalezy go wyrownaé aby uzyska¢ wymagane
parametry zbiornika. Dno i brzegi zbiornika nalezy zageSci¢ i po ulozeniu podsypki
cementowo-piaskowej o gr. 8cm wylozy¢ geomembrang gr. 1,5mm sklejang na zaktad
szczelnie. Geomembrang nalezy wywingé w poziomie min 30cm.

Maksymalny poziom wody w zbiorniku to 30cm ponizej korony zbiornika.

4.2. Dane infrastruktury.

Zbiornik posiada dwie studnie ssawne potaczone ze zbiornikiem rurg o $rednicy 315mm
(zgodnie z normg min 300mm), ktdra jest usytuowana 35cm ponad dnem w celu ochrony przed
zanieczyszczeniem. Studnie ssawne dwie o $rednicy min 110cm. Kazda ze studni posiada
przewod ssawny czyli rur¢ o $rednicy 110mm zakonczong na dole zaworem zwrotnym z linkg
w celu spuszenia wody po akcji. Na gorze przewdd ssawny jest zakonczony kroccem
szybkoztagcznym. Utlozenie przewodow ssawnych pozwala zachowa¢ miedzy kroccami
odlegtos¢ 2,0m zgodnie z rysunkiem. Na dole studni znajduje si¢ kosz chronigcy przed
zanieczyszczeniami. Studnia ssawna posiada klamry wlazowe w celu mozliwo$ci konserwacji.

Zbiornik zgodnie z normg posiada dwa zejscia — schody zelbetowe utozone na podktadce
neoprenowej. Schody o szeroko$ci 100cm z balustradg z jednej strony.

Zbiornik jest ogrodzony w odleglosci 1,5m od brzegu. Ogrodzenie o wysokosci 1,6m.
Naprzeciwko schodéw umieszczono furtki o szerokosci 1,5m.

Na zbiorniku nalezy umies$ci¢ tat¢ pomiarowa, na ktérej nalezy zaznaczy¢ wymagany poziom.
Jesli sie obnizy ponizej 30cm nalezy zbiornik uzupeti¢ woda hydrantowa.

4.3. Dane placu manewrowego

Plac manewrowy o wymiarach 25x25m. zaprojektowano z ptyt betonowych ewentualnie
mozna wykonac z kostki betonowej. Warstwy podbudowy placu to :

- zgeszczone istniejgce podioze gruntowe;

- podbudowa z kruszywa betonowego gr. 25cm stabilizowana piaskiem
- podbudowa w betonu C10/15 gr. 15¢cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

- plyty betonowe drogowe gr. 10cm.

Ewentualnie mozna plac zakonczy¢ braweznikiem betonowym w celu ustabilizowania placu.
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5. Uwagi koncowe.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z normami, zasadami sztuki budowlanej i
przepisow BHP.

Materiaty uzyte do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak CE dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
oceng higieniczng wydang przez panstwowy Zaktad Higieny.
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Ptyty betonowe gr. 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa
1.4 gr. 4cm

Podbudowa z chudego betonu
C10/15 gr. 15cm

Warstwa z kruszywa
betonowego gr. 25cm

[stniejace podloze gruntowe
zageszczone do Is>1,0 EZ2>=60MPa

"PROJEKT” Wioletta Kusikowska ul. Dworcowa 10 Gruczno

Rys.nr 5 Budowa zbiornika p. pozarowego
wraz z infrastruktura
Skala |1:10 Stuzewo; gm. Aleksandréw Kuj.; dz nr 156 157

Data |04.2022| Przekrd] konstrukcyjny placow

Projektant: Spec.: Konstr.—budow.
mgr inz. Wioletta Nr upr. bud.
Kusikowska KUP/0113/PO0K/04
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