Obiekt:

Przedmiar robét

ZBIORNIK P.POZ

Rodzaj robét: ZIEMNE
Adres budowy:  ul. POLNA 87, 87-710 SLUZEWO
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1 2 3 4 5
1. ROBOTY ZIEMNE
1| KNR Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,10
2-010121-02-052 | robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.
2| KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2| 462,25
2-010126-01-050 | pomoca spycharek. Grubosc warstwy do 15 cm.
3| KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 936,93
2-010216-06-060 | przedsiebiernymi 1,20 m3 na odkfad. Grunt
kategorii IV (B.l.nr 8/96)
4| KNR Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami m3 62,25
2-010235-0201-0 | ggsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokosci
60 do 3,0 m. Grunt kategorii Il
5| KNR Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 29,70
2-310103-02-050 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kafegoria
gruntu lll-1V -dno wykopu ws.zag.Js=0,98
6| KNR Wywdz ziemi samochodami samowyfadowczymi na m3 936,93
4-010108-06-060 | odlegfosé do 1 km. Kategoria gruntu Il
2. ZBIORNIK PPOZ
7| KNR Podsypka cementowo - piaskowa. Zageszczanie m2| 341,87
2-310105-01-050 | reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
8| KNR Podsypka cementowo- piaskowa. Zageszczanie m2 341,87
2-310105-02-050 | reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
9| KNR zolacje przeciwwodne,z geomembrany gr 1,5mm m2| 341,87
2-020607-02-050 | szerokiej. zgrzewanejlzolacje
zbiornikéw, basendw, itp.
10| KNR Biegi schodowe . element 2,00
2-020307-03-125
3. STUDNIA SSAWNA
11| KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie o szt 2,00

2-18W0513-03-0
20

glebokosci 3 m z kregéw betonowych o Srednicy
1200 mm z pokrywg nadstudzienng zelbetowg




12| KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z 0,5m 2,00
2-18W0513-04-0 | kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm.Dodatek
41 za kazde 0,5 m réznicy gteboko$ci
13| KNR Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm m 18,00
2-18W0408-05-0 | przewdd czerpalny /zasilajacy
40
14 | KNR Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o m 23,20
2-15W0107-08-0 | polgczeniach gwintowanych,$rednicy nominalnej
40 100 mm,w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
15| KNR Nasady ppoz DN 110 szt 4,00
2-15W0138-04-0
20
4. OGRODZENIE SYSTEMOWE WYS. 1,60
16 | KNR Ogrodzenie panelowe 1,60m m 86,00
5-151006-01-040 | Charakterystyka robét. Tablica 1006: Ogrodzenie
prowizoryczne.
17| KNR Ogrodzenie panelowe. Furtki stalowe kpl 2,00
5-151006-05-090 | Charakterystyka robét. Tablica 1006: Ogrodzenie
prowizoryczne.
5. PLAC MANEWROWY
18 | KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2| 62500
2-010126-01-050 | pomocg spycharek.Grubo$¢ warstwy do 15 cm.
Charakterystyka robét. Tablica: 0126
19 | KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoZa m2| 62500
2-310103-04-050 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu -1V
20| KNR Warstwa odsgczajgca . Zageszczanie m2| 625,00
2-310104-03-050 | mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
21| KNR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tfuczniem m3 125,00

2-310107-02-060

sorfowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ponad 20 cm




