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Dot Uzgodnienia kolizyinego.

Energa-Operator SA Oddzial w Kaliszu informuje, iz przediozony projekt sieci wodociggowej w Kaliszu

uznajemy za uzgodniony, po spefnieniu nw uwag:

A) Do projektu (do zgtoszenia | pozwolenia na budowg) bezwzglednie dotaczyé mapy, profile etc..
z ktérych jednoznacznie wynika na jakim obszarze prace nalezy prowadzié za pomocg przecisku
(przewiertu) pod liniami kablowymi eSN -> patrz zalaczniki nr 1A, 1B i 2,

B) Na czas wykonywania przecisku (przewiertu) nalezy wystapi¢ do EOP / RD w Kaliszu o czasowe
wytaczenie kabli eSN zgodnie z ponizszym pkt.7.

C) przekazaé do RD w Kaliszu 1 egz, dokumentacii z ktérej w jednoznaczny sposéb zostanie okreslony
sposob prowadzenia robét (recznie, przeciskiem, przewiertem) oraz obszar prowadzenie tych prac.

D} Dostane do RD w Kalisz i Dziatu Dokumentacji w Kaliszu mapy z profilami etc.. winny byé integraing
czgsci projektu budowlanego i planu zagospodarowania terenu -> patrz zafgezniki nr 1A, 1B 2.

E)

Ponadto w przypadku prowadzenia prac (w tym projektowych) w poblizu [finii kablowej $redniego napiecia

Ponizsze uzgodnienie dot, takze wykopéw pod urzadzenia przeciskowe.

{eSN-15kV) oraz linii napowietrznej niskiego napiecia (nN-0,4kV) nalezy speinié nastepujace warunki:
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Podczas prac nalezy zachowaé wymagania zgodnie z obowigzujacymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998,
PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, miedzy innymi w zakresie: obosfrzen, uziemier oraz ochirony
przeciwporazeniowej, Nalezy rowniez uwzglednic przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomow pol

elekiromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk
wyrobow | materialaw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami

elektroenergetycznymi lub w odleglodci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3 m dia linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kv,
W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych

zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego punkiu urzadzenia wraz

Z tadunkiem.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiore moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtos¢ od

napowietrznych iub kablowych finii slektroenergetycznych, o kiérych mowa wyzej, powinny byé wyposazone

w sygnalizatory napigcia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 roky,

z pozniejszymi zmianami, W sprawie 0gainych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, po zakonczeniu budowy

niedopuszczaine jest skladowanie materiatow bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczac w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej Niz.

_ 2 m dla linii 0 napigciu znamionowym do 1kV,

Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1 prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosciach, liczac W poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszych niz okreslone

w pkt. 5, moze by¢ wykonywane tylko przy wytaczonych spod napigcia urzadzeniach elekiroenergetycznych.

W tym celu Inwestor planowane] inwestycji winien wystapi¢ o

zgode i ustalenie warunkow Czasowego wylgczenia

linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wylaczenia linii o napigciu znamionowym do 15 kV wniosek

nalezy przestac do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. inwestor winien liczy¢ sig Z poniesieniem kosztow wylgczen

istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych.

Kolizje w migjscu skrzyzowania i zblizenla z istnigjgeym | projektowanymi glementami sieci elektroenergetyczne;

nalezy rozwiazat zgodnie obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

Nie naruszaé istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztacz, przepustéw,

uziemien itp. Prace w poblizu tych elementow prowadzi¢ RECZNIE z zachowaniem szczegdinej ostroznosci,

w poblizu kabli zaleca si¢ wykonywanie przekopéw probnych, dodatkowo zaleca sig takze zabezpieczenie

elementéw sieci elektroenerg. przed kradzieza lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow),

niniejsze dotyczy takze wykopéw pod urzadzenia przeciskowe.

Dla prac w poblizu kabli i linii SN

winien wystapié o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylaczenia kabli i linii elektroenergetycznej na

okres budowy. W sprawie wytaczenia linii 0 napieciu znamionowym do 15 kV wniosek nalezy przestaé do

Rejonu Dystrybucii w Kaliszu, Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych

urzgdzen elektroenergetycznych.

W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci nawierzehni od istniejacych

linii kablowych i napowietrznych przebiegajacych pod i nad powierzchnig terenu.

W przedmiotowym obszarze moga znajdowac sig sieci elekiroenergetyczne niebedace na majatku i w eksploatacii

Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. sie¢ o$wietieniowa spotki OUID Sp.zo.o.iw zwigzku z tym przedmiotowy

plan zagospodarowania, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z wiascicielami tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz wi

. Powyzsze punkty dotycza takze prac W poblizu elementéw siec elektroenerg. nieuwidocznionych na mapie.

doczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje

7 urzadzeniami elektroenerg. nalezy zglaszat w RD w celu uzgodnienia szczegotow | sposobu ich usuniecia.
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Calos¢ prac wykonaé kosztem i staraniem inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy zgtosic w RD w Kaliszu,
do odbioru przed Zasypaniem.

Spetnienie wyzej podanych wymagari ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z lokalizacji i budowy obiektu w poblizu linii kablowych eSN-15kV | napowietrznych nN-0,4kV, a Energa-
Operator SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate na
projektowanym obiekeie spowodowane uszkodzeniami |inii. Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami  linii elektroenergetycznych beda w calosci obciazaé Wykonawce lub Inwestora
przedmiotowego zadania,

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan lub wystapienia innych kolizji, nalezy przerwac
prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Energa-Operator SA Oddziat
w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym koliduje
Z nig projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw przebudowy istniejacych
elementéw sieci elektroenergetycznej, z ktérymi kolidowataby planowana przez niego inwestycja.

Integrainym zatgcznikiem do niniejszego pisma jest mapa w skali 1:500 wraz 7 zatgcznikami 1A, 1Bi 2,

Sprawe prowadzi: Energa-Operator SA Oddzial w Kaliszu, Filip Borowski, tel. 62 50-02-432

Zgloszenia mozna dokonac na adres email: operator. kalisz@energa.nl lub za pomoca formularza zgtoszeniowego umieszczonego na stronie:
Wi enera-operator.pl . Do Panifa dyspozycji pozostaje réwnie infolinia pod nr 801-404-404, czynna w dni robocze od 8.00— 20.00.
Sprzedawcow Energii Elektryeznej prosim y o dokonywanie zgloszen rekiamacyjnych za pomocq dedykowanego Portalu Sprzeda WOOW,

dostepnego pod adresem: hitns:#swi.enerqa-cperator pi
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