Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza
w terminie do 2022-02-08

Znak sprawy: WGK.6630.26.2022

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul.tédzka i Dyngusowa dziatki nr 537,77,112 w obr 152 w Kaliszu.

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ wodociggowa ul.tédzka i Dyngusowa dziatki nr 537,77,112 w obr 152 w
Kaliszu.

Informacje uzupetniajace:

Sie¢ wodociggowa ul.tddzka i Dyngusowa dziatki nr 537,77,112 w obr 152 w Kaliszu.

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Michat Marczak

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu

Marek Tomczak

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuije:
1. |Energa Ciepto Kaliskie Sp. z o.0. Brak uwag
Bogustaw Naskrecki
2. |Energa Operator S.A. Oddziat w Przy wykonywaniu robdt budowlanych w poblizu linii

kablowych i napowietrznych sredniego oraz linii
napowietrznych i kablowych niskiego napiecia nalezy
spetni¢ nastepujgce warunki:

Do projektu (do zgtoszenia / pozwolenia na budowe)
bezwzglednie dotaczy¢ mapy, profile etc.. z ktérych
jednoznacznie wynika na jakim obszarze prace
nalezy prowadzi¢ za pomoca przecisku {przewiertu)
pod liniami kablowymi eSN. Na czas wykonywania
przecisku (przewiertu) nalezy wystgpi¢ do EOP / RD
w Kaliszu o czasowe wytaczenie kabli eSN zgodnie z
ponizszym pkt.7.

Przekazac¢ do RD w Kaliszu 1 egz. dokumentacji z
ktorej w jednoznaczny sposdb zostanie okreslony
sposdéb prowadzenia robdt (recznie, przeciskiem,
przewiertem) oraz obszar prowadzenie tych prac.
Dostane do RD w Kalisz i Dziatu Dokumentacji w
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Kaliszu mapy z profilamie etc.. winny by¢ integralng
czesci projektu budowlanego i planu
zagospodarowania terenu.

Ponizsze uzgodnienie dot. takze wykopow pod
urzadzenia przeciskowe,

Ponadto:

1 Podczas prac nalezy zachowadé wymagania
zgodnie z obowigzujacymi normami {(m.in. PN-E-
05100-1:1998 PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-
004) i przepisami, miedzy innymi w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez uwzglednic
przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z
2003 r.).

2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i
urzgadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

° 5 m dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

. 3 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV,

3 W czasie wykonywania robot budowlanych z
zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktdrych
mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

4, Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$c¢ od napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktdrych
mowa wyzej, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

5., Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

' Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

26.09.1997 roku, z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, po zakonczeniu budowy
niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczac w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

o 5 m dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,
. 2 m dla linii o napieciu znamionowym do 1
kV.

6. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1
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prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtodciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszych niz okreslone w pkt. 5, moze by¢
wykonywane tylko przy wytaczonych spod napigcia
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

7. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji
winien wystapi¢ o zgode i ustalenie warunkdw
czasowego wytgczenia linii elektroenergetycznej na
okres budowy. W sprawie wylaczenia linii o napieciu
znamionowym do 15 kV wniosek nalezy przesta¢ do
Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy¢
si¢ z poniesieniem kosztow wylaczen istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych.

8. Kolizje w miejscu skrzyzowania i zblizenia
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z
istniejacym elementami sieci elektroenergetycznej
nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz normami SEP.

9. Nie naruszac istniejacych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, zlacz,
przepustow, uziemieri itp. Prace w poblizu tych
elementéw prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca sie
wykonywanie przekopow prébnych, dodatkowo
zaleca sie takze zabezpieczenie elementéw sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np.
wykopdw).

10. W przedmiotowym obszarze moga znajdowaé
sig sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku i
w eksploatacji Energa-Operator SA Oddziat w
Kaliszu np. sie¢ oswietleniowa spétki OUID Sp. z 0.0.
i w zwigzku z tym niniejszy projekt, nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z whascicielami tych urzadzen.
L, Powyzsze punkty dotyczg takze prac w
poblizu elementdw sieci elektroenergetycznej
nieuwidocznionych na mapie.

12. Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw
sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe
kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtaszac w RD w celu uzgodnienia szczegdtow i
sposobu ich usuniecia.

13. Catos¢ prac wykonac kosztem i staraniem
Inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy
zgtosi¢ w RD w Kaliszu, do odbioru przed
zasypaniem.

14. Dla prac w poblizu kabli i linii SN,
prowadzonych metoda wykopu otwartego, Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapic¢ o zgode i
ustalenie warunkdéw czasowego wytaczenia kabli i
linii elektroenergetycznej na okres budowy. W
sprawie wytaczenia linii o napieciu znamionowym do
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15 kV wniosek nalezy przesta¢ do Rejonu
Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy€ sig z
poniesieniem kosztow wyfgczen istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych (analogicznie jak w
pkt. 7).

15. Spelnienie wyzej podanych wymagan
ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia
wynikajacego z lokalizacji i budowy obiektu w
poblizu napowietrznych oraz kablowych linii SN~
15kV i nN-0,4kV, a Energa-Operator SA Oddziat w
Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody powstate na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne
szkody spowodowane uszkodzeniami linii
elektroenergetycznych beda w catosci obcigzac
Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.
16. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
ww. wymagan lub wystapienia innych kolizji, nalezy
przerwac prowadzone prace, a Inwestor planowanej
inwestycji winien wystgpi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkoéw przebudowy
sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym
koliduje z nig projektowany obiekt. Inwestor winien
liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw przebudowy
istniejacych elementdw sieci elektroenergetycznej, z
ktorymi kolidowataby planowana przez niego
inwestycja.

17; Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia rohot.

FIBERHOST S.A.

Aleksandra Michatek

jozg

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na
infrastrukturze Fiberhost S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopow préobnych.

2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Fiberhost S.A. w sposdb umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

51 Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost S.A.
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
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odpowiedzialnos¢ materialng i karna wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w
tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwiazku z karami
wynikajacymi z taczgcych Fiberhost S.A. z
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Fiberhost S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowsg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fiberhost
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy<¢ i powiadomié Fiberhost S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

i W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na
wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez
Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9, Ewentualne prace zwigzane z przebudowag
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wihasciciela infrastruktury
(Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej

infrastruktﬂqry telekomunikaeyjnej nalezy
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powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
4. [Multimedia Polska SA Departament Nie dotyczy
Utrzymania i Eksploatacji Sieci
Tomasz Czaplinski
5. |NETCOM Computers - Robert Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Opielinski naradzie
6. |Netia S.A. z/s w Ostrowie Wlkp. Brak uwag
Jerzy Urbanski
7. |Operator Gazociggéw Przesylowych |Brak uwag
GAZ- SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu
Janusz Wesotowski
8. |Orange Polska Hurt Zarzadzanie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania |naradzie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi
9. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z  |W poblizu infrastruktury oswietleniowej prace
0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, dopuszcza sie istnienie
Grzegorz Wierny niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia. W
miejscach zblizer zachowa¢ normatywne odlegtosci.
W miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi
na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe dwudzieine
o $rednicy minimum 75mm. Wszelkie szkody oraz
ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia
prac Inwestor usunie wtasnym kosztem i staraniem.
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
10. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Wody Polskie Zarzad Zlewni w naradzie
Kaliszu
11. |PKP Telkol sp. z 0.0. Nie dotyczy
Kazimierz Mocek
12. |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. |UWAGA GAZ! Zaprojektowany gazociag $redniego
Oddziat Zaktad Gazowniczy w cisnienia PE Dz 355. W przypadku realizacji sieci
Poznaniu Gazownia w Kaliszu P— wodociggowej PE Dz 125, po wybudowaniu
Ta ‘zcgrfr!?'ﬁ-";‘-f‘.ffff"f"j'}n ~ |gazociagu éredniego ciénienia PE Dz 355 w ul.
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Karol Skonieczny

Dyngusowej, szczegétowy przebieg gazociagu i
przytaczy nalezy ustalic w terenie na podstawie
przekopow prdbnych. W miejscach zblizer: do sieci
gazowej zachowac¢ wymagane przepisami odlegtosci.
Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa zachowat
wymagania okreslone w normie PN-91/M-34501.
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonywac
recznie. Roboty prowadzone w obrebie naszych sieci
nalezy zgtosi¢ do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska
9, tel. (062) 7685600, mail
gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja wysokosci
armatury i sieci gazowej oraz usuwanie
ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

13. |Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem istniejacego
Kanalizacji Spotka z o.0. 7 siedzibq w juzbrojenia wod-kan - bez uwag.
Kaliszu.
Aldona Owczarek
14, JUPC POLSKA S.A. Nie dotyczy
Adam Jaksiewicz
15. JWSS S.A, WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 08.02.2022,
Aleksandra Michatek we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomic WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
16. |Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu Warunki lokalizacji zmienionej trasy sieci

Karolina Zatustowicz - Plewka

wodociagowej uzgodni¢ z Zarzadem Drdg Miejskich
w Kaliszu.

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe:

Oznaczenie organu oraz Imie |
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Wydziat Geodezji i Kartografii

Michat Marczak

UWAGA!!! Na naradzie koordynacyjnej nr 6/2022
(biezacej) uzgadniany jest jednoczesnie projekt sieci
gazowej (nr wniosku 13/2022) na wspélnym odcinku
ulicy Dyngusowej.Wspdlny przebieg jest
przedstawiony w aplikacji iNarady w zaktadkach
poszczegolnych wnioskow.

Podczas wykonywania robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie znakdw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyijne bedg
odtwarzane na koszt Inwestora.
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2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej i Brak uwag
Ochrony Srodowiska

Dariusz Janiak

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow, ktére
mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska osob upowaznionych przez
te podmioty:

1. [Protokolant Nie dotyczy

Joanna Szubert

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zozone™* T,

*#x*niewtadciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjq usytuowania projektovflé__mych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej i

Protokolant: Joanna Szubert
KTOR

infarmacje dodatkowe: mgr inX Joanf

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...). i

2. ‘Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzac)i z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetryeznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 7 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do Jat dwdéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowad do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).

T zgodnodé 7 ovyginalem
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