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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YTM-RVD-B5K *

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pan Pawet Czarnecki o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0110/16

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

adres zamieszkania

. KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0078/15/16
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 3ust. 1, § 12 pkt 1, §
17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Czarnecki
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1979 r. w Golubiu-Dobrzyniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy , )/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

. ——.inz. \Wojciech Klatecki

Otrzymuja: 3 e

. Pan Pawet Czarnecki b
ul. Zeromskiego 34/7
87-400 Golub-Dobrzyn
Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

wN

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikov
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 11:59:55 roku przez:
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektrc

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowaz

wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane w Ns\_mer z§3ust 11§17 ust. A
pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie mmionn_m_ioz ?:xo:
technicznych w budownictwie Pan Pawet Czarnecki jest upowazniony w specjalnosci  konstrukcyjno -
budowlanej do: ~

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, ) . )
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, )

sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru m:ﬂoqu_mm.o_ )
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PLACU ZABAW
WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZNA
W GALCZEWIE

na dziatce nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko
jedn. ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyni

Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z elementami sitowni

zewnetrznej i ogrodzeniem na dziatce ewidencyjnej nr 70/2, obreb ewidencyjny 0004
Gatczewko w miejscowosci Gatczewo, jednostka ewidencyjna 040503_2 Gmina Golub-
Dobrzyn.

2.0. Istniejace zagospodarowanie dziatki
Dziatka numer 70/2, obreb ewidencyjny 0004 Gatczewko, potozona przy drodze

gminnej nr 110208C oraz drodze powiatowej 2113C na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Gatczewie. Na dziatce znajduje sie boisko sportowe wraz z bieznig oraz
skocznig do skokéw w dal, hala gimnastyczna, budynek Zespotu Szkolono-Przedszkolnego
oraz istniejgcy plac zabaw przewidziany do demontazu. W niedalekim sgsiedztwie znajdujg
sie nieruchomosci prywatne oraz grunty rolne.

3.0. Opis stanu projektowanego.
Posadowienie placu zabaw zaprojektowano na wydzielonym terenie dziatki. Obiekt

budowlany wykonany zostanie z materiatbw atestowanych, odpornych na warunki
atmosferyczne i proby zniszczenia, a takze o duzej trwatosci zapewniajgcych bezpieczne
uzytkowanie.

Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez czesc
graficzng przedstawionego Planu Zagospodarowania Terenu.

Ze wzgledu na projektowane przytgcze energetyczne oraz wodociggowe nalezy przewidzie¢
utozenie rur ostonowych o dt. okoto 28mb na odpowiednich gtebokosciach o $rednicy
wiekszej niz projektowane linie dla przeprowadzenia instalacji po wybudowaniu placu zabaw.
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W sktad placu zabaw i sitowni zewnetrznej wchodza:
1. Projektowane elementy sitowni zewnetrznej:

1.1. Urzadzenie sitowni zewnetrznej- ROWER + JEZDZIEC
Montowany: w wersiji na pylonie

Wymiary urzgdzenia: (df. x szer. x wys.) : 228 x 102 x 200 ¢cm
Strefa bezpieczna: 528 x 402 ¢m

Opis produktu: Przyrzqd sprzyjajgcy ogélnemu rozwojowi naszego ciata. Poprawia ogélng kondycje
organizmu. Poprawia ruchliwos¢ koriczyn dolnych, rownowaiy i koordynuje prace calego ciata.

Specyfikacja urzgdzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm

Pylon rury fi 88,9mm.

Srednice rur 33,7; 48,3; 60,3 mm. Profil 60x40 mm

YV VVY

Nakretki kotpakowe z them kulistym.

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe
Lozyska toczne kulkowe zwykle, bezobhstugowe. Lhy srub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami.

> Maksymalne ohcigzenie na urzqdzeniv 150 kg. Minimalny wzrost osoby ¢wiczqgcej 140cm
» Urzqdzenie na stale posadowione w gruncie, hetonowane betonem klasy min. B-15

» Siedzisko wykonane z plyty HDPE

Standardowe kolory PYLONU:
» szary np. RAL 7040

A}&P ROJEKT
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1.2. Urzadzenie sitowni zewnetrznej- WYCISKANIE SIEDZAC + WYCIAG GORNY
Montowany: na pylonie

+1,5m

\ J

Wymiary urzgdzenia z pylonem: (di. x szer. x wys.): 206 x 79 x 200 cm

Opis produktu: Przyrzqd sprzyjajgcy ogélnemu rozwojowi naszego ciata. Poprawia ogélng kondycje
organizmu. Poprawia ruchliwos¢ konczyn dolnych, rownowatiy i koordynuje prace catego ciata. Urzgdzenie
posiada instrukcje obstugi urzqdzenia.

Specyfikacja urzgdzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm

Srednica rur pylon 88,9 mm

Srednice rur 33,7; 42,4; 48,3 mm

Profil 30x30mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe
Maksymalne obcigzenie na urzqdzeniv 150 kg

Minimalny wzrost osoby ¢wiczgcej 140cm

YVVVYVYVVYVYYYVY

Standardowe kolory PYLONU:
» szary np. RAL 7040
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1.3. Urzadzenie sitowni zewnetrznej- WIOSLARZ + PRASA NOZNA

Montowany: na pylonie

Wymiary urzgdzenia: (di. x szer. x wys.) : 86 x 211 x 200 cm
Strefa bezpieczenstwa: (df. x szer.) : 390 x 560 cm

N

+1,5m

Opis produktu: Przyrzqd sprzyjajgcy ogélnemu rozwojowi naszego ciata. Poprawia ogélng kondycje
organizmu. Poprawia ruchliwos¢ koriczyn dolnych, rownowaiy i koordynuje prace calego ciata. Urzgdzenie

posiada instrukcje obstugi urzqdzenia w formie .
Specyfikacja urzgdzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
Srednica rur pylon 88,9 mm

Srednice rur 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3 mm
Profil 60x40mm; 40x40mm; 120 x 60 mm

Siedziska z plyty HDPE, stopnice aluminium ryflowanego
Maksymalne obcigzenie na urzqdzeniv 150 kg
Minimalny wzrost osoby ¢wiczgcej 140cm

YVVVVYVYYVY

Standardowe kolory PYLONU:
» szary np. RAL 7040

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe

A}&P ROJEKT
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2. Projektowany bujak:
WYMIARY 1,00x 1,20x0,90m
STREFA BEZPIECZNA 4,00x4,20m

Gtéwny element konstrukcyjny to sprezyna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy ztgczne ocynkowane i
zabezpieczone kolorowymi naktadkami z tworzywa. Brak ostrych krawedzi oraz
szczelin , ktére mogtyby uniemozliwi¢ zakleszczenia: palcow , gtowy i innych czesci
ciata.

*sposdb posadowienia: kotwa stalowa , cynkowana betonowana bezposrednio w
gruncie na gtebokos¢ 40cm.

3. Projektowana hustawka BOCIANIE GNIAZDO:
WYMIARY 1,80x 3,00 H:2,16m
STREFA BEZPIECZNA 6,80x2,30m

Konstrukcja wykonana z profili stalowych 90x90mm, ocynkowanych i dwukrotnie
malowanych proszkowo. Siedzisko zbrojone profilami aluminiowymi, cato$¢ z lin
stalowych w oplocie polipropylenowych.

IPROJEKT
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Zawiesia nierdzewne, tozyskowane, nie wymagajg konserwacji. Elementy ztgczne —
sruby, nakretki, mocowania — ze stali ocynkowanej. Wystajace tby $rub i nakretki,
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami — kapturkami. Srednica siedziska 1 m.

*sposdb posadowienia: nogi konstrukcji betonowane bezposrednio w gruncie.

4. Projektowana hustawka wahadiowa PODWOJNA:
WYMIARY 1,80x 3,69 H:2,16m
STREFA BEZPIECZNA 3,69x7,50m

B A

Konstrukcja wykonana ze stali o profilu kwadratowym 80x80mm , zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe, belka pozioma
wykonana ze stali zabezpieczonej poprzez malowanie proszkowe.

tancuchy oraz zawiesia cynkowane, kalibrowane uniemozliwiajgcy zakleszczenie
palcédw . Elementy ztgczne ocynkowane i zabezpieczone kolorowymi naktadkami z
tworzywa. Bezpieczne zaslepki z trwatego , kolorowego materiatu na goérze
konstrukcji. Siedziska kubetkowe i ptaskie , gumowane zbrojone profilami
aluminiowymi, zwiekszajgcymi ich wytrzymatosé.

*sposdb posadowienia: montaz poprzez zabetonowanie nég konstrukcji bezposrednio
w gruncie na gtebokos¢ 60cm.
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5. Projektowana hustawka wagowa PODWOJNA:
WYMIARY 3,00x1,85x0,90m
STREFA BEZPIECZNA 6,00x3,85m

Nogi konstrukcyjne oraz belki wykonane ze stali o profilu 80x80mm, zabezpieczonej
przed korozjg poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Siedziska i formatki
wykonane z ptyty HDPE.

Elementy zigczne ocynkowane i zabezpieczone przed odkreceniem kolorowymi
naktadkami z tworzywa. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin ,ktére mogtyby umozliwi¢
zakleszczenie : palcdéw, gtowy i innych czesci ciata. Gumowe zabezpieczenia
amortyzujgce.

*sposOb posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie nég
konstrukcyjnych bezposrednio betonie.

6. Projektowana trampolina:
WYMIARY 1,04x1,04m
STREFA BEZPIECZNA 4,04x4,04m

Konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo. Elementy maty skokowej
wykonane z trwatego tworzywa poliamidowego. Gérna pokrywa zalana gumg EPDM.
Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z

instrukcjg montazu.
AERSIESE
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7. Projektowana karuzela krzyzowa:
WYMIARY @1,6m
STREFA BEZPIECZNA @4,60m

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur @76mm stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy oraz malowanie proszkowe. Sruby i zakretki
sg zabezpieczone plastikowymi nasadkami.

Elementy zigczne sg ocynkowane. Siedziska wykonane z aluminiowych stelazy
powlekanych gumg, odporng na warunki atmosferyczne. Pokrycie siedzisk gumg
zapewnia odpowiednig amortyzacje i uniemozliwia zeslizgniecie w trakcie
uzytkowania.

*sposOb posadowienia: zabetonowanie nogi konstrukcyjnej bezposrednio gruncie na
gtebokos¢ 50cm.

8. Projektowana gra KOLKO-KRZYZYK:
WYMIARY 1,30x0,75, H:1,6m
STREFA BEZPIECZNA 3,00x3,80m

Elementy konstrukcyjne urzgdzenia wykonane ze stali o profilu 80x80m, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Powierzchnia czotowa
stupa konstrukcyjnego zabezpieczona jest specjalnie przystosowanym, kapturkiem z
trwatego tworzywa, ktéry eliminuje wchtanianie wilgoci. Gra koétko i krzyzyk wykonana w
tworzywa trwatego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Elementy ztgczne ocynkowane oraz zabezpieczone kolorowymi naktadkami z tworzywa,
zabezpieczajgc sruby przed odkreceniem.

*spos6b posadowienia: Zabetonowanie ndg konstrukcji bezposrednio gruncie

Aﬂ: BIURO PROJEKTOWE



9. Projektowany stét do gry:
WYMIARY 1,68x1,80m, H:0,76m
STREFA BEZPIECZNA --

Konstrukcja zestawu Stolik do gry w szachy i chinczyka z siedziskami wykonana jest z
betonu B30. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeza i
narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokrgglonych krawedziach.
Siedziska bez opar¢, wykonane z listew z tworzywa sztucznego. Stét przeznaczony
jest do wkopania w grunt.

Konstrukcja elementéw betonowych wykonana zostata z betonu B30

Blat stotu wykonano ze szlifowanego betonu zaimpregnowanego specjalnym lakierem
zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Obrzeza i narozniki stolika ostoniete aluminiowym profilem o zaokraglonych
krawedziach.

Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

10.Projektowane tawki z oparciem:
WYMIARY 2,04 x 0,80m
STREFA BEZPIECZNA --

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie a nastepnie malowanie proszkowe. Powtoki
proszkowe dobrze zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg
elastyczne, odporne na wgniecenia i $cieranie. Elementy ztgczne ocynkowane oraz
zabezpieczone naktadkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek
tawkowych z drewna klejonego impregnowanego metoda prézniowo — cisnieniowa.

*sposdb posadowienia : konstrukcja urzadzenia montowana bezposrednio w gruncie

poprzez zabetonowanie.
AIERIELE
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11.Tablica z regulaminem
WYMIARY: 0,70x0,10x2,30m

Konstrukcja urzadzenia (nogi) wykonane ze stali o profilu 50x30mm, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Sruby , wkrety
zabezpieczone kolorowymi kapslami. Tablica z ptyty dibond z trwale naniesionym nadrukiem
UV. Na goérze stupdw konstrukcyjnych bezpieczne zaslepki z tworzywa. Urzgdzenie
montowane poprzez zabetonowanie n6g konstrukcyjnych bezposrednio w gruncie.

12.Kosz na odpady

k. - W ik
POJEMNOSC KOSZA 35 |

WYMIARY 480 x 400 x 1250 mm

Kosz wykonany z blachy o grubosci1,5 mm, a daszka o grubosci 2,0 mm. Pojemnos$¢é
kosza 35l. Kosz jest ocynkowany i malowany specjalnymi farbami szkowymi (wypalanymi)
dzieki czemu uzyskuje duzg odpornos¢ na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
Daszek chroni przed opadami atmosferycznymi oraz rozwiewaniem umieszczonych
wewnatrz odpadow przez wiatr.

*sposob posadowienia: zabetonowanie stupka na gtebokos¢ 60cm bezposrednio w gruncie.




13.0grodzenie panelowe z plyta cokotowg gtadka i dwiema furtkami koloru szarego
(np. RAL 7040):

n panel ogrodzeniowy 3V

n stupek panelowy 40x60

% B obejma montazowa

' @ n cokot prefabrykowany - opcja

rozstaw osiowy stupkow - 2.58m

30 v _ .
mmA\ L 1 n Powioka cynkowa gr. 60-70um M' 2 wzmocnienia
4 7 _‘ 3 n poliester gr. 80um
Hz Hi H
N il
A
¥ 50 +0,00
mm H
B J R
65mm i L I 30mm //
< L1 1030 1230

W czesci oznaczonej jako panel z wypetnieniem \A\AAV\VV uzupetnione tasma
ogrodzeniowa w kolorze szarym (RAL 7040) w miejscach prostych pol,
przegiecia konstrukcyjne pozostawic¢ wolne.

Zaplatamy tasme Mocujermy asme Klips zakonczeniowy
ogrodzeniowg w klipsie wraz z tasma ogrodzeniowg
na panel. ZakonCZeniowym. mocujemy na panel.
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WYPRODUKIWANE PRODUT NTHONANE ODPCHNE s OOPORKE RA 10 LT
WROLSCE PREMILIM I NANEPSTE| AHDS0 \WARLINK! PROMEENICIWANIE, GWARANCH
POLIPROPYLENU POGODOWE TRWARDSE HOLORLS

DOSTEPNE SZEROKOSCI:

TH 520 [RAL 5005) . TH909 |RAL 7ou0)

14.0grodzenie panelowe oddzielajace sitownie od placu zabaw z palisadg z obrzeza
betonowego zabezpieczonego naktadka elastyczng di. okoto 18mb:

Widok z boku Widok z gory

. domm

B0 mm

T

L B0mm_
103 mm

Opis:

Naktadka elastyczna na kraweznik betonowy przeznaczona jest do zabezpieczenia
kraweznikdw betonowych na placach zabaw i boiskach sportowych. Element wykonany z
granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaz nastepuje poprzez
przyklejenie go do kraweznika za pomoca kleju poliuretanowego. Posiada Atest Higieniczny
PZH.Wymiary naktadki: 1000x100x80mm. Element dedykowany dla obrzezy betonowych o
grubosci 80 mm.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

SBR - Caty element lub jego czes¢ zewnetrzna wykonana zostata z granulatu SBR oraz kleju

poliuretanowego.
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Wymiary urzadzenia

1632
1504

rr‘“\ N Y f“\“

1058

0

e | 200

-
1 ™%
B

1632

Opis techniczny
s Konstrukcja przesta wykonana z ptaskownika 40x6mm oraz preta @10mm,
s  Stupki wykonane z rury @48,3x2,9mm,
=  Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 980) oraz dedatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym(nr kat. 9804),
& W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz.

15.Nawierzchnia piaskowa przykryta sztuczng trawa pod sitownie zewnetrzng o
pow. okoto 168m?

16.Nawierzchnia piaskowa pod plac zabaw z piasku grubosci 30cm o pow. okoto
336m?2

PIASEK ,,
i OBRZEZE

\ ot Bl

Opis:

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw
rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Piasek - Piasek kopalniany lub wislany z ziaren mineralnych. Wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2

mm.
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Alternatywnie zaréwno na plac zabaw jak i sitownie zewnetrzng zaleca sie
zastosowanie nawierzchni z sztucznej trawy:
Widok (2) Widok z boku Widok z gory

RESHES BRI

Opis:

Sztuczna trawa to certyfikowana nawierzchnia na place zabaw, ktéra jest doskonatg
alternatywg dla nawierzchni z poliuretanu. Estetyczny wyglad, wybor koloréw oraz szeroka
paleta podktadéw elastycznych umozliwiajg zastosowanie jej pod urzadzeniami z goérng
granicg wysokosci swobodnego upadku (HIC) do 2,7 m.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Warstwa uzytkowa - Sztuczna trawa o wysokosci 24 mm wykonana z wtdkien fibrylowanych
(fioryl PP) o grubosci przedzy (Dtex) 6600, gestosci 42000 wiékien na m3. Odporna na
$cieranie, do zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci okoto 25kg na m2. Uktada sie jg na
geowtokninie separujgcej trawe od warstwy amortyzujace;.

Warstwa amortyzujaca - Podkiad amortyzujgcy o grubosci 25-70 mm ze sklejonych
zrebkoéw z recyklingu do stosowania pod sztuczne trawy, umozliwia dopasowanie HIC do
uzytkowanych w poblizu zabawek lub zestawéw.

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie
podtozu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego
lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢ réwniez montowana na ptytach
betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie
odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ warstwy amortyzujgcej przy zastosowaniu
trawy o wysokosci 24 mm dla okreslonego parametru HIC urzgdzenia: grubos¢ 25 mm dla
HIC do 1,3 m; grubos$¢ 35 mm dla HIC do 1,7 m; grubo$¢ 45 mm dla HIC do 2,1 m; grubosc¢
70 mm dla HIC do 2,7.



4.0. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zagospodarowana przez planowane urzgdzenia wynosi tgcznie 504 m2.

5.0. Informacije i dane.

5.1. Odniesienie do Decyzji o warunkach zabudowy:
Nie dotyczy

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Dziatka 70/2, obreb 0004 Gatczewko, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie robét takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Nie dotyczy

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowane zamierzenie realizowane bedzie na terenie, ktéry potozony jest na

Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy. Inwestycja nie wywiera negatywnego
wptywu na $rodowisko, nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do przedsiewziec, dla ktérych
wymagane jest sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko. Naturalne uksztattowanie
dziatki umozliwia odprowadzenie wéd opadowych bez zmian stanu istniejgcego
uksztattowania terenu.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac zapewniajgc rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

» ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym
ograniczajgc ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

» ochrony waloréw krajobrazowych, terenow zieleni, drzew i krzewow, przez
maksymalne zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z
robotami ziemnymi,

Wymogi dla wykonawcy robat:

» sprzet budowlany musi posiada¢ atesty, dokumenty dopuszczajgce do ruchu,
zabezpieczenia przed emisjg nadmiaru spalin, hatasu,

* masy ziemi z wykopow nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

* niewielkie ilosci odpaddéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko, zdrowie
ludzkie i sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne srodki, ktére
zmniejszg negatywny wptyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wiascicieli dziatek sgsiadujgcych i nie wywotuje
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osob
trzecich, zapewnia dostepnos¢ do drogi publicznej, dostep do sSwiatta dziennego do
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pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibraciji i
hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikédw pod warunkiem
stosowania sie do regulaminu placu zabaw i instrukcji obstugi elementéw placu zabaw.

6.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w_szczeqolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w_wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne placu zabaw wykonane bedg z materiatow

metalowych wykazujgcych duzg odpornos¢ na ogien. W razie wystgpienia pozaru obiekt
bedzie mozna szybko opusci¢ korzystajac z furtki.
Inwestycja nie wymaga opiniowania pod wzgledem przepiséw p.poz.

7.0. Obszar oddziatywania obiektu.
Projektowane zagospodarowanie terenu swojg strefg oddziatywania nie wykracza poza
granice dziatki objetej projektem tj.
dz. nr 70/2 obreb 0004 Gatlczewko w miejscowosci Gatczewo, gm. Golub-Dobrzyn
[040503_2.0004.70/2]

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 pkt 20 w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) okresla sie, ze obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w catosci na dziatce 70/2 obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 Golub-Dobrzyn, podstawa prawna § 12.1, § 13.1, § 19.1-4,
§ 23.1-4, § 36.1, § 38 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego, ktry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisbw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisobw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) ale takze przepisy dotyczgce m.in.
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktore je
ustanowity.

8.0. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé¢ obiektow

W projekcie nie przewiduje sie budowy stopni ani barier, wejscia na plac zabaw bedg
mie¢ co najmniej 1 metr szerokosci, aby umozliwi¢ swobodny wjazd os6b na wédzkach
inwalidzkich. Obiekt projektuje sie dostepny dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.
Urzadzenia placu zabaw bedg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 1176.
Urzadzenia zostang tak rozmieszczone, aby zapewnic strefy bezpieczenstwa.
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9.0. Konserwacije i przeglady

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej
kontroli dotyczacej uszkodzen i zuzycia. Urzagdzenia nalezy regularnie sprawdzac¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa i funkcjonalnosci. Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i
naprawy muszg byC¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel przy uzyciu
wiasciwych narzedzi zgodnie z procedurami i wytycznymi serwisowania.

10.0. Uszkodzenia
Gdy nastgpi awaria urzgdzenia nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed dzieémi i innymi
uzytkownikami oraz wezwacé serwis.

11.0. Uwagi koncowe

Przy montazu urzadzen nalezy tak je postawi¢, aby zostaty zachowane strefy
bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

» w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie do celéw projektowych,

» wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg
techniczna,

* nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.,

» w przypadku napotkania podczas robét ziemnych obiektéw mogacych stanowic
niewypaty lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwac prace, miejsce w miare
dostepnych mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby i Policje,

» wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

* przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomié
stuzby archeologiczne,

Projektant:
inz. Pawetl Czarnecki

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BUDOWA PLACU ZABAW
WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZNA
W GALCZEWIE

na dziatce nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko
jedn. ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn
Opracowat: inz. Pawet Czarnecki,

zam. ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres rob6t wchodzi budowa placu z sitownig zewnetrzng oraz ogrodzenie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie boisko sportowe wraz z bieznig oraz skocznig do skokéw w dal, hala
gimnastyczna, budynek Zespotu Szkolono-Przedszkolnego oraz istniejacy plac zabaw przewidziany do
demontazu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na obszarze inwestycji znajdujg sie obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:
* podziemne linie energetyczne
» sie¢ wodociggowa
» sie¢ kanalizacyjna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
* podziemne linie energetyczne,
» wykopy o gtebokos$ci do 3,0 m,
* mozliwosc¢ okaleczenia rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych,
* porazenie pradem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikbédw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy placu zabaw i sitowni powinni posiada¢
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe), aktualne, niezbedne badania lekarskie oraz
powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obstugujacy sprzet
budowlany powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikow specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych.
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepiséw pracownik powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

» pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

» trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

» okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» okreslenia srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem os6b
odpowiedzialnych za nadzér,

» okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, urzadzen po terenie budowy,

» wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych przed niebezpieczenstwami
wynikajacymi z wykonywania robét budowlano-montazowych,

» wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robét:
» ustali¢ zasady dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
» ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,
* wytyczy¢ wewnetrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robo6t budowlano-montazowych i przepisy BHP.
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