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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw wraz z elementami sitowni zewngetrznej i
ogrodzeniem na dzialce ewidencyjnej nr 70/2, obreb ewidencyjny 0004 Gatczewko w miej-
scowosci Gatczewo, jednostka ewidencyjna 040503_2 Gmina Golub-Dobrzyn.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno — uzytkowe:
Planuje si¢ wyposazenie placu zabaw i placu sitowni w urzadzenia zabawowo — rekreacyjne
oraz urzadzenie treningowe wysokiej jakosci oraz nawierzchnie bezpieczne w postaci
sztucznej trawy na catej powierzchni placow.

1.2.2 Ogdlny zakres robot:
a) Wykonanie placu zabaw, w tym:

* Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,

* Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,

* Zabezpieczenie instalacji podziemnych za pomocg rur ostonowych,

*  Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych,

* Montaz nawierzchni ze sztucznej trawy,

* Montaz obrzezy bezpiecznych,

*  Wykonanie ogrodzen,

*  Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zabawowe,

* Montaz urzadzen zabawowych,

* Montaz elementéw parkowych (Yawki, kosze na odpadki),
b) Wykonanie sitowni plenerowej, w tym:

* Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,

* Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,

» Zabezpieczenie instalacji podziemnych za pomoca rur ostonowych,

*  Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych,

* Montaz nawierzchni ze sztucznej trawy,

* Montaz obrzezy bezpiecznych,

*  Wykonanie ogrodzen,

*  Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia treningowe,

* Montaz urzadzen silowni plenerowej,

* Montaz elementéw parkowych (tawki, kosze na odpadki),

* Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3 Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostata na pod-
stawie:

*  Wigzji lokalnej w terenie,
* Uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), m.in.:
e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw,
e 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
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e 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw i sitowni plenerowych,
e 43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw,
e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre$lone m.in.: w:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 ze
zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

¢) Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

d) Obowiazujace Normy Polskie i Europejskie w szczegdlnosci:

*  Wymogi bezpieczenstwa dla placow zabaw, nawierzchni i ich wyposazenia okre-
slone w normach polskich i europejskich, w szczegdlno$ci w normach zintegrowa-
nych,

*  Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — cz.1-7,10,11 - PN-EN 1176-
1do07,10,11:2009,

* Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — wyznaczanie krytycznej wyso-
kos$ci upadku — PN-EN 1177:2009.

e) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odbidr robot.

Podstawa odbioru rob6t bedzie:

* Pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,

* Posiadanie certyfikatéw zgodnoS$ci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:20009,

* Posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robéw i materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* Uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru rob6ét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

rob6t w odniesionemu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wyko-

nania z zaméwieniem oraz obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdét.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgloszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakon-

czenia robdt, ustala termin odbioru konicowego robdt i zwotuje komisje, ktorej zadaniem jest

koncowy odbiér wykonanych przez Wykonawce robot.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

* Zgodnosci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z zatozeniami
Zamawiajacego (mapy lokalizacyjne),

* Zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

* Przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen,

* Posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robéw 1 materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* Posiadanie certyfikatow zgodnoS$ci urzadzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009

* Czy nastgpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania

* Czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru konicowego robdt i

podpisuje go. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia rob6t i wystawienia faktury
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VAT za zakoficzone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego pro-
tokétu odbioru koncowego robét komisja dopuszceza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacjg umowy’.

Zarzadzajacy realizacja umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego)
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji rob6t budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Prowadzenie robdt — wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét:

* Realizacja robdt zwigzanych z niniejsza inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwe-
stycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii wyko-
nywania rob6t. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdéci€ na przepisy dotyczace bezpieczen-
stwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

*  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wy-
mogdéw wiadz samorzadowych i administracyjnych,

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ ze specyfikacja tech-
niczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

*  Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawo-
wych obowigzkéw Wykonawcy,

* Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materia-
16w i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykona-
nia i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosSci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Teren budowy.

Charakterystyka terenu budowy:

Dziatka numer 70/2, obrgb ewidencyjny 0004 Gatczewko, potozona przy drodze gminnej nr
110208C oraz drodze powiatowej 2113C na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Galczewie. Na dzialce znajduje si¢ boisko sportowe, sala gimnastyczna, budynek Zespotu
Szkolono — Przedszkolnego oraz istniejace elementy placu zabaw i sitowni zewn¢trznej zre-
alizowane na podstawie wcze$niejszego zgloszenia. W niedalekim sasiedztwie znajdujg si¢
nieruchomosci prywatne oraz grunty rolne.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materia-
16w i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do osta-
tecznego odbioru robdt,

» Zarzadzajacy realizacja umowy moze wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiazki konserwacyjne,

* W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nie-
zbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie zabezpie-
czenia muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy,

*  Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.



4.4

4.5

4.6

Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i pod-
ziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i ka-
ble etc.,

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wia-
scicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego,

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych
w granicach placu budowy,

Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy,

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prze-
prowadzenia,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospoda-
rowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobo-
wigzany by unika¢ zwlaszcza dziatah szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych je-
go dziafalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczenstwa,

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna,

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokol-
wiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodo-
wiska, ani materialéw emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska.



5. Terminy wykonania prac.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, ko-
lejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslo-
nym w umowie.

6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, uzgodniong z Zamawiajacym ilo$¢ eg-
zemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urza-
dzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynika-
jace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia.

7.  Materiaty i urzadzenia.
7.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:

*  Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych,

*  Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych wyko-
nawca przedtozy informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materia-
16w, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji za-
rzadzajacego realizacja umowy,

e To samo dotyczy instalowanych urzadzen,

*  Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materia-
16w otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze na-
dal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej,

* W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadec-
two, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europej-
skiej.

7.2 Atesty materialéw i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami:

* W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producen-
ta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy i stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych,

*  Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah mu-
sza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy,

* Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych nie zostana
one przyjete do wbudowania,

*  Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowiazkowo po-
winny posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnos$¢ wy-
robu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw /musza
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i
europejskimi normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009 oraz powinny by¢ zgodne z warun-
kami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpie-
czenstwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placéwkach. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwa-
tych materiatéw ze wzgledu na mozliwos¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzyt-
kowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okre$lona na etapie realizacji placu
po wylonieniu przez Zamawiajacego dostawcy urzadzen,

* Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotaczy¢ instrukcje montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,
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» Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzagdzenie wyprodukowano, itp.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét nie te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakcepto-
wane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wyko-
nawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich ja-
ko$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajace-
go realizacjga umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miej-
scach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miej-
scach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budo-
wie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczeg6towej specyfikacji technicznej, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy. Zamiana moze nastapic¢
wylacznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Sprzet i urzadzenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegd-
towych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. Sprz¢t bedacy wilasno-
$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-
czy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Transport.

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zasto-
sowania réznych srodkéw transportu. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu musza zapewniac¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicz-
nej oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysz-
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czenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przepisy zwigzane.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i nor-
matywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania placow zabaw, montazu odpowiedniej
nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.

Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze pan-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek spo-

s6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa z dnia 07 lipca 199 4r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

*  Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami),

* 5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30 poz.
163 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz no-
wych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wy-
robéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz. 1386),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6to-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2072 ze zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziata-
niach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.



B. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Roboty ziemne.
1.1 Zakres rob6t obejmuje:

1.

1.2

Wykopy,
Przemieszczenie mas ziemnych,
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu.

Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgad-
niajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemie z wykopdéw w ilo-
sci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé wzdiuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowia-
zujacych warunké6w bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykonawca ma obo-
wigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych i pozostatych objetych specyfikacja.
Ogdlne zasady prowadzenia robdt ziemnych:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot budowlanych, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staty dozor. Przed rozpoczeciem wykony-
wania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycz-
ne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe 1 kanalizacyjne, Wykonawca jest zobo-
wigzany do okres$lenia bezpiecznej odleglodci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca

dang instalacja dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace

1 zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-

$ci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy woké6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic ba-
lustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

a) mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

b) reczno — mechaniczng,

c) recznag w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitag miesni ludzkich i za pomoca
narzedzi.

Dob6r metody lub wykonanie robdt jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilo$ci

rob6t 1 warunkéw, w jakich maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych nalezy takze

przestrzega¢ nast¢pujacych ogdélnych zasad 1 warunkéw technicznych, m.in.:

a) przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub in-
stalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej
rzgdnej; warstwe te usuwa si¢ recznie przed rozpoczegciem robot fundamentowych
lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem
warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet
maszyn budowlanych,

b) spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mo-
g3 by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem,
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1.5

1.6

1.6

1.7

c) wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko
wykorzystane,

d) zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby
nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania
warunkéw atmosferycznych,

e) do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajac.

* Zasypywanie wykopéw; Wykopy powinno si¢ zasypywac¢ niezwtocznie po zakonczeniu
prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wplywow atmosferycznych. Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywa¢ gruntéw za-
wierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy
gnilne,

e Odktad gruntéw; Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu po-
zwalaja na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robét, two-

IZy si¢ nasypy.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rob6t ziemnych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ zasad zawartych w specyfikacji ,,Wa-
runki ogdlne” oraz ogdlnych zasad bhp.

Sprzet:

* Koparka podsi¢bierna,

* Koparko — tadowarka,

e Samochdd samowytadowczy,
* Lopaty, kilofy, wiadra, taczki.

Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

Kontrola jakosci i odbi6r robot.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe
badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robét
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpo-
czynania robot. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z nast¢pujagcymi wymaganiami:

* Wyznaczenie kontur6w wykop6éw nalezy sprawdzaé taSmga i szablonem z poziomica
co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu),

» Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanie-
czyszczen oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania ro-
b6t ziemnych,

» Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecz-
nosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod fundamenty; prawidtowo-
sci odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykon-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Podstawa ptatnosci.
Wedtug umowy

Przepisy zwigzane.
Polskie normy.
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Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Pod nawierzchnig bezpiecznag nalezy wykona¢ warstwy podsypkowe z piasku stabilizowa-
nego mechanicznie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy podbudowy i
nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy oraz dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigza-
nych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie. Jezeli zapropo-
nowane przez wykonawce rozwigzanie bedzie wymagato innych rozwigzan niz powyzsze,
Inwestor moze wyrazi¢ zgode na ich wprowadzenie przy zatozeniu, ze caly wykonany uktad
warstw spetnia¢ bedzie warunki okreslone w obowigzujacych przepisach i normach.

Ogodlne zasady przygotowania podtoza (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie:
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* Niwelacja terenu celem uzyskania ptaskiego terenu. Istniejgca warstwa humusu zostanie
wykorzystania do zagospodarowania terendw zieleni. Z terenu zostana usunigte takie
elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp.

*  Szczeg6ty dotyczace wykonania podbudowy pod nawierzchnie bezpieczna:

a) usunig¢cie humusu i oczyszczeniu terenu,

b) niwelacja terenu,

c) wykonanie koryta pod podbudowy i nawierzchnie,

d) wyprofilowanie dna koryta,

e) wykonanie warstwy podsypkowe;j z piasku,

f) zageszczenie mechaniczne warstwy podsypkowej,

g) ustawienie obrzezy tzw. bezpiecznych, polimerowych lub betonowych z naktadka-
mi elastycznymi,

h) utozenie nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej. producenta kraweznika.

Materiaty.

2.3.1 Rodzaje materiatéw.
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2.6
2.6.1

Wykonanie koryta pod podbudowe — bez dodatkowych materialéw. Materialem do wykona-
nia podsypki powinien by¢ piasek dajacy si¢ zagescic. Materiatem do wykonania na-
wierzchni powinna by¢ sztuczna trawa, posiadajaca stosowne atesty, certyfikaty lub aproba-
ty.

Sprzet do wykonywania robot.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania powyzszych zadan powinien wykaza¢ si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki mecha-
niczne, koparko — tadowarke, samochdéd samowytadowczy, samochdd skrzyniowy lub do-
stawczy. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci
gruntu podtoza.

Transport materiatléw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami norm przedmiotowych.

Wykonanie robdt.
Ogdlne zasady wykonania roboét.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

2.6.2 Warunki przystapienia do robot.

*  Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwiazany bezposrednio z wykonaniem ko-
lejnych czynnosci,
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»  Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane,

* Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub szpilkami,

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany tj. wbudo-
wany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy,

*  Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza,

* Bezpos$rednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

* Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w do-
brym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktada-
nia warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu za-
wilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego natu-
ralnym osuszeniu,

*  Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wy-
maganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych,

*  Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno-
$ci optymalnej, okre§lonej w normach. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre-
$long iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana,

* Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzy-
mywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zarza-
dzajacego realizacja umowy, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obo-
wigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Kontrola jakosci robdét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2.7.2 Badania w czasie robot.

2.7.3.

Badanie spadkéw poprzecznych, uksztattowania koryta oraz jego réwnosci w stosunku do
wytycznych producenta warstwy wierzchniej (bezpiecznej nawierzchni). Przed przystapie-
niem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykona¢ badania kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zarzadzajagcemu
realizacja umowy w celu akceptacji materiatow. Zageszczenie warstwy powinno odbywacé
si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Cechy geometryczne podbu-
dowy, zapewniajace uzyskanie wtasciwej nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ -10 mm dla podbudowy zasadniczej. Spadki
poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji wysokosciowe;.
Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie kraweznika (w postaci tawy betonowe;j)
nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych wybranego producenta kraweznika oraz przyjmujac
szeroko$¢ 1 gleboko$¢ korytowania pod fawe wg. zasad ogdlnych i wytycznych producenta.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.

Niewtasciwe cechy geometryczne — wszystkie powierzchnie 1 elementy wykonywane zgod-
nie z niniejsza cz¢sécia specyfikacji, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
powyzszych punktach oraz normach, muszg by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwa-
nie do glgebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone (dotyczy podbu-
dowy). Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Roboty uzna-
je sie za wykonane zgodnie ze specyfikacja i wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Celem odbioru robot
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesionemu
do ich ilosci, jako$ci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zaméwieniem
oraz obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

Nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syn-
tetycznej bezpiecznej — sztuczna trawa na placu zabaw i sitowni

Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
utozeniem nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem obrzeza betonowego.

Ogdlne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig.

Nawierzchni¢ bezpieczng absorbujacych i amortyzujacych upadek z wysoko$ci minimum
1,5m nalezy wykona¢ na catej powierzchni placéw. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z
materiatu syntetycznego zgodnego z wymaganiami dotyczacymi absorpcji uderzen i wstrza-
sOw podczas upadku wedtug standardéw europejskich czyli zgodnego z obowiazujacymi
normami (PN-EN 1177:2009) do stosowania na zewnatrz budynkéw. W zaleznosci od wy-
maganej krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia (okre$lonej przez
producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnoS$ci), grubo$¢ warstwy absorbujacej upadek
zmienia si¢ — zaktada si¢ wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek do wysokos$ci
1,5m. Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek poda¢ wysoko$¢ swobodnego upad-
ku dla kazdego urzadzenia. Nawierzchnia bedzie uktadana na podbudowie warstw podsyp-
kowej piaskowej zageszczanej mechanicznie. W celu umozliwienia wlasciwego sptywu
wod opadowych nalezy wykona¢ odpowiednie spadki w kierunku terenéw zielonych o na-
chyleniu maksimum 0,5%. Nawierzchnia bezpieczna od strony terendw zieleni; zaktada si¢
wykonanie obrzeza betonowego mocowanego w stabilizowanym i wzmocnionym podtozu,
obrzeza z polimeréw lub betonowe zakonczone elastyczng naktadka. Kolorystyka na-
wierzchni zgodna z Polskimi Normami, uzgodniona z Zamawiajacym.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Materiaty.
Wymagania og6lne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby bu-
dowlane spetniajace warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wyko-
nawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.5.2 Opis wlasciwosci nawierzchni.
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Sztuczna trawa w postaci syntetycznej nawierzchni sklada si¢ z dwéch elementéw. Pierwszy
tworzy mocny podklad, ktéry wykonany jest z elastycznego materiatu. Dodatkowo jest on
perforowany, w celu zapewnienia wla$ciwej przepuszczalnosci wilgoci. Drugi element sta-
nowig widékna, mocno przytwierdzone do podtoza. Na koniec cato$¢ zabezpieczana jest la-
teksem. Pod nawierzchni¢ bezpieczna przepuszczalng nalezy wykonaé podsypkowa zagesz-
czong mechanicznie z zachowaniem max 0,5% spadu. Utozenia obrzezy nalezy dokonaé
zgodnie z technologig wykonania.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni (m.in.:)
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”. Ponadto nalezy przedsta-
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wi¢ m.in.:

- Atest Higieniczny PZH;

- Kartg techniczng produktu;

- Potwierdzenie zgodno$ci wyrobu z PN-EN 1177:20009.

Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”. Do
uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

Transport i sktadowanie.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci dotyczacej "Wymagan
og6lnych”.

Sposéb uktadania nawierzchni.
Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ bezwzglednie wg wytycznych szczegétowych i instrukcji
montazu producenta wybranej nawierzchni zgodnej ze specyfikacja.

Warunki niezbedne do prawidtowe;j instalacji nawierzchni.

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7° C
oraz przy braku opadéw atmosferycznych. Montaz nalezy przeprowadzac $ci§le wg wytycz-
nych producenta zwlaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia.

Kontrola jako$ci.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w cze$ci dotyczacej wymagan
og6lnych.

Odbidr robot.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzch-
ni.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zadanej wysokosci — wysokoS$ci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie tech-
nicznej dla kazdego urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego. Nawierzchnia elastyczna po-
winny posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzng. ROwno$¢ nawierzchni powinna miescic si¢
w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m. Ogélne zasady odbioru robét podano w czeséci dotycza-
cej wymagan ogdélnych. Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesionemu do ich ilosci, jakosci. Odbidr jest potwier-
dzeniem wykonania rob6t zgodnie z zaméwieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-
EN.

Dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych i treningowych.

Zakres robdt objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i mon-
tazu urzadzen obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw,

- montaz urzadzen,

- uporzadkowanie terenu po montazu.

Wytyczne ogdlne wykonania 1 montazu urzadzen zabawowych i treningowych:
* elementy no$ne winny zosta¢ wykonane ze stali,
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podtogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypo-
slizgowe),

wypetnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),
slizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;j,

wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:20009,
Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych ko-
tew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie
zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Nalezy zwrdci¢ uwage na usunigcie
wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstaltych w wyniku wykoficzenia w procesie
produkcyjnym,

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ demontazu niektérych elementéw na okres zimowy. Przy
okreslonych urzadzeniach podano zalecany wiek minimalny, ktéry wynika z optymalnej
przydatno$ci uzytkowej urzadzenia dla danej grupy wiekowej,

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet treningowy obowigzkowo po-
winien posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace zgodnos¢
wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw i si-
towni plenerowych; musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176-1d07,10,11:2009 oraz
powinien by¢ zgodny z warunkami bezpieczefistwa okreslonymi w szczeg6lnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktdw i przepisach w sprawie bezpieczen-
stwa i1 higieny w publicznych i niepublicznych placéwkach.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materialéw ze wzgledu
na mozliwos$¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolory-
styka urzadzen zostanie okreslona na etapie realizacji placéw, po wylonieniu przez In-
westora dostawcy urzadzen,

Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotaczy¢ instrukcje montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktdéra urzadzenie wyprodukowano, itp.,

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Sprzet treningowy powinien by¢ rozmieszczony w taki sposéb aby zachowac bezpiecz-
ne strefy pomigdzy urzadzeniami, okreslonymi przez producenta.

Materiaty do montazu urzadzen:

Urzadzenia zabawowe 1 treningowe — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug
zestawienia,

Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementéw i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posado-
wieniu zgodnym z Polskimi Normami,

Obrzeza z tworzyw sztucznych lub betonowe ze stosownymi naktadkami elastycznymi.

Sprzet do montazu:

Lopaty, kilofy, fomy, grabie,

Poziomice,

Mtotki,

Klucze specjalistyczne,

Wiertarki 1 wkretarki,

Ubijaki i zageszczarki,

Taczki,

Inne narzedzia reczne, stosownie do potrzeb.

Transport.
Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
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ruchu drogowego. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia
betonu.

Odbiér materiatow — sprawdzenie:

* Zgodno$¢ ilo$ciowa i jakoSciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ,

*  Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia an-
tykorozyjne.

Wykonanie robét.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzgled-
nieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cia przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb niepowotanych. Wy-
kopy pod fundamenty powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg. wytycznych producenta. Montazu urza-
dzen dokonywa¢ niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wy-
konanym fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych Iub monoli-
tycznych fundamentach zelbetowych zgodnie ze $cistymi wytycznymi producenta urzadzen
i normami. Podczas prac stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Kontrola jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w cze$ci dotyczacej Wymagan
Ogdlnych.

Badania materiatéw w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe z zas§wiadczeniem o jakoSci (ate-
stem) producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagana normga PN-EN
1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi,

b) prawidlowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia,

c) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,

d) poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podstawo-
wym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzagdzen zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokot urzadzen. Celem odbioru robdt jest protoko-
larne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesionemu do ich ilo-
sci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamdéwieniem oraz ob-
owiazujacymi normami PN, PN-EN.

Elementy ogrodzeniowe.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-
czace wykonania ogrodzenia systemowego placu zabaw i sitowni plenerowe;j.

Zakres robot:

*  Wykonanie ogrodzen z siatki powlekanej na stupkach stalowych wokét placu zabaw i
sifowni plenerowe;j,

*  Wykonanie ogrodzenia dzielgcego oba place,

*  Montaz furtek.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdl-
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ne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywa-
nych rob6t budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

*  Ogrodzenie modutowe 250 x 120 cm z siatki z drutu stalowego gr. min. 4,0 mm ocyn-
kowanego, powlekanego,

*  Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury kwadratowe 60 x 60 mm, utwierdzone w
fundamencie betonowym 30x30x60 cm z betonu B-20.

Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne". Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wyma-
ganej jakosci robot i dotrzymaniu termindw umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje
si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi sta-
lowe, mlotki, obcegi, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia
mozna stosowac: §rodki transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spali-
nowym do wykonywania dotéw pod stupki.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne". Transport materialéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa. Materiaty nalezy prze-
wozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Wykonanie robét:

*  Wykonanie dotéw pod stupki — jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nad-
zoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej
30x30 cm, a gt. ok. 0,60 m,

* Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢
podziatu odcinkéw prostych na odlegtosci okoto 2,50 m dla ogrodzenia z siatki,

* Ustawienie stupkéw — stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, po-
winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jed-
nakowej wysokosci na dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych
spadkéw linie wierzchotkéw dostosowac do spadku terenu. Stupki doktadnie obetono-
wac betonem B-20.

*  Montaz furtek — zastosowac furtki z siatki w ramach stalowych , wysokosci 1,50 m,
szerokos$ci 1.00 m, zaopatrzone w rygiel z kiédka oraz zabezpieczenia w pozycji
otwartej,

* Panele siatkowe montowa¢ na obejmy dedykowane do przekroju stupkéw i skreci¢ za
pomoca $rub,

*  Cokoty betonowe (deski) montowac za pomocg pustakdéw z wpustami dedykowanych
ogrodzeniom systemowym.

Kontrola jako$ci robét:

* sprawdzenie zachowania dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania dotéw pod stupki,

* sprawdzenie poprawnosci ustawienia stupkéw,

* sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie
siatki,

* sprawdzenie rozstawu stupkéw i ich zabetonowania,

* sprawdzenie prawidlowosci utwardzenia i uksztattowania terenu,

* sprawdzenie pod katem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.



5.8

59

5.10

Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne".
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialéw i rob6t. Roboty uznaje si¢ za wy-
konane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czeSciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.
Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robdt niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wy-
magania ogdlne".

Przepisy zwiazane.

Normy:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania.

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.

e

Opracowat:



