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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr ew. 14/11, 14/16, 14/29, 14/53, 14/54, 14/55, 14/58, 14/59, 14/60, 14/64, 14/73, 14/75, 14/78, 28/4, obreb nr 0050-Wagrddka,
dz. nr ew. 26/12, 33/2, 73/6, 156/2, 273/2, obreb nr 0049-Wagniki, gmina Gérowo ltaweckie.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJRury PVC-U typ SN8 o $r. 200 mm - 674,2m

Studnia kanalizacyjna zelbetowa o $r. 1200 mm - 37 kpl

Wykopy w gruncie kat. IV - 100 % ; wykonywane mechanicznie (90%) i recznie (10%) o $cianach szalowanych. W cenie rob6t ziemnych
nalezy uwzgledni¢ ewnetualne odwodnienie wykopdéw. W cenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzgdkowanie terenu posesji po wykonaniu
robét budowlanych.

Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych, asfaltowych oraz betonowych. W cenie robét nalezy ujg¢ koszty zajecia pasa drogowego
oraz nadzoru gestorow sieci, jak i nadzoru geologicznego.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE100 RC SDR17 PN10 dn 90mm - 1684,0m, w tym: 1518,0 m przewiertem sterowanym

Przepompownia sieciowa $ciekéw z zurawikiem- 1kpl.

Studnia rozprezna - 1 kpl.

Studnia odpowietrzajgca - 1 kpl.

Studnia odwadniajgca - 1 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-lll - 100 % ; wykonywane mechanicznie (90%) i recznie (10%) o $cianach szalowanych. W cenie robot ziem-
nych nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopow.

Teren przepompowni ogrodzi¢ i zagospodarowac kostkg betonowag wraz z nasadzeniami. W ogrodzeniu wykona¢ brame i furtke.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogow
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, IV kw. 2021 r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny: 22,18PLN/r-g

- koszty posrednie Kp: 66,7% od Ri S

- koszty zakupu Kz: 6,1% od M (bezp.)

- zysk Z: 10,9% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0111-01 tarnej grawitacyjnej i ttocznej
analogia
<PVC200>(poz.22)/1000 km 0.674
<PE 90>(poz.31+p0z.32)/1000 km 1.684
RAZEM 2.358
2|KNR 13-25 |Nadzor herpetologiczny szt.
d.1/0108-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
398.91 m?2 398.910
RAZEM 398.910
4|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0801-02 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wyko-
analogia pu 1,0-2,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wy-
kopéw
<kanalizacja grawitacyjna>(1300.24-217.62)*0.9 m3 974.358
<studnie>(595.125-120.938)*0.9 m3 426.768
<kanalizacja ttoczna wraz z komorami do przeciskéw>401.22*0.9 m3 361.098
RAZEM 1762.224
5|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0808-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
analogia szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne
odwodnienie wykopow
<kanalizacja grawitacyjna>217.62*0.9 m3 195.858
<studnie>120.938*0.9 m3 108.844
RAZEM 304.702
6/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
analogia ciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
<kanalizacja grawitacyjna>1300.24*0.1 m3 130.024
<studnie>595.1250.1 m3 59.513
<kanalizacja ttoczna wraz z komorami do przeciskéw>401.22*0.1 m3 40.122
RAZEM 229.659
7|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.1/0603-01 mm
analogia
12*20 godz. 240.000
RAZEM 240.000
9|KNNR 11 Podsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.22)*0.8*0.2 m3 107.872
<kanalizacja ttoczna>(poz.31)*0.5*0.2 m3 16.600
<studnie>41*2*2*0.2 m3 32.800
RAZEM 157.272
10/KNNR 11 Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.22)*0.8*0.5-(p0z.22)*3.14*0.1*0.1 m3 248.510
<kanalizacja ttoczna>(poz.31)*0.7*0.4-p0z.31*3.14*0.045*0.045 m3 45.424
<studnie>2.*2*87.02-3.14*0.7*0.7*87.02 m3 214.191
RAZEM 508.125
11|KNNR 11 Wymiana gruntu m3
d.1/0501-05
analogia
22.405 m3 22.405
RAZEM 22.405
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1/0101-03 szer. 3,2 m - wzmocnienie podtoza pod przepompownig
analogia
<PS1>5.5*3.2 m?2 17.600
RAZEM 17.600
13|KNR 2-31 Wzmocnienie z kruszywa naturalnego przepompowni - kruszywo tamane frak- |m2
d.1/0114-01 cji 16-32mm o grub.po zageszcz. 20 cm
analogia Krotnos¢ = 4
<podsypka pod PS1>2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1/0236-02 Wskaznik zageszczenia Is = 0.98
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
15|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1|0526-01
poz.3*0.15 m3 59.837
RAZEM 59.837
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt kat. |m3
d.1/0108-07 \Y
0108-08
poz.9+poz.10+poz.11+poz.13+p0z.22*3.14*0.1*0.1+3.14*0.7*0.7*87.02 m3 849.111
RAZEM 849.111
2 Roboty demontazowe
17|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikow kpl.
d.2|0119-03
<wymiana na S19>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur betonem - zamulenie istniejgcych rurociagow m3
d.2|0310-01
analogia
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
19|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.2|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebok.
-4.66 0.5m -4.660
RAZEM -4.660
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
0108-20
analogia
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
3|45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - UWAGA: |m
d.3/1308-03 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
<PS1-81>2 m 2.000
<81-S2>4 m 4.000
<82-S3>36 m 36.000
<83-S4>24 m 24.000
<84-85>20 m 20.000
<85-S6>21 m 21.000
<S6-S7>7 m 7.000
<87-S8>6 m 6.000
<S88-S9>14 m 14.000
<89-S10>18 m 18.000
<810-S11>31.5 m 31.500
<811-S12>22.5 m 22.500
<812-S13>25 m 25.000
<813-S14>34 m 34.000
<S4-S15>8 m 8.000
<815-S16>23.5 m 23.500
<816-S17> 27.5 m 27.500
<817-S18>15 m 15.000
<S18-S19>6 m 6.000
<819-S20>15.5 m 15.500
<85-S21>25.5 m 25.500
<821-S22>47 m 47.000
<822-S23>45.7 m 45.700
<823-S24>33.5 m 33.500
<824-S25>3.4 m 3.400
<825-S26>6 m 6.000
<826-S27>12 m 12.000
<827-S28>19 m 19.000
<828-S29>12 m 12.000
<829-S30>13.5 m 13.500
<830-S31>3.8 m 3.800
<831-832>2 m 2.000
<89-S33>41 m 41.000
<833-S34>13.5 m 13.500
<S34-835>7 m 7.000
<835-S36>5.5 m 5.500
<812-S12A>17.3 m 17.300
<8r-Si>6 m 6.000
RAZEM 674.200
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23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3(1321-03 mm - kaskada
analogia
<kaskady zewnetrzne> 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-03 gtebokosci 3m
<81 z osadnikiem>1 stud. 1.000
<82>1 stud. 1.000
<83>1 stud. 1.000
<S4>1 stud. 1.000
<85>1 stud. 1.000
<S6>1 stud. 1.000
<87>1 stud. 1.000
<S8>1 stud. 1.000
<89>1 stud. 1.000
<§10>1 stud. 1.000
<811>1 stud. 1.000
<S12>1 stud. 1.000
<S12A>1 stud. 1.000
<813>1 stud. 1.000
<S14>1 stud. 1.000
<§15>1 stud. 1.000
<816>1 stud. 1.000
<817>1 stud. 1.000
<818>1 stud. 1.000
<§19>1 stud. 1.000
<820>1 stud. 1.000
<821>1 stud. 1.000
<822>1 stud. 1.000
<823>1 stud. 1.000
<824>1 stud. 1.000
<825>1 stud. 1.000
<826>1 stud. 1.000
<827>1 stud. 1.000
<828>1 stud. 1.000
<829>1 stud. 1.000
<830>1 stud. 1.000
<831>1 stud. 1.000
<832>1 stud. 1.000
<833>1 stud. 1.000
<834>1 stud. 1.000
<835>1 stud. 1.000
<836>1 stud. 1.000
RAZEM 37.000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3(1413-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-67.38 [0.5m] -67.380
stud.
RAZEM -67.380
26|KNNR 4 Utozenie rury ostonowej stalowej w gotowym wykopie - rura stalowa 323,9x7, |m
d.3|1308-06 1mm
analogia
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S4-S15>3.0 m 3.000
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S15-S16>4.5 m 4.500
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S16-S17>7.0 m 7.000
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S5-S21>7.5 m 7.500
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S23-S24>8 m 8.000
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku 28-S29>3.1 m 3.100
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku Si-Sr>2.4 m 2.400
RAZEM 35.500
27|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.3|0403-05 ochronnych
analogia
poz.26 m 35.500
RAZEM 35.500
28|KNR 2-28 Zamkniecie kofAcowek rur ochronnych 323,9x7,1mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.3|0405-05 nom. 200 mm;
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3|0303-02
analogia
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
30{KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.

-5.-
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38 odc. -1 38.000
préb.
RAZEM 38.000
4/45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
31|KNR 2-28 Rury PE100 RC SDR17 PN10 cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r.  |m
d.4/0302-02 zewn. 90 mm
166 m 166.000
RAZEM 166.000
32|KNR 2-18 Przewiert rurg PE 100 RC SDR 17 o $r. zewn. 90 mm m
d.4|0408-06
analogia
1518 m 1518.000
RAZEM 1518.000
33|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztacz.
d.4/0111-03 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
analogia
15 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
34/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.4/0110-03 czotowego o s$r. zewnetrznej 90 mm
analogia
15 ztgcz. 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej utozonego w ziemi tas- |m
d.4/0102-01 ma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.31 m 166.000
RAZEM 166.000
36|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. | préb.
d.4|0316-01 do 110 mm
analogia
12 préb. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o $r. nominalnej do|odc.20
d.4|1612-01 150 mm Om
analogia Krotnos¢ = 2
12 odc.20 12.000
Om
RAZEM 12.000
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-03 gtebokosci 1,75 m - studnia rozprezna zgodnie z projektem technicznym i
analogia STWIOR
<Sr1>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebokosci 3m - studnia odwadniajgca wraz z armaturg zgodnie z projektem
analogia technicznym i STWIOR
<studnia odwadniajgca>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-03 gtebokosci 3m - studnia odpowietrzajgca wraz z armaturg zgodnie z projektem
analogia technicznym i STWIOR
<studnia odpowietrzajaca>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Zakup, dostawa, podtaczenie i rozruch kompletnej przepompowni $ciekéw Ps1 |stud.
d.4/1413-03 w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3,4 m wraz ze szkole-
analogia niem eksploatatopra wraz z pojemnikiem na odpady i zurawikiem - wyposaze-
nie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.4|1413-05
analogia
<kregi przy przepompowni>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Wypetnienie przestrzeni miedzy komorg przepompowni a komorg docigzajgcg |m3
d.4|0310-01
analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
5 Zagospodarowanie terenu na dz. 14/16
5.1|44231000-8 |Ogrodzenie terenu
44|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy m3
d.5.1/0317-01
analogia
(42-5)*0.2*1 m3 7.400
RAZEM 7.400
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45|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - beton B-20 m
d.5.1/1801-02
42-5 m 37.000
RAZEM 37.000
46|KNR 2-02 Cokoty betonowe - dod.lub potragcenie za kazde 10cm réznicy wys. m
d.5.1/1801-05 Krotnos¢ = 2
42-5 m 37.000
RAZEM 37.000
47|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1560mm, dt.2500mm, typ 4W, wymiar ocz- |m
d.5.1{1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
42-5 m 37.000
RAZEM 37.000
48|KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=4000mm, H=1700m - 1kpl; oraz  |kpl.
d.5.1{1808-01 furtka kompletna L=1000mm, H=1700mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.5.1|0331-02 kat. Il bez zaprawy rowow
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.2|45233200-1 |Utwardzenie terenu wokét przepompowni
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
51|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5.2/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.50 m2 90.000
RAZEM 90.000
52|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
d.5.2/0104-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m?2
d.5.2/0114-05
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
54|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.5.2|0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.5.2|/0402-04
50*0.15*0.15+50.1*0.1*0.3 m3 2.628
RAZEM 2.628
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.5.2|/0403-06
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
57 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5.2/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
analogia
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
5.3 Fundament pod zurawik wraz z zurawikiem
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5.3/1101-01
1*1*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie |t
d.5.3/0290-05
<fiemm>9.66/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.5.3/0290-06 ne
<fi12mm=>14.49/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
61/ KNR 2-02 Fundament pod zuraw obrotowy m3
d.5.3/0253-03
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0.8*0.8*1.4 m3 0.896
RAZEM 0.896
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.8*4*1.4 m?2 4.480
RAZEM 4.480
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
0.8*4*1.4 m?2 4.480
RAZEM 4.480
6/45233140-2 |Roboty odtworzeniowe
64| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypel- |m?2
d.6/0811-01 nieniem spoin piaskiem
analogia
388 m?2 388.000
RAZEM 388.000
65/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.6|0802-07 cm
poz.64 m2 388.000
RAZEM 388.000
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 42 cm
0101-02
analogia
poz.64 m2 388.000
RAZEM 388.000
67|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych na pod-|m2
d.6/0815-07 sypce cem.piaskowej
analogia
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
68|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej - obrzeza do ponownego wbudo- |m
d.6|0814-01 wania
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.6/0812-03
(poz.68)*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 0.203
RAZEM 0.203
70|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.6(0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.64 m?2 388.000
RAZEM 388.000
71|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6|0104-03
poz.64 m?2 388.000
poz.67 m2 1.900
RAZEM 389.900
72|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych KEMS 0-31,5mm o grubosci  |m2
d.6/0113-02 po zageszczeniu 20 cm
poz.64 m2 388.000
RAZEM 388.000
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych typu MON o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.6/0309-05 petnieniem spoin piaskiem - materiat z odtworzenia 80%
analogia
poz.64 m?2 388.000
RAZEM 388.000
74|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-03 kat.I-1l
poz.68 m 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki (z oporem) i obrzeza - beton B-15 m3
d.6|0402-04
poz.68*(0.1*0.2+0.1*0.1) m3 0.090
RAZEM 0.090
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem - materiat z odzysku
poz.68 m 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.6(0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.67 m2 1.900
RAZEM 1.900
78|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.6/0321-01 niem spoin piaskiem - materiat z odzysku
poz.67 m2 1.900
RAZEM 1.900
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79|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
analogia
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
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