CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wagrédka — Wagniki
z przepompownia sciekéw na dz. nr ew. 14/11, 14/16, 14/29, 14/53, 14/54, 14/55, 14/58, 14/59, 14/60,
14/64, 14/73. 14/75, 14/78, 28/4, obreb nr 0050-Waqrédka, dz. nr ew. 26/12, 33/2, 73/6, 156/2, 273/2,
obreb nr 0049-Wagqgniki, gmina Gérowo ltaweckie.

1.0 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo, a w przypadku

zamierzenia budowlaneqo obejmujaceqo wiecej niz jeden obiekt budowlany

- zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji z przepompownig $ciekow oraz
niezbednym uzbrojeniem. Wigczenie projektuje sie do zaprojektowanej w 2019 r. sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Wagniki, gm. Gérowo ltaweckie.

2.0 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowe dziatki to dziatki: prywatne, drogowe, nalezgce do Inwestora oraz Skarbu Panstwa.
Na dziatkach znajduje sie uzbrojenie techniczne w postaci: sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, a takze wolne dziatki budowlane i rolne. Scieki
bytowe z gospodarstw domowych odprowadzane sg rurociggami o nieznanym stanie technicznym do
istniejgcej sieci o réznorodnej, czesto zbyt matej srednicy, ktéra moze by¢ w zlym stanie technicznym.
Scieki trafiajg do zbiornika bezodptywowego, bedgcego w nieznanym stanie technicznym, z ktérego
Scieki wywozone sg do oczyszczalni $ciekéw. Stan techniczny infrastruktury moze powodowaé m.in.
zanieczyszczenie woéd powierzchniowych. W zawigzku z powyzszym projektuje sie wylgczenie z
eksploataciji istniejgcej sie¢ kanalizacji sanitarnej i budowe nowej sieci wraz z przepompownig sciekéw i
odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wagniki (zaprojektowanej odrebnym

opracowaniem).

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne wraz ze studniami zelbetowymi
oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig $ciekdéw i niezbednym

uzbrojeniem technicznym.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki odprowadzane bedg projektowang siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do
projektowanej przepompowni Sciekéw, skad transportowane bedg do zaprojektowanej w odrebnym
opracowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a nastepnie do zaprojektowanej w odrebnym

opracowaniu oczyszczalni $ciekéw.



c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U & 200 SNS8 (lita) o dtugosci 673,9m;

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE RC 100 SDR 17 & 90 mm, PN 10 o dtugosci 1685,5m,
w tym przewiertem sterowanym: 1516,3m;

— budowe studni zelbetowych @ 1200 mm — 37kpl.;

— budowe przepompowni $sciekéw & 1200 mm umieszczonej w kregu @ 2000 mm wraz z kompletnym
wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokot — 1kpl.;

— budowe studni odpowietrzajacej @ 1200 mm — 1kpl.;

— budowe studni odwadniajgcej @ 1200 mm — 1kpl.;

— budowe studni rozpreznej @ 1200 mm — 1kpl.;

— istniejgce, kolidujgce odcinki sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej — do wylgczenia z eksploataciji,
nowoprojektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrebnym opracowaniem;

— odtworzenie nawierzchni drdg;

— budowe wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV kablem ziemnym typu YKY5x10mm2 o dtugosci 32m do

zasilania przepompowni $ciekéw wraz z zabudowg szafki sterownicze;.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

4.0 Zestawienie:

a) Powierzchni_zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy

czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci

zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz

balkony
Nie dotyczy

b) Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy.

¢) Powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.



d) Powierzchni _innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

Zz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku

jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5.0 Informacije i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Zgodnie z Decyzjg z dnia 16.11.2021 r. nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego brak jest ograniczen lub zakazéw dotyczacych budowy urzgdzen zwigzanych z obstugg
mieszkancow w zakresie infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarne;.
W takcie budowy nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia (np. rury ochronne, przeciski, przewierty
sterowane) na przejsciach przez drogi publiczne, w miejscach skrzyzowan z innymi ciggami uzbrojenia
technicznego, pod drzewostanem.

Usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych.

Teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Watszy w odniesieniu, do
ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
Rozporzadzenie nr 37 Wojewody Warminsko — Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Watszy.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz przepisow Prawa wodnego.

W przypadku odkrycia w trakcie trwania robét budowlanych lub ziemnych, znalezisk, przedmiotoéw, co do
ktdrych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 i 33 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami przy uzyciu dostepnych
Srodkéw zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwitocznie

zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkow lub agminnej ewidencji zabytkdow lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki oraz obiekty na nich zlokalizowane nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

c) OkreSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza granicami terendw gorniczych i nie podlega
wptywom eksploatacji gornicze;j.



d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja jest catkowicie ekologiczna i nie zagraza s$rodowisku oraz
bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikow.
Teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Watszy w odniesieniu, do
ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
Rozporzadzenie nr 37 Wojewody Warminsko — Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Watszy. W bezposrednim zasiegu znaczgcego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary NATURA 2000 ani pomniki przyrody.
Przestrzeganie rygoréw powyzszej ustawy w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu
spowoduje, ze planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan przyrody. Jednocze$nie nalezy
przestrzega¢ i stosowaé sie do zapiséw zawartych w Decyzji z dnia 22.09.2021 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (znak: RIZ.6220.5.2021) oraz Decyzji nr 7/2021 z dnia
16.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (znak: RIZ.6733.7.2021).
W trakcie robét budowalnych Wykonawca ma za zadanie zapewni¢ najwyzszy stan ochrony dla
obszarow objetych siecig Natura 2000, a zgodnie z art. 87a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody: Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub
w obrebie korzeniu lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom.
Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;
nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowa¢) deskami o grubosci min. 2 cm $ciggnietymi
drutem stalowym co 60 cm. Wysokos¢ ostoniecia — do pierwszych konaréw. Roboty w obrebie korony
drzew i korzeni nalezy prowadzi¢ recznie. W razie czasowego odstoniecia, korzenie ostoni¢ matami
stomianymi. W okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych podlewaé drzewa wodg. Ewentualng
wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow (tj. w okresie od 31 sierpnia do konca
lutego).
W okresie migracji ptazéw (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrzesnia) wykopy na
terenie budowy kontrolowa¢ pod nadzorem herpetologicznym, nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadki
stwierdzenia w nich obecnosci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub odtowic i przenies¢ poza
strefe prowadzonych prac.
W trakcie budowy zapewni¢ wiasciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaé ich ilos¢, skladowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych migjscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny
odbidr lub ponowne wykorzystanie. Zabezpieczy¢ plac budowy w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych. W sytuacji wystgpienia wycieku zwigzkéw ropopochodnych, podczas awarii
sprzetu budowlanego, zanieczyszczong glebe nalezy bezzwiocznie zebrac¢ i przekaza¢ uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia. Grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne zawartosci w glebie
i ziemi substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, nalezy przekazac¢ do

unieszkodliwienia.



6.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

Z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym. Rurociggi przebiega¢ bedg po
terenach zabudowanych, niezabudowanych, terenach zielonych, rolnych, poboczami oraz drogami gminnymi
i wewnetrznymi oraz poprzez dziatki prywatne i nalezgce do Skarbu Panstwa. W ramach planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie zniszczenia szaty roslinnej, tereny porosniete roslinnoscig trawiastg i uprawa
zostang, w uzgodnieniu z wiascicielami, odtworzone do stanu sprzed rozpoczecia robét. Inwestycja wykonywana
bedzie w szczelnych szalunkach, w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dzienne;.

Zgodnie z opinig geotechniczng: strefa przemarzania dla projektowanego obszaru wynosi Hz=1,20 m
p.p.t., obiekt budowlany zas zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo — wodne uznano
za proste w przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wéd gruntowych.

Przed przystgpieniem do prac trase projektowane] sieci wytyczy¢é geodezyjnie. Roboty prowadzi¢ w wykopach
otwartych oraz metodami bezwykopowymi.

Kolizie — projektowana sieci wchodzg w kolizie z podziemnym uzbrojeniem terenu — sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Kolizje oraz zblizenia do
podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu wykona¢ zgodnie z protokotem z narady koordynacyjne;j
nr G.6630.9.2022 z 28.02.2022 r. Kolizje z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej rozwigza¢ poprzez
wylgczenie z eksploatacji istniejgcej sieci i przebudowe sieci/przytaczy zlokalizowanych w tej samej
trasie, przy czym nalezy stale zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ Kkorzystania z sieci i przytgczy
sanitarnych.

Istniejgce kable elektroenergetyczne — zatozy¢ ostonowe rury dwudzielne @ 110 koloru niebieskiego.
Drogi gminne betonowe — montaz rurociggdw wykona¢ w wykopach otwartych szalowanych w miare
potrzeb oraz metodami bezwykopowymi. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania
sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w rurze ostonowej stalowej. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie
drog doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki. Odtworzenie nawierzchni drogi
oraz umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgc zapisy zawarte w uzgodnieniach, przedmiarach
i kosztorysie ofertowym.

Drogi gminne gruntowe — montaz rurociagu wykona¢ w wykopach otwartych szalowanych w miare potrzeb oraz
metodami bezwykopowymi. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni drogi oraz umieszczenie sieci kanalizacji sanitarmej uwzgledniajgc zapisy
zawarte w uzgodnieniach, przedmiarach i kosztorysie ofertowym.

Drogi wewnetrzne (dz. nr 14/54, 14/58, 14/59, 28/4, obr. Wagrédka oraz dz. nr 73/6, obr. Wagniki) — nalezy
dokona¢ uzgodnienia z ewentualnymi dzierzawcami nieruchomosci, a odnosnie nieruchomosci nieobjetych
umowami dzierzawy — nalezy teren, po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (rekultywacii).
Wykonawca na okres budowy moze zajgé pas gruntu o szerokosci 4 m nad projektowanymi urzgdzeniami

infrastruktury technicznej. Uszkodzone w czasie prac ciggi melioracyjne — odtworzy¢ i doprowadzi¢ do sprawnosci.



Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w oddaleniu od cieku/rowu, zbiornikéw wodnych, na uszczelnionym podtozu.
Wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ pojemnikdw, konteneréw, koszy do gromadzenia odpaddw i zapewni¢ ich
sukcesywny wywoz.

8.0 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333).
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek nr 14/11, 14/16, 14/29, 14/53, 14/54,
14/55, 14/58, 14/59, 14/60, 14/64, 14/73, 14/75, 14/78, 28/4, obreb nr 0050-Wagrodka, oraz dziatek nr
26/12, 33/2, 73/6, 156/2, 273/2, obreb nr 0049-Wagniki, gmina Goérowo ltaweckie i miesci sie na ich
catosci zgodnie z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.).

Opracowat:



