ABIS Aleksandra Baran Inzynieria Sanitarna ul. Limanowskiego 9, 14-400 Pastek
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - WAGRODKA - WAGNIKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIE-
KOW - PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI :  teren miejcowosci Wagrédka, gm. Gérowo ltaweckie

INWESTOR : Gmina Gérowo ltaweckie

ADRES INWESTORA  :  11-220 Gérowo ltaweckie, ul. Kosciuszki 17

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Aleksandra Baran

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Baranowski

DATA OPRACOWANIA . styczen 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr ew. 14/10, 14/11, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/29, 14/36, 14/37, 14/38, 14/54, 14/55, 14/58, 14/60, 14/61, 14/63, 14/
64, 14/66, 14/73, 28/4, obreb nr 0050-Wagrdédka

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJRury PVC-U typ SN8 o $r. 160 mm - 213 m

Studnia kanalizacyjna Z TWORZYWA SZTUCZNEGO o $r. 425 mm - 11 kpl

Wykopy w gruncie kat. IV - 100 % ; wykonywane mechanicznie (90%) i recznie (10%) o $cianach szalowanych. W cenie rob6t ziemnych
nalezy uwzgledni¢ ewnetualne odwodnienie wykopdéw. W cenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzgdkowanie terenu posesji po wykonaniu
robét budowlanych.

Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych, asfaltowych oraz betonowych. W cenie robét nalezy ujg¢ koszty zajecia pasa drogowego
oraz nadzoru gestorow sieci, jak i nadzoru geologicznego.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogow
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, 1V kw. 2021 r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny: 22,18PLN/r-g

- koszty posrednie Kp: 66,7% od Ri S

- koszty zakupu Kz: 6,1% od M (bezp.)

- zysk Z: 10,9% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgczy kanali- |km
d.1/0111-01 zacji sanitarnej grawitacyjnej
analogia
(poz.15)/1000 km 0.213
RAZEM 0.213
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
154.03 m?2 154.030
RAZEM 154.030
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0801-02 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wyko-
analogia pu 1,0-2,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wy-
kopéw
<kanalizacja grawitacyjna>397.23*0.9 m3 357.507
<studnie>(40.154)*0.9 m3 36.139
RAZEM 393.646
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
analogia ciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
<kanalizacja grawitacyjna>397.23*0.1 m3 39.723
<studnie>(40.154)*0.1 m3 4.015
RAZEM 43.738
5/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.1|0603-01 mm
analogia
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
6/KNNR 11 Podsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.15)*0.76*0.2 m3 32.376
<studnie>11*1.3*1.3*0.2 m3 3.718
RAZEM 36.094
7/KNNR 11 Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.15)*0.76*0.46-(poz.15)*3.14*0.08*0.08 m3 70.184
<studnie>1.3%1.3*21.52-3.14*0.2125*0.2125*21.52 m3 33.317
RAZEM 103.501
8/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1|0526-01
poz.2*0.15 m3 23.105
RAZEM 23.105
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.1/0108-07 kat. IV
poz.6+poz.7+poz.15*3.14*0.08*0.08+3.14*0.2125*0.2125*21.52 m3 146.927
RAZEM 146.927
2 Roboty demontazowe
10|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikow kpl.
d.2|0119-03
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
11|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur betonem - zamulenie istniejgcych rurociagow m3
d.2|0310-01
analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 4-05I Demontaz rurociggéw od budynku do istn. studzienek m
d.2|0313-01
analogia
58.7 m 58.700
RAZEM 58.700
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
analogia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
3|45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - UWAGA: |m
d.3(1308-02 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
213 m 213.000
RAZEM 213.000
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16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.3|1417-02 wa, $r. wys. 1,96 m
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
17|KNNR 4 Utozenie rury ostonowej stalowej w gotowym wykopie - rura stalowa 273,0x6, |m
d.3|1308-05 3mm
analogia
<rura stalowa 273,0x6,3 na odcinku S14-S14.1>11+3.4 m 14.400
<rura stalowa 273,0x6,3 na odcinku S34-S34.1>3.1 m 3.100
RAZEM 17.500
18/KNR 2-28 Przecigganie rurociggéow przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.3|0403-05 ochronnych
analogia
poz.17 m 17.500
RAZEM 17.500
19|KNR 2-28 Zamkniecie kofAcowek rur ochronnych 273,0x6,3mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.3|0405-05 nom. 160 mm;
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3|0303-02
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
15 odc. -1 15.000
préb.
RAZEM 15.000
4/45233140-2 |Roboty odtworzeniowe
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
d.4/0811-01 nieniem spoin piaskiem
analogia
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4|0802-07 cm
poz.22 m2 9.500
RAZEM 9.500
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 42 cm
0101-02
analogia
poz.22 m2 9.500
RAZEM 9.500
25|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych na pod-|m?2
d.4|0815-07 sypce cem.piaskowej
analogia
24.81 m?2 24.810
RAZEM 24.810
26|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej - obrzeza do ponownego wbudo- |m
d.4|0814-01 wania
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.4/0812-03
(poz.26)*(0.15*0.3+0.15%0.15) m3 0.675
RAZEM 0.675
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.22+poz.25 m2 34.310
RAZEM 34.310
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-03
poz.22 m2 9.500
poz.25 m2 24.810
RAZEM 34.310
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych KEMS 0-31,5mm o grubosci  |m2
d.4/0113-02 po zageszczeniu 20 cm
poz.22 m2 9.500
RAZEM 9.500
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych typu MON o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.4/0309-05 petnieniem spoin piaskiem - materiat z odtworzenia 80%
analogia
poz.22 m2 9.500
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RAZEM 9.500
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-03 kat.I-1l
poz.26 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki (z oporem) i obrzeza - beton B-15 m3
d.4|0402-04
poz.26*(0.1*0.2+0.1*0.1) m3 0.300
RAZEM 0.300
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem - materiat z odzysku
poz.26 m 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.25 m2 24.810
RAZEM 24.810
36/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.4/0321-01 niem spoin piaskiem - materiat z odzysku
poz.25 m2 24.810
RAZEM 24.810
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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