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» Opis techniczny.

1.

Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.
3. Stanistniejacy.

4. Rozwigzania projektowe.
5. Konstrukcje nawierzchni.
6

. Odwodnienie.

Zawarto$¢ projektu:

» Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

>
>
>
>

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB.

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2 Przekroje normalne ze szczegétami.

Rys. nr 3 Odwodnienie.



1. Przedmiot opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w celu odtworzenia nawierzchni jezdni po budowie kanalizac;ji

sanitarnej w miejscowosci Komorniki w ciggu drogi powiatowej nr 2440P Tuice — Bugaj.

Podstawa opracowania:

>
>
>

Mapa do celdw projektowych.

Konsultacje z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

Wizja w terenie.

Stan istniejacy:

W sktad rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej w m. Komorniki wchodzg: jezdnia

bitumiczna szerokoéci 4,50-5,00m, jednostronny chodnik o szerokosci 1,50m z betanowej

kostki brukowej, oddzielony pasem zieleni oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej.

Rozwiazania projektowe:

»
>

v

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej na szerokos¢ 6,00m.

Na odcinku okoto 250m oraz w czeéciowo w obrebie skrzyzowania jezdnia zostanie
ograniczona kraweznikiem betonowy 15x30cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym
szerokosci 0,20m (przekrdj uliczny). Na pozostatym zakresie jezdnia bedzie miata przekrdj
drogowym.

Po lewej stronie, bezposdrednio przy jezdni, wykonany zostanie chodnik szerokosci 2,00m
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zjazdy indywidualne zostang wykonane na istniejacg szerokosé lub szerokos¢ istnijgcych
bram. W obrebie wjazdéw zastosowany zostanie kraweznik betonowy najazdowy
15x22cm wraz z odcinkami przejéciowymi dtugosci 1,00m, do potaczenia z kraweznikiem
15x30cm.

Na dtugosci jezdni ograniczonej kraweinikiem betonowym wykonac trawniki w postaci

warstwy gr. 15cm ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw.



» Szczegbdtowy podziat nawierzchni i rodzaje prefabrykatéw wskazano na rys. nr 1,

»

Przekroje normalne wraz ze szczegétami wskazano na rys. nr 2.

5. Konstrukcje nawierzchni:

»

Konstrukcja nawierzchni  jezdni  bitumicznej po  $ladzie
oraz na poszerzeniach:

Warstwa $cieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3.
Warstwa wigzaca gr. 6¢cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR3.
Podbudowa zasadnicza gr. 7¢m z betonu asfaltowego AC22P 50/70 KR3.
Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm.

Warstwa wzmacniajaca gr. 15cm z mieszanki zwigzanej C3/4.

kanalizacji

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej — nakfadka na konstrukcje istniejqcq:

Warstwa écieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3.

Warstwa wyréwnawcza $r. gr. 4cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR3.

Potqczenie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej z istniejgcq wykonaé schodkowo

(odsadzki 0,50m) ze wzmocnieniem siatkq szklang min. 100x100kN/m na szerokosci 1,00m

pod warstwq wigzqgcg.

Potgczenia pionowe warstw bitumicznych naleZy uszczelni¢ np. przy tasmq bitumiczng,

natomiast do poziomego pofgczenia warstw uiy¢ emulsji asfaltowej szybko rozpadowej

C60 B3 ZM.

»

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (fazowana, kolor czerwony).
Warstwa gr. 3cm podsypki cementowo-piaskowej.

Podbudowa gr. 15¢m z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (fazowana, kolor szara).
Warstwa gr. 3cm podsypki cementowo-piaskowej.

Padbudowa gr. 10cm z mieszanki zwigzanej C1,5/2.

Zieleri:

Warstwa gr. 15cm ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg traw.



6. Odwodnienie:

Z jezdni ograniczonej kraweinikiem betonowym, wody opadowe beds odprowadzane wpustami
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Z jezdni nieograniczonej kraweznikiem, wody opadowe bedy odprowadzane powierzchniowo

na przylegte tereny zielone.
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznah, dnia 29.04.2022 r.

Nasz znak: WI1.4620.188.2022. MW
Dotyczy: Odtworzenia po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociggowej —2440P
Wasz znak: 36/VI/16-AK-39

STUDIO DK Sp. z 0.0, 5p. k.
UL, Sielska 17d
60-129 Poznan

Zarzad Drég Paowiatowych w Poznaniu informuje, iz opiniuje pozytywnie projekt odtworzenia pasa

drogowego po wykonaniu projektowane]j sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w pasie drogi powiatowej
nr 2440P w miejscowosci Komorniki, gmina Kleszczewo na nastepujacych warunkach:

1.
2.

»ow

SNowm

Kraweznik na fuku dz. 138/13 i 138/7 wykopa¢ jako wtopiony

Kraweznik na tuku dz. 138/13 i 138/20 wykonac jako wyniesiony z obnizeniem w rejonie przewidywanego
przechodzenia pieszych przez dz. 138/13

Na zjazdach oraz w rejonie przej$¢ dia pieszych zastosowac kraweznik najazdowy 15x22

Wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturga wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu prac uregulowa¢ stan prawny pasa drogowego na dz. 119/5 i 119/7.

Zachowat i odtworzy¢ istniejgce wpusty w rejonie skrzyzowania.

Szczegblowa lokalizacje wpustéw nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa z Inspektorem ZDP - p. Jackiem
Czerwinskim.

Odprowadzenie wdd opadowych poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowej uzgodni¢
z wiascicielem tej kanalizacji.

Warunki zlokalizowania przedmiotowe] infrastruktury pozostaja bez zmian zgodnie z decyzjg Nasz znak:

ZDP,W1.4620.460/18.MW z dnia 11.09.2018r.

Zatacznik: Projekt odtworzenia nawierzchni — 2egz. I

Otrzymuig:

1.
2.
3.

Adresat
ZDP-WN Roman Biatek
ZDP-aa

Sprawe prowadzi:
Maciej Walentowski
Tel. 61-8593-445

Zarzad Drég Powiatowych w Paznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznat voww zdp.powiat.poznan pl
tel, (61) 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegély ednosnie ochreny danych osobowych oraz tresé

obowigzku informacyjnego dostepne sq na stronie intemetowe] www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zatgeznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.1z1



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-63/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
pbudownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Prysiazny

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 wrzeénia 1981 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Prysiazny jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. i,
4
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....L.4 “,L

4
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfski........... L"
| ﬂ

Cztonek Komisji —mgr inz, Szczepan Mikurenda:.....\....... ...[../

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Prysiazny

62-030 Lubon, ul. Zrédlana 6/37
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PLG-QDY-UG2 *

Pan Wojciech Prysiazny o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0395/12
adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 38 B/2, 62-030 Lubon
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.




