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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 31.01.2008 roku
Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. m. Rypina z dnia 21.01.2008-03-11

Opinia ZUDP nr 98/2008 z dnia 7.03.2008 roku

Uzgodnienie nr. TSSNBZEI-11/98/08 z dnia 06.06.2008 wydane przez Telekomunikacje Polska

ST el L kD

g w Bydgoszczy
5 6. Warunki techniczne na wykonanie przytaczy , wodociggowego , kanalizacji deszczowej i sanitarnej
nr SP ZOZ .VII/5/210/5/08 z dnia 3.03.2008 wydane przez SP ZOZ w Rypinie ul. 3 Maja 2
B 7. Wrypisy z rejestru gruntéw
8. Mapa informacyjna

II. SPIS RYSUNKOW.

1.  RZUT PIWNIC RYS. NR 1
2.  RZUT SCIAN POD STROP Z PLYT KANALOWYCH RYS.NR 2
3.  RZUT STROPU RYS.NR 3
y 4.  RZUT PARTERU RYS. NR 4
i 5.  RZUT WIEZBY DACHOWEJ RYS.NR 5
- 6.~ RZUT DACHU RYS. NR 6
7.  PRZEKROJ A-A RYS.NR 7
’ 8. PRZEKROJB-B RYS. NR 8
9.  PRZEKROJC-C RYS. NR 9

10. WENTYLACJA PARTERU RYS.NR 10

11. ELEWACIJE RYS. NR. 11

12. ELEWACIE ' RYS.NR 12

13. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. NR. 13




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Na dzialce polozonej w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2 , oznaczonej na mapie jako Nr 765/10
zaprojektowano:

Budynek przychodni lekarskiej z infrastruktura towarzyszaca

J

Projekt opracowano na podstawie :

e Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dnia31.01.2008 roku wydane go przez
Urzad Miasta Rypina .

e  Warunkéw Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie z dnia 21.01.2008 r
nr 84/NU/2008

e Warunki techniczne na wykonanie przylaczy , wodociggowego , kanalizacji deszczowej i sanitarnej
or SP ZOZ .VII/5/210/5/08 z dnia 3.03.2008 wydane przez SP ZOZ w Rypinie ul. 3 Maja 2

3. Dzialka jest zabudowana budynkami SP ZOZ oraz urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.

4. Dziatka objgta opracowaniem jest ogrodzona i oznaczona jest na mapie kolorem zéttym.

5. Na dzialce znajdujg si¢ obiekty objete ochrona konserwatorska i sa wpisane do rejestrow
WKZ , podlegajg ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dziatka nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnej .

7. Dziatka nie jest potozona w terenach gérniczych .

8. Dziatka posiada parkingi i miejsca postojowe

9. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obicktu budowlanego

10. Dziatka posiada wjazdy z ulicy 3 Maja .

11. Bilans powierzchni terenu :

Powierzchnia dzialki 16.255,00 m* w tym :
e [stniejgce budynki 2863,25 m?
o  projektowany budynek 659,58 m’
e chodnik i place parkingowe i komunikacja (ok.) 3900,00 m®
e trawniki , tereny zielone i inne 8832,17 m?

12. Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :

e Powierzchnia zabudowy projektowana 659,58 m?
*  Powierzchnia catkowita projektowana 874,62 m*
e Powierzchnia uzytkowa projektowana 755,90 m*
e  Kubatura projektowana 3550,00 m’

13. Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z projekterh zagospodarowania na dzialki sasiednie
oznaczone numerami 652/2 ul. 3 Maja , 764/7 , 765/3 , 766/1 , 765/7 , 765/9 , 765/6 i 762/1
nie wystgpuje — wystepuje na dziatkg Inwestora oznaczong numerem 765/10

14. Wskaznik zabudowy dla dziatki numer 765/10 wynosi — 0,46

15. Na projektowany obiekt jest wymagane sporzadzenie planu ,,BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 2002 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI nr 765/10

INWESTOR : SP ZOZ RYPIN UL. 3 MAJA NR 2

1.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI SPZOZ
~P.PP.— 118,90

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY - PIWNICA

PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE W-50 L=3,20 M

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE Ks 200

I LYo

A L=39.30M ZE STUDZIENKAMI REWIZYJNYMI K-1,K-2,K-3, @ 1200 3 SZTUKI 37530,
5. PROJEKTOWANE PRZYLACZE C.O.2x 50/110 L=31,00 M Z up. STAROSTY

s 2 6. PROJEKTOWANE PRZYLACZE ZALICZNIKOWE o PR ;
I'rojektowalichikty bu e mgr inz. Piotr|Poczatenko
enia na budows TedS i T ENERGETYCZNE 2xYAKY 4 x 150 L= 28,00 M Kierownik Wydziahi

wykonawcze) przer U R by psne do TR © e s i et omer & P i) o
ovkonywonia prac grodes ey 7 "'fﬂ_'fiz_-o : a1l 7. ISTNIEJACA SIEC KANALIZACIT SANITARNES KS-200 Architektury i Budownictwa

o 5 ! 4 A : 8. ISTNIEJACA KOMORA CIEPLOWNICZA
Rypih " 2y BT a2y

L D’g;gﬁsf;,;% &“ibub;_' S : 9. ISTNIEJACY WODOCIAG WA 100

IR 7 P = e S 10. PROJEKTOWANE CHODNIKI Z POLBRUKU

kS
‘ . 480 Y
} Danuta Soofercz_,r';f:}:\ - '
starszy geodeta /|

11. ISTNIEJACE DROGI WEWNETRZNE ASFALTOWE

12. ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA KD-200 DO LIKWIDACII
13. ISTNIEJACY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY DO LIKWIDACIT
14. ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA SP ZOZ W RYPINIE

15. ULICA 3 MAJA

16. ISTNIEJACY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

17. ISTNIEJACA LINIA ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA

18. ISTNIEJACY PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

19. ISTNIEJACE OGRODZENIE

20. DRZEWA SZTUK 2 DO WYCIECIA

21. ISTNIEJACE PRZYLACZE C.O.

22. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA PCV 200 L=102,50 M

UWAGA: ZACHOWAC GSTROZNOSC PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH !!!

OBIEKT: |¥JDYNEK PRZYCHODNI SP ZOZ W RYPINIE Z PRZYLACZAMI
ADRES : RYPIN ULICA3MAJANR 2 NR DZIALKI 765/10
Gé//" RYSUNEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

| % enprgeheose , 00 .

..... PROJEKTANT: JANUSZ BLACHOWSKI ”
!l . i UPRAWNIENIA : Bg NR. 13/68 , UA-V-7342-5/30/94 Wk M
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o OPIS TECHNICZNY
- DOPROJEKTU BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP 707 W
S RYPINIE PRZY ULICY 3 MAJANR 2 DZ. NR 765/10

1. Dane ogélne;

" 1.1. Podstawa epracowania.

LLL - Zlecenie inwestora z lutego 2008 r. SP ZOZ z siedziba w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2.
- --1.1"..2'.._ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego z dnia 31.01.2008 roku
- 113 : béwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
11 4 . Warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. m. Rypina z dnia 21.01.2008-03-11
1.1.5. Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:300
1.1.6. Dokumentacja geotechniczna ‘
1.1.7. Ekspertyza techniczna istnigjacego budynku gospodarczego grudnia 2007 roku
1.1.8.  Opinia ZUDP nr 98/2008 z dnia 7.03.2008 roku
1.1.9. Uzgodnienie nr. TSSNBZEI-11/98/08 z dnia 06.06.2008 wydane przez Telekomunikacje Polska
w Bydgoszczy
1.1.10. Wizja lokalna i pomiary w terenie
1.1.11. Uzgodnienia z Inwestorem
1.1.12. Obowigzujace normy i przepisy
2. Zalaczniki formalno-prawne zalaczone do projektu.

1.2, Zakres opracowania.

Ninigjszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie projektu budynku Przychodni SPZ0OZ
w Rypinie . Projekt branzy wod-kan. i c.o. oraz elektrycznej w oddzielnych opracowaniach .
Wymieniony obiekt zlokalizowany jest w Rypinie przy ulicy 3 Maja nr 2 na dzialce oznaczonej na
mapie jako nr 765/10. Dzialka jest ogrodzona . Dziatka posiada wjazdy od ulicy 3 Maja .Place
parkingowe i drogi wewnetrzne asfzltowe istnigjace.
Budynek gospodarczy, a w istocie piwnice nieukonczonej rozbudowy szpitala z 1939 roku jest objety
ochrong konserwatorska (wystepuje w ewidencji WKZ)

2. Opis obiektu i robét,

2.1. Opis budynku istnicjaceco i projektowanyvch robot budowlanych

Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbudowy (nadbudowy) stanowi budynek
jednokondygnacyjny ze stropodachem plaskim pokrytym papa.. Sciany murowane w technologii tradycyjnej

z cegly petnej posadowione na fawach betonowych . Strop Zelbetowy monolityczny . Budynek z trzech stron

posadowiony w ziemi .

&




2.2. Opis budynku projektowanego
Projektowany budynek parterowy z dachem o konstrukgji drewnianej dwuspadowym. Sciany murowane z

pustakow ceramicznych z ociepleniem plytami styropianowymi .

Projektowane wejscia — zaprojektowane bez barier architektonicznych i wioda poprzez podjazdy dla

niepetnosprawnych o nachyleniu maksymalnym do 8%.

Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczng , komputerowa , telefoniczna , wodno-kanalizacyjng , p.poz.,

deszczows i centralnego ogrzewania oraz odgromows, .

2.3. Uzbrojenie terenu

e  Obiekt zasilany bedzie w wodg pitng z wodociggu lokalnego .

e Budynek podlaczony bgdzie przez nowo projektowane przylgcze kanalizacyjne do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej.

e  Zaopatrzenie w energie cieplna z istniejacej sieci cieplowniczej miejskiej

e Energia elekiryczna poprzez projektowane przylacze zalicznikowe 2 xYAKY 4 x 150

e Kanalizacja deszczowa z projektowanego budynku do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

2.3. Przeznaczenie obiektu.

Budynek przeznaczony jest do prowadzenia dzialalnosci w zakresie lecznictwa ogdlnego i specjalistycznego .

Wskazniki podstawowe budynku przychodni:

Powierzchnia zabudowy projektowana
Powierzchnia catkowita projektowana
Powierzchnia uzytkowa projektowana

Kubatura projektowana

659,58 m*
874,62 m*
755,90 m*
3550,00 m’

2,4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU PRZYCHODNI

WYKAZ POMIESZCZEN — PIWNICA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 167

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzehnia

na rysunku (wm)
1= Komunikacja 29,67
2. Komunikacja 23,42
3 Pomieszezenie na $rodki czystodei - porzadkowe 5,56
4. Sanitariat dla personelu 6,07
5. Pomieszczenie socjalne dla pracownikow 25,66
6. Pomieszczenie techniczne 22,74
75 Pomieszczenie magazynowe 19,62
8. Pomieszczenie socjalne — szatnia personelu 18,05
9. Pomieszczenie socjalne 16,73

Razem : 167,52




WYKAZ POMIESZCZEN — PARTER
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 588,35 m”

Oznaczenie | Pomieszczenie Powierzchnia
na rysunkun (wm?)
% Wiatrolap 15,24
2. Pomieszczenie na srodki czystosci 5.75
3. Korytarz — poczekalnia 189,32
4. Sanitariat dla niepelnosprawnych 4,90
5. Sanitariat personelu 4,05
6. Sanitariat damski 4,05
7 Sanitariat meski 4,05
8. Gabinet pielegniarski diagnostyczno-zabiegowy 15,90
9. Gabinet lekarza ogélnego 12,50
10. Gabinet lekarza ogolnego 12,50
11. Rejestracja 18,74
12. Gabinet specjalistyczny kardiologiczny 15,58
13. Gabinet specjalistyczny neurologiczny 15,58
14. Gabinet pobierania prob do analiz 15,58
15. Gabinet lekarza ogdlnego 15,58
16. Gabinet medycyny pracy 13,20
17. Gabinet medycyny pracy 17.42
18. Gabinet okulistyczny 17,78
19. Gabinet laryngologiczny 17,78
20. (Gabinet stomatologiczny 30,23
21. Gabinet potoznej 20,75
22. Gabinet ginekologiczny 16,13
23. Lazienka gabinetu ginekologicznego 5,54
24. Pomieszczenie na odpadki medyczne 4,10
25. Pomieszczenie socjalne 10,78
26. Poczekalnia dla dzieci 34,50
27. Sanitariat poradni dziecigeej 4.43
28. Gabinet lekarski dzieci zdrowych 12,42
29. Gabinet zabiegowy 15,18
30. Gabinet lekarski dzieci chorych 12,50
31. Wiatrotap 6,32
Razem : 588,38
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA M’ 755,90




2.5, Charakterystyka projektowanego chickin.

Budowa budynku przychodni lekarskiej stanowi budynek parterowy czgsciowo podpiﬁniczony.

Sciany murowane, stropy zelbetowe prefabrykowane z plyt kanatowych 1000 kN/m . dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej (wiazary) kryty blacha dachéwkows . Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng , p.poz., wod-kan , komputerows , telefoniczna i centralnego ogrzewania oraz odgromows
- patrz pro_lekty branzowe oraz wentylacje grawitacyjng i mechaniczng . Przylacza do projektowanego
budyilk'u iz istniejacych na terenie szpitalnym sieci.

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej , oraz wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej z

wlgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

2.5. Metoda wykonawstwa budynkow — tradycyjna

e lawy fundamentowe Zelbetowe

e Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych

e stropy z plyt kanatowych 1000 kN/m

® Sciany murowane z pustakéw ceramicznych POROMUR gr 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
s shupy w scianach zewnetrznych zelbetowe z betonu B-20

s podciggl zelbetowe

» schody wewnetrzne Zelbetowe

* nadproza okienne i drzwiowe typowe L-19 i Zelbetowe wylewane

s wieniec Zelbetowy

s dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z wiazaréw drewnianych

» podjazdy dla niepelnosprawnych i chodniki zewnetrzne z polbruku lub betonowe — plytki klinkierowe
Wspdlcrynnik przenikania ciepla budynka

U=1:Rn+Rn+Re

Ri+Re=0,17

Ry=R;+R;+Rs+ Ry

Ry —tynk wewnetrzny gr. 1.5em —» R, =0,015:1 =0,015

Ry - pustak ceramicmy Poromur gr. 25 cm — R, = 0,25: 0,39 =086
R; - styropian “20” gr. 11 em — Ry = 0,11 : 0,04 = 2,75

R, - tynk zewngtrzny gr. 0,5 cm — R, = 0,005 : 1 = (0,005

R~ 0,015+ 0,86+ 2,75 + 0,005 = 3.63
U=1:(0,12+3,63+005)=1:349 =026 W/m’xK

Wspolezynnik przenikania $cian zewnetrznych —» U= 0,26

Wapdleynnik przenikania ciepla stronodachu
U=1:Rn+Rn+Re

Ri+Rn=10.17

Ri=Ri+R;+R;+ Ry

R, - folia izolacyjna 0,005 cm — 0,005 : 0,18 = 0,03




R; - welna mineralna gr. 20 em — R; =0,20: 0,05 =4,00
R; —folia izolacyjna 0,005 cm — R; =0,005:0,18 =0,03
R4 — strop z paneli bez perforacji 0,012 cm — = Rs= 0,012 : 0,26 = 0,04
R,— 0,03 + 4,00+ 0,03 + 0,04 =410
U=1I: (012+4I[}+005)—1 427 =024 W/m*xK

Wspo}czvnmk przemkama stropodachu —» U= 0,24

3. Czes¢ architekioniczno-konstrukeyjna.

3.1.Fundamenty

o lawy zelbetowe o szerokosci 60, 140 cm wysokosé faw 40 cm

e Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej o szer. 25138 cm |

3.2, Sciany .

® zewnegirzne

a) pustak ceramicznych POROMUR gr 25 cm Ze styropianem gr. 11 cm na zapr. cem.-wap. 3 Mpa
b) nadproza typowe L-19 lub zelbetowe wylewane

c) styropian gr. 11 cm . |
d) elewacja — tynk mineralny

Wspdtczynnik przenikania §cian zewnetrznych — U= 0,26

® s’ciany: wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych POROMUR gr 25 na zapr. cem.-wap. 3 MPa .
o scianki dzialowe z betonu komérkowego gr. 12 cm
s nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-1 9' lub Zelbetowe wylewane z betonu B-20 zbrojony
stalg A-IIT (34GS) 1 A-O.
» Podciagi pod strop wylewane zeibetowe z betonu B-20 zbrojone stalg A-111 (34GS) i A-O
» Shipy w scianach zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stala 4 @ 12 A-III (34GS) i A-O
3.3, Stropy
‘s strop nad parterem z piyt kanalowych 1000 kN/m
» wience stropu i Scian . wylewane z betonu B-20 zbrojony stala A-JI[ (34GS) i A-O
3.4. Dach
e dwuspadowy z wiazaréw dachowych
s pokrycie dachu - blacha dachéwkowa.
3.5. Schodvu pod;azdy o S
s podjazd dIa mepe%nosprawuych z betonu Zwirowego B-20 pokryte plytkami klmkserowyml Iub z polbruku

na pcx_!tozu piaskowo-cementowym
» schody wewngtrzne z betonu B-20 zbrojony stalg A-I11 (34GS) i A-O
3.6. Pokrycie dachu

» pokrycie dachu blacha dachéwkows




3.7. Izolacja _

» izolacja poziome , warstwy podiogowe i nawierzehnie pokazano na rysunkach przekrojowych i rzutach
poszczegolnych kondygnacji -

® pfar'éi.zdl'acj'ﬁ z folit

° p;itopr'zéij}iﬁz_q:alna

+ izolagje cieplne

a) strop - welna mineralna gr. 20 cm

b) posadzki stfropian “30” gr. 6 cm

¢} Sciany —styropian gr 10 - 11 cn

3.8. Podioia i posadzki

s podsypka z piasku gr. 30 cm

» podloze z betonu B-15 gr. 10cm

» na parterze posadzka cementowa gr. 6 cm w piwnicy 5 cm

e podlogi w korytarzach , gabinetach lekarskich z wyldadziny PCV wielowarstwowej typu GELFLOR a w
pozostalych pomieszezeniach z plytek ceramicznych podlogowych o odpornosei na $cieranie klasy 4 .

» cokoliki przyscienne zackraglone z materialéw zgodnych z materiatami podiogowymi jw.

3.9. Tynki i okladziny Scian wewnetrznych

» tynki wewnetrzne $cian i stropow z zaprawy gipsowej i cementowo-wapiennej — piwnica

»  Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw do wysokosdei 1,65 m wylozone beda plytkami ceramicznymi
$ciennymi . Lazienki i pomieszczenia gospodarcze wylozone piytkami ceramicznymi do wysokosei
minimum 2,05 m . Pozostale ciany malowane beda farbami olejnymi do wysokosci 2,05 m a powyzej i
sufity farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych i biatym.
We wszystkich gabinetach zabiegowych sciany z plytek ceramicznych lub malowane farbami
olejnymi do pelnej wysokosci .

3.10. Tynki zewnetrzoe

o cokol - oblozony piytkami ceramicznymi mrozoodpornymi S
» tynki scian mineralne w kolorze pastelowym dopasowanym do kolorystyki istniejacych budynkdw ="

211, Roboty kowalsko-8lusarskie

+ Balustrada schoddw stalowa z rury ze stali nierdzewnej chromoniklowej @ 80 .

3.12. Stolarka _
K)ywg

» stolarka okienna PCV oszklone szyb o wspolczynniku przenikania ciepta m;ﬁ_.;j%_-_'i';IOW(m

zestawienia stolarki i
s drzwiowa w/g zestawienia stolarki
» parapety okienne z PCV rypowe

3.13. Majowanie

» malowanie $cian i sufitéw farba emulsyjng odporng na zmywanie i umozllwzajqca oddyc

kolorze jasnym - pastelowym dwukrotnie

« farbami olejnymi - lamperie




s skrobaczek, wycieraczek, balustrad farbg olejng trzykrotnie
3.14. Obrabki blacharskie

s rynny & 18 cm zP.C.W.

® rury épustowe @15em z P.CW,

s obrobki okapu, kominow, paséw nadrynnowych i parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej ocynkowanej
gr 0.55 mm ﬁoWlék_anych w kolorze dachu.

3.15. Rdbbﬁ .'zé'ﬁ;netfzﬁe

s opaska wokél budynku z plytek betonowych chodnikowych 50 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 em
ze spadkiem 2% od budynku .

s podjazdy i podesty wejsciowe dla niepelnosprawnych z betonu zwirowego B-20 pokryte plytkami

klinkierowymi lub z polbruku na podlozu piaskowo-cementowym
3.16. Wentvlacja

e we wszystkich pomieszezeniach wentylacja grawitacyjna

= wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna zataczana przez wlacznik o$wietlenia .
s w pomieszczeniu na odpadki medyczne mechaniczna wywiewna z nawiewem

1.17. Ochrona przeciwpoZarowa

e Budynek niski (N) ustugowy ZL-]II

o Klasa odpornosci ogniowej — D
» Elementy wystroju wnetrz w budynku powinny mie¢ atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie . W przypadku jego braku konieczne jest wykonanie przez wyspecjalizowana firme
zabezpieczenia ogniocochronnego tych materiatow .
» Nic projekiuje si¢ zastosowania materialdw fatwopalinych i zadymiajacych .
» Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wyiacznik pradu umieszezony przy wejsciu do poradni dzieci'f;éej
- odpowiednio oznakowany
= Budynek posiada instalacjg odgromowa . _ _
o Zaprojektowano dla budynku instalacjg hydrantows — jeden hydrant & 25 wewngtrzny szafkowy .(na -
korytarzu) z zamvkana szatka hyvdrantowa z mozliwoscig podlaczenia wgza pozarmiczego d?ugbér_.;i: 15 mb
»  Wszystkie okna wyposazone w okucia umozliwiajace otwieranie osobie stojacej na podiodze " - :. B
e Drogi ewakuacyjne : -
- wyjscie ewakuacyjne na teren otwarty
- drzwi ewakuacyjne otwieranse na zewnatrz
- dlugosé przejécia do wyjscia na droge ewakuacyjna nie przekracza 40 m
- szerokos$é drzwi 900 1000, 1150 . o
- szerokosé korytarzy 3,30 , 5,00 m .5,50 m , 6,70 m , diugoi¢ nie przekracza 25,00 m

Wszystkie drogi ewakuacyjne oznaczyd przepisowymi tablicami w miejscach dob'rjé'ﬁid@c’inyq -

obiekt wyposazy¢ w podrgczny sprzgt gasaiczy - jedna jednostka sprzgtu o mﬁs.ié élff:)dzkirgag'? :

2 kg/iub 2 di’ powinna przypadaé na kazde 100 m’ powierzchni.




UWAGI KONCOWE _
Dla budynku biurowego kategorii zagrozenia ludzi ZL i zaliczonych do klasy odpornodei ogniowe] D

zastosowane elementy budowlane spelniajg wymagania wymienionej klasy .
WSiystkie zastesowane materialy , elementy wyposaZenia oraz urzgdzenia musza posiada wymagane
atesty i certyfikaty do stosowania w zakiadach opieki zdrowotnej.

WSz&stkié przewody wentylacji mechanicznej prowadzone na poddaszu sufitem nalez wygluszyé.

3.18. Instalacje

-]

Projektowana instalacja hydrantowa — jeden hydrant & 25 wewnetrzny
Projektowana instalacja wody cieplej i zimnej

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z istnigjacej sieci miejskiej.
Projektowana instalacja wewngtrzna elektryczna

Projektowana instalacja telefoniczna

Projektowana instalacja komputerowa

Projektowana instalacja odgromowa

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - do kanalizacji miejskiej
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej — do kanalizacji miejskiej
Zaprojektowano wentylacje grawitacyina i mechaniczng .

Wszystkie istniejace pomieszezenia sanitarno-higieniczne i technologiczne wyposazone sg w krany z ciepta

i zimng woda

3.19. Berpieczefstwo i ochrona zdrowia , dane techniczne

L}

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikoéw i otoczenia.
Budynek nie posiada barier dla osob niepelnosprawnych

Budynek posiada sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

Wycieraczki do obuwia przed wejsciami do obicktu umieszczone we wglebieniach licujac gérne plaszezyzny

kratek z podestami. Umieszczanie odbojow i skrobaczek ponad plaszczyzny dojscia jest zabronione.

3.26. Zatrudnienie pracownikow

Zatrudnienie zgodne z przeznaczeniem budynku

3.21. Dane techniczne obiektu charakiervzujace iezo wphw na irodowisko , zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie
Charakter , program uzytkowy i wietko$é budynku oraz sposéb jego posadowienia —nie wp%ywa
negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi .
Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku z istnicjgcej sieci cieplowniczej , emisja zahietzjﬁéiéﬁ
gazowych bedacych efektem spalania — nie wystgpuje . W efekcie zalozonego programu u?_):’tk()w&gq _'
budynku ustugowego - przyehodnia lekarska - zanieczyszezenia pylowe nie wystgpujg . Spelnia warunki
ochrony $rodowiska.
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji miejskie]. L
Usuwanie udpadéw statych odbywa sie przez wywozenie .Odpady medyczne z budynku 'prz'ych:o.dﬂ'i_._.'

wywozone do magazynu odpadow na terenie zakladu SP ZOZ . Odpady nalezy gromadzi¢ W'pojéé_n'ni_k.aqh

4




stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania zgodnie z umows zawartg
przez SP ZOZ w Rypinie . 7

e Do zalozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwiazana z eksploatacjg budynku emisja hatasu ,
wibracji , promieniowania jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elekiromagnetyczne czy inne

zaklocenia .

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -

MONTAZOWYCH ORAZ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBOT |
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I ATESTOW NA MATERIALY TRUDNOPALNE. BUDOWE NALEZY
REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM .

WSZELKIE ODSTEPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGA SPOWODOWAC
WSTRZYMANIE PRAC NA BUDOWIE .
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