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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) opracowanie petnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg
.,Rozbudowa i przebudowa obiektow Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Rypinie” w zakresie opisanym™ w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi,

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

3) wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego
Niniejsze  opracowanie  stanowi¢ bedzie podstawe do zlecenia

przez Zamawiajgcego zamowienia publicznego w trybie przepisow ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
z pozn. zm.) obejmujgcego zadanie pn. ,Rozbudowa i przebudowe obiektéw
Samodzielnego  Publicznego  Zaktadu  Opieki  Zdrowotnej w  Rypinie”
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres zlecenia obejmuje nastepujgce etapy:
ETAP |
1) uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji (w tym mapy do celéw projektowych), pomiaréw
i  badan koniecznych do prawidtowej realizacji prac projektowych,
wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,
2) przedstawienie koncepcji graficznej rozbudowywanych oraz przebudowywanych
obiektow oraz zagospodarowania terenu dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa
i przebudowa obiektdw Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie”,
3) wykonanie nizej wymienionych opracowan:
a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno
— budowlany oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy we wszystkich
branzach w 5 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na elektronicznym nosniku danych np. pendrive, CD/DVD
(format: ,pdf’) obejmujacy swym zakresem wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia (dokumentacja projektowa
powinna obejmowa¢ swym zakresem w szczegolnosci: rozbudowe
przychodni, przebudowe pomieszczen piwnic pod istniejgcg przychodnia,
przebudowe budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowg szybu
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windowego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie instalacji opisanych
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze przebudowe
istniejgcych instalacji podziemnych i naziemnych bedgcych w kolizji oraz
z projektowanymi robotami budowlanymi);

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu
dokumentacji projektowej w kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na elektronicznym nosniku danych
np. pendrive, CD/DVD (format: ,pdf’);

c) przedmiary robét dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku
oraz w 2 wersjach elektronicznych na elektronicznym nosniku danych
np. pendrive, CD/DVD (format: ,pdf’);

d) kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na elektronicznym nosniku danych
np. pendrive, CD/DVD (format: ,,pdf’);

e) projekty rozbidrek istniejgcych obiektéw (o ile sg wymagane) i projekty
usuniecia ewentualnych kolizji elementow istniejacych oraz odpowiedniego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej
do pozostawienia w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na elektronicznym nosniku danych np. pendrive, CD/DVD
(format: ,pdf);

f) sporzadzenie szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-

terminowego robot;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych i wymaganych

przepisami prawa uzgodnien, pozwolen i decyzji, koniecznych do prawidtowe;j
realizacji robot budowlanych, w tym pozwolenia na budowe.

ETAP I

1) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego projektéw;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

4) sporzgdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku;

5) uzyskanie niezbednych odbiorobw i pozwoleAh po zakonczeniu robét

budowlanych, w tym sprawozdanie z badania wody, wraz z pozwoleniem
na uzytkowanie umozliwiajgcych rozpoczecie uzytkowania.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i
zakres roboét
1.1.1 Rozbudowa przychodni
Rozbudowe przychodni nalezy zaprojektowaé jako obiekt trzykondygnacyjny

(piwnica, parter, pietro) w technologii tradycyjnej w formie prostokgta z dachem
ptaskim. Rozbudowa o wymiarach zewnetrznych: od 12,0m x 12,0m do 12,0m
X 14,0m, powierzchnia zabudowy od 144,0m? do 168,0m2 Budynek nalezy
wyposazy¢ w instalacje: wodociggowg, hydrantowg, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng, przeciwpozarowg oraz teletechniczne
obejmujgce: sie¢ komputerowa, telefoniczng, monitoring, systemu kontroli dostepu,
przyzywowg oraz instalacje kanalizacji deszczowej i instalacje gazow medycznych
(tlen). W rozbudowanej czesci przychodni na parterze nalezy zaprojektowaé
przychodnie dla dzieci z podziatem na dzieci chore i zdrowe.
Wszelkie wyposazenie ruchome budynku, takie jak:

a) meble ruchome oraz meble w zabudowie,

b) wyposazenie ruchome,

c) sprzet audio-wizualny,

d) sprzet biurowy (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.),

e) szafki na odziez, szafki depozytowe, wieszaki i stojaki na odziez,

f) sprzet porzgdkowy,
jezeli z tresci niniejszego PFU nie bedzie wynikato inaczej, nie stanowi zakresu
Wykonawcy.

1.1.2 Przebudowa pomieszczen piwnic pod istniejaca przychodniag

Nalezy zaprojektowacC przebudowe nieuzytkowanych piwnic pod istniejgca
przychodnig przyszpitalng. W ramach przebudowy Zamawiajgcy oczekuje uzyskania
dodatkowych pomieszczen magazynowych i archiwalnych. Parametry istniejgcych
piwnic okresla projekt budowlany zatwierdzony decyzjg Starosty Rypinskiego z dnia
29.04.2008r. nr AB-7351-123/08 o pozwoleniu na budowe przychodni SPZOZ
(zatgcznik nr 3 do PFU).

1.1.3 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowg szybu
windowego

Nalezy zaprojektowaé przebudowe trzykondygnacyjnego budynku POZ
w czesci parterowej o powierzchni uzytkowej okoto 213m? wraz z dobudowg szybu
windowego o powierzchni okoto 9m? (na catej wysokosci budynku — 3 kondygnacije).
Poza tym nalezy przebudowac istniejgce instalacje: wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej
oraz teletechniczne obejmujgce: sie¢ komputerowg i telefoniczng. Nadto nalezy
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wyposazy¢ przedmiotowy budynek w instalacje przeciwpozarowg, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacje.
Wszelkie wyposazenie ruchome czesci parterowej budynku POZ, takie jak:

a) meble ruchome oraz meble w zabudowie,

b) wyposazenie ruchome,

c) sprzet biurowy (np. komputery, kserokopiarki, telefony itp.),

d) szafki na odziez, szafki depozytowe, wieszaki i stojaki na odziez,

e) sprzet porzgdkowy,
jezeli z tresci niniejszego PFU nie bedzie wynikato inaczej, nie stanowi zakresu
Wykonawcy.

Parametry budynku POZ okreslajg projekty techniczne stanowigce zatgcznik
do decyzji Wojewoddzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Wioctawku
z dnia 05.10.1976r. nr AU-III/MN/166/76 oraz 13.05.1977r. nr AU-1239/N-185/77
(zatgcznik nr 41 5 do PFU)

1.1.4 Przebudowa ujecia wody pitnej na terenie SP ZOZ

Istniejgca studnia z pompg zlokalizowana jest w pétnocno-wschodniej czesci
dziatki na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1IWU. Giebokos$¢ studni wynosi — 70,0m, gtebokosc¢
na ktorej zainstalowana zostata pompa wynosi — 38,0m, natomiast lustro wody
znajduje sie na gtebokosci od 36,0m do 68,0m. Pomieszczenie hydroforni
o powierzchni okoto 100m? i wysokosci okoto 3,0m miesci sie w piwnicy budynku
rehabilitacji i fizjoterapii. W ramach przebudowy nalezy uruchomic¢ istniejgcg studnie
z pompg (przeprowadzi¢ ptukanie i konserwacje), wyposazyC pomieszczenie
hydroforni znajdujgce sie w piwnicy budynku rehabilitacji i fizjoterapii w urzgdzenia
i instalacje do uzdatniania wody (w tym: zbiornik hydroforowy, zbiornik aeracyjny,
filtry spetniajgce role odzelaziacza i odmanganiacza, sprezarka powietrza
wraz z elektrozaworem, instalacja powietrzna oraz wodno-powietrzna) oraz potgczy¢
hydrofornie z instalacjg znajdujgcg w budynku szpitala.

1.1.5 Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie w szczegolnosci:
wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, ciggow komunikacyjnych pieszych
i samochodowych, stanowisk postojowych, os$wietlenie, wykonanie ,Strefy
Wypoczynku” przy budynku ZOL i ZOP oraz wymiane ogrodzenia terenu o dtugosci
okoto 200mb wraz z bramg przesuwng o szerokos$ci okoto 7mb.

W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ przebudowe wszystkich Kkolizji
podziemnych i naziemnych instalacji zewnetrznych (w tym  tych
niezinwentaryzowanych napotkanych w trakcie realizacji prac) z projektowanymi
obiektami.
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Powierzchnia catkowita dziatek 765/10, 765/7, 824/5, 827/14 obreb 0001 Rypin —
1,9332 ha.

Powierzchnia przeznaczona pod projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem
terenu stanowi powierzchnie catkowitg dziatek nr ewid. 765/10, 765/7, 824/5, 827/14.

Powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej 10% powierzchni dziatki budowlanej
(Uchwata nr LXVIII/417/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 06 wrze$nia 2023r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta
Rypin w rejonie pomiedzy ul. Dtutka, ul. 3 Maja, ul. Mtawska i ul. Malanowskiego)

Powierzchnia zabudowy — maksymalni 70% powierzchni dziatki budowlane;j.
Wskaznik intensywnosci zabudowy — od 0,1 do 3,0

Liczba miejsc do parkowania dla przychodni - minimum 2 stanowiska postojowe
na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej, lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe
na kazdy 1 gabinet lekarski. Starosta Rypinski postanowieniem z dnia 10 lutego
2023r. znak WB.6740.6.15.2022 udzielit zgody na odstepstwo przepiséw § 19 ust. 2
pkt 1 lit. b oraz § 19 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej
struktury przestrzennej miasta Rypin, stanowigcej obszar zabytkowy, ujety
w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkéw i jest objety ochrong
konserwatorskg. Zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego dokumentacja projektowa
zostanie przestana do Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkébw w Toruniu, Delegatura we Wioctawku celem uzgodnienia na etapie
rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dziatki nr ewid. 765/10, 765/7, 824/5, 827/14 w Rypinie przy ul. 3 Maja,
na ktérej przewidziana jest do realizacji przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zabudowang - na dziatce zlokalizowane sg budynki Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Teren dziatek w miejscu planowanych robét
o réwnej powierzchni bez znaczacych réznic w poziomie terenu. Na terenie dziatek
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata
nr LXVII/417/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 06 wrzesnia 2023r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin
w rejonie pomiedzy ul. Ditutka, ul. 3 Maja, ul. Mtawskag i ul. Malanowskiego. Dziafki
nr ewid. 765/10, 765/7, 824/5, 827/14 sg uzbrojone. W zwigzku z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ przebudowe wszystkich podziemnych
i naziemnych instalacji bedgcych w kolizji z planowanymi obiektami na warunkach
uzyskanych od gestorow sieci (warunki Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie).
Przez teren dziatki w miejscu projektowanych obiektéw przebiegajg nastepujgce
instalacje:
-wodociggowa 832, 8150 i 290,
- kanalizacji deszczowej 200,
- cieptownicza ¢cn50,
-energetyczna,
-gazow medycznych
oraz infrastruktura nadziemna:
-instalacja oswietlenia terenu

Teren planowanej inwestycji w miejscu rozbudowy przychodni utwardzony
oraz w czesci porosniety trawami i drzewami wysokimi (nalezy uwzgledni¢ mozliwosc¢
wycinki istniejgcych drzew na terenie dziatki w miejscu kolizji z projektowanymi
obiektami — wszelkie pozwolenia/zgody dotyczgce wycinek drzew oraz koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robét).

1.3. Ogoblne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.3.1 Rozbudowa przychodni
Dobudowang czes¢ budynku przychodni przyszpitalnej nalezy wykonaé jako
budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych w catosci podpiwniczony
z dachem ptaskim pokrytym papg badZz membrang dachowg. Dobudowana czesé
na poziomie parteru petni¢c ma funkcje przychodni dla dzieci z podziatem
na przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych, natomiast na poziomie pietra
znajdowacé sie majg gabinety lekarskie ogdlne. W ramach rozbudowy nalezy
przewidzie¢ minimum:
- 5 gabinetow lekarskich dla dzieci,
- 5 gabinetow ogdinych,
- pomieszczenia archiwalne/magazynowe (w poziomie piwnicy),
- 4 toalety (2 dla pacjentow, 2 dla personelu — po jednej na parterze i pietrze)
Ponadto nalezy przewidzieC przestrzen komunikacji poziomej i pionowej
oraz szyb windowy wraz z windg osobowa.
Zamawiajgcy udostepnia projekt budowlany zatwierdzony decyzjg Starosty
Rypinskiego z dnia 29.04.2008r. nr AB-7351-123/08 o pozwoleniu na budowe
przychodni SPZOZ (zatgcznik nr 3 do PFU).
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1.3.2 Przebudowa piwnic pod istniejgca przychodnia

Przebudowa i adaptacja pomieszczen piwnic pod istniejgcg przychodnig
przyszpitalng majgca na celu dostosowanie nieuzytkowych pomieszczen
na potrzeby szpitala. W pomieszczeniach powinny sie znalez¢:
- 3 pomieszczenia archiwalne,
- 2 pomieszczenia magazynowe,

1.3.3 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowa
szybu windowego

Budynek POZ wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
trzykondygnacyjny,  niepodpiwniczony. Strop nad parterem <z  piyt
prefabrykowanych typu zeranskich.

W ramach przebudowy nalezy zaprojektowac:

- poczekalnie dla pacjentow,

- 2 gabinety lekarskie,

- 3 gabinety zabiegowe,

- rejestracje,

- szatnie dla personelu,

- pomieszczenie socjalne,

- 2 toalety (1 dla pacjentow, 1 dla personelu), z zachowaniem pionow
kanalizacyjnych z wyzszych pieter.

- wiatrotap.
Przebudowana czes$¢ budynku POZ w dni powszednie do godziny 18.00 bedzie
petnita funkcje poradni chirurgicznej i ortopedycznej, natomiast od 18.00

do 7.00 rano w dni powszednie oraz catodobowo w dni wolne od pracy udzielana
bedzie Nocna i Swigteczna opieka zdrowotna.

Ponadto nalezy przewidzie¢ szyb windowy umozliwiajgcy docelowo montaz
dzwigu osobowego stanowigcego komunikacje pionowg pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami zlokalizowany na dtuzszej scianie budynku od strony po6tnocno-
wschodnie;.

Zamawiajgcy udostepnia projekty techniczne stanowigce zatgcznik do decyzji
Wojewodzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Wioctawku z dnia
05.10.1976r. nr AU-lII/MN/166/76 oraz 13.05.1977r. nr AU-1239/N-185/77
(zatgcznik nr4 i 5 do PFU).
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1.4

1.4.1 Rozbudowa przychodni.
Minimalne powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Szczegdbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

Nazwa g -E E.
pomieszczeni | 5 E, - Wykoriczenie ] o Wyposaienig . Wyppsaienie
Lp. aoraz £ s g dzki Wykonczenie $cian pomieszczenia Uwagi stanowiace zakres
. o posadzki ! o
mlr_nm’a}lna ; s e_,; (informacyjnie) Wykonawcy
ilosé 8-'§
1 2 3 4 5 6 7
1 Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Gabinet wyposazony w Kolorystyke oraz | Umywalka wiszaca,
lekarski, homogeniczna cementowo-wapiennym, biurko z szufladami i szafkg materiat zasobnik z
gabinet ogodlny Antyposlizgowa wyréwnane gtadzig zamykang, fotel lekarski, wykonczenia jednorazowymi
- 10 szt. R9, bezspoinowa, | szpachlowg, malowana krzesta przeznaczone dla posadzek i Scian | recznikami, pojemnik na
klasa $cieralnosci | farbami zawierajgcymi pacjentéw oraz do badan, nalezy uzgodni¢ | mydto ptynne, dozownik
P, klasa uzytkowa | srodek zapobiegajgcy kozetke, szafki na leki, z Inwestorem na | ze srodkami do
33, rozwojowi grzybow i bakterii umywalke wiszgcg, zasobnik | etapie dezynfekcji oraz
Cokot wykonany z | przeznczonymi do z jednorazowymi recznikami, | opracowania kosz/pojemnik na zuzyte
wywinietej na stosowania w obiektach pojemnik na mydto ptynne, projektu reczniki, klimatyzator.
Sciane wyktadziny | stuzby zdrowia , Sciany na dozownik ze srodkami do budowlanego.
homogenicznej wysokos¢ 1,50 m dezynfekcji oraz
zabezpieczone warstwag kosz/pojemnik na zuzyte
lakieru / farbg lamperyjna reczniki. W gabinetach
nalezy przewidzie¢
klimatyzacje.
2 Pomieszczeni 8 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Pomieszczenia wyposazone | Kolorystyke oraz
a homogeniczna cementowo-wapiennym, w szafki zamykane oraz materiat
magazynowe i antyposlizgowa, wyréwnane gtadzig regaty stalowe/regaty wykonczenia
archiwalne — 3 klasa scieralnosci | szpachlowg, malowana archiwalne przesuwne. posadzek
szt. P, klasa uzytkowa | farbami lateksowymi nalezy uzgodni¢
33, zmywalnymi. Z Inwestorem na
Cokot wykonany z etapie
wywinietej na opracowania
Sciane wyktadziny projektu
homogenicznej budowlanego.
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3 WC — 4szt.

Ptytki ceramiczne
(gres)
antyposlizgowe,
klasa
antyposlizgowosci
(grupa) min. R-10,
odpornosé na
Scieranie — min. lll
klasa, odpornos¢
na plamienie — 5,
szerokosci spoin
max 3 mm.

Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng
wysokos¢ pomieszczenia,

Toaleta wyposazona w
bezkotnierzowe miski
ustepowe na stelazu
podtynkowym i umywalki
wiszgce. W sanitariatach
nalezy zamontowac podajniki
do papieru toaletowego,
pojemniki na reczniki
papierowe i dozowniki mydia,
uchwyty dla
niepetnosprawnych —
wszystkie elementy
wykonane ze stali
nierdzewnej. Ponadto w
toalecie w dla pacjentéow
zlokalizowanej na parterze
nalezy przewidzie¢
przewijak.

Kolorystyke oraz
materiat
wykonczenia
posadzek i $cian
nalezy uzgodni¢
z Inwestorem na
etapie
opracowania
projektu
budowlanego.
Nalezy
przewidzie¢
hydroizolacje
posadzki.

Wyposazenie toalet w
cato$ci zgodnie z opisem
wyposazenia w kolumnie
5

4 Korytarze wraz

z klatka
schodowsq i
windg

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa,
klasa $cieralnosci
P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z
wywinietej na
Sciane wyktadziny
homogenicznej.

Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyréwnane gtadzig
szpachlowg, malowane
farbami lateksowymi, Sciany
na wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone zmywalng
oktadzing winylowg lub
dekoracyjng oktadzing
Scienng o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie
promieni UV

W wejsciu do budynku
nalezy wykona¢ wycieraczki
wpuszczane w posadzke na
catg szerokos¢ wejscia.
Klatka schodowa
wyposazona w balustrade
oraz pochwyty wykonane ze
stali nierdzewne;.

Kolorystyke oraz
materiat
wykonczenia
posadzek i Scian
nalezy uzgodnic
Z Inwestorem na
etapie
opracowania
projektu
budowlanego.

Woycieraczki w wejsciach
do budynku, balustrada
oraz pochwyty.

Wysokos$é pomieszczen nie nizsza niz 3,0 m
W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki przy umywalkach i zlewach — wykonczenie scian glazurg o szerokosci po 0,5m od bocznych
krawedzi umywalki, do wysokosci minimum 1,50m od posadzki. Powyzej glazury wykonczenie farba. Glazura zlicowana z tynkiem.

Wszelkie balustrady, porecze, pochwyty o ile sg wymagana nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.
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1.4.2 Przebudowa pomieszczen piwnic pod istniejgca przychodnia

© c
N % @ g Wyposazenie Wyposazenie
Lp. vazwa g g = Wykonczenie posadzki Wykonczenie $cian pomieszczenia Uwagi stanowigce zakres
pomieszczenia e = © (informacyjnie) Wykonawcy
— O C
5 o
1 2 3 4 5 6 7
1 Pomieszczenia 30,0 | Plytki ceramiczne (gres) | Sciany otynkowane Pomieszczenie Kolorystyke oraz
magazynowe — antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- wyposazone w regaty materiat
2 szt. antyposlizgowosci wapiennym, malowane stalowe wykonczenia
(grupa) min. R-9, farbami przeznaczonymi posadzek i $cian
odpornosé na $cieranie | do stosowania w nalezy uzgodnic¢ z
—min. Il klasa, pomieszczeniach o Inwestorem na
odpornos¢ na plamienie | podwyzszonej wilgotnosci etapie opracowania
— 5, szerokosci spoin projektu
max 3 mm. budowlanego.
2 Pomieszczenia 15,0 | Plytki ceramiczne (gres) | Sciany otynkowane Pomieszczenie Kolorystyke oraz Regaty stalowe do
archiwum — antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- wyposazone w regaty materiat przechowywania
3 szt antyposlizgowosci wapiennym, malowane stalowe/regaty archiwalne | wykonczenia dokumentacji
(grupa) min. R-9, farbami przeznaczonymi przesuwne posadzek i Scian medycznych.
odpornos¢ na $cieranie | do stosowania w nalezy uzgodnic z
—min. lll klasa, pomieszczeniach o Inwestorem na
odpornos¢ na plamienie | podwyzszonej wilgotnosci etapie opracowania
— 5, szerokosci spoin projektu
max 3 mm. budowlanego.
3 Komunikacja Ptytki ceramiczne (gres) | Sciany otynkowane Korytarze wyposazone w | Kolorystyke oraz Pochwyty wykonane

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowo$ci
(grupa) min. R-9,
odpornos¢ na Scieranie
—min. lll klasa,
odpornosé¢ na plamienie
— 5, szerokosci spoin
max 3 mm.

tynkiem cementowo-
wapiennym, malowane
farbami przeznaczonymi
do stosowania w
pomieszczeniach o
podwyzszonej
wilgotnosci, $ciany na
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwg
lakieru / farbg lamperyjng

pochwyty wykonane ze
stali nierdzewnej

materiat
wykonczenia
posadzek i Scian
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania
projektu
budowlanego.

ze stali nierdzewnej

Wszelkie balustrady, porecze, pochwyty o ile sg wymagana nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

Wysokos$é pomieszczen nie nizsza niz 2,80m
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1.4.3 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowa szybu windowego

Minimalne powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczeh

bezspoinowa, klasa
Scieralnosci P,
klasa uzytkowa 33,
Cokot wykonany z
wywinietej na
Sciane wyktadziny
homogenicznej

szpachlowg, malowana
farbami zawierajgcymi
Srodek zapobiegajgcy
rozwojowi grzybéw i bakterii
przeznczonymi do
stosowania w obiektach
stuzby zdrowia , $ciany na
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwg
lakieru / farbg lamperyjng

przeznaczone dla pacjentéw
oraz do badan, kozetke, szafki
na leki, umywalke wiszaca,
zasobnik z jednorazowymi
recznikami, pojemnik na mydto
ptynne, dozownik ze srodkami
do dezynfekcji oraz
kosz/pojemnik na zuzyte
reczniki . W gabinetach nalezy
przewidzie¢ klimatyzacje.

posadzek nalezy
uzgodnic z
Inwestorem na
etapie
opracowania
projektu
budowlanego.

Nazwa © -2 ©
. | = c ; - -
pomieszcz rg N Wykonczenie . s Wyposazenie pomieszczenia . Wyp_osazenle
Lp. | eniaoraz |E = £ ¢ . Wykonczenie Scian . I Uwagi stanowiagce zakres
. TR~ posadzki (informacyjnie)
minimalna |S SN Wykonawcy
ilos¢ [ o7
o
1 2 3 4 5 6 7
1 Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Gabinet wyposazony w biurko z | Kolorystyke oraz Umywalka wiszgca,
lekarski - 2 homogeniczna cementowo-wapiennym, szufladami i szafkg zamykana, materiat zasobnik z
Sszt. antyposlizgowa R9, | wyréwnane gtadzig fotel lekarski, krzesta wykonczenia jednorazowymi
bezspoinowa, klasa | szpachlowg, malowana przeznaczone dla pacjentéow posadzek i Scian recznikami, pojemnik
Scieralnosci P, farbami zawierajgcymi oraz do badan, kozetke, szafki nalezy uzgodni¢ z | na mydio ptynne,
klasa uzytkowa 33, | srodek zapobiegajacy na leki, umywalke wiszaca, Inwestorem na dozownik ze
Cokot wykonany z rozwojowi grzybow i bakterii zasobnik z jednorazowymi etapie srodkami do
wywinietej na przeznczonymi do recznikami, pojemnik na mydto opracowania dezynfekcji oraz
Sciane wyktadziny stosowania w obiektach ptynne, dozownik ze srodkami projektu kosz/pojemnik na
homogenicznej stuzby zdrowia , Sciany na do dezynfekcji oraz budowlanego. zuzyte reczniki,
wysokos¢ 1,50 m kosz/pojemnik na zuzyte klimatyzator.
zabezpieczone warstwg reczniki. W gabinetach nalezy
lakieru / farbg lamperyjng, przewidzie¢ klimatyzacje.
2 Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Gabinet wyposazony w biurko z | Kolorystyke oraz Umywalka wiszaca,
zabiegowy homogeniczna cementowo-wapiennym, szufladami i szafkg zamykana, materiat zasobnik z
— 3 szt. antyposlizgowa R9, | wyréwnane gtadzig fotel lekarski, krzesta wykonczenia jednorazowymi

recznikami, pojemnik
na mydto ptynne,
dozownik ze
Srodkami do
dezynfekcji oraz
kosz/pojemnik na
zuzyte reczniki,
klimatyzator
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a

homogeniczna R9,
antyposlizgowa,bez
spoinowa, klasa
Scieralnosci P,
klasa uzytkowa 33,
Cokét wykonany z
wywinietej na
Sciane wyktadziny
homogenicznej.

cementowo-wapiennym,
wyréwnane gtadzig
szpachlowag, malowane
farbami zawierajgcymi
srodek zapobiegajgcy
rozwojowi grzybéw i bakterii
przeznczonymi do
stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, Sciany na
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone zmywalng
oktadzing winylowg lub
dekoracyjng oktadzing
scienng o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie
promieni UV

do czyszczenia i odporne na
zuzycie krzesta/tawki oraz
stojaki/wieszaki na odziez
wierzchnig i stolik. W poczekalni
nalezy przewidzie¢ klimatyzacje.

materiat
wykonczenia
posadzek i $cian
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie
opracowania
projektu
budowlanego.

Nazwa g '_g ©
L pomieszcz g g g ~ Wykonczenie . Sl Wyposazenie pomieszczenia . Wyppsazenle
p. | eniaoraz |E = £ ¢ . Wykonczenie scian . o Uwagi stanowigce zakres
minimalna & 2 > posadzki (informacyijnie) Wykonawcy
== N
ilog¢ [ o3
o
3 WC - 2szt. 5 Ptytki ceramiczne Sciany obtozone ptytkami Toaleta wyposazona w Kolorystyke oraz Wyposazenie toalet
(gres) ceramicznymi na petng bezkotnierzowe miski ustepowe | materiat w catosci zgodnie z
antyposlizgowe, wysoko$¢ pomieszczenia, na stelazu podtynkowym i wykonczenia opisem wyposazenia
klasa umywalki wiszgce. W posadzek i $cian w kolumnie 5
antyposlizgowosci sanitariatach nalezy nalezy uzgodnic z
(grupa) min. R-10, zamontowac podajniki do Inwestorem na
odpornos¢ na papieru toaletowego, pojemniki etapie
Scieranie — min. 11l na reczniki papierowe i opracowania
klasa, odpornos¢ dozowniki mydfa, uchwyty dla projektu
na plamienie — 5, niepetnosprawnych — wszystkie | budowlanego.
szerokosci spoin elementy wykonane ze stali Nalezy
max 3 mm. nierdzewnej. Ponadto w toalecie | przewidzie¢
w dla pacjentow zlokalizowanej hydroizolacje
na parterze nalezy przewidzie¢ posadzki.
przewijak .
4 Poczekalni 30 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Poczekalnie wyposazy¢ w tatwe | Kolorystyke oraz
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bezspoinowa, klasa
Scieralnosci P,
klasa uzytkowa 33,
Cokét wykonany z

szpachlowg, malowana
farbami zawierajgcymi
srodek zapobiegajgcy
rozwojowi grzybdw i bakterii

socjalnym nalezy przewidzie¢
klimatyzacje.

posadzek i $cian
nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na
etapie

Nazwa g -2 ©
) = o
L pomieszcz g g g ~ Wykonczenie . Sl Wyposazenie pomieszczenia . Wyppsazenle
p. | eniaoraz |E = £ ¢ . Wykonczenie scian . o Uwagi stanowigce zakres
L o x5 posadzki (informacyijnie)
minimalna S 3 N Wykonawcy
ilos¢ o3
o
5 Rejestracja 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Rejestracje wyposazy¢ w lade Kolorystyke oraz
homogeniczna R9, | cementowo-wapiennym, recepcyjna, szafy kartotekowe, materiat
antyposlizgowa, wyréwnane gtadzig biurko z szufladami, wykonczenia
bezspoinowa, klasa | szpachlowg, malowana fotel/krzesta. W rejestracji posadzek i $cian
Scieralnosci P, farbami zawierajgcymi nalezy przewidzie¢ klimatyzacje. | nalezy uzgodnic z
klasa uzytkowa 33, | srodek zapobiegajacy Inwestorem na
Cokét wykonany z rozwojowi grzybow i bakterii etapie
wywinigtej na przeznczonymi do opracowania
Sciane wyktadziny stosowania w obiektach projektu
homogenicznej. stuzby zdrowia , Sciany na budowlanego.
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwag
lakieru / farbg lamperyjng
6 Szatnia dla 5 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Szatnie nalezy wyposazy¢ w Kolorystyke oraz
personelu homogeniczna R9, | cementowo-wapiennym, szafki na odziez, krzesta materiat
antyposlizgowa, wyréwnane gtadzig wykonczenia
bezspoinowa, klasa | szpachlowg, malowana posadzek i Scian
Scieralnosci P, farbami zawierajgcymi nalezy uzgodnic z
klasa uzytkowa 33, | srodek zapobiegajgcy Inwestorem na
Cokot wykonany z rozwojowi grzybdw i bakterii etapie
wywinietej na przeznczonymi do opracowania
Sciane wyktadziny stosowania w obiektach projektu
homogenicznej. stuzby zdrowia , Sciany na budowlanego.
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwg
lakieru / farbg lamperyjng
7 Pomieszcz 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem Pomieszczenie socjalne nalezy | Kolorystyke oraz
enie homogeniczna R9, | cementowo-wapiennym, wyposazy¢ w stét z krzestami, materiat
socjalne antyposlizgowa, wyréwnane gtadzig lodéwke. W pomieszczeniu wykonczenia
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Nazwa

antyposlizgowe,
klasa
antyposlizgowosci
(grupa) min. R-9,

malowane farbami
przeznaczonymi do
stosowania w
pomieszczeniach o

nierdzewnej

wykonczenia
posadzek i $cian
nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na

odpornosé na podwyzszonej wilgotnosci, etapie
Scieranie — min. Il sciany na wysokos¢ 1,50 m opracowania
klasa, odpornos¢ zabezpieczone warstwg projektu

© 'g ©
pomieszcz 155 2 , . L . . Wyposazenie
L : N Qoo Wykonczenie . f o Wyposazenie pomieszczenia . .
p. | eniaoraz |E ¥ g . Wykonczenie scian . o Uwagi stanowigce zakres
L o x5 posadzki (informacyijnie)
minimalna S 3 N Wykonawcy
ilog¢ [ o3
o
wywinietej na przeznczonymi do opracowania
Sciane wyktadziny stosowania w obiektach projektu
homogenicznej. stuzby zdrowia , $ciany na budowlanego.
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwg
lakieru / farbg lamperyjna.
8 Wiatrotap 2 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane tynkiem W wiatrotapie nalezy wykonac¢ Kolorystyke oraz
homogeniczna R9, | cementowo-wapiennym, wycieraczke wpuszczang w materiat
antyposlizgowa,bez | wyréwnane gtadzig posadzke na catg szerokos¢ wykonczenia
spoinowa, klasa szpachlowg, malowane drzwi wejsciowych. posadzek i Scian
Scieralnosci P, farbami zawierajgcymi nalezy uzgodnic z
klasa uzytkowa 33, | srodek zapobiegajacy Inwestorem na
Cokot wykonany z rozwojowi grzybow i bakterii etapie
wywinietej na przeznczonymi do opracowania
Sciane wyktadziny stosowania w obiektach projektu
homogenicznej. stuzby zdrowia, sciany na budowlanego.
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone zmywalng
oktadzing winylowg lub
dekoracyjng oktadzing
scienng o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie
promieni UV.
9 Komunikacj Plytki ceramiczne Sciany otynkowane tynkiem Korytarz nalezy wyposazy¢ w Kolorystyke oraz
a (gres) cementowo-wapiennym, pochwyty wykonane ze stali materiat
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o
Nazwa g T ®
. 1= = ; - =
PomIeszcz g Rex Wykonczenie . P Wyposazenie pomieszczenia . Wyppsazenle
Lp. | eniaoraz |E = £ ¢ . Wykonczenie scian . o Uwagi stanowigce zakres
L = 0¥.c posadzki (informacyijnie)
minimalna % s N Wykonawcy
ilos¢ =4
na plamienie — 5, lakieru / farbg lamperyjna. budowlanego.
szerokosci spoin
max 3 mm.

Wysokos¢ pomieszczen nie nizsza niz 3,0 m
W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki przy umywalkach i zlewach — wykonczenie scian glazura o szerokosci po 0,5m od
bocznych krawedzi umywalki, do wysokosci minimum 1,50m od posadzki. Powyzej glazury wykonczenie farbg. Glazura zlicowana
z tynkiem.
Wszelkie balustrady, porecze, pochwyty o ile s3 wymagana nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przygotowanie terenu budowy

W projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ przeprowadzenia prac
porzadkowych i przygotowawczych w zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem
dziatki i zachowaniem ciggtosci funkcjonowania przychodni i szpitala.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Dziatki w obrebie proponowanej lokalizacji projektowanych obiektow
wymagajg usuniecia istniejgcego zadrzewienia, usuniecia kolizji sieci podziemnych
z planowanymi obiektami oraz rozbiorki istniejgcych utwardzen terenu i ogrodzenia.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W szczegdblnosci nalezy zapewnic:
- wilasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa,
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,
- ustawienie odpowiednich znakdw i tablic informacyjnych itp. UWAGA! TEREN
BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie
najmniejszego poziomu:
- emisje hatasu,
- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczeh Iub skazen wdd
podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy

stanowigce koszt Wykonawcy:

- ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0séb
nieupowaznionych,

- ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych na terenie budowy pracownikéw,

- uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbiérka  nieczynnej
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej),

- wytyczenie geodezyjne obiektdw zagospodarowania (rozbudowa budynku,
miejsca postojowe, ,Strefa wypoczynku” itp.) przez uprawnionego geodete
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

- dokonanie rozbiorek istniejgcych utwardzen terenu i ogrodzenia,
- wykonanie zdjecia humusu na terenie objetym inwestycjg oraz niwelacja terenu

- urzgdzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobdéw i odpadow,
- doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robot.
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Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni
zgodnie z wymogami prawnymi wykwalifikowang kadre posiadajgcg uprawnienia
we wszystkich wymaganych branzach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.). Kierownik
Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy budowlano -
konstrukcyjnej i przebywat na terenie budowy przez caty czas pracy pracownikow
fizycznych.

2.2. Architektura

2.2.1 Rozbudowa przychodni

Rozbudowywang czes¢ przychodni przyszpitalnej nalezy zaprojektowac jako
obiekt trzykondygnacyjny (w tym piwnice) w formie opartej na rzucie prostokagta
z dachem ptaskim. Obiekt zaprojektowa¢ w technologii tradycyjnej, murowane;.
Konstrukcje no$ng bedg stanowic¢ fundamenty, sciany murowane wraz ze stropami
oraz konstrukcjg stropodachu.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania charakterystycznego
wizualnie, wyrazajgcego formg funkcje, ktorg ma petni¢ budynku zgodnie
Z najnowszymi osiggnieciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych
materiatdbw i technologii. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na funkcjonalnosc
budynku, estetyke i trwato$¢ elementow budowlanych wykorzystanych w trakcie
realizacji oraz ekonomie eksploatacji. W_elewacji budynku nalezy przewidzieé
fasade z przeszkleniami na petng wysokos$¢ budynku.

Nowopowstata czes¢ przychodni powinna by¢ zaprojektowana i wykonana
w sposéb  zapewniajgcy  funkcjonalne potagczenie czesci istniejgcej
z dobudowywang. Niedopuszczalnym jest stosowanie réznic poziomow
czy uskokow na jednej kondygnacji.

Obiekt wraz z otoczeniem nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc wymagania
dla oséb niepetnosprawnych okres$lone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz w ustawie z dnia 19 lipca 2019r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.

Wymagania architektoniczne i materialowe

Lp. | Element robot Materiat

3 szybowe, o wspofczynniku przenikania ciepta U<0,9
W/m2K, kolor uzgodni¢ z Inwestorem, okna rozwieralne i
rozwieralno — uchylne, wyposazone w nawiewniki
higrosterowane (pomieszczenia z wentylacjg
grawitacyjng). Okna we  wszystkich  gabinetach
wyposazone w rolety zacieniajgce bgdz zaluzje o stopniu
zacienienia min. 50%. Cze$¢ komunikacyjna Z
przeszkleniami w formie fasady o konstrukcji aluminiowej.
Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno
wymogi bezpieczenstwa w przypadku sttuczenia, akustyki
oraz wymogi techniczne, wynikajgce bezposrednio z norm
i przepisow.

1. | Okna
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Parapety

Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej powlekanej, kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
grubosc¢ blachy 0,7 mm, nie dopuszcza sie tgczenia blach
parapetéw. Parapety zewnetrzne wystawione 4 cm poza
lico sciany.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu bgdz
kamienia wystawione 4 cm poza lico $ciany.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem od potowy wysokosci
skrzydfa, o wspodtczynniku przenikania ciepta U<1,3
W/m?K, kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Przezroczyste
przeszklenia drzwi nalezy oznakowac¢ pasami o szer. min
10 cm. Wejscia do budynku zadaszone szklanym
daszkiem na konstrukcji stalowej. Drzwi gtdbwnego wejscia
potwierane automatycznie.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne gtadkie z wypetnieniem 2z ptyty
wiorowej otworowej, bez przeszklen, wykonczone
laminatem melaminowym CPL 0,9 mm, w oscieznicach
stalowych systemowych, regulowanych, obejmujgcych
Sciane, lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi.
Wszystkie drzwi wyposazone w 3 zawiasy systemowe,
stalowe. Na $cianach nalezy przewidzie¢c montaz
sprezystych  podktadek  zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem powierzchni Sciany na wysokosci klamki.
abezpieczenia mocowane mechanicznie do Sciany.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych zabezpieczone
dodatkowo przed wptywem wilgoci np. blacha nierdzewng
przyklejong do cokotu drzwi.

Sciany budynku z bloczkéw silikatowych bgdz pustakéw
ceramicznych gr 24 cm. Ocieplenie: w miejscach

Sciany wydzielenia stref pozarowych z wetny mineralnej, w

zewnetrzne pozostatych ze styropianu EPS. Tynk mineralny, akrylowy
lub silikatowy typu baranek, grubos¢ ziarna 1,5 do 2,0mm,
kolor elewacji ustali¢ z Inwestorem.
Pokrycie dachu z blachodachéwki o powtoce matowej, w

Dach kolorze zgodnym z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (uzgodnié z
Inwestorem na etapie realizacji projektu), grubosc¢ blachy
minimum 0,5 mm.

Rynny, rury / blachy ocynkowanej powlekanej, kolor uzgodni¢ z

Spustowe Inwestorem, grubosc¢ blachy 0,5 mm,

Opaska wokot
budynku

Z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie, kolor oraz
ksztatt dostosowany do istniejgcych utwardzen z kostki
betonowej,

Plac utwardzony z
miejscami
postojowymi,
Komunikacja
Zewnetrzna

Z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie
zapewniajgcej bezpieczny ruch pojazddw o masie do
24 t., kolor oraz ksztatt kostki dopasowany do istniejgcych
utwardzen, utwardzenie w obrzezach betonowych
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Winda osobowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych z przystankami na wszystkich
kondygnacjach budynku. Dzwig bez maszynowni.
Minimalne parametry windy:

Udzwig - 630,0 kg

Predkos¢ — 0,62 m/s

llos¢ przystankow — 3

Kabina o wymiarach 1100 x 14000 x 2170 mmm
Drzwi kabiny — 900 x 2000 mm,

Naped hydrauliczny lub elektryczny,

Zasilanie tréjfazowe,

Kabina wykonana ze stali nierdzewnej,

Porecz w kabinie okrggta, nierdzewna o $rednicy,
30 mm

Podtoga antyposlizgowa,

Oswietlenie LED,

Pietrowskazywacz na wszystkich przystankach,
Dzwig wyposazony w uktad awaryjnego zjazdu po
zaniku zasilania i otwarcia drzwi,

10. | Winda

Sanitariaty dla pacjentéw dostosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. W sanitariatach nalezy
11. | Sanitariaty przewidzie¢ przewijaki dla dzieci.

Toalety wytozone piytkami ceramicznymi na petng
wysokosC¢ pomieszczenia. Posadzka antyposlizgowa.

2.2.2 Przebudowa pomieszczen piwnic pod przychodnia.

W wyniku przebudowy piwnic oczekuje sie uzyskania pomieszczen
przystosowanych do wykorzystania ich jako magazynowe i archiwa.
W dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ osuszenie
istniejgcych s$cian piwnic wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
i wykonaniem w razie koniecznosci ich izolacji termicznej. Poza pomieszczeniami
archiwum i magazynowymi nalezy przewidzie¢ Kkorytarz tworzgcy tacznik
komunikacyjny z dobudowywang czescig przychodni.

Wymagania architektoniczne i materialowe

Lp Element robot Materiat
Drzwi do pomieszczen piwnicy stalowe, petne
(techniczne), malowane proszkowo na kolor uzgodniony z
1. . Zamawiajgcym. W  miejscach  wydzielenia  stref
Drzwi wewnetrzne | . : : . )
pozarowych drzwi przeciwpozarowe  w klasie
podpowiadajgce;j przepisom przeciwpozarowym
(wyposazone w samozamykacze).
Sciany Istniejgce Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej petnej
5 zewnetrzne i nalezy podda¢ osuszeniu. Przewiduje sie wykonanie
" [wewnetrzne izolacji  przeciwwilgociowej poziomej i  pionowej
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istniejagcych  Scian piwnic oraz wykonanie izolacji
termicznej w razie konieczno$ci. Sciany od wewnatrz
otynkowane  tynkiem  cementowo-wapiennym  oraz
pomalowane. Nowopowstate Sciany piwnic wykonac¢ z
bloczkdw betonowych badz z cegty petnej. W czesci
komunikacyjnej sciany na wys. 1,50m zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniami  farbg lamperyjng badz  poprzez
lakierowanie.

3. |Posadzki

Posadzki betonowe z izolacjg termiczng ze styropianu. W
warstwach  posadzki nalezy przewidzie¢ izolacje
przeciwwilgociowg. Wykonczenie posadzek zgodnie z pkt
1.4.2.

2.2.3 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowa

szybu windowego

W wyniku przebudowy oczekuje sie uzyskania pomieszczen przystosowanych
do wykorzystania ich jako gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, recepcja,
poczekalnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie szatniowe oraz komunikacja.

Wymagania architektoniczne i materialowe

Lp. |Element robot

Materiat

Okna we wszystkich gabinetach wyposazone w rolety|

1.~ |Rolety zacieniajgce bgdz Zaluzje o stopniu zacienienia min. 50%.
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu bagdz
2. |Parapety kamienia wystawione 4cm poza lico $ciany.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi PCV z przeszkleniem od potowy wysoOKoSci
skrzydfa, o wspodtczynniku przenikania ciepta U<1,3
W/m?K, kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Przezroczyste
przeszklenia drzwi nalezy oznakowac pasami o szer. min
10 cm. Wejscia do budynku zadaszone szklanym
daszkiem na konstrukcji stalowej.

4. |Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne gftadkie z wypetnieniem 2z piyty
wiorowej otworowej, bez przeszklen, wykonczone
laminatem melaminowym CPL 0,9 mm, w oscieznicach
stalowych systemowych, regulowanych, obejmujgcych
Sciane, lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi.
Wszystkie drzwi wyposazone w 3 zawiasy systemowe,
stalowe. Na Scianach nalezy przewidzie¢ montaz
sprezystych  podktadek  zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem powierzchni $ciany na wysokosci klamki.
Zabezpieczenia mocowane mechanicznie do Sciany.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych zabezpieczone
dodatkowo przed wptywem wilgoci np. blacha nierdzewng
przyklejong do cokotu drzwi.

Sciany
wewnetrzne
5. | dziatowe

Istniejgce Sciany dziatowe przeznaczone do rozbidrki.
Sciany projektowane z bloczkéw silikatowych badz

pustakéw ceramicznych gr 12 cm.
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Sanitariaty dla pacjentéw dostosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. W sanitariatach nalezy
przewidzie¢ przewijaki dla dzieci.

Toalety wytozone ptytkami ceramicznymi na petng
wysokos¢ pomieszczenia. Posadzka antyposlizgowa.

6. | Sanitariaty

2.2.4 Zagospodarowanie terenu

W wyniku rozbudowy przychodni przyszpitalnej zmianie ulegnie istniejgce
zagospodarowanie terenu. Z uwagi na budowe w obszarze istniejgcych miejsc
postojowych oraz drog komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ na nowo uktad
komunikacji wewnetrznej na dziatce Inwestora. W ramach prac projektowych
nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w ilosci minimum 2 stanowiska postojowe
na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej, lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe

na kazdy 1 gabinet lekarski.

W ramach prac nalezy takze uwzgledni¢ rozbidrke istniejgcego ogrodzenia
z siatki w obramowaniu metalowym na cokole betonowym o wysokosci 1,50 m oraz
wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z nowym cokotem betonowym od
strony ul. 3-go Maja, ul. W. Malanowskiego oraz ul. F. Diutka wraz z bramg
wjazdowg o szerokosci 7,0mb. (Lgczna dtugosé ogrodzenia do rozbiérki — 290,0
mb; tgczna dlugos¢ ogrodzenia nowego — ok. 200,0 mb.). Lokalizacja ogrodzenia
zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Ponadto nalezy zaprojektowac¢ ,Strefe wypoczynku”, dla pacjentéw Zaktadu
Opiekunczo—Leczniczego i Zaktadu Opiekunczo-Pielegnacyjnego. Zamawiajgcy
oczekuje zagospodarowanie placu o powierzchni okoto 200m? poprzez rozbiérke
istniejgcych nawierzchni (czesciowo kostka polbruk, czesciowo trawa) i utozenie
nawierzchni z betonowych ptyt tarasowych bez fazowych. Ogrodzenie od strony ul.
Malanowskiego na dlugosci projektowanej ,Strefy wypoczynku” nalezy zastoni¢
tworzgc zielong sciane z roslin szybkorosngcych, siatkg cieniujgcg lub tasma
ogrodzeniowg. Poza tym Zamawiajgcy oczekuje nasadzenia w wydzielonej ,Strefie
wypoczynku” drzew w ilosci minimum 3 szt. szczepionych na wysokosci 2,20m
0 obwodzie pnia od 0,12m do 0,14m (klon zwyczajny ,Globosum” lub surmia
bignoniowa ,Nana”), podswietlonych lampami ogrodowymi wpuszczonymi w ziemie
oraz zamontowania fawek ogrodowych minimum 4 szt. (dlugos¢ od 150-180cm,
stalowa ocynkowana konstrukcja malowana proszkowo, oparcie i siedzisko
z drewna olchowego/ iglastego impregnowanego, lakierowanego — deski o
grubosci 4,5cm z zaoblonymi krawedziami).

Wymagania architektoniczne i materiatlowe dla elementéw zewnetrznych

Lp. [Element robdt Materiat

Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
Utwardzenia piaskowej, fazowana o wzorze i kolorze dopasowanym do
1. [ciagow jezdnych |istniejgcego. Kostka utozona na podbudowie betonowo-
kruszywowej. Obramowanie z kraweznikow betonowych.

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej, bezfazowa o wzorze i kolorze dopasowanym
do istniejgcego. Kostka utozona na podbudowie

Utwardzenia
ciegow pieszych
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betonowo-kruszywowej. Obramowania z kraweznikéw
betonowych na styku z ciggiem jezdnym i z obrzezy 30x8
cm w pozostatych przypadkach.

Utwardzenia wykonane z kostki betonowej gr 8cm nal
podsypce cementowo-piaskowej, fazowana o wzorze i

Utwardzenia miejsckolorze dopasowanym do istniejgcego. Kostka utozona na

3. postojowych podbudowie betonowo-kruszywowej. Obramowanie z
kraweznikow betonowych. Wyznaczenie miejsc
parkingowych kostkg w kolorze czerwonym.

Betonowe ptyty tarasowe bezfazowe o grubosci minimum

Utwardzenie w 4.5cm i zréznicowanym formacie. Plyty ufozone na
,otrefie podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5cm oraz nal

4. wypoczynku” podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. min.

15cm. Obramowanie betonowe.

2.3. Konstrukcja
2.3.1 Rozbudowa przychodni

Obiekt zaprojektowa¢ w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng

bedg stanowi¢ fundamenty bezposrednie zelbetowe, Sciany nosne murowane wraz
ze stropami oraz konstrukcja stropodachu.

Lp.

Element robot

Materiat

1.

Fundamenty (fawy
fundamentowe)

W przypadku sprzyjajgcych  warunkéw  gruntowych
oczekuje sie zaprojektowanie fundamentow
bezposrednich, monolitycznych, zelbetowych. Szerokos¢
taw okresli¢ na etapie projektu i poprzec¢ obliczeniami z
uwzglednieniem warunkow gruntowych. W przyjmowaniu
wymiarow fundamentéw nalezy uwzgledni¢ ewentualng
nadbudowe obiektu o jedng kondygnacje.

Sciany

. fundamentowe

Murowane z bloczkédw betonowych gr. min. 25 cm na
zaprawie cementowej ocieplone ptytami XPS. Cokot
fundamentu wykonczy¢ w technologii i wzornictwie
nawigzujgcym do istniejgcej czesci.

Sciany zewnetrzne

Z bloczkéw silikatowych lub pustakow ceramicznych
murowanych na zaprawie klejowej, ocieplenie Scian
styropianem  lub  wetng mineralng, wspotczynnik
przenikania ciepta dla catej $ciany U<0,20 W/mZ2K.
\Warstwa licowa sciany zewnetrznej z siatki wzmacniajgce;j
i tynku silikatowego.

Stropy

Zelbetowe monolityczne, lub

prefabrykowane z ptyt kanatowych.

gestozebrowe

Sciany wewnetrzne

/ bloczkéw silikatowych lub pustakéw ceramicznych na
zaprawie klejowej, obustronnie otynkowane.

25|Strona



6. Wience Monolityczne, zelbetowe powigzane z konstrukcjg stropu.

Prefabrykowane lub zelbetowe monolityczne wylewane na

7. Nadproza miejscu budowy.

8. Konstrukcja dachu Stroponagh o} k_(_)nstrukql _zelbgtowej przystosowany do
montazu instalacji fotowoltaicznej.

9. . Papa termozgrzewalna bgdz membrana dachowa na
Pokrycie dachu ) . : )
ociepleniu z wetny mineralne;.
Monolityczne zZelbetowe Iub murowane z bloczkow
betonowych, wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy
dzwigu

Sciany szybu

10. [
windowego

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposob jego uzytkowania nie dopuszcza
sie stosowania Scian dziatowych typu gips-karton.

2.3.2 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowg szybu
windowego

Obiekt zaprojektowac w technologii zelbetowej monolityczne;j.

Lp. [Element robot Materiat

Fundamenty — szyb [Posadowienie szybu bezposrednie na gruncie, za
1. windowy posrednictwem ptyty fundamentowej, wykonanej w
technologii monolitycznej zelbetowej.

Monolityczne Zelbetowe Iub murowane z bloczkéw
betonowych, wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy
dzwigu ocieplone wetng.

> [Sciany szybu
windowego

Sciany wewnetrzne
3. [czesci parterowej
budynku POZ

Z bloczkoéw silikatowych lub pustakéw gazobetonowych
na zaprawie klejowej, obustronnie otynkowane.

4. Konstrukcja dachu

) Stropodach o konstrukcji zelbetowej
— szyb windowy

5. . Papa termozgrzewalna bgdz membrana dachowa na
Pokrycie dachu ) : : )
ociepleniu z wetny mineralnej.

2.4. Instalacje
2.4.1 Rozbudowa przychodni

Budynek nalezy wyposazy¢ w szczegolnosci w instalacje: wodociggowa,
hydrantowg, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzaciji, elektryczna, przeciwpozarows,
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teletechniczng obejmujaca sie¢ komputerowg, telefoniczng i telewizje dozorowa,
instalacje gazéw medycznych (tlenu). Instalacje w obiekcie winny by¢ kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wymagania szczegoétowe wybranych elementéw robot
Lp. | Element robdt Materiat

Instalacja wod. — ,
1. | kan Instalacjia 'z rur z tworzywa sztucznego,

warstwowych lub miedzianych, przybory sanitarne
ceramiczne (ustepy na stelazu z miskg
bezkotnierzowa, umywalki ceramiczne
wiszgce/nablatowe), w tazienkach dla o0so6b
niepetnosprawnych armatura dostosowana dla
potrzeb o0sOb  niepetnosprawnych, baterie z
mieszaczem, zawory antyskazeniowe w punktach
czerpalnych.

2. | Instalacja p.poz. Instalacja z rur stalowych (dopuszcza sie

tworzywowg pod warunkiem spetnienia wymagan
klasy odpornosci ogniowej), hydranty wewnetrzne
wnekowe o przekroju dostosowanym do warunkow
przeciwpozarowych z wezem potsztywnym, skrzynki
W kolorze czerwonym lub biatym.

3. | Instalacja c.w.u. Instalacja cieptej wody z cyrkulacjg, prowadzona w
izolowanych rurach z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowych lub miedzianych.

4. | Instalacja c.o. Instalacja z rur miedzianych, tworzywa sztucznego
lub wielowarstwowych w otulinie zasilania z
istniejgcej instalacji C.O. Instalacjia w systemie
dostosowanym do systemu zainstalowanego w
istniejgcej przychodni. Odbiorniki ciepta — grzejniki
ptytowe z zaworem termostatycznym i zaworem
odcinajgcym powrdt. W kazdym z pomieszczen
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ niezaleznej regulacji
temperatury pomieszczenia.

5. | Wentylacja W zaleznosci od funkcji pomieszczenia grawitacyjna
lub mechaniczna o wydajnosci zapewniajgcej
wymagang przepisami ilos§¢ wymian powietrza.
Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach wg poz.
1.4

Wymagane  wybrane parametry, funkcje i
wyposazenie klimatyzatora:

- praca catoroczna,

- wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,5kW w zaleznosci od
kubatury pomieszczenia

- klasa energetyczna chtodzenia: min. A++ lub

6. [Klimatyzacja
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rbwnowazna,

- zasilanie: 1 faza, 220-240V, 50Hz,

- czynnik chtodniczy: R32,

- certyfikat PZH,

- pilot bezprzewodowy z wyswietlaczem LED.

Elektryczna

Zakres prac elektrycznych powinien obejmowac:
rozdzielnice gtdwng, wewnetrzne linie zasilajgce
rozdzielnice  pietrowe, instalacje = oSwietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego wraz z osprzetem
oraz oprawami / zrodtami Swiatta, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw|

zrodet Swiatta, instalacje oraz montaz gniazd
wtykowych, instalacje  zasilajgcg  urzgdzenia
technologiczne, instalacje = przeciwporazeniowa,
przeciwprzepieciowa, instalacje odgromowa,
instalacje teletechniczng, instalacje monitoringu.
Osprzet instalacyjny wtynkowy. Przewody

elektryczne do gniazd o przekroju min. 3x2,5mm2

2.4.2 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowg

szybu windowego

W obiekcie nalezy przebudowac istniejgce instalacje: wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej
oraz teletechniczne obejmujgce: sie¢ komputerowg i telefoniczng. Nadto obiekt
nalezy wyposazy¢ w
klimatyzacji. Instalacje w obiekcie winny by¢ kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu maijg stuzyc.

instalacje przeciwpozarowg, wentylacji mechanicznej,

Wymagania szczegoétowe wybranych elementéw robot

Lp.

Element robot

Materiat

Instalacja wod. —
kan.

Instalacja z rur z tworzywa sztucznego,
warstwowych lub miedzianych, przybory sanitarne
ceramiczne (ustepy na stelazu z miskg
bezkotnierzowa, umywalki ceramiczne
wiszgce/nablatowe), w fazienkach dla oséb
niepetnosprawnych armatura dostosowana dla
potrzeb  0sO6b  niepetnosprawnych, baterie z
mieszaczem, zawory antyskazeniowe w punktach
czerpalnych.

Instalacja p.poz.

Instalacja z rur stalowych (dopuszcza sie
tworzywowg pod warunkiem spetnienia wymagan
klasy odpornosci ogniowej), hydranty wewnetrzne
wnekowe o przekroju dostosowanym do warunkow
przeciwpozarowych z wezem potsztywnym, skrzynki
W kolorze czerwonym lub biatym.
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3. | Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody z cyrkulacjg, prowadzona w
izolowanych rurach z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowych lub miedzianych.

4. | Instalacja c.o.

Instalacja z rur miedzianych, tworzywa sztucznego
lub wielowarstwowych w otulinie zasilania z
istniejgcej instalacji C.O. Instalacja w systemie
dostosowanym do systemu zainstalowanego w
istniejgcej przychodni. Odbiorniki ciepta — grzejniki
ptytowe z zaworem termostatycznym i zaworem
odcinajgcym powrét. W kazdym z pomieszczen
nalezy przewidzie¢C mozliwos¢ niezaleznej regulacji
temperatury pomieszczenia.

5. | Wentylacja

W zaleznosci od funkcji pomieszczenia grawitacyjna
lub mechaniczna o0 wydajnos$ci zapewniajgcej
wymagang przepisami ilos¢ wymian powietrza.

6. [Klimatyzacja

Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach wg poz.
1.4

Wymagane  wybrane  parametry, funkcje i
wyposazenie klimatyzatora:

- praca catoroczna,

- wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,5kW w zaleznosci od
kubatury pomieszczenia

- klasa energetyczna chtodzenia: min. A++ lub
rownowazna,

- zasilanie: 1 faza, 220-240V, 50Hz,

- czynnik chtodniczy: R32,

- certyfikat PZH,

- pilot bezprzewodowy z wyswietlaczem LED.

7. |Elektryczna

Zakres prac elektrycznych powinien obejmowac:
rozdzielnice gtbwng, wewnetrzne linie zasilajgce
rozdzielnice  pietrowe, instalacje  oS$wietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego wraz z osprzetem
oraz oprawami / zrodtami Swiatta, instalacje
osSwietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw

zroédet swiatta, instalacje oraz montaz gniazd
wtykowych, instalacje  zasilajgcg  urzgdzenia
technologiczne, instalacje  przeciwporazeniowag,
przeciwprzepieciowa, instalacje odgromowa,
instalacje teletechniczng, instalacje monitoringu.
Osprzet instalacyjny wtynkowy. Przewody

elektryczne do gniazd o przekroju min. 3x2,5mm2

2.4.3. Budynek POZ i Ratownictwa Medycznego tzw. ,,Mata Przychodnia”

W ramach realizacji

zadania zamawiajgcy oczekuje montazu instalacji

klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku (rzut parteru ze wskazanymi
pomieszczeniami, ktére nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji stanowi zatgcznik
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nr 6 do niniejszego PFU). Wymagane wybrane parametry, funkcje i wyposazenie
klimatyzatora:

- praca catoroczna,

- wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,5kW w zaleznosci od kubatury pomieszczenia

- klasa energetyczna chtodzenia: min. A++ lub rownowazna,

- zasilanie: 1 faza, 220-240V, 50Hz,

- czynnik chtodniczy: R32,

- certyfikat PZH,

- pilot bezprzewodowy z wyswietlaczem LED.

W pomieszczeniu 3 i 4 oraz 8 i 9 dla dwdch klimatyzatorow nalezy
zaprojektowac jedng jednostke zewnetrzna.

2.4.4 Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje fotowoltaiczng
o mocy 50kWp do produkcji energii elektrycznej pochodzacej ze zZrodet
odnawialnych. Jako 2zrodio energii odnawialnej nalezy zastosowaC¢ moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne o mocy od 400 Wp do 700
Wp/modut. Mikroinstalacje fotowoltaiczng nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem
ogodlnodostepnej konstrukcji systemowej dedykowanej dla:

- konkretnego pokrycia dachowego,

- system montazowy powinien by¢ dobrany do warunkéw zewnetrznych,
nie powinien ingerowac¢ w poszycie dachu i kazdorazowo powinien by¢ montowany
zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcji pod panele stoneczne musi by¢ wykonana z materiatébw odpornych
na szkodliwe dziatanie czynnikbw zewnetrznych (atmosferycznych) m.in.
na korozje.

2.4.5. System do dezynfekcji cieptej wody uzytkowej
W ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletny gotowy do pracy
system do gwarantowanego zwalczania, metodg dezynfekcji chemicznej, bakterii
z gatunku Legionella w obiegu c.w.u., w ktéorym miesieczny rozbiér cieptej wody
uzytkowej wynosi okoto 600m3.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé niezbedne atesty
bezpieczenstwa i higieniczne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenie
do stosowania na terenie Polski.

Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
ogoélnymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z p6zn. zm.)
oraz wymaganiami szczeg6towymi okreslonymi w normach.

2.5 Wykonczenie
2.5.1 Rozbudowa przychodni

L.p. [ Element robét Materiat

1. [Okfadziny podtogowe Zgodnie z pkt 1.4.1

2. Okfadziny $cienne Zgodnie z pkt 1.4.1

3. Sufity Sufity kasetonowe podwieszane o minimalnych
Wymaganiach:

- Klasa pochtaniania dzwieku: A

- Bezpieczenstwo pozarowe: A2-s1,d0 —
niepalny, niekapigcy, nie odpadajgcy pod
wptywem ognia

- Odpornos¢ na wilgoc: tak

- Odbicie $wiatta: 84%

- Czystos¢: mozliwe odkurzanie reczne i
maszynowe oraz przecieranie na mokro,
odpornos¢ na mycie nadtlenkiem wodoru

- Klasa czystosci: ISO 4

- Dostepnosc: tatwo demontowalne

- Kolor: biaty

4. | Parapety wewnetrzne  |Parapety wewnetrzne wykonane z
konglomeratu bgdz kamienia wystawione 4cm
poza lico Sciany.

Z blachy ocynkowanej lub aluminiowej
powlekanej, kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
grubos¢ blachy 0,7 mm. Parapety zewnetrzne
wystawione 4 cm poza lico sciany

5. Parapety zewnetrzne

2.5.2 Przebudowa pomieszczen piwnic pod istniejaca przychodnia.

L.p. | Element robét Materiat

1. | Okfadziny podtogowe Zgodnie z pkt 1.4.2

2. | Oktadziny Scienne Zgodnie z pkt 1.4.2
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2.5.3 Przebudowa budynku POZ w czesci parterowej wraz z dobudowa
szybu windowego

L.p. | Element robét Materiat

1. |Oktadziny podtogowe Zgodnie z pkt 1.4.3

3. | Okfadziny scienne Zgodnie z pkt 1.4.3

Sufity kasetonowe podwieszane 0
minimalnych wymaganiach:

- Klasa pochtaniania dzwieku: A

- Bezpieczenstwo pozarowe: A2-s1,d0 —
niepalny, niekapigcy, nie odpadajgcy pod
wptywem ognia

. - Odpornosé¢ na wilgo¢: tak

3. | Sufity L Odbicie $wiatta: 84%

- Czysto$¢: mozliwe odkurzanie reczne i
Mmaszynowe oraz przecieranie na mokro,
odpornos$é na mycie nadtlenkiem wodoru

- Klasa czystosci: ISO 4

- Dostepnosc: tatwo demontowalne

- Kolor: biaty

4. Parapety wewnetrzne Parapety = wewnetrzne  wykonane  z
konglomeratu bagdz kamienia wystawione
4cm poza lico sciany.

2.6. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu obejmuije:

rozbudowe przychodni przyszpitalnej - budynek nalezy usytuowacC na dziatce
zgodnie z zatgcznikiem graficznym (zatgcznik nr 2 do PFU)

dobudowe szybu windowego do budynku POZ - lokalizacja zgodnie
z zatgcznikiem graficznym (zatgcznik nr 2 do PFU),

wykonanie ,Strefy wypoczynku” dla pacjentéw Zaktadu Opiekuhczo—-Leczniczego
i Zakfadu Opiekunczo-Pielegnacyjnego - lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem
graficznym (zatgcznik nr 2 do PFU),

powierzchnie utwardzone: miejsca postojowe (minimum 2 stanowiska postojowe
na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej, lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe
na kazdy 1 gabinet lekarski) - lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym
(zatgcznik nr 2 do PFU),

komunikacje wewnetrzng samochodowsg i pieszg,

wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej — utworzenie trawnikow

nowe ogrodzenie zgodnie (lokalizacja wg zatgcznika nr 2 do PFU)
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3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych

Nazwa zamdwienia oraz kody okreslajgce kategorie robot objetych przedmiotem
zamowienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim,
sporzgdzenie indywidualnego, kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego, spetniajgcego wymagania przepisow w zakresie warunkow
higieniczno — sanitarnych oraz ochrony przeciwpozarowej wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien Iub opinii
wiasciwych organdw,

uzyskanie (przed ziozeniem wniosku o0 wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe) akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu projektow wykonawczych,
sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni
sie w trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzagdzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu
szczegoOtowego przedmiaru robot dla kazdej branzy,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,
zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robo6t przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i przynalezne do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez
projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne
zyczenie zamawiajgcego,

zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu kopii
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zawiadomienia  wraz z potwierdzeniem ztozenia  zawiadomienia
we wiasciwym organie nadzoru budowlanego,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukag
budowlang, projektem budowlanym oraz szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,
biezgce sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow oraz wystgpienie
z wnioskiem (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczagcych obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego,
pracownikow placowki opiekunczo - wychowawczej w zakresie obstugi
urzagdzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

a.

wykonanie wszystkich pomieszczen budynku, wymienionych w PFU
oraz innych, wynikajgcych z opracowanych projektéw oraz zastosowanej
technologii; niezbednych do funkcjonowania i obstugi obiektéw wraz ze statym
wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych elementami tych pomieszczen oraz zagospodarowaniem terenu,

. wykonanie instalacji p.poz. ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym

i w projektach wykonawczych elementami tej instalaciji,

. wykonanie instalacji wodociggowej i odprowadzenia $ciekow sanitarnych,

ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalaciji,

. wykonanie instalacji cieptej wody oraz doprowadzenie ciepta do pomieszczen

ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacji,

wykonie wentylacji mechanicznej ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji,
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami,
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g. wykonanie instalacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej itp. ze
wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tej instalacji.

h. wykonanie instalacji klimatyzacji ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym
i w projektach wykonawczych elementami

Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosC¢ uzytych
materiatdw i jakosS¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy
(zastosowane materiaty parametrami nie mogg by¢é gorsze od materiatow
wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, a jakos$é
wykonywanych prac winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i cechowac sie
wysokg estetykg). Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywanie
odbiorbw  Zamawiajgcy  przewiduje  ustanowienie Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami, programem
funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wiedzg i sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawieraC bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy, Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robét budowlanych

a. Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie miejsce do magazynowania
materiatéw, narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

b. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcym przepisami,
do zabezpieczenia terenu budowy oraz ustawienia i utrzymania tablic
informacyjnych przez okres wykonywania robot.

c. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

d. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania, utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Przez roboty tymczasowe
nalezy rozumie¢: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.

e. Koszty zwigzane 2z placem budowy, poborem wszelkich mediéw
i odprowadzaniem $ciekbw od momentu przekazania terenu budowy
do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt ponosi w catosci
Wykonawca.

35|Strona



f.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

g. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i urzgadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

h. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej, rozplanowany.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci w okresie trwania robot
i bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety
na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym
w projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdod w zasiegu prowadzonych
robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoscuczynienia.

W przypadku odkrycia na terenie objetym inwestycjg podczas prowadzenia
prac ziemnych nieujawnionych reliktdw kultury materialnej, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac¢ prace i udostepni¢ teren do badan archeologicznych.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi pracami archeologicznymi stanowig
zakres Wykonawcy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacje, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikow, pytami lub
substancjami toksycznymi,
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b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP,
a Ww szczegodlnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy
i bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy
lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
na jego lokalizacje.

Wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyrob lub zestaw wyrobow wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych
lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych.

Dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych,
w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, sg wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu i stanowigce przedmiot obrotu na obszarze Polski, ktére zostaty
odpowiednio oznakowane przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela:

- oznakowaniem CE, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci
wyrobu ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu (tj. z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi), albo
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- znakiem budowlanym, co oznacza dokonanie przez producenta oceny
zgodnosci wyrobu ze specyfikacjg techniczng wyrobu (tj. Polskg Normg wyrobu,
niemajgcyg statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng).

Ponadto przepisy ustawy o wyrobach budowlanych przewidujg réwniez
mozliwos¢ wprowadzania do obrotu wyrobow umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Nadto do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone
sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawieraC opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i
informacje  dotyczgcg projektowanych  wtasciwosci  uzytkowych  wyrobu
budowlanego oraz okreslac warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacii.

Przy realizacji inwestycji objetej niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym

Wykonawca bedzie:

1. stosowat wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania
w budownictwie, a fakt ten bedzie potwierdzony odpowiednimi dokumentami
m.in. deklaracjami wtasciwosci uzytkowych, krajowymi deklaracjami zgodnosci
lub certyfikatami CE,

2. odpowiadat za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw,

3. ponosit wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem wyrobow
budowlanych na teren budowy,

4. magazynowat wyroby budowlane zgodnie z wytycznymi producenta,

5. zabezpieczat wyroby budowlane przed zniszczeniem w taki sposéb, aby
zachowaty swoje parametry, jakos¢ i wkasnosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych beda
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wifasng
odpowiedzialnosc¢ liczagc sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie
roboty.

Sprzet i maszyny do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
i Srodowisko.
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Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania rob6t budowlanych
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP.
Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno
wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Srodkéw transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu powinny
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania przepisow o ruchu
drogowym. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

Wykonanie roboét

Podstawg wykonania robot budowlanych jest dokumentacja projektowa: projekt
budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych
rodzajéw prac oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe 2z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontrole wykonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontroli
bedg w szczegdlnosci poddane:
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- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed
ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone na budowie np. beton
lub elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe jest dokumentem urzedowym otrzymanym w drodze
decyzji administracyjnej zezwalajgcym na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projekt budowlany jest opracowaniem podlegajgcym prawnemu zatwierdzeniu
w decyzji o pozwoleniu na budowe przedstawiajgcym plany inwestycji budowlanej.
Winien by¢ sporzadzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przepiséw prawnych
w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane i powotanych do niej aktow
wykonawczych.

Dziennik budowy jest obowigzkowym dokumentem budowy prowadzonym
zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robot.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa istnieje zamkniety katalog oséb
uprawnionych do uzupetniania dziennika budowy. Wsrdéd tych oséb mozna
wymieni¢ inwestora, projektanta, kierownika budowy lub robdét budowlanych,
inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, a ponadto takze pracownicy organow
uprawnionych do kontroli robét budowlanych, np. organéw nadzoru
budowlanego.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢
przebieg robot i wystepujgcych zdarzen. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
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chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzenie
poOzniejszych dopiskow.

Wszystkie odrebne protokoty zwigzane z budowg nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy i zatgczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy. Inne istotne
dokumenty budowy:

- protokoty odbiorow robdt budowlanych czesciowych i koncowych,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacja powykonawcza,

- operaty geodezyjne.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na
placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi przepisami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Odbiér roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. obiorowi cze$ciowemu
Podlegajg mu w szczegolnosci roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu -
Z reguty w imieniu inwestora, odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego,

2. odbiorowi koncowemu
Poprzez odbior koncowy nastepuje przekazanie przez Wykonawce
wybudowanego obiektu inwestorowi. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla catej inwestycji. Odbior koncowy jest dokonywany na pismie
w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usungc.

3. odbiorowi ostatecznemu
Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzymuje od inwestora dokument poswiadczajgcy odbior
ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje np.: drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze,
geodezyjne wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg. Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych. Cena za
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realizacje zadania jest ceng obejmujgcg catos¢ wykonawstwa od robot
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg
opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane.

4.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Dziatki nr ewid. 765/10, 765/7, 824/5, 827/14 w Rypinie przy ul. 3 Maja,
na ktorych przewidziano realizacje inwestycji zostaty objete Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr LXVIII/417/2023
Rady Miasta Rypin z dnia 06 wrzesnia 2023r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie
pomiedzy ul. Diutka, ul. 3 Maja, ul. Mtawska i ul. Malanowskiego.

2. Oswiadczenie zamawiajagcego  stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
Oswiadczenie zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta
umowa.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych,
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Zz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. o jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

¢ Inne obowigzujgce ustawy i rozporzagdzenia;

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4.

Inne posiadane informacje i dokumenty

Wypisy z rejestru gruntow - zatgcznik nr 1

Koncepcja zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 2

Projekt budowlany dotyczacy budowy przychodni SP ZOZ zatwierdzony decyzjg
nr AB-7351-123/08 z dnia 29.04.2008r. — zatgcznik nr 3
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Projekt techniczny stanowigcy zatgcznik do decyzji Wojewddzkiej Dyrekcji
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Wioctawku z dnia 05.10.1976r.
nr AU-I1I/MN/166/76 — zatgcznik nr 4

Projekt techniczny stanowigcy zatgcznik do decyzji Wojewddzkiej Dyrekcji
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Wioctawku z dnia 13.05.1977r.
nr AU-1239/N-185/77 - zatgcznik nr 5

Rzut parteru (,Mata przychodnia”) — zatgcznik nr 6

Uchwata nr LXVIII/417/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 06 wrzesnia 2023r. -
zatgcznik nr 7

44 |Strona



