e

168

©
b=
-

118
168

~ic1

70
" >=9 | k

7Stn. TL+TG M

EENE

Weranda Salal Sala 2
- tablice informacyjne - sala wyciemniona - zabudowany piec
- siedziska
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LEGENDA Sala 5 Sala 4 Sala 3 - zabudowany
- pizeissie do - zabudowany piec piec - sala
«  reflektorek sufitowy toalety ~95 cm wyciemniona
= reflektorek na szynoprzewodzie

»  reflektorek Scienmy

Projekt oswietlenia sal wystaowych opracowany przez Studio Projektowe GOVENLOCK z W-wy

PRZYKLADOWY WIZERUNEK OPRAWY
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s @ "A" - Wypust sufitowy do refr. LED 230V/5W
s, T cidocs  [zaréwka LED GU10 ,230V/5W / -zgodnie z zatgczonymi standartami do PB-W
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== = (9] - Wypust sufitowy do zasilenia szynoprzewodéw 3 fazowych

112
168

@

N Y TR %
N ~ RN
=

=
[~
®

o)

PRZYKLADOWY WIZERUNEK OPRAWY
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szynoprzewody 3 fazowe
-1,7m - 2szt
-2,3m - 2szt
-2,5m - 1szt
-3,0m - 3szt

-4,5m - 2szt
mocowania sufitowe,koncowki zasilajgce, taczniki liniowe i katowe, zaslepki -w/g rysunku

o nst. dlugosciach:

® "B"-Oprawa LED ,montaz na szynie 3-faz. bez transf. ,
obudowa srebrna , zaréwka LED 230V/8W ,Gu10,,30°,380Lm-zgodnie z zatgczonymi standartami do PB-W

® rC"-Oprawa LED ,montaz na szynie 3-faz. bez transf. ,
obudowa srebrna , Zaréwka LED 230V/25W ,Gu10-zgodnie z zatgczonymi standartami do PB-W

@® "D"-Oprawa LED z optykg do precyzyjnego formatowania

$wiatta w réznych ksztattach ( np.tréjkat,prostokat itp.) ;230V/50W,sterowanie
DMX , montaz nastropowy -zgodnie z zatgczonymi standartami do PB-W

) "E"-Oprawa LED ;230V/20W, montaZ nastropowy-zgodnie z zalgczonymi standartami do PB-W

opracowanie:

Projekt wykonawczy wystawy
statej poswieconej zyciu
i twérczoé¢i Konstantego
Ildefonsa Gatczynskiego
cz.elektryczna
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tytul rysunku:

Inst. elektryczne zasilajace
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-o$wietlenie sufitowe
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