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1. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. WARMINSKO-MAZURSKA
NN} OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%‘Tf 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

<w specjalnosdci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz Janusz Palmowski W%f
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEY KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mer ins. An tasidrowski
2. Okrggowa Rada Izby . : s
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a )
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1.2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DS
il

—k §

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ARA-53V-RQE *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01
adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elehromanq opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
r pod wzgledem skutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej swiad

moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strome Polsluej Izby Iniynierow Budwmma www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
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1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja nizej podpisany

1. projektant: mgr inz. Piotr Ciotrowski

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jednolity tekst Dz. U. z 2016
r. poz. 290)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy:

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ EKSPOZYCIE W MUZEUM
Konstantego Illdefonsa Gatczyriskiego w Lesniczowce Pranie

Inwestor:

Muzeum Konstantego Illdefonsa Gatczynskiego ,Pranie 1 ,12-220 Ruciane Nida

w zakresie instalacji branzy elektrycznej w przedmiotowym obiekcie zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji .

Pisz 18.09.2020 e

Projektant:
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2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2.1 OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla zadania:

PEOJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNE] ZASILAJACEJ EKSPOZYCJE W MUZEUM
Konstantego Ildefonsa Gatczynskiego ,Pranie 1 ,12-220 Ruciane Nida

2.1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Powyzszy projekt techniczny opracowano w oparciu o nast¢pujace dane:

» Zlecenie Inwestora

» Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie

» Uzgodnienia , obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normy

» Projekt wykonawczy wystawy stalej poswigconej zyciui twoérczosci Konstantego Ildefonsa

Galczynskiego" opracowanego przez Studio Projektowe GOVENLOCK z W-wy
2.2.2 NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm 1 przepiséw a w szczegdlnosci

dotyczacych:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Y

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2015 Nr 422,
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

Y V V

N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”

PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -Czg$¢ 6:Sprawdzenie

PN-EN 12464-1 Swiatlo i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

YV V V V V

PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

2.2.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dostosowanych do funkcji budynku

oraz do prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n :

> Przebudowa istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej TG, przyciski Ppoz.- istniejgce nie podlegajg przebudowie
» Tablica sterownicza

> Instalacje el. oswietlenia ogdlnego , wystawowego i ewakuacyjnego

» Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z zasilajgce urzgdzenia multimedialne
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa
instalacja ochrony od porazen
Instalacja odgromowa

VVV V V

2.2.4 ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku istniejgce-bez zmian .

2.2.5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce :

- tablice TK w kottowni

- tablice TP na poddaszu

- tablice TS przy scenie

- tablice TG w pom . kasy

nie podlegaja przebudowie ,pozostajg bez zmian .

2.2.6. TABLICE ROZDZIELCZE

» Na potrzeby projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych w pom. Muzeum na parterze budynku
projektuje przebudowe istniejgcej tablicy TG zgodnie z zatgczonymi schematami ideowymi zasilania ora budowe
tablicy TSO oraz tablicy rozdzielczej ( lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem
w ktérej zostang zainstalowane elementy odtwarzajgce i sterujgce o parametrach j/n.

Tablice opisaé jak na schemacie ideowym zasilania a schemat jednokreskowy umiesci¢ na wewnetrznej stronie
drzwiczek tablic.

» W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw nadmiarowych,
wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczajgcy przed zwarciami.
Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe, wyposazone w czton
czutosciowy Al=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem pradem elektrycznym domownikéw uzytkujacych
urzadzenia elektryczne.

» ochronniki przepieciowe zabezpieczajgce instalacje elektryczne w budynku przed niebezpiecznym w skutkach
oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych - istniejace .

2.2.7.PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

» Przyciski Ppoz. do zdalnego wytgczania zasilania obiektu - istniejgcy nie podlegajg przebudowie

2.2.8. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO ( EWAKUACYJNEGO)

> Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie wykonawczym wystawy statej
poswieconej zyciu i twdrczosci Konstantego lldefonsa Gatczynskiego" opracowanym przez Studio Projektowe
GOVENLOCK z W-wy

Typy opraw oswietleniowych ,wraz z doktadng lokalizacjg oraz sposobem ich montazu podano na planach instalacyjnych
oswietleniowych .

Instalacje elektryczne w istn .pom. fazienki pozostaja bez zmian .
W celu zapewnienie odpowiednich parametrow oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drég ewakuacyjnych,
zastosowad oprawy oswietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajgce bez piktogramoéw . Typy zastosowanych
opraw podano na rzutach budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. OSwietlenie awaryjne winno zapewniaé

nastepujace parametry :

- $Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowic co najmniej 50% podanej wartosci 1 Ix .
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> stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

» minimalny czas podtrzymania $wiecenia po zaniku napiecia - 21 godziny

» wskaznik oddawania barw, min. Ra = 80

STANDARTY MATERIAtOW
OPRAWY EWAKUACYJNE
Ozn. AL A IS Opis Bryta fotometryczna
oprawy
e Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP41
¢ Dioda power LED 1W
» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub
3 godziny
VN11 * Montaz: natynkowo na suficie
< ¢ Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm]
e Oprawa z soczewka symetryczna, T
szeroka e O e
e Strumien $wietlny oprawy: 140 Im
(tryb SE)
¢ Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem
¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP41
¢ Dioda power LED 3W
» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub
3 godziny
VN31 * Montaz: natynkowo na suficie
< e Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm]
¢ Oprawa z soczewka symetryczna, =
szeroka e
e Strumien $wietlny oprawy: 390 Im
(tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem
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Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub

T=100%
1500 135°

3 godziny
VN34 < Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm] _
Oprawa z soczewka symetryczng, e e
waska e e
Strumien swietlny oprawy: 390 Im
(tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem
Obudowa ze stali nierdzewnej
pomalowanej na biato
Klasa izolacji |
Stopien ochrony IP65
Dioda power LED 3x1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub
3 godziny
ON30 Montaz: bezposrednio na $cianie
Oprawa z soczewka asymetryczna
r——— Wymiary: kwadratowa 231x230x81
[mm]
Strumien Swietlny oprawy: 360 Im
(tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem, wyposazona w
ukfad grzejny HTR-25
Obudowa z biatego poliweglanu, klosz
z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il
Stopien ochrony IP65
LED 1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
XN10 Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub

3 godziny

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 276x143x44
[mm]

Strumien swietlny oprawy: 130 Im
(tryb SE)

15 ¥ 15

i =asacdsim
CaaC1a

Ol
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e Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem

e Obudowa z szarego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP44

e PasekLED1W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Y1 e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub

3 godziny

* Montaz: bezpos$rednio na $cianie =l

e Wymiary: 337x189 [mm]
¢ Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

e Oprawa wyposazona w modut
awaryjny z autotestem

2.2.9.INSTALACJA SItOWA, GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA URZADZEN
MULTIMEDIALNYCH- WYTYCZNE

Obwody odbiorcze nalezy uktadaé YDY(p)(zo) 450/750V ..
Zabezpieczenia obwodow oraz przekroje kabli i przewodow - wg schematow instalacyjnych.

Stosowac osprzet ramkowy Osprzet montowaé na wysokosciach podanych na poszczegdlnych rzutach.
N/w wytyczne zaczerpnieto z "Projektu wykonawczego wystawy statej poswieconej zyciu i tworczosci
Konstantego lldefonsa Gatczyriskiego" opracowanego przez Studio Projektowe GOVENLOCK z W-wy.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w scistej koordynacji z wykonawca aranzacji wystawy oraz Inwestorem

3.0. DYSPOZYCJE ELEKTROINSTALACYJNE

W zwigzku z projektem nowej aranzacji wystawy w Muzeum, konieczne jest zmodyfikowanie i rozbudowa instalacji
elektrycznej w poszczegdlnych pomieszczeniach Muzeum. Niniejszy punkt specyfikuje rozmieszczenie wypustow
Sciennych oraz gniazd przytaczeniowych wraz z informacjg o mocach planowanych opraw swietlnych i urzadzen
multimedialnych w nastepujacych pomieszczeniach:

e kasa

e sien

e salal
e sala2
e sala3
e salad
e salas

e weranda
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KASA
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zaréwki
obcigzenie
c6 podtaczenie szynoprzewodu 230V/150W Oprawa oswietlenia wewnetrznego IP:20, bez
jednofazowego z 4 x transformatora, w kolorze srebrnym. Zrédto $wiatta
reflektorami LED 8W zaréwka LED 230V, 8Watt, 380 Lm 30 stopni. Napiecie i
maksymalne obcigzenie 230V/50W. Kat obrotu w
przedziale 359 stopni (poziom), 190 stopni (pionowo).
Podtaczenie do szynoprzewodu jednofazowego -
adapter.
rozbudowa tablicy w istniejagcym
miejscu lub na $cianie w szafie
SIEN
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zaréowki
obcigzenie
c7 podtaczenie szynoprzewodu 230V/32W Oprawa oswietlenia wewnetrznego IP:20, bez
jednofazowego z 4 x transformatora, w kolorze srebrnym. Zrédto $wiatta
reflektorami LED 8W zaréwka LED 230V, 8Watt, 380 Lm 30 stopni. Napiecie i
maksymalne obcigzenie 230V/50W. Kat obrotu w
przedziale 359 stopni (poziom), 190 stopni (pionowo).
Podtaczenie do szynoprzewodu jednofazowego -
adapter.
SALA 1
Napiecie i
Numer typ maksymalne Lampy i zarowki
obcigzenie
8, 9, c10, c11, | wypust sufitowy do podtaczenia 230V/50W wybrany | Oprawa reflektorowa, w kolorze srebrnym. Zrédto

cl12, c13, c14, pojedynczego reflektorka protokdt wydzielone | Swiatta zarowka LED 230V, 8Watt, 380 Lm 30 stopni.
c15, c28 muzealnego halogenowego obwody Napiecie i maksymalne obcigzenie 230V/50W. Kat
230V/50W, dodatkowo obrotu w przedziale 359 stopni (poziom), 190 stopni
sterowanie wybranym protokotem (pionowo).
Reflektor wyposazony w optyke, za pomoca ktorej
mozna precyzyjnie formatowac swiatto w réznych
ksztattach (np. tréjkata, prostokata itp.);
wypust Scienny do zasilania tasmy | 12V/40W wedtug projektu
w6, w7, w$, LED, max 40 W, prowadzony z wydzielone obwody
w12, w13, wl5, | tablicy rozdzielczej ze Sciemniacza
w19, w20, w22, | napieciowego sterowanego
w23, wybranym protokdétem
w10, wl4 wypust wyprowadzony pomiedzy | 12V/20W wspdlny wedtug projektu
skrzydtami okien do zasilania obwdd
tasmy LED, max 20 W,
prowadzony z tablicy ze
napieciowego sterowanego
wybranym protokdétem
w5, w21, wll, | wypust Scienny do zasilania 12V/3W wydzielone | Oprawa oswietleniowa z 3 diodami 1W/12V (kolor
wi6, wl8 reflektorka LED 12v 3W, obwody ciepty; kat soczewki min. 10 stopni; kolor obudowy

prowadzony z tablicy rozdzielczej z
drivera sterowanego wybranym
protokétem

srebrny; jasno$é nie mniej niz 900 lukséw) do
stosowania wewnatrz pomieszczen.
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w9 natynkowe gniazdo zasilajace do 230V/50W Zestaw gtosnikéw wyposazony w regulacje poziomu
gtosnika aktywnego max 50W; 2 x analogowy gtosnosci oraz niskich i wysokich tondw; doktadny
dodatkowo natynkowe gniazdo sygnat audio wskaznik przesterowania;
audio 2 x RCA ; jedno zfacze stereofoniczny wzmacniacz o mocy 2x30W; system
podtaczone do odtwarzacza audio montazu na uchwycie typu U; Max SPL @ 1m
w tablicy rozdzielczej, drugie (dB) 101; SPL 1W/1m (dB) 86;
ztacze podtaczone do drugiego pasmo przenoszenia 45-20.000 Hz; maskownica
gtosnika pasywnego w17 stalowa, membrana z polipropylenu; kolor biaty lub
czarny, przetwornik 2-drozny, wskaznik IP 40
wl7 natynkowe gniazdo zasilajgce do | 230V/50W Aktywny zestaw 2 gtosnikow j.w.
gtosnika aktywnego max 50W; | 1 x analogowy
dodatkowo natynkowe gniazdo | sygnat audio
audio 1 x RCA podtgczone do
gtosnika aktywnego w punkcie w9
Sala2
Napiecie i
Numer typ maksymalne Lampy i zarowki
obcigzenie
c33,34 podtaczenie szynoprzewodu 230V/300W Oprawa oswietlenia wewnetrznego IP:20, bez
jednofazowego z reflektorami LED transformatora, w kolorze srebrnym. Zrédto $wiatta
max. 12 x 25W bez zarowka LED 230V, 8Watt, 380 Lm 30 stopni.
transformatora, srebrny, GU 10 Napiecie i maksymalne obcigzenie 230V/50W. Kat
obrotu w przedziale 359 stopni (poziom), 190 stopni
(pionowo). Podtgczenie do szynoprzewodu
jednofazowego - adapter.
w29 wypust Scienny do zasilania tasmy | 12V/30W wedtug projektu
LED, max 30 W, prowadzony z
tablicy rozdzielczej z zasilacz
napieciowego 12V (bez
sterowania)
Sala3
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zarowki
obcigzenie
c1s, podtgczenie szynoprzewodu 230V/300W Oprawa oswietlenia wewnetrznego IP:20, bez
cl19 jednofazowego z reflektorami LED transformatora, w kolorze srebrnym. Zrédto
maksymalnie 12 x 25W Swiatta zaréwka LED 230V, 8Watt, 380 Lm 30
stopni.
Napiecie i maksymalne obcigzenie 230V/50W. Kat
obrotu w przedziale 359 stopni (poziom), 190
stopni (pionowo).
Podtaczenie do szynoprzewodu jednofazowego -
adapter.
c20 projektor
w35, natynkowe gniazdo zasilajace do 230V/50W analogowy Zestaw gtosnikéw wyposazony w regulacje
w36 gtosnika aktywnego max 50W; sygnat audio poziomu gtosnosci oraz niskich i wysokich tonow;
dodatkowo natynkowe gniazdo audio 2 doktadny wskaznik przesterowania;
x RCA podtaczone do punktow stereofoniczny wzmacniacz o mocy 2x30W;
przytgczenia gtosnikdw aktywnych w36, system montazu na uchwycie typu U; Max SPL @
w37 1m (dB) 101; SPL 1W/1m (dB) 86; pasmo
przenoszenia 45-20.000 Hz; maskownica stalowa,
membrana z polipropylenu; kolor biaty lub czarny,
przetwornik 2- drozny,
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w37 natynkowe gniazdo zasilajace do 230V/100W
zasilenia tableta
Sala4d
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zarowki
obcigzenie
c21,c22,c23,c | wypust sufitowy do podtaczenia 230V/20W Oprawa reflektorowa, w kolorze srebrnym.
24,c25 pojedynczego reflektorka muzealnego Zrédto $wiatta zaréwka LED 230V, 8Watt, 380
LED 230V/20W Lm 30 stopni. Napiecie i maksymalne
obcigzenie 230V/50W. Kat obrotu w przedziale
359 stopni (poziom), 190 stopni (pionowo).
w40, w28 natynkowe gniazdo zasilajace do
zasilenia komputera typu ,tablet” 230V/100 W
w26 wypust Scienny do zasilania tasmy 12V/30W
LED, max 30 W, prowadzony z tablicy
rozdzielczej z zasilacz napieciowego
12v
Sala 5
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zarowki
obcigzenie
c26, podtgczenie szynoprzewodu 230V/300W
c27 jednofazowego z reflektorami LED max.
12 x 25W
w42, natynkowe gniazdo zasilajgce do 230v/100W
w4l podtaczenia komputera typu ,tablet”
w24 wypust Scienny do podtaczenia 230V/20W
pojedynczego reflektorka muzealnego
LED 230V/20W
WERANDA
Napiecie i maksymalne L
Numer typ L Lampy i zaréwki
obcigzenie
cl,c2, | wypust sufitowy do podtaczenia 230V/5W Reflektor zewnetrzny do montazu na $cianie; min.
c3,c4 pojedynczego zewnetrznego reflektorka stopient ochrony IP54; kolor antracyt; materiat
LED 230V/5W wykonania aluminium i szkto; klasa odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne IK>07;
Zaréwka LED GU10 5-
8W/230V/3000K/30°/COB/380Im
w2, w3 | Scienne wypusty do kinkietow 230V/5W Reflektor zewnetrzny do montazu na Scianie; min.
zewnetrznych LED 230V/5W stopien ochrony IP54; kolor antracyt; materiat
wykonania aluminium i szkto; klasa odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne IK>07;
Zaréwka LED GU10 5-
8W/230V/3000K/30°/COB/380Im
wl, w4 | Scienne wypusty do przytgczenia 230V/450W monitor zewnetrzny 32- 46 cali z wbudowanym
monitoréw reklamowych LCD odtwarzaczem multimedialnym; IP 54 temp -10 st.
230V/450W C- +50 st C, z mozliwoscig przechowywania do -
30st C; Minimalna rozdzielczo$¢ 1920x1080
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pikseli, czas reakcji matrycy 8 ms; regulacja
cyfrowa (OSD); 2 ztagcza HDMI; karta sieciowa
(LAN); pilot w zestawie; wbudowany zasilacz;
kolor czarny, kontrast: 10000:1 (dynamiczny);
4000:1 (typowy);

PARK
Numer typ Napiecie i maksymalne obcigzenie
230V/50W audio

GZ1, GZ2 wypust ziemny do podtgczenia gtosnika zewnetrznego z sygnatem
100V podtaczonym do odtwarzacza audio sterowanego wybranym | Sterujacy do czujki
protokdétem, zainstalowanym w tablicy rozdzielczej wraz z
transformatorem;

dodatkowo kabel sterujgcy z czujki ruchu podtgczonej do

sterownika w tablicy rozdzielczej

5.0CHRONA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa istniejgca nie ulega zmianie . .

6. INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w projektowanym zastosowano ochrone od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych. dla

instalacji elektrycznych w catym budynku.
e W tablicy TG sg zainstalowane ograniczniki hybrydowe ST. I+11 ( B+C)

7. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowac nalezy samoczynne wytgczenie zasilania.

W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024
Nalezy przyjac¢ zasade, ze w ztgczu kablowym obiektu nastepuje rozdziat funkcji przewodu PEN na przewdd

neutralny N i ochronny PE, a wiec w tym miejscu konczy sie uktad sieciowy TN-C, a zaczyna TN-S. Poczagwszy od
uziemionego punktu rozdziatu przewoddéw N i PE nie t3czg sie one ze sobg w zadnym innym punkcje.

Uktad sieciowy w instalacji -TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urzadzenia wytgczajgce przewidziano wytgczniki instalacyjne
typu S-300 oraz dodatkowo wytaczniki réznicowoprgdowe o pradzie wytgczajgcym 30mA

Przewody PE tgczy¢ ze wszystkimi cze$ciami przewodzgacymi dostepnymi , a przede wszystkim z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych.

8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong od porazen prgdem elektrycznym bedzie samoczynne wytgczanie zasilania zrealizowany zgodnie z PN-IEC 6364,

za pomocg wytgcznikdw instalacyjnych nadpradowych oraz bezpiecznikdw topiko-wych. Ochrone uzupetniajacg petnic¢
beda wytaczniki réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie wyzwalajagcym AJn = 30mA. Dziataniem
wytgcznikdw réznicowopradowych objete bedg wszystkie instalacje elektryczne budynku. Instalacje elektryczne
wykonane bedg w uktadzie TN-S. Rezystancja uziemienia przewodu PE powinna by¢ nie wieksza niz R <10 Q. Przewody
PE winny miec izolacje koloru zéttozielonego zas N koloru niebieskiego . Przewodu PE nie wolno przerywac tgcznikami
ani zabezpiecza¢ wytgcznikami .Z przewodem PE potaczyc : zaciski ochronne opraw oswietleniowych , bolce uziemiajgce
gniazd wtykowych 230V, metalowe korytka instalacyjne oraz zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

9.UWAGI :
» Instalacje nalezy traktowacd jako wystarczajgca do podstawowego uzytkowania budynku, z mozliwoscig rozbudowy
» Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zataczonymi planami instalacji
elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub
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Inspektorem nadzoru. Instalacje sterowania oswietleniem i multimediami nalezy wykonac¢ zgodnie ze scenariuszem

zawartym w projekcie wystawy w $cistej wspotpracy z wykonawca ,,budowy wystawy” .
> Po zakonczeniu robét wykonaé : pomiary rezystancji izolacji obwodéw , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytgcznikdw réoznicowopradowych , rezystancji uziemienia przewodu PE , sprawdzi¢ podtgczenie
urzadzen i instalacji sanitarnych do szyny wyréwnawczej budynku oraz wykonaé¢ pomiary natezenia osSwietlenia w
pomieszczeniach . Badania i pomiary korncowe wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-6.2008 , Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -Cze$¢ 6: Sprawdzenie
> Nie dopuszcza sie stosowania elementéw zamiennych , gorszej jakosci niz proponowane w dokumentacji .
> Do dokumentacji odbioru korncowego nalezy przedtozyc¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do

obrotu krajowego dla zastosowanych urzgdzen elektrycznych ,osprzet elektroinstalacyjny,

instalowane przewody, kable, i itp.
» Rozmieszczenie i dobér osprzetu elektrycznego skoordynowac z rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych

i rozwigzaniami detali architektonicznych.

» Przejscia przewodow instalacyjnych przez strefy pozarowe uszczelnié¢ ognioochronnymi piankami

uszczelniajgcymi
» Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami BHP oraz ustaleniami z Inwestorem budynku .
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10 .INFORMACIJA BiOZ

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA

INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACE] EKSPOZYCIE W MUZEUM

Konstantego lldefonsa Gatczyriskiego w Lesniczowce Pranie

Inwestor:

1.0

2.2

2.3

2.4

Muzeum Konstantego lldefonsa Gafczynskiego ,Pranie 1 ,12-220 Ruciane Nida

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
uktadanie przewoddw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

wykonanie zalicznikowych instalacje elektrycznych

montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

oprzewodowanie dla potrzeb instalacji multimedialnych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Prowadzone roboty obejmuja teren dziatki.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,
prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom,
harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

szczegotowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

dozdr ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

2.6

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny byé prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP i ppoz.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZASILAJACE] EKSPOZYCJE W MUZEUM
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gatczynskiego ,Pranie 1 ,12-220 Ruciane Nida

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub
aprobatg techniczna.
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé
stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:
e zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Projektant:
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