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. URZAD Warszawa. dnia 19 87~05__:"__-7 /l 19 .

MIASTA STOLECZINEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
~2° URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidency|ny St=318/87 .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWUMWEGO

do pelnienia samodzieinej funkcji technicznej w budowniciwie

- — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § 2 ust.1l pkt 1,
' § 4 ust.1, § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.2, § 7,'§ 13 ust.1 pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

DOROTA ANNA TANANA Cc.Czes lawa
magister intynier architekt

ze Ob.

16 listopada 1955r. Wroclaw

vrodzony(a) dnia

posiada przygoiowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnodci architek¢tonicznaej

1/ do sporzadzania projektéw w zakreaie rozwiazari :

a/ architektonicznych waszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w buda-
wnictwie o0sdb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fune-
damentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycz- .
nie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz~
nago: _

a/ wszelkich budynkdw,
b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siu-
zacych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnig 24 patdziernika 1974 .

~ Z wyiaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniej~

szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,-
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Wlelkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Dorota Tanana
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w speqalnosa architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-318/87,
jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0390.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2016 r. Poznan,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

) Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0390-4DCD-CE93-E826-BAAE

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpoérednio z whadciwg Okrggowa Izba Architektéw RP.



mgr inz. arch. Dorota Tanana Mosina, sierpien 2016 roku.
ul. Strzelecka 130
62-050 Mosina

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét nr 2 w Mosinie
jest wykonana zgodnie z umowa oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi.

Inwestor: Gmina Mosina.
pl. 20 Pazdziernika 1

Adr¢s Inwestycji: Mosina, gm. Mosina, pow. poznanski
dz. nr ew. 1206/8, 1208/2, 1218/2, 1218/1.

Sktadajacy o$wiadczenie

mgr InZ arch. Dorota Tanana

mgr inz. arch. Dorota Tanana -

Sa



INFORMACIJA DOTYCZACA 1
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: BOISKO TYPU LEKKOATLETYCZNEGO
Adres inwestycji Mosina, ul. Szkolna 1, dz.nr ew. 2278 1206/8, 4208/, 4219/
Inwestor: GMINA MOSINA oo rr T
Firma projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTA TANANA

62-050 MOSINA, ul. STRZELECKA 130
Gléwny projektant: mgr inz. arch. Dorota Tanana
Data: sierpiert 2016

. Art.20. ust.1, pkt.1B Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 x

Podstawa prawna: Dz.U.00.106.1F;.26 2z péiniej‘s,zvmi zmianami Rozp. Min. ln(:;:trukturv z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeristwa i ochrony Srodowiska(Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

* PRACE PRZYGOTOWAWCZE — OGRODZENIE PLACU BUDOWY, WYDZIELENIE SKtADU

MATERIAtOW BUDOWLANYCH
* WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU
= USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
* STABILIZACJA PODBUDOWY POD WYLANIE PLYTY BETONOWE)
« MONTAZ ZBROJENIA | USTAWIENIE OBRZEZY WOKOGL BOISKA
*  WYLANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY NAWIERZCHNI PLYTY BETONOWE)
* ROZKtADANIE WARSTWY POLIURETANOWE)
" WYTYCZENIE | TRWALE OZNAKOWANIE BOISKA
* MONTAZ URZADZEN SPORTOWYCH

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

BRAK ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE, I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

WYKOPY POD FUNDAMENTY | BETONOWANIE

MONTAZ URZADZEN
ZAGROZENIA ZWIAZANE Z PRACAMI BUDOWLANYM!; NIEZBEDNE ODPOWIEDNIE

ZABEZPIECZENIA BUDOWY PRZED DOSTEPEM OSOB POSTRONNYCH | ODPOWIEDNIE
OZNAKOWANIE

4. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, PRACOWNIKOW NALEZY ZAPOZNAC Z OPRACOWANYM
PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY PLANEM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



KAZDY PRACOWNIK WINIEN ZOSTAC ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY I
POSIADAC ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO PRAC, KTORE MA WYKONYWAC
PRZEPROWADZENIE SZKOLEN I INSTRUKTAZOW POTWIERDZIC PISEMNIE
WSKAZUJAC ICH ZAKRES, RODZAJ, DATE ORAZ WYKAZ OSOB
UCZESTNICZACYCH

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

PRZY WYKONYWANIU PRAC STOSOWAC STANDARDOWE, DOSTOSOWANE DO
RODZAJUPRAC, SRODKI OCHRONY ZDROWIA

PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY OPRACOWAC PLAN BUDOWY I OPISAC
SPOSOBY EWAKUACIJI NA WYPADEK ZAGROZEN

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA UNIEMOZLIWIENIE KONTAKTU OSOB
POSTRONNYCH Z PLACEM BUDOWY (W CZASIE PRAC I PODCZAS PRZERW W

ICH PROWADZENIU) , ,
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH

ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE

6. WYTYCZNE DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
TEREN, NA KTORYM ODBYWA SIE BUDOWA - OGRODZIC I OZNAKOWAC
TABLICAMI OSTRZEGAWCZYMI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH , ,
ZAPOZNAC PRACOWNIKOW Z PROGRAMEM BUDOWY I POINSTRUOWAC O
BEZPIECZNYM SPOSOBIE JEJ WYKONANIA

ZABRANIA SIE;
PROWADZENIA ROBOT, JEZELI ZACHODZI MOZLIWOS$C PRZEWROCENIA
CZESCI KONSTRUKCJI OBIEKTU PRZEZ WIATR I GDY PREDKOSC WIATRU
PRZEKRACZA 10m/sek

PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH SPOSOBAMI
ZMECHANIZOWANYMI, WSZYSTKIE NIEZWIAZANE Z PROCESEM
TECHNOLOGICZNYM OSOBY I MASZYNY NALEZY USUNAC POZA STREFE

NIEBEZPIECZNA

7. OGOLNE WYTYCZNE BHP ,
WLASCIWIE, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP, ZABEZPIECZYC

MIEJSCA NIEBEZPIECZNE (BARIERKI NA RUSZTOWANIACH I MIEJSCACH, Z
KTORYCH ISTNIEJE RYZYKO UPADKU)

WEASCIWA ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ZAPEWNIAJACA
BEZPIECZENSTWO I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I INNYCH ZAGROZEN
UMIESZCZENIE NA TABLICY BUDOWY TELEFONOW ALARMOWYCH STRAZY
POZARNEJ, POGOTOWIA RATUNKOWEGO I POLICJI

8.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
[J OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDOWY OBIEKTU OGRANICZA SIE DO TERENU
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NA PRZEDMIOTOWE] DZIALCE
mgr int, architekt Dorota Tanaxa

vor. ir S1-31E/27



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BOISKA TYPU LEKKOATLETYCZNEGO

Inwestor: Gmina Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

Adres inwestycji: Mosina, dz. nr ew. 1206/8, 1208/2, 1218/2,1218/1.

1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest budowa boiska typu lekkoatletycznego przy
Zespole Szkot nr 2 w Mosinie dz. nr ew. 1206/8, 1208/2,

1218/2,1218/1.
2. Podstawa opracowania:
- ustalenia z inwestorem oraz gospodarzem terenu(dyrektor Szkoty)
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- wizja lokalna w terenie
- obowigzujace przepisy
3. Stan istniejacy:
- na podstawie wizji lokalne;j stwierdzono, iz teren przeznaczony pod boisko
nadaje si¢ do jego budowy.
- teren jest plaski, niezabudowany czesciowo zadrzewiony.
- budowa wymaga usunigcia 4 drzew i rozebranie zniszczonej plyty
asfaltowe;.
4. Dane ogoélne:
Powierzchnia plyty boiska z bieznig okoélna, 4 torowa o dlugoséci 150 m, ma
2.545, 5 m*
Laczna powierzchnia boiska z bieznig okélna i prosta 27842 m?
Bieznia prosta, 4 torowa dlugosci 79,0 m o pow. 385,52 m’( w tym bieznia
do skoku w dal )
skrzynia do skoku w dal 7,0 x 2,75 m
—beiske-de-siathkéwdc-9-x-18-m

< ¥ -l - . ¥ Y.t £ )
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rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutu o dlugosci 20 m
5. Zakres robé6t budowlanych
Roboty budowlane obejmuja nastepujace prace:

Roboty ziemne pod budowe plyty boiska
- usunigcie wierzchniej warstwy gruntu n a gleboko$é okolo 25 cm z
wyprofilowaniem spadku 0,5%(spadek w kierunku odwodnienia




liniowego), a biezni okdlnej 0,8-1,0 %.
- odstonigty grunt rodzimy doges$ci¢ powierzchniowo ptyta wibracyjna.
- nasypanie warstwy 15 cm posoki (mieszanka piasku ze zwirem) z ubiciem

na mokro.

~ Ty

- obramowanie nawierzchni poliuretanowej obrzezami betonowymi
8x30x100 cm, ustawionymi na fawach z chudego betonu z oporem.
- ulozenie odwodnienia liniowego systemowego np. ACO sport z montazem
skrzynek 1 odprowadzeniem wéd opadowych rura kanalizacyjng
fi 200 do kanalizacji deszczowe;.
- wylanie plyty betonowej z betonu B-20 grubosci 15 cm zbrojonej siatka z
pretéw fi 10 mm w rozstawie 25 x 25 cm, ze spadkiem 0,5%
- plyta z dylatacja, wykonang przez nacigcie plyty na glebokoéé 4 cm, pola o
wymiarach ok. 3 x 4 m
- zagruntowanie poliuretanem plyty betonowej i naniesienie warstwy
syntetycznej grubosci 13 mm
: ‘e ohutbois]
- montaz skoczni w dal, (belki do odbicia oraz zeskoczni(piaskownicy)
- montaz rzutm do pchnigcia kula(kolo z progiem, sektor)
- obsianie trawg terenu wokol boiska, Ovez PL&LU\ S Povffo weqo pov sl 880
PO wiloneniu bienn huwursouen e | oO3eu g gpov'wuo; )

Konstrukcja nawierzchni
- nawierzchnia syntetyczna grubo$ci 13 mm nieprzepuszczajaca wody

- beton B-20 grubosci 15 cm zbrojony siatka stalows, zebrowana fi 10mm
25 x 25 cm ze spadkiem 0,5%. Plyta dylatowana przez nacigcie na pola
okolo 3 x 4 m wykonana po wylaniu plyty

- pospolka grubosci 15 cm ubita na mokro plyta wibracyjng.

- ubity grunt rodzimy(piasek) ubity do stanu zageszczenia G1



| Wlasciwosci wymagania

1 2
Wytrzymalos$é na rozciaganie w MPa > 0,60
Wydluzanie wzgledne przy rozciaganiuw % | 65+/-5
Wytrzymalosé na rozdzieranie, N > 100
Twardosé¢, jednostka Sh”A” 55+/-1
Scieralno$é w mm <0,03
Chlonnos¢ wody w % <10
Wspolczynnik tarcia kinetycznego
Na sucho >0,35>0,30

Po zawilgoceniu
Przyczepnos¢ do podkiadu betonowego w | >0,60
MPa
Mrozoodporno$é :
-przyrost masy w % <3

-wyglad powierzchni po badaniu Bez zmian
Odpornosé na starzenie w warunkach <5
sztucznych

Odwodnienie liniowe

- ustawienie systemowego odwodnienia liniowego na podbudowie z chudego
betonu z licem gérnej krawedzi w poziomie plyty betonowe;.

- usytuowanie odwodnienia — wzdtuz czesci biezni prostej oraz wzdhz
wewnetrznej krawedzi biezni okélnej (zebranie wody opadowe;j do 2
skrzynek zbiorczych z potaczeniem do kanalizacji deszczowej rura
fi 200 mm).

Wyposazenie boiska




- Bieznia okrezna 4 torowa o dlugosci 150 m

| Promiei w m Promien pomiarowy Dlugos$¢ wirazu
} wm wm
| 16,00 16,30 51,208 |

- szeroko$¢ toru 1,22 m

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8-1,0 %(w kierunku plyty boiska)

- 1 m strefa bezpieczenstwa po obu stronach biezni wolna od wszelkich
przeszkod, bezpieczna, pokryta nawierzchnia syntetyczna.

- Bieinia prosta — przedhizenie odcinka prostego biezni okreznej o dhigosci

80 m plus wybiegi(3 m linia startu, 60 m dystans biegu, + 17 m wybleg)

- szerokosé torow 1,22 m -

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8-1,0 %(w kierunku plyty boiska)

- nachylenie podtuzne biezni — 0,1 %(

- | m strefa bezpieczesnistwa po obu stronach biezni wolna od wszelkich
przeszkéd, bezpieczna, pokryta nawierzchnia syntetyczna.

- Rzutnia do pchnigcia kula:

- koto wylane z betonu z metalows obrecza z tasmy stalowej gruboéci 6 mm
o $rednicy wewnetrzne j 2,135 m.

- zaglebienie kota 14-26 mm ponizej gérnej krawedzi obreczy.

- prég do rzutéw drewniany o cigciwie dhugosci 1,21 m o promieniu takim
samym jak kolo i wysoko$ci 10 cm w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kola.

- sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej(piasek/ziemia), o dlugosci 20 m i
kacie migdzy liniami 34,92°( spadek podtuzny sektora w kierunku
pchniecia kulg — do 0,1%

- strefa bezpieczenstwa rzutni wynosi co najmniej 1 m od kazdego elementu

sektora.

- skocznia do skoku w dal na przedtuzeniu biezni proste;

- rozbieg do skoku w dal minimum 30 m

- szeroko$¢ rozbiegu 1,22 m

- nachylenie poprzeczne rozbiegu 08-1,0 %( w kierunku odwodnienia)

- nachylenie podtuzne rozbiegu 0,1%(w kierunku biegu zawodnika)

- nawierzchnia rozbiegu syntetyczna jak pozostalych biezni.

- belka do odbicia drewniana o wymiarach: dlugosci 1,22 m, szerokosci
20 cm 1 grubosci do 10 cm.



- listwa z wkladka plastelinowa o szerokosci 10 cm i dlugosci 1,22(oznaczenie
konca progu)
- zeskocznia (piaskownica) o minimalnej szerokosci 2,75 m,
- glebokos¢ warstwy piaskowej minimum 30 cm,
-obrzeza zeskoczni zabezpieczone nakladkami gumowymi
- zeskocznia umiejscowiona 1 m za progiem , dlugosci 7 m
- wzdhuz skoczni projektuje si¢ 1 m strefe bezpieczefistwa wolna od wszelkich
przeszkdd i bezpieczng w razie upadku.

ez

Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko

mgr ind, architekt Dorota Tarexg

e 54212887



