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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét nawierzchniowych dia zadania ,Budowa
boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkdt nr 2 w Mosinie”

Rodzaje prac do wykonania:

»  Nawierzchnia chodnikéw z podbudowa
>  Obrzeza betonowe

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
4523000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

45230000-9 nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAL.OW
Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
-+ kostka brukowa betonowa gr.6 cm, kolor szary,

-+  piasek do wykonania warstwy odsgczajacej

-+ mieszanka betonowa C8/10,

-+ obrzeze betonowe 6x20 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) piadodecia kostki

b)  walec samojezdny wibracyjny

c) koparka

d} spycharka

e)  wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by€ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.
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Podsypki

—

-

Zaggszczanie nalezy wykonaé¢ jednoczeénie z rozScielaniem materialu i zgodnie z wymaganiami dla
poszczegoinych materialow.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywaé metodami umozliwiajagcymi uzyskanie wlasciwych parametréw
poszczegoblinych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna byé po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed
przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszaé si¢ pod maszyng ubijajacg i by¢ pozbawiona wypukloéci, luznego
materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary
powinny zostaé ponownie zaggszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsaczajgce winien byé uzyty piasek lub pospoika.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowe] grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa byta réwna
warstwie projektowanej. WskaZnik zageszczenia okreslié zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotnosé kruszywa
winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowe]

-t

-~

Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego Zrodia dostaw, a
podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uklada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w
poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, $cieralnosci i
mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna
posiadac aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Warto$¢

1 Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej

) $rednia z szesciu kostek 60

E) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
3 IOdpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg

PN-B-06250

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, % nie wigcej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do

wytrzymalosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 |Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 4

nie wiecej niz

Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien byé czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubic wibratorem plytowym z zabezpieczong plytg warstwa gumy Iub
plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypelni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach
uzupehié piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-
03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw”. Nalezy je
uktadaé na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubosci Scm.

Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

Obrzeza nalezy ukfadaé¢ w odstepie co 5Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypeini¢ zaprawg cementowo-
piaskowa 1:3.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
Jymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakodci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

Kontroli jako$ci podiega wykonanie:

a) korytowania

b)  podsypkiijej zageszczenia
¢)  podbudowy

d)  nawierzchnidrog

e) chodnikéw

B inowosci prawidiowosd ienia keawesmikow | ,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine”.

Obmiar robét wylicza sig w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiarow okreslonych w ,Zalozeniach szczegotowych”
zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych
Obmiar robot begdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m? - powierzchnie poszczegdéinych nawierzchni

m - dlugosé obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SWwWz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. npormy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane - Badania probek gruntu

4. PN-21/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skiadu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

10.
1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

PN-87/3-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

PN-87/8-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat nazwy, okre$lenia

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-8-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

PN-B-32250 — Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna na kostke betonowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych (zelbetowych)
dla zadania: ,Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét nr 2 w Mosinie™

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw zelbetowych na budowie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine. Oprdcz tego wystepujg dodatkowe okre$lenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych skladnikéw, ktdre przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na Sciskanie;

liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang Rf (np. beton klasy B25 przy R f =25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopiert mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowart i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjaine roboty budowlane, inne niz dachowe

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000.

Nie dopuszcza sig¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnie$é w palcach i nie
dajacych sig rozpuscié w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

-+ Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ Oznaczenia zmiany objeto$ci wg PN-B-04300

-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 | PN-B-06714.
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Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdine partie kruszywa musza byé sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie
ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

-+ % odleglosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$é ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do zapraw | betonow”.

Zaleca sig stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badari. Nalezy pobiera¢ ja ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzié kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazaé:

-+  zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-+ pH ~co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajgcym.
Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa.
Zaleca sig do$wiadczalne sprawdzanie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowei.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasiakliwo$¢ do 5% PN-88/B-06250
ubytek masy nie wigkszy od 5%
Mrozoodporno$¢ spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% .
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania W
(F 150)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takZze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m. .

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min. z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy inwestorowi kapie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowaé¢ $rodkami niepowodujgcymi:
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a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosié 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dia betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). llos¢ “gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko§¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczaine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

W zakres robdt przygotowawczych wehodzg nastepujgce prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni fgczonych
prefabrykatow

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robét zasadniczych
W zakres rob6t zasadniczych wehodzi wykonanie nastepujacych elementéw:

a) Whykonanie zelbetowych murkéw oporowych
b) Wykonanie zelbetowej plyty boiska

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczeristwo konstrukgii.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla
betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpigto$ci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze sftrzalkg robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugigcia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu calkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gladka (bez segregacii, wglebien, rakéw) i czysta.

Zigczenia szalunkéw musza by regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze byé wigkszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ naodcinku 20 cm - 2 mm,

-+ naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukgji.
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Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugigcie i osiadanie rusztowart pod wplywem cigzaru
ulozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegblowy projekt rusztowan roboczych, niosgcych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnié¢
dostateczng sztywno$é i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wplyw na jego wytrzymato$é. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-86002

We wszystkich konstrukcjach rusztowarn nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore umozliwia
wiasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmoéwié zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikdw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
rowniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymalosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga
by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie
placowki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzyé

deskowanie lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin

dzieki odpowiednim przekiadkom dystansowym.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowo§¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdinosci:

-+ Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

-+ Wykonanie zbrojenia

-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej

-+ Wykonanie wszystkich robé6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-+ Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaly oraz innych element6w ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy

wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego

teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidlowosci ksztattu konstrukcji.

-+ Szybko$é i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny byé okreslone wytrzymatodcig i
sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozanej mieszanki.

~+ W okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed wodg opadowa;
w przypadku, gdy na $wiezo uloZong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

-~ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny byé

podane:

-+ Data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania calo$ci i waznigjszych fragmentéw lub czesci budowli

-+ Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

-+ Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy
badan
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-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

c) Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciekiej i poiciekiej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgar na minute, z bulawami o srednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

e) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego

dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku diugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej ulozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretow wchodzity na gltebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usunigcie z powierzchni betonu siwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego;
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy

w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pbZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wyltgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielggnacje wilgotnodciowq betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.

Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebiert migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu

minimum 1 cm,
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d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
€) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych

ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastgpujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) wilasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowsj,

c) wytrzymaloéé betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$é betonu,

e) odpornoéé betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$é¢ wody przez beton.

Zwraca sig uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegblowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jako$ci
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skfadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Roéznice pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:

20 % ustalonej wartoéci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego CAV), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci okreslonej w planie
kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane robocza
oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spelnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifkowaé do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalosci betonu
na prébkach wycigtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badarn dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykanywania obiektu i nie rzadziej

niz 1 raz na 5000 m* betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukci.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?3 betonu.
Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukgii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlnie majacych
stycznos¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania probek speifnione sg nastepujace warunki:
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1. po badaniu metoda zwykta wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknieg,

b) {gczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza
5% masy probek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20

o,
0,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknie¢,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ziuszczen, odlamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0,05
m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badar dotyczacych

jakoéci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg lub czestosc badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiang roboczg
Badania 1) Wytrzymatosé na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii betonu
betonu $ciskanie
2) Wytrzymatos¢ na 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie
§ciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwosc 52 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m® betonu
4) Mrozoodporno$é 53 jw. jw.
6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z
dopuszczalng tolerancja),
c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogbine”.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sig wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostkg obmiarowg jest m3, m2 i szt
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
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b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST 4.0
d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajagce parametry zastosowanych
materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiardw
geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.
8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. Siwz

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

4.  PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwickowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1- Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty piléniowe. Plyty twarde zwykle. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowg dla zadania: ,Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét nr 2 w Mosinie”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjng i obejmuja:

a). transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretéw

b). montaz zbrojenia elementow Zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe; i
wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specialistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg

zestawienia ponizej:

a). Klasa A-lll, gatunek BST500 lub RB500

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu adbioru wykonanych

robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-

84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wghiecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczy sig w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow gladkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominainej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych §rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow

i gatunkdw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZAGE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w sposéb
gwarantujgcy uniknigcia trwatych odksztaicen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$é robdt i whasciwosci przewozonych towarow.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 6.0

Woykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub
innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowacé.

Haki, odgiecia pretéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentaciji Projektowej. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wia$ciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy faczyé¢ zgodnie z rysunkami roboczymi
przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowari pretow i strzemion, styki
spawania mog3 sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach plaskich nie powinna
przekraczac 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan
na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako§ci materiatéw, zgodno$ci z Rysunkami oraz podanymi
powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jedli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarsiwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg
zgodne ze $wiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezpo$redni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymalo$¢ siatek i szkieletéw plaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o cigzarze
nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng cze$é siatek lub szkieletow
ptaskich. Jesli badanie podwajnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucié.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podiuznego nie powinno przekraczaé 3 %.
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Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogélnej
ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5 cm.

Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancii Dopuszczaina
odchylka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dlugosé cigcia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlal.<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okre$lonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmnigjszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
¢) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - a<0.05m 5 mm
jest odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita grubo$¢ b<0.50 m 156 mm
lub szeroko$é elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0: “Wymagania ogélne”.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sig obmiaru robét. Prace te sg skladowymi roboét
budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogaine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

a). znak wytworcy,

b). $rednice nominalng,

¢). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek | kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,
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moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-
04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany
do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnoéé ksztaltu pretow,

b). zgodno$é liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdinych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. swz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. nomy
5.  aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania
3.  PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali
4. PN-89/H-84023/01  Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdine. Gatunki
5. PN-89/H-84023/06  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na gorgco
7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytulu jakiejkoiwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot rozbiérkowych dla zadania: ,Budowa boiska typu
lekkoatletycznego przy Zespole Szkdt nr 2 w Mosinie”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych. Roboty te obejmuja:
-+ Rozbiorka nawierzchni utwardzonych istniejacych boisk i biezni

1.2 Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

45110000-1 roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilo§ciowych i wymogoéw bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na srodowisko
i jako&¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 0.0. Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzyé takich srodkéw transportu,
jak:

-+ koparko — tadowarka

-+ zuraw samochodowy

-+ samoch6d samowytadowczy

-+ miot pneumatyczny

Zaladunek jak i wyladunek materialdw z rozbidrek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacjg na wysypisku

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogélne zasady dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".

Obmiar robét wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegolowych”
zawartych w kazdym z rozdzialéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robSt podiegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizacji. -
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacii.

Odbior nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwZz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Whykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:
a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.

10.04.1972r.)
b). Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.




