Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

WIELOFUNKCYJNY TEREN REKREACYJNY

Adres:
Kuréow gmina Kotbaskowo dz. nr 45/8

INWESTOR:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Zakres robot przewidziany do wykonania:

1. Oczysczenie z kamieni i chwastow oraz wyrownanie terenu pod plac zabaw i boisko.

2. Wykonanie nawierzchni bezpieczenstwa placu zabaw.

3. Wykonanie nawierzchni trawiastej — trawnik.

4. Wykonanie ogrodzenia z paneli ze stali ocynkowanej 0 wysoko$¢ min. 115 cm od poziomu terenu.
5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska.

6. Montazu urzadzen parkéw zabaw oraz matej architektury.

7. Nawierzchnia mineralna dojscia

Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 Roboty z zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV 45233250-6 Nawierzchnia poliuretanowa

Kod CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

Kod CPV 37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenia parkow zabaw

Kod CPV 37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykowke

Kod CPV 43325000 Wyposazenie parkoéw i placow zabaw
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01. OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych:

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania

i odbioru robot dla wykonania wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz

boisko sportowe, zlokalizowanego na czesci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

2. Zakres stosowania:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania:

1) nawierzchni bezpieczenstwa placu zabaw,

2) nawierzchni trawiastej — trawnik,

3) ogrodzenia z paneli ze stali ocynkowanej o wysoko$¢ min. 115 ¢cm od poziomu terenu,

4) nawierzchni poliuretanowej boiska,

5) montazu urzadzen parkéw zabaw oraz malej architektury przy uzyciu materialow

odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu

mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub

zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci

funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

4. Materialy i wyroby gotowe:

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881), wyrdb

budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6ot budowlanych, jezeli jest:

* oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

* o0znakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
ustawy ,, Wyroby budowlane”.

Przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych

materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyrob do stosowania oraz probki do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postgpu robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko.

W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych

rodzajach robdt materiaty.

Szczegdlowe dane materiatdow - zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdéw, materiatdw, urzadzen czy ich

elementow nalezy traktowac, jako przyktadowe, ze wzglgdu na zasady ustawy ,,prawo zamowien

publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich, jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz
begda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego,
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jako$¢, celem porownania. Do oferty nalezy zalagczy¢ dokumentacje dopuszczajacg proponowane

rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

5. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba

srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym

umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,

projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST i1 SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni

wyniki badan materiatow i robot oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na

terenie Zamawiajacego.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonacé:

» sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media

tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra

dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow obrét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych
odbioroéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom,
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace, jako$ci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji, kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bgdzie gromadzit w formie uzgodnionej

w planie zapewnienia, jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robét.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Szczegotowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione

w dokumentacji technicznej, w przedmiarze inwestorskim robot. Przedmiary robot, ST, SST nalezy

rozpatrywa¢ lgcznie z dokumentacja projektows. Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien

w odpowiedni sposéb udostepni¢c Wykonawcom wyzej wymienione opracowania, jako element

dokumentacji przetargowe;j.

8. Kontrola jakosci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie

z umowa. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot, ponosi Wykonawca.

9. Obmiar robot:

Obmiar robot bedzie sprawdzany z przedmiarem robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami w przedmiarze robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:

* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi koncowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé

danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
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Jako§¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg przetargows, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilo§ciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania

robot z dokumentacja przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego

robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza

* receptury i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

* dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10. Podstawa platnosci:

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych. Podstawa ptatnosci

jest ryczatt skalkulowany przez Wykonawce dla catosci przedsiewzigcia.

Jesli jakie$ czynnos$ci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej

pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy

dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym,

a Wykonawca.

11. Przepisy zwiazane:

« Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

» DzU.01.138.1554 Rodzaje obicktow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

* DzU.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*  Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

* DzU.03.120.1133 Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

* Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

+ DzU.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegoétowy zakres i forma dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program funkcjonalno-
uzytkowy

* Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

» Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

*  Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

*  Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobé6w budowlanych wprowadzonych do obrotu.

* Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoS$ci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

*+ Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposob
znakowania ich znakiem budowlanym.

*+ Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

* Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

* M.P.04.32.571 Wykaz mandatow udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

* M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

* M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia 1 natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

+ Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektérych ustaw.

02. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

1. Roboty przygotowawcze:

Stan istniejacy

Teren dzialki jest ptaski, w znaczacej czeSci stanowi niezagospodarowany nieuzytek, w poludniowo —

zachodniej czeSci dziatki znajduje si¢ drewniana wiata oraz kilka urzadzen sitowni zewngtrzne;j.

Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej — dziatki nr 45/1 1 50/1. Przez dziatke przebiega sie¢

wodociggowa. W potudniowej czesci dzialki zielen wysoka

Stan projektowany

Na terenie zielonym projektuje si¢ wielofunkcyjny teren rekreacyjny na ktory sktadaja sie plac zabaw

oraz boisko sportowe.

Plac zabaw z nawierzchnig piaszczystg w strefach bezpieczenstwa przeznaczonych pod urzadzenia

zabawowe oraz nawierzchnig trawiasta na pozostalej czgsci objetej placem zabaw. Plac zabaw

o wymiarach 25,0 x 25,0 m wyposazony w urzadzenia zabawowe oraz dodatkowo tawki, kosze na

$mieci i tablice informacyjna, wydzielony ogrodzeniem, z dwiema furtkami. Nie przewiduje si¢

wykonywania zmiany uksztaltowania terenu, a takze wyposazenia placu zabaw w instalacje
techniczne. Plac zabaw zlokalizowany zgodnie z § 19.1, 40.2 i 40.3 rozporzadzenia o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Boisko sportowe — plac o wymiarach 25,0 x 25,0 m, z utwardzong nawierzchnig poliuretanowa,

przepuszczalng dla wody, w jednolitym kolorze, z urzadzeniami: bramkami i koszami.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac

zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina

Kolbaskowo, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie placu

budowy:

* rozbiorka drewnianej wiaty oraz kilku urzadzen sitlowni zewngtrznej, zlokalizowanych
w zachodniej cze$ci dziatki,

* oczysci¢ teren dziatki z kamieni i chwastow 1 wyrownac.

Wstep na teren budowy zostanie udostgpniony Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym.
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Firma wykonawcza:

» wskaze kierownika budowy;

» wskaze osoby bioragce udziat w budowie, z podaniem ich danych;

* wskaze drogg przywozu materiatdw, wywozu gruzu oraz elementéw porozbioérkowych;

* Uzgodni miejsce sktadowania materialow;

*  wystawi ,,przepustki”" wstepu na teren budowy osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w budowie
na wskazanie firmy wykonawczej;

* poda zasade wyjazdu pojazdow z terenu budowy;

* zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy;

» wskaze pojazdy (samochody ci¢zarowe, koparki, maszyny budowlane) biorace udziat w pracach.

Nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia ciggdw pieszo-jezdnych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sdb trzecich. Zabezpieczyé oraz oznakowaé
teren przeznaczony do skladowania materialu. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykonaé
w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego
ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia zabezpieczajacego plac budowy. Dodatkowo teren nalezy
oznaczy¢ z wykorzystaniem kolorowych tasm ostrzegawczych, tablic informacyjnych oraz tablic
ostrzegawczych. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia
i przygotowania drog dla pojazdow.

Materiaty

Nie przewiduje si¢ stosowania materialdow podczas prac przygotowawczych

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Transport

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni ladunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pylu. Transport drewna
i powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym.

2. Roboty ziemne:

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci
oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.
Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz
boisko sportowe, zlokalizowanego na czgéci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kolbaskowo.

Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac
zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na cze¢$ci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina
Kotbaskowo.

W zakres tych robot wchodza:

*  usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

»  korytowanie,

*  wykopy,

» warstwy filtracyjne,

* podktady piaskowe

»  zasypki
« transport gruntu.
Okreslenia podstawowe:
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Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST

MATERIALY

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki piaskowe o uziarnieniu 2-4 mm.

Do wykonania warstwy ziemi urodzajnej nalezy stosowac glebe ze zdjgtej warstwy ziemi urodzajne;j,
po uprzednim jej przesianiu.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy wykonywac
mechanicznie i recznie.

TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Zamawiajacego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
o grubosciach okreslonych w projekcie technicznym i powinna to by¢ stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalne;j

KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

*  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

* prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

«  przygotowanie terenu,

* rodzaj i stan gruntu w podtozu,

*  wymiary wykopow,

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

*  wykopy —[m3]

* warstwy filtracyjne, podktady i nasypy — [m3]

»  zasypki —[m3]

» transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-S-02205:1998: Roboty ziemne -- Wymagania i badania

*  PN-B-02481:1998: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

03. Obrzeza betonowe nawierzchni boiska:

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dot. uktadania obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 zwigzanych
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z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe,
zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz
boisko sportowe, zlokalizowanego na czesci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kolbaskowo.

Zakres robodt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie uktadania obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko
sportowe, zlokalizowanego na czegsci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

W zakres tych robot wchodza:

* wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15,

+ ukladanie obrzezy betonowych 8x30 cm.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 01/4
niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiatami stosowanymi sg:

* do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton C12/15

* obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

* cement wg PN-B-1970,

» piasek do zapraw wg PN-B-06711.

SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 01/7 niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 w szalowaniu. Beton rozicielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej (rys. nr 5).

Zewnetrzna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w podano w pkt. 01/8 niniejszej specyfikacji technicznej.
W szczegolnosci nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie poditoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw

WYnosza:

* dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;j,

» dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
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» dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,
* dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
* rOWno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza
i przylozong tatg nie moze przekracza¢ lcm,
» doktadnos¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na
peing glebokos¢.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w pkt. 01/9 niniejszej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w podano w pkt. 01/10 niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zleceniodawcy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta pod tawg,
*  wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.
PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN ISO 14688-1:2018-05: Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
* PN-EN 206-9:2010: Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
* PN-EN 13791: Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych
* PN EN 13139: Kruszywa do zaprawy
* PN-EN 197-1:2012: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku
* BN-6775-03-01:1980: Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych
04. Nawierzchnia boiska — nawierzchnia poliuretanowa:
Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni poliuretanowych zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu
rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na czgsci dziatki nr 45/8
w Kurowie gmina Kotbaskowo.
Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko
sportowe, zlokalizowanego na czgsci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.
Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchnia poliuretanowa — warstwa uzytkowa na bazie zywic
poliuretanowych i granulatu EPDM frakcji 0,0-1,5 mm - 2mm uktadana na warstwie nosnej na bazie
zywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcji 1,0-4,0 mm — 10 - 11 mm i elastycznej
warstwie stabilizujacej ET min. 35 mm.
MATERIALY:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami  podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8§ mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usunac¢).
Podbudowg stanowi warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm grubos$ci 15 cm uktadana na warstwie
piasku 2-4 mm gr. 10 cm i warstwie geowtokniny, warstwy nawierzchniowe ujete obrzeza betonowe
8x30 cm uktadane na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15.
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Podbudowe stanowi warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm grubos$ci 15 cm uktadana na warstwie
piasku 2-4 mm gr. 10 cm i warstwie geowtokniny.
Nawierzchnia boiska — nawierzchnia poliuretanowa: warstwa uzytkowa na bazie zywic
poliuretanowych i granulatu EPDM frakcji 0,0-1,5 mm - 2mm uktadana na warstwie nosnej na bazie
zywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcji 1,0-4,0 mm — 10 - 11 mm i elastycznej
warstwie stabilizujacej ET min. 35 mm.
Parametry techniczne nawierzchni:
grubo$é: 13 mm,
wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 0,55-0,81 Mpa,
wydtuzenie: 44-63%,
wspotczynnik tarcia: 0,50-0,55,
odksztatcenia pionowe 23°C:1,7-109,
amortyzacja w temp. 23°C: 36-38,
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) : 110-119,50,
wspotczynnik tarcia kinetycznego:
nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37,
nawierzchnia mokra (min. — max.):0,30-0,35,
twardo$¢ Shore’a typ A: 45 — 55,
odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne:
zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6,
zmiana wytrzymato$ci na rozciagganie (%): wzrost o min. 8,8,
zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,
Scieralnos¢ aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4,
odpornos¢ na uderzenie:
powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65,
wyglad powierzchni po badaniu: brak §ladow zanieczyszczenia.
awarto$¢ zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz:
DOC - po 48 godzinach: < 7,5 mg/l,
otow (Pb): < 0,005 mg/I,
kadm (Cd): < 0,0005 mg/l,
chrom (Cr): < 0,005 mg/I,
chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/I,
rte¢ (Hg): < 0,0002 mg/1,
cynk (Zn): < 1,1 mg/l,
cyna (Sn): < 0,005 mg/l.
ymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,
karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta
nawierzchni,
atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,
autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig,
raport z badan wydany przez instytucj¢ uprawniong do kontroli jakosci (ITB, IAAF, ISA SPORT<
Labo sport, Sports labs etc), potwierdzajacy parametry techniczne oferowanej nawierzchni,
badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow $ladowych.
SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do uktadania nawierzchni, mieszalnik granulatow
gumowych 1 lepiszcza poliuretanowego. Szczegdélowe wymagania dla sprzetu zalezne sa od
stosowanego systemu nawierzchni i okreslone sg przez dostawcg systemu. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.
TRANSPORT

*VVVVVVVVVVVY
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Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania musza by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentow poliuretanowych moze odbywaé sie tylko
w temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie beczki powinny byé skutecznie zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i sktadowane w sposob zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno
zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w podano w pkt. 01/7 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Warstwa spodnia

Jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubosci ok 35mm (warstwa no$na - stabilizujaca
wykonana na podbudowie z kruszyw). Podbudowe elastyczng otrzymuje si¢ jednowarstwowo — sktada
si¢ z elementow zwiru plukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym
zgodnie z technologia wybranego producenta.

Ze wzgledu na brak normy regulujgcej parametry minimalne jakie powinna spelni¢ podbudowa typu
ET Wykonawca moze ja wykona¢ zgodnie z przyjeta atestowang technologia wybranego Producenta
przy zalozeniu, ze warstwa ET powinna charakteryzowac si¢ dobra przyczepnoscia do podbudowy
z kruszyw oraz zapewnia¢ dobra przyczepnos¢ do warstw wierzchnich typu NATRYSK; podbudowa
ma byC elastyczna, trwala w czasie, przepuszczalna dla wody i charakteryzujg si¢ wysokimi
parametrami wytrzymato$ciowymi.

UWAGA: warstwa spodnia typu ET powinna by¢ uwatowana w taki sposoéb aby nie wystepowalo
wykruszanie si¢ warstwy wierzchnie;j.

Warstwa wierzchnia:

Grubos$¢ sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa dolna granulat gumowy zespojony
lepiszczem SBR oraz warstwa gorna zewnetrzna jako natrysk PU z domieszka kolorowego granulatu
EPDM w odpowiednim stosunku wagowym wg przyjetej technologii z lepiszczem poliuretanowym
naniesiony metoda ci$nieniowa o grubosci ok. 2mm). Warstwa wierzchnia powinna by¢: trwata w
eksploatacji, przepuszczalna dla wody 1 charakteryzuja si¢  wysokimi  parametrami
wytrzymatosciowymi; otrzymywana dwuwarstwowo; warstwa posiadajgca jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi parametrami minimalnymi:

*  wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,90 Mpa;

* wydluzenie podczas zerwania > 70%;

* odporno$¢ na zuzycie/Scieralno$¢ w aparacie Tabera<1 g;

* przepuszczalnos¢ dla wody > 1000 mm/h;

» odporno$¢ na starzenie — zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

UWAGA: nie dopuszcza si¢ stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatéw PU
z recyklingu barwionych powierzchniowo. Wymaga si¢ wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej PU zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkc;ji.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w podano w pkt. 01/8 niniejszej specyfikacji
technicznej.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w pkt. 01/9 niniejszej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarows jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w podano w pkt. 01/10 niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Zleceniodawcy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
05. Nawierzchnia bezpieczenstwa placu zabaw — piaszczysta:

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru piaszczystej nawierzchni bezpieczenstwa zwigzanej z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu
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rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr 45/8
w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko
sportowe, zlokalizowanego na cz¢sci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem piaszczystej nawierzchni bezpieczenstwa o grubosci 30 cm w obszarze placu

zabaw wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu na montaz obiektoéw matej architektury.
Nawierzchnig¢ piaszczysta gr. 30 cm, wykona¢ z piasku o frakcji 0,25 - 8 mm (bez drobinek pytowych
i ilowych) po zdjeciu istniejacej warstwy gleby i wyroéwnaniu podtoza, prochniczg warstwe zdjetej
gleby wykorzysta¢ do wykonania nawierzchni trawiastej, piasek utozy¢ na warstwie agrowtokniny,
wokot nawierzchni obrzeza z tworzywa.

MATERIALY:

Materialem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2 — 2 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczg obcych i bez domieszek gliny.

SPRZET:

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gladkie
wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostgpnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.
TRANSPORT

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady wykonania robdt podano w podano w pkt. 01/7 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Nawierzchni¢ piaszczysta wykona¢ po zdjgciu istniejace] warstwy gleby 1 wyrdwnaniu podioza,
préchnicza warstwe zdjetej gleby wykorzysta¢ do wykonania nawierzchni trawiastej, piasek utozy¢ na
warstwie agrowlokniny, wokot nawierzchni obrzeza z tworzywa.

Grubo$¢ warstwy piasku wynosi 30 cm .

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos$¢ kazdej

warstwy po zageszczeniu byta rowna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w podano w pkt. 01/8 niniejszej specyfikacji
technicznej.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku przeznaczonego do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialow.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Zamawiajacego. Czestotliwosé
oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej poprawne
wykonanie okresli Zamawiajacy.

Wymiary nawierzchni nie mogg si¢ r6zni¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz =5 cm.
Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +£5%.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujga wigksze odchylenia od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia
od okreslonych powyzej) nalezy skorygowac.

OBMIAR ROBOT:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w podano w pkt. 01/9 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w podano w pkt. 01/10 niniejszej specyfikacji technicznej.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i1 wymaganiami
Zleceniodawcy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-02205:1998: Roboty ziemne -- Wymagania i badania

06. Nawierzchnia trawiasta:

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni trawiastej zwigzanej z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw
dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na czeSci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina
Kotbaskowo.

Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko
sportowe, zlokalizowanego na czegsci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres robodt objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchnia trawiasta — trawnik wysiewany na warstwie gleby urodzajnej gr. 10
cm, z mieszanek traw odpornych na intensywne uzytkowanie w obszarze placu zabaw wskazanych
w projekcie zagospodarowania terenu na montaz obiektow matej architektury.

MATERIALY:

Materiatem do wykonania nawierzchni trawiastej:

* nasiona traw

» ziemia urodzajna.

Nasiona traw muszg spetnia¢ nastgpujace wymogi:

»  zastosowanie — trawniki rekreacyjne;

* $wiatlo — teren nastoneczniony;

* wymagania — gleby nieurodzajne;

* odporno$¢ na niskie temperatury;

SPRZET:

Roboty zwiagzane z urzadzaniem terenow zieleni wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty do urzadzenia terenéw zieleni powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
WYKONANIE ROBOT:

Lokalizacja i ksztalt trawnikow — zgodnie z projekt techniczno-wykonawczy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych
materialow i1 doktadno$ci wykonania.

OBMIAR ROBOT:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w podano w pkt. 01/9 niniejszej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarows jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni trawiastej.

ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w podano w pkt. 01/10 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zleceniodawcy

PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1997-2:2009: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e PN-EN 1177:2009: Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

07. Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw - montaz i wznoszenie gotowych
konstrukcji

Przedmiot ST:
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu urzgdzen

zabawowych 1 infrastruktury towarzyszacej zwiazanej z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu

rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego na czesci dziatki nr 45/8

w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres stosowania ST:

Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko

sportowe, zlokalizowanego na czgsci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres robodt objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

Z montazem urzadzen zabawowych i infrastruktury towarzyszace;.

MATERIALY:

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci i atesty bezpieczenstwa oraz posiadac

minimum trzyletnig gwarancje.

W  przypadku konieczno$ci skladowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami

niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach zblizonych do warunkow

eksploatacji. Urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania zabezpieczyé poprzez ogrodzenie
budowlang tasma sygnalizacyjna oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen.

Wykaz urzqdzen:

hustawka wahadtowa 2+2 (wym.: 7,19 x 1,89 m) — 1 szt.,

» strefa bezpieczenstwa: 6,5 x 7,5 m

»  wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,35 m

» wysoko$¢ urzadzenia: 2,35 m

Zastosowane materialy:

» konstrukcja drewniana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stal
malowana proszkowo,

» siedziska zawieszone na tancuchach,

* siedziska — 2 siedziska koszykowe z tworzywa sztucznego oraz ramy aluminiowej oraz 2 siedziska
ptaskie gumowe z rdzeniem aluminiowym,

* eclementy taczace ze stali nierdzewne;.

hustawka wahadtowa podwodijna z siedziskiem typu ,.ptasie gniazdo” (wym.: 5,73 x 1,89 m) — 1 szt.

» strefa bezpieczenstwa: 4,79 x 7,5 m

»  wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,30 m

> wysoko$¢ urzadzenia: 2,35 m

» konstrukcja drewniana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stal
malowana proszkowo,

+ siedziska — 2 siedziska z liny niezbrojonej i wktadu z HDPE zawieszone na linie zbrojonej
i tancuchu nierdzewnym, zabezpieczonym tancuszkiem bezpieczenistwa, na nierdzewnych
zawiesiach,

» clementy tgczace ze stali nierdzewne;.

zestaw wielofunkcyjny (wym.: 7,42 x 4,75 m) — 1 szt.

Zestaw sprawno$ciowy sktadajacy si¢ z pomostow, wiezy zadaszonej, wiezy otwartej, S$cianki

wspinaczkowej, §lizgawki spiralnej, $lizgu prostego, drabinki pionowej, drabinki wejsciowej, liny

z suptami, trapu wejsciowego.

> strefa bezpieczenstwa: 10,92 x 8,25 m

»  wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,45 m

» wielofunkcyjny teren rekreacyjny kurow gmina Kotbaskowo dz. nr 45/8 obr. kuréw

» projekt zagospodarowania terenu 3

Zastosowane materiaty:

» konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stali
malowanej proszkowo, elementy taczace ze stali nierdzewne;j,

* pozostale zastosowane materiaty: wlokno szklane, deski modrzewiowe frezowane, pltyty HDPE,
blacha stalowa powlekana plastisolem, sklejka wodoodporna antyposlizgowa, liny zbrojone i
niezbrojone, daszek z polipropylenu.

zestaw wielofunkcyjny (wym.: 2,59 x 3,51 m) — 1 szt.
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Zestaw sprawno$ciowy sktadajacy sie¢ z pomostow, wiezy z dachem wiezy otwartej, zjezdzalni, mostu

ruchomego wiszacego, mostu z kolorowymi szczeblami, balkoniku, trapu wejsciowego z drewnianymi

schodkami

strefa bezpieczenstwa: 5,49 x 6,41 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m

wysoko$¢ urzadzenia: 2,36 m

Zastosowane materialy:

» konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stali
pokrytej plastisolem, elementy taczace ze stali nierdzewnej,

* pozostale zastosowane materiaty: ptyty HDPE, blacha stalowa powlekana plastisolem, sklejka
wodoodporna antyposlizgowa, stal malowana proszkowo, daszek z polipropylenu.

bujak sprezynowy (wym.: 0,95 x 0,33 m) - skuter — 1 szt.

Bujak z siedziskiem w elementem ozdobnym w ksztatcie skutera.

» strefa bezpieczenstwa: 3,33 x 2,33 m

»  wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,6 m

> wysoko$¢ urzadzenia: 0,85 m

Zastosowane materialy:

* sprezyna stalowa malowana proszkowo,

* korpus wykonany z ptyt HDPE z elementami tworzywa sztucznego.

bujak sprezynowy (wym.: 0,94 x 0,33 m) - piesek — 1 szt.

strefa bezpieczenstwa: 3,74 x 2,33 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m

wysoko$¢ urzadzenia: 0,82 m

Zastosowane materialy:

* sprezyna stalowa malowana proszkowo,

*  korpus wykonany z ptyt HDPE z elementami tworzywa sztucznego.

zestaw wspinaczkowy (wym.: 2,87 x 2,91 m) — 1 szt.

Zestaw wspinaczkowy sktadajacy sie z pionowych drabinek z drewnianymi i stalowymi szczeblami,

drabinki linowej, liny z suptami oraz siatki poziomej do przechodzenia

strefa bezpieczenstwa: 6,52 x 6,52 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,05 m

wysokos¢ urzadzenia: 2,16 m

kolejka linowa z podestem — 1 szt.

»  wymiary: 22,36 X 3,23 m

> strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 20,05 m

» wysoko$¢ urzadzenia: 3,65 m

Zastosowane materialy:

» konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego impregnowanego, stali malowanej proszkowo i

stali nierdzewnej,

e lina stalowa,

* lancuch metalowy z siedziskiem,

» sklejka wodoodporna antyposlizgowa.

Wykaz infrastruktury towarzyszqcej.

tawka — 4 szt. - tawka modrzewiowa z oparciem

» wymiary: 1,8 x 0,5 m

» wysokos¢ urzadzenia: 0,77

Zastosowane materialy:

» konstrukcja stalowa, ocynkowana,

» siedzisko wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego, elementy mocujace ze stali

nierdzewnej.

kosz na $mieci z daszkiem — 4 szt.

»  wymiary: 0,43 x 0,28 m

» wysoko$¢ urzadzenia: 1,0 m

Zastosowane materialy:

» stal cynkowana , malowana proszkowo
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tablica regulaminowa — 1 szt.

> wymiary: 1,0x 0,14 m

»  wysoko$¢ urzadzenia: 2,16 m

Zastosowane materialy:

» drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem,

* elementy taczeniowe ze stali nierdzewnej,

» tablica z tworzywa : ,,dibond.

kosz — 2 szt.

Tablica z koszem na stupie.

> wymiary: 1,1x1,77m

» wysoko$¢ urzadzenia: 3,73 m

Zastosowane materialy:

* shup i kosz ze stali ocynkowanej

» tablica ze sklejki pokrytej blacha powlekana

* elementy taczeniowe ze stali nierdzewnej

bramka — 2 szt.

»  wymiary: 3,18 x 0,6 m

» wysoko$¢ urzadzenia: 2,09 m

Zastosowane materialy:

» stal ocynkowana

WYKONANIE ROBOT

Lokalizacja— zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Montaz urzadzen oraz infrastruktury towarzyszacej wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producenta. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robot z zachowaniem przepisow BHP i ppoz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Wytyczne montazowe w szczegdlnosci:

hustawka wahadtowa 2+2

montaz: stalowa cze$¢ fundamentowa stupkow kotwiona w fundamencie betonowym.

hustawka wahadtowa podwojna z siedziskiem typu ,.ptasie gniazdo”

montaz: stalowa cze¢$¢ fundamentowa stupkow kotwiona w fundamencie betonowym.

zestaw wielofunkcyjny: zestaw sprawnosciowy sktadajacy si¢ z pomostow, wiezy zadaszonej, wiezy
otwartej, Scianki wspinaczkowej, Slizgawki spiralnej, $lizgu prostego, drabinki pionowej, drabinki
wejsciowej, liny z suptami, trapu wejsciowego

montaz: stupy kotwione w betonowym fundamentach.

zestaw wielofunkcyjny: zestaw sprawnosciowy sktadajacy si¢ z pomostow, wiezy z dachem wiezy
otwartej, zjezdzalni, mostu ruchomego wiszacego, mostu z kolorowymi szczeblami, balkoniku, trapu
wejsciowego z drewnianymi schodkami

montaz: stalowa czgs¢ fundamentowa slupkow kotwiona w fundamencie betonowym.

bujak sprezynowy - skuter

montaz: kotwiony w betonowym fundamencie.

bujak sprezynowy - piesek

montaz: kotwiony w betonowym fundamencie.

zestaw wspinaczkowy: zestaw wspinaczkowy sktadajacy si¢ z pionowych drabinek z drewnianymi i
stalowymi szczeblami, drabinki linowej, liny z suptami oraz siatki poziomej do przechodzenia

montaz: stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia -0,80 m.

tawka modrzewiowa z oparciem

montaz na state, shupki nos$ne kotwione w fundamencie betonowym, poziom posadowienia 0,8 m.

kosz na $mieci z daszkiem

montaz na state, fundament z betonu mrozoodpornego, poziom posadowienia -0,60 m.

kolejka linowa z podestem.

montaz: stupy zabetonowane w gruncie.

tablica requlaminowa

montaz: stalowa cze¢$¢ fundamentowa stupkow kotwiona w fundamencie betonowym.
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tablica z koszem na stupie

montaz w fundamencie betonowym, poziom posadowienia -1,0 m.

bramka

montaz na state, montaz punktowy x 6 konstrukcji bramki w betonowych stopach fundamentowych,
poziom posadowienia min. -0,7 m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z umowa pod wzgledem zastosowanych
materialow i1 doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen zabawowych
i infrastruktury towarzyszace;j.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania dokumentacja
projektowa i umowa.

08. Nawierzchnia mineralna dojscia

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
mineralnej dojscia — nawierzchni wodoprzepuszczalnej, odpornej na cigzar i $cieranie, 0 grubosci 6-8
cm, uktadanej na warstwie kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 12 cm, a zwigzanej z wykonaniem
wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, zlokalizowanego
na czesci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwiagzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci oraz boisko
sportowe, zlokalizowanego na czgéci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo.

Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni mineralnej dojscia.

MATERIALY:

Wymagania ogdlne dotyczace materialow:

Wiasciwosci/parametr Je_dn. Warto$¢ Warto$¢ wymagana wg
miary faktyczna DIN 18 035-5
Rozktad wielkos$ci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia nl;?ljrrl;?gy
Kolor bezowy
Posta¢ ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gesto$¢ wg metody Proctora (PpRr) glem? 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (wPR) % 11,5
Przepuszczalnosé¢ wody ,.k” cm/s 14,0x10* |1,0x10*
Wytrzymatos¢ powierzchni na $cinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5)

Wyniki dos§wiadczen (cm/s)
Srednia z 9 pomiarow K" =14,0x 10"

Szczecin, czerwiec 2023 r. Strona 18



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wymoég K">1,0x 10"
Okreslenie wytrzymatos$ci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5)

Warto$ci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiardéw ts=51,4
Wymog ts > 50,0
Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka, jako§¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze

zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywaé. W zwigzku

z tym zaggszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach

nalezy uzy¢ ubijaka rgcznego.

* Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotnosé
zblizona jest do wilgotnos$ci ziemi, i charakteryzuja sie¢ wysoka, jakos$cia.

* Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

* Pochylenie poprzeczne 2%, profil daszkowy.

*  Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.

* Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka rgczna.

* Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly.
Dzigki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wodg.

* W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

* Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

* Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnie.

* Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkoéw
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)

* Nawierzchni nie wykonywaé¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia uzytkowana jest w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich

jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie

przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakos$ci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si¢, jest odporna na dziatanie zewngtrznych warunkow

atmosferycznych oraz tatwa w obrobce. Posiada wysoka odpornos¢ $cieranie i jest niebrudzaca.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %

Wskazowki dotyczace pielegnacii:

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

* poluzowaé powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na gitebokos¢ ok. 2 cm,

* nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego

uzytkowania dwa razy w roku:

» lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

* w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstw¢ Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielkg
wilgotnos¢,

* powierzchni¢ przewalcowac,

* na koniec $ciggna¢ lub wyrownaé urzadzeniem do pielggnacji o szerokosci minimum 2 m.
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Obrzeze nawierzchni:

Obrzeze betonowe na tawie z chudego betonu.

SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

*  koparek i tadowarek,

* spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

* przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do

dozowania wody,

*  walcow statycznych lekkich i §rednich.

TRANSPORT

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie
z wytycznymi Producenta.

KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

1. Badanie wlasciwo$ci materialdéw - polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
Producenta.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zaggszczenia mieszaki - polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami.

3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy - polega na ciagtej kontroli zgodnosci
Z wymaganiami.

4. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy - polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.

5 Pomiar grubosci

Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.

6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza, min 1
raz na 10 m.

7. Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwno$ci podtuznej nalezy wykonaé¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy
uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni ta§mg miernicza, min 1 raz
na 10 m.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

e PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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