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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Rady Gminy Kotbaskowo
nr XXXI11/435/06 z dnia 12.06.2006 r.

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

- mapa geodezyjna terenu opracowana przez ,GEOIDA” Wojciech Bakinowski

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna terenu

- decyzja Starosty Polickiego o wytgczeniu gruntéw rolnych z produkgji rolnicze;j

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci dziatki nr 45/8 w Kurowie gmina Kotbaskowo, z
przeznaczeniem na wielofunkcyjny teren rekreacyjny: plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe.

3. Opis stanu istniejacego

Teren dzialki jest ptaski, w znaczacej czesci stanowi niezagospodarowany nieuzytek, w potudniowo —
zachodniej czesci dziatki znajduje sie drewniana wiata i kilka urzadzen sitowni zewnetrznej oraz na
dtugosci ~60 m ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej (dziatki nr 45/1 i 50/1) poprzez znajdujgcy sie w potudniowo — zachodnim narozniku dziatki
istniejgcy wjazd (dz. nr 50/1) utwardzony kostkg granitowg. Przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa.
W potudniowej cze$ci dziatki zieler wysoka.

Dziatka wraz z placem zabaw i boiskiem dostepne dla os6b niepetnosprawnych — brak barier
architektonicznych, dodatkowo od strony istniejgcego wjazdu dojscie o szerokosci 150 cm prowadzace
do placu zabaw, o nawierzchni mineralnej, o parametrach umozliwiajgcych samodzielne poruszanie sie
osoby niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim.

W celu uniemozliwienia przejazdu przez dziatke wzdtuz granicy z dz.nr 45/9 projektuje sie montaz zapér
— stupkodw blokujgcych w dwdch miejscach: w poblizu istniejgcego wjazdu oraz w narozniku potnocno —
zachodnim dziatki.

4. Opis projektowaneqo zagospodarowania

Na terenie zielonym projektuje sie wielofunkcyjny teren rekreacyjny na ktéry sktadajg sie plac zabaw
oraz boisko sportowe. Dziatka wraz z placem zabaw i boiskiem dostepne dla oséb niepetnosprawnych
— brak barier architektonicznych, dodatkowo od strony istniejgcego wjazdu dojscie o szerokosci 150 cm
prowadzace do placu zabaw, o nawierzchni mineralnej, o parametrach umozliwiajgcych samodzielne
poruszanie sie osoby niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim.

W celu uniemozliwienia przejazdu przez dziatke wzdtuz granicy z dz. nr 45/9 projektuje sie montaz zapor
— stupkodw blokujgcych w dwdch miejscach: w poblizu istniejgcego wjazdu oraz w narozniku potnocno —
zachodnim dziatki.

Teren poza projektowanym i istniejgcym w/w zagospodarowaniem stanowi powierzchnie biologicznie
czynna.

Plac zabaw z nawierzchnig piaszczystg w strefach bezpieczenstwa przeznaczonych pod urzadzenia
zabawowe oraz nawierzchnig trawiastg na pozostatej czesci objetej placem zabaw. Plac zabaw o
wymiarach 25,0 x 25,0 m wyposazony w urzgdzenia zabawowe oraz dodatkowo tawki, kosze na smieci
i tablice informacyjng, wydzielony ogrodzeniem, z dwiema furtkami. Nie przewiduje sie wykonywania
zmiany uksztattowania terenu, a takze wyposazenia placu zabaw w instalacje techniczne. Plac zabaw
zlokalizowany zgodnie z § 19.1, 40.2 i 40.3 rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Boisko sportowe — plac o wymiarach 25,0 x 25,0 m, z utwardzong nawierzchnig poliuretanows,
przepuszczalng dla wody, w jednolitym kolorze, z urzgdzeniami : bramkami i koszami oraz
pitkochwytami.

Brak negatywnego wptywu projektowanego zagospodarowania na srodowisko.

Dla projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- teren pod plac zabaw i boisko — oczys$ci¢ z kamieni i chwastow, wyréwnac

- nawierzchnia bezpieczehnstwa placu zabaw — piaszczysta, piasek frakcji 0,25 - 8 mm (bez drobinek
pytowych i itowych) gr. 30 cm (wg PN-EN 1176); nawierzchnie piaszczystg wykonaé po zdjeciu
istniejgcej warstwy gleby i wyréwnaniu podtoza, préchniczg warstwe zdjetej gleby wykorzysta¢ do
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wykonania nawierzchni trawiastej, piasek utozy¢ na warstwie agrowtékniny, wokét nawierzchni obrzeza
z tworzywa

- nawierzchnia trawiasta — trawnik wysiewany na warstwie gleby urodzajnej gr. 10 cm, z mieszanek
traw odpornych na intensywne uzytkowanie

- ogrodzenie — wykonane z paneli ze stali ocynkowanej, wysokos¢ min. 115 cm od poziomu terenu,
panele i montaz ogrodzenia wg PN-EN 1176 i PN-EN 1177, rozstaw paneli 202 cm, stupki stalowe
50x50, kotwione w gruncie w stupkach fundamentowych z betonu C12/15 & 25 cm, h=50 cm; furtki
szerokosci 100 cm, wyposazone w zamki, otwierane na zewnagtrz placu zabaw, ogrodzenie ma by¢
stabilne, gtadkie, bez ostrych i wystajgcych elementéw, o konstrukcji uniemozliwiajgcej zaklinowanie
sie

- nawierzchnia boiska — nawierzchnia poliuretanowa — warstwa uzytkowa na bazie zywic
poliuretanowych i granulatu EPDM frakcji 0,0-1,5 mm - 2mm uktadana na warstwie nosnej na bazie
zywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcji 1,0-4,0 mm — 10 - 11 mm i elastycznej
warstwie stabilizujgcej ET min. 35 mm; podbudowe stanowi warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm
grubosci 15 cm uktadana na warstwie piasku 2-4 mm gr. 10 cm i warstwie geowtdkniny, warstwy
nawierzchniowe ujete obrzeza betonowe 8x30 cm uktadane na tawach betonowych z oporem z betonu
C12/15

- pitkochwyty — 2 szt, o wymiarach 15,0 x 5,0 m, umieszczone w odlegtosci 2,0 m za boiskiem
(bramkami); o konstrukcji sktadajgcej sie ze stupdw aluminiowych, 80x80, malowanych proszkowo na
kolor zielony, rozstaw stupéw co 3,0 m, stupy kotwione w stupkach fundamentowych z betonu C12/15
@ 25 cm, h=80 cm, siatka ochronna polipropylenowa fi 3mm, o oczkach kwadratowych 100x100 mm,
odporna na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV, o odpornosci na zerwanie 1,1 kN, z obszyciem
wzmacniajgcym na brzegach, siatka rozpieta na linkach stalowych

- nawierzchnia mineralna dojscia — nawierzchnia wodoprzepuszczalna, odporna na ciezar i Scieranie,
grubosci 6 -8 cm, uktadana na warstwie kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 12 cm

- stupki blokujgce — 4 szt., stalowe, wysokosci 80 cm, montowane w rozstawie 160 cm, kotwione w
stupkach fundamentowych z betonu C12/15 & 25 cm, h=80 cm

5. Bilans terenu:

1. Powierzchnia dziatki ogétem : 6 570,33 m?

2. Powierzchnia placu zabaw : 625,00 m?

3. Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw : 298,81 m?

4. Nawierzchnia trawiasta placu zabaw : 326,19 m?

5. Powierzchnia boiska : 625,00 m?

6. Powierzchnia dojscia : 61,94 m?

6. Opis urzadzen zabawowych, sportowych i wyposazenia

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci i atesty bezpieczenstwa zgodne z normg
PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-7, PN-EN 1177 oraz posiada¢ minimum trzyletnig gwarancje.

Montaz urzgdzeh wykonaé:

- wg wytycznych producenta oraz zgodnie z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177

- zachowaé¢ wymagane strefy bezpieczenstwa dla kazdego z urzgdzen

- bezposrednio po przywiezieniu na plac budowy

- w przypadku koniecznosci skfadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach zblizonych do warunkow
eksploataciji

- urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie budowlang
tasmag sygnalizacyjng oraz umiesécic¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen

Wizualizacje urzadzen — wg czesci rysunkowej projektu.

1. Hustawka wahadiowa 2+2 — 1 szt.
Wymiary: 7,19 x 1,89 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,5 x 7,5 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,35 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 2,35 m
Montaz: stalowa czes$¢ fundamentowa stupkéw kotwiona w fundamencie betonowym.
Zastosowane materiaty:
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- konstrukcja drewniana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stal
malowana proszkowo

- siedziska zawieszone na tancuchach

- siedziska — 2 siedziska koszykowe z tworzywa sztucznego oraz ramy aluminiowej oraz 2
siedziska pfaskie gumowe z rdzeniem aluminiowym

- elementy fgczace ze stali nierdzewnej

2. Hustawka wahadlowa podwdjna z siedziskiem typu ,,ptasie gniazdo” —1 szt.

Wymiary: 5,73 x 1,89 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,79 x 7,5 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,30 m

Wysokos$¢ urzadzenia: 2,35 m

Montaz: stalowa cze$¢ fundamentowa stupkéw kotwiona w fundamencie betonowym.

Zastosowane materiaty:
- konstrukcja drewniana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stal
malowana proszkowo
- siedziska — 2 siedziska z liny niezbrojonej i wktadu z HDPE zawieszone na linie zbrojonej i
tancuchu nierdzewnym, zabezpieczonym ftahcuszkiem bezpieczenstwa, na nierdzewnych
zawiesiach
- elementy tgczace ze stali nierdzewnej

3. Zestaw wielofunkcyjny — 1 szt.

Zestaw sprawnosciowy skfadajgcy sie z pomostow, wiezy zadaszonej, wiezy otwartej, Scianki

wspinaczkowej, Slizgawki spiralnej, slizgu prostego, drabinki pionowej, drabinki wejsciowej, liny z

suptami, trapu wejsciowego

Wymiary: 7,42 x 4,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 10,92 x 8,25 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,45 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 4,13 m

Montaz: stupy kotwione w betonowym fundamentach.

Zastosowane materiaty:
- konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stali
malowanej proszkowo, elementy fgczgce ze stali nierdzewnej
- pozostate zastosowane materiaty: wtdkno szklane, deski modrzewiowe frezowane, piyty
HDPE, blacha stalowa powlekana plastisolem, sklejka wodoodporna antyposlizgowa, liny
zbrojone i niezbrojone, daszek z polipropylenu

4. Zestaw wielofunkcyjny — 1 szt.
Zestaw sprawnosciowy sktadajgcy sie z pomostow, wiezy z dachem wiezy otwartej, zjezdzalni,
mostu ruchomego wiszgcego, mostu z kolorowymi szczeblami, balkoniku, trapu wejsciowego z
drewnianymi schodkami
Wymiary: 2,59 x 3,51 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,49 x 6,41 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,36 m
Montaz: stalowa czes$¢ fundamentowa stupkéw kotwiona w fundamencie betonowym.
Zastosowane materiaty:
- konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stali
pokrytej plastisolem, elementy tgczgce ze stali nierdzewnej
- pozostate zastosowane materiaty: ptyty HDPE, blacha stalowa powlekana plastisolem,
sklejka wodoodporna antyposlizgowa, stal malowana proszkowo, daszek z polipropylenu

5. Bujak sprezynowy - skuter — 1 szt.
Bujak z siedziskiem w elementem ozdobnym w ksztatcie skutera.
Wymiary: 0,95 x 0,33 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,33 x 2,33 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,85 m
Montaz: kotwiony w betonowym fundamencie.
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Zastosowane materiaty:
- sprezyna stalowa malowana proszkowo
- korpus wykonany z ptyt HDPE z elementami tworzywa sztucznego

Bujak sprezynowy - piesek — 1 szt.
Bujak z siedziskiem w elementem ozdobnym w ksztatcie pieska.
Wymiary: 0,94 x 0,33 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,74 x 2,33 m
Wysokosé swobodnego upadku: 0,60 m
Wysokos¢ urzagdzenia: 0,82 m
Montaz: kotwiony w betonowym fundamencie.
Zastosowane materiaty:
- sprezyna stalowa malowana proszkowo
- korpus wykonany z ptyt HDPE z elementami tworzywa sztucznego

Zestaw wspinaczkowy — 1 szt.
Zestaw wspinaczkowy sktadajgcy sie z pionowych drabinek z drewnianymi i stalowymi szczeblami,
drabinki linowej, liny z suptami oraz siatki poziomej do przechodzenia
Wymiary: 2,87 x 2,91 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,52 x 6,52 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,05 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 2,16 m
Montaz: stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia -0,80 m.
Zastosowane materiaty:
- konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego impregnatem oraz stali
malowanej proszkowo, elementy fgczgce ze stali nierdzewnej
- pozostate zastosowane materiaty: ptyty HDPE, liny zbrojone i niezbrojone.

tawka — 4 szt.
tawka modrzewiowa z oparciem
Wymiary: 1,8 x 0,5 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,77 m
Montaz na state, stupki nosne kotwione w fundamencie betonowym, poziom posadowienia 0,8 m.
Zastosowane materiaty:
- konstrukcja stalowa, ocynkowana
- siedzisko wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego, elementy mocujgce ze
stali nierdzewnej

Kosz na sSmieci z daszkiem — 4 szt.
Kosz na stupku z daszkiem
Wymiary: 0,43 x 0,28 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,0 m
Montaz na state, fundament z betonu mrozoodpornego, poziom posadowienia -0,60 m.
Zastosowane materiaty:
- stal cynkowana , malowana proszkowo

Kolejka linowa z podestem — 1 szt.
Wymiary: 22,36 x 3,23 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 20,05 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 3,65 m
Montaz: stupy zabetonowane w gruncie.
Zastosowane materiaty:
- konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego impregnowanego, stali malowanej
proszkowo i stali nierdzewnej
- lina stalowa
- tahcuch metalowy z siedziskiem
- sklejka wodoodporna antyposlizgowa
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Tablica regulaminowa — 1 szt.
Wymiary: 1,0 x 0,14 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,16 m
Montaz: stalowa czes$é fundamentowa stupkéw kotwiona w fundamencie betonowym.
Zastosowane materiaty:
- drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem
- elementy fgczeniowe ze stali nierdzewne;j
- tablica z tworzywa : ,dibond”

Kosz — 2 szt.
Tablica z koszem na stupie.
Wymiary: 1,1 x 1,77 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 3,73 m
Montaz w fundamencie betonowym, poziom posadowienia -1,0 m.
Zastosowane materiaty:
- stup i kosz ze stali ocynkowane;j
- tablica ze sklejki pokrytej blacha powlekang
- elementy fgczeniowe ze stali nierdzewne;j

Bramka - 2 szt.
Wymiary: 3,18 x 0,6 m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,09 m
Montaz na state, montaz punktowy x 6 konstrukcji bramki w betonowych stopach fundamentowych,
poziom posadowienia min. -0,7 m
Zastosowane materiaty:
- stal ocynkowana

Uwaga:

1.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami

wykonania i odbioru robot z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

nr upr. 69/Sz/90
ZPOIA - 0088
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granica dziafki
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geodezyjnej nr: 25037 projektowane zapory -
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: yj 4 nr ] S e stupki blokujace
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. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne projektowana nawierzchnia
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3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dzia’ek ewidencyjnych wed®ug danych
WGKIK SP w Policach z dnia 09.03.2023r. x pitkochwyt
Rejestracja: [
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastépuj’ce pitkochwyt
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak za/zgodnos¢ z oryginatem
Ocewiadczam, ¢ e niniejszy dokument zosta® opracowany w wyniky prac 30.5 BOISKO
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednoczecenie informujé, ¢ e
; jestem cewiadomy odpowiedzialnoceci karnej za z%0; enie fa*szywego
Informacje dodatkowe ‘ ocewiadozenia. -
1. zakres opracowania Identyfikator zg2oszenia prac geodezyjnjch: GK.6640.109.2023
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mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/5z/90
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. . sprawdzajacy
1. Poceredniego ustalenia przebiegu aparatur? 305 stupki blokujace — )
elektromagnetyczn’ - z liter A 30.6 gwgzr/gzzl.sagrch. Joanna Wojtecka
2. Bezpocerednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwi'zku z tym w czéceci 1 nie gwarantuje sié branza faza
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mo¢e byee ni;sza od dok®adnoceci kartometrycznej mapy J 4 g yineg

data skala nrrys.
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ZESTAWIENIE URZADZEN

nazwa urzadzenia
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hustawka 2x2

hustawka podwojna

zestaw wielofunkcyjny

zestaw wielofunkcyjny

bujak sprezynowy - skuter

bujak sprezynowy - piesek

zestaw wspinaczkowy

tawka modrzewiowa z oparciem
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kosz na $mieci z daszkiem
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REKREACYJNY
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Kuréw gmina Kotbaskowo
dz. nr 45/8 obreb Kuréw

nazwa rysunku

URZADZENIA - WIZUALIZACJE
PRZYKLADOWE cz. |

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

202/Sz/89

branza faza
proj.zagospodarowania terenu| proj.tech. -wykonawczy
data skala nrrys.

04.2023 3

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




NR 10

ZESTAWIENIE URZADZEN

Ip |nazwa urzadzenia

10 | kolejka linowa z podestem

11 | tablica regulaminowa

12 | kosz
13 | bramka
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URZADZENIA - WIZUALIZACJE
PRZYKLADOWE cz. Il

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

69/Sz/90

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

202/Sz/89
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proj.zagospodarowania terenu| proj.tech. -wykonawczy
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0,5%

warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
EPDM frakcji 0,0-1,5 mm - 2 mm

warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego SBR frakcji 1,0-4,0 mm - 10 -11 mm

elastyczna warstwa stabilizujgca ET 35 mm

kruszywo kamienne o frakcji 0-30 mm - 150 mm

piasek - 100 mm

geowloknina

0,5% 780

ANy
R
R
R

R TS
R

NN

30,0

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

podsypka piaskowo-cementowa
10 cm
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -
PRZEKROJ
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