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44-330 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Kasztanowa 60

kom. 511-695-121

4matbiuro@gmail.com

www.4mat.net.pl
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- projektowany słup na fundamencie z oprawą i źródłem światła LED

- nr proj. słupa oświetlenia drogowego

LEGENDA:

2

- projektowany kabel sieci oświetlenia ulicznego (na całej długości
ułożony w rurze ochronnej)

- nr działki przez którą przechodzi inwestycja256

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym,

a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi

na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami,

drogami np. SRS.

5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.

6. W każdym  słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne, odgałęźne i

co 500 m w obwodzie winny być uziemione.

z2 - nr - pkt. załamania projektowanego kabla

ist - istniejący słup - punkt zasilania


