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Dmenin chodnik 2023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1/0816-04
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 30 cm m?2
d.1/0804-01
0804-02
96 m2 96,00
RAZEM 96,00
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1/0803-01 bosci 4 cm
0803-02
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
2 Roboty ziemne
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (koryto pod warstwy kons-
trukcyjne oraz roboty ziemne przy rowie )
(1847,85+182,8)*0,37-152,07 m3 599,27
RAZEM 599,27
5|kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi (Okreslenie miejsca wywozu, sktadowania |[m3
d.2|wlasna i utylizacji jest zadaniem Wykonawcy)
599,27 m3 599,27
RAZEM 599,27
6|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-01 kat. I-Il - grunt dowieziony pospétka
(1847,85+182,8)*0,1-41,1 m3 161,96
RAZEM 161,96
7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.lll-1V
63,25 m 63,25
RAZEM 63,25
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-08 kat.lll-1V
908,25+86,8-214 m 781,05
RAZEM 781,05
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.lll-1V
947,5-195 m 752,50
RAZEM 752,50
3 Krawezniki i obrzeza
10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3/0101-01
995-200 m 795,00
RAZEM 795,00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 i 15x22 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowe;j
908,25+86,8-214 m 781,05
RAZEM 781,05
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
63,25 m 63,25
RAZEM 63,25
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
947,5-195 m 752,50
RAZEM 752,50
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
4*2*2 m 16,00
RAZEM 16,00
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 oraz szczelina pomiedzy ms3
d.3/0402-04 kraweznikiem a jezdnig
995,05*0,075+63,25"0,065+947,5*0,05+80+16*0,05-25,8 m3 181,12
RAZEM 181,12
4 Chodnik
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1847,85-376 m?2 1471,85
RAZEM 1471,85
17/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.4/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
0,5*2*4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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18/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowe;j m
d.4/0402-01
2,4*4 m 9,60
RAZEM 9,60
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-01 15¢cm
1847,85-376 m?2 1471,85
RAZEM 1471,85
20|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4/0104-03
analogia
1847,85-376 m?2 1471,85
RAZEM 1471,85
21|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1847,85-376 m?2 1471,85
RAZEM 1471,85
5 Zjazdy
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
182,8-35 m?2 147,80
RAZEM 147,80
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-01 15¢cm
182,8-35 m?2 147,80
RAZEM 147,80
24/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.5/0104-03
analogia
182,8-35 m?2 147,80
RAZEM 147,80
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
182,8-35 m?2 147,80
RAZEM 147,80
6 Regulacja zasuw i roboty towarzyszace
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.6/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = -4
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
29|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PPi |m
d.6/0103-05 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 400 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-11 Woykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokosci |m2
d.6|/0405-01 do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 15 cm
analogia
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
31|/KNR 2-11 Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.6|0412-01
analogia
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.6|1402-02
1020 m?2 1 020,00
RAZEM 1.020,00
33|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
1020 m?2 1 020,00
RAZEM 1.020,00
34|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy szt.
d.6/0701-03 z.
sz.2.5.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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7 Oznakowanie i Organizacja ruchu
35 Organizacja ruchu w trakcie budowy i jej zabezpieczenie kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Prace geodezyjne
36 Prace geodezyjne iinwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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