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RADOMSKO dn. 31.08.2018r. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1332 ze zmianami) 
 

Oświadczam, 
 

że projekt budowlany pod nazwą:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E w m. Dmenin 

 
obiekt zlokalizowany w miejscowości Dmenin, gmina Kodrąb na działkach nr ewid.: dz. nr: 370/1, 370/2 
obręb Dmenin. 
 
wykonana na zlecenie Powiatu Radomszczańskiego z/s 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................. 
Podpis i pieczęć 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

 Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, 

z 2018 r poz. 12),  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – O szczególnych zasadach przygotowania inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566) 
 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o Drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze 

zmianami.), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z  późn. 

zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z późn. 
zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 

zmianami),  
 obowiązujące normy i przepisy, 
 zalecenia inwestora, 
 wizja lokalna w terenie, 
 warunki techniczne. 

 
2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI 
 
 Dane wyjściowe 

Parametry istniejące 

Klasa drogi Z 
Kategoria obciążenia ruchem KR3 
Szerokość jezdni 6,0m 

Szerokość poboczy 1,0m 
Ist. szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12,0m-12,5m 

 
 Charakterystyka ogólna inwestycji 

 
Działka znajduje się w strefach: 
 III-ej klimatycznej,  
 I-ej wiatrowej 
 II-ej śniegowej 
 II-ej gruntowej 
 
 Charakterystyka ekologiczna 

 
Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 r. Nr poz. 71 z późn. 
zm.). 
  Projektowana inwestycja nie będzie wytwarzała gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla 
środowiska, nie będzie emitowała uciążliwych dźwięków ani wytwarzała elektromagnetycznych 
zakłóceń.  
   Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian warunków środowiska, oddziaływanie nie ma 
charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska. 
Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów 
objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych 
form ochrony przyrody. 

 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ 

 
3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

   Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3952E poprzez budowę 
jednostronnego chodnika dla pieszych. 
   Zakres opracowania w szczególności obejmuje: 

- budowę chodnika szerokości 2,0 m, 
- budowę oraz przebudowę zjazdów po stronie projektowanego chodnika, 
- zastosowanie przejść dla wody w celu odwodnienia jezdni, 
- remont przepustu na wysokości dz. nr 664, 
 
3.2. STAN ISTNIEJĄCY 

 
   W stanie istniejącym droga powiatowa nr 3952E od drogi krajowej nr 42 w kierunku 
miejscowości Dmenin posiada jezdnię asfaltową szerokości 6,0m oraz pobocza gruntowe. Odwodnienie 
drogi odbywa się powierzchniowo w obrębie pasa drogowego poprzez chłonne pobocza i przydrożne 
rowy. W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura obca w postaci: 
- sieci napowietrznej eN, 
- sieci wodociągowej, 
- sieci telekomunikacyjnej. 
 

3.3. STAN PROJEKTOWANY 
 

Chodnik 
 
Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Projektuje się wykonanie 
chodnika o szerokości 2,0m i nachyleniu 2% w kierunku jezdni. 

Konstrukcja chodnika (WK2): 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego – gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm – 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki - gr. 10 cm. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 37 cm 
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Zjazdy 
   Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejących zjazdów. Docelowo projektuje się 
wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym. 
 

Konstrukcja zjazdów (WK5): 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego – gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm – 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki - gr. 10 cm. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 37 cm 

 
 

Konstrukcja drogi 
   Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje zaprojektowania wzmocnienia istniejącej nawierzchni 
jezdni.  

 
Odwodnienie drogi 

 
Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzone zostaną do istniejących odcinków rowów lub 

na tereny zielone w obrębie pasa drogowego poprzez przejścia pod powierzchnią chodnika wykonane z 
elementów brukowych przewidziane do montażu w zaniżeniach niwelety. Dokładne rozmieszczenie 
przejść dla wody zostanie określone podczas realizacji po ustaleniu miejsc z najniższą rzędną. 
 
4. KOLIZJE 
 
 Założenia projektowe nie przewidują wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 
5. ROZBIÓRKI I WYCINKI 

 
 W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejącego zjazdu 
o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanego do działki nr ewid. 670. 
 
6. OPINIA GEOTECHNICZA 

 
 

Przyjęto następujące parametry gruntu: 
•    grunt rodzimy kategorii G-1, 
•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu. 
 
 

 

II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 












