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Opis przedmiotu zamowienia
Dostawa Srodkow ochrony indywidualnej, odziezy roboczej i obuwia roboczego dla pracownikéw Nadlesnictwa Narol na 2022

rok

Nazwa $rodka ochrony indywidualne lub odziezy roboczej

Lp. |. . Opis przedmiotu
i obuwia roboczego
Materiat musi posiada¢ wlasciwosci pozwalajace na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania
pralni chemicznych. Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet. Komplet uszyty z tkaniny elastycznej
i woskowanej o wysokiej odpornosci na przecieranie.
Kurtka z kapturem, posiadajaca co najmniej 4 kieszenie zewng¢trzne.
Spodnie posiadajace minimum 4 kieszenie, w tym kieszenie zapinane na udach. W pasie spodni
1. | Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) gumowe tasmy do_ dopasowania obwodu.
Wymagania norm:
- PN-EN 1SO 13934-1:2013-07,
- PN-EN 1SO 13937-2:2002,
- PN-EN ISO 12947-2:2017-2.
Pozadany kolor zielony, ciemno zielony lub oliwkowy.
Materiat musi posiada¢ wlasciwosci pozwalajace na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania
pralni chemicznych.
Ubranie ocieplane 3-czgéciowe, z membrang oddychajaca, chroni przed zimnem i deszczem, szwy
podklejone tasma.
Sktada si¢ z trzech czeg$ci: kurtki wierzchniej, kurtki podpinki, spodni ocieplanych.
- Kurtka ocieplona zapinana na zamek, posiadajaca co najmniej 4 kieszenie zewngtrzne
2. | Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajaca i 2 wewnetrzne. W komplecie kaptur z regulacjg obwodu, z mozliwoscig chowania do stojki.

Regulacja szeroko$ci dotu kurtki. Zamek przykryty listwa wiatrochronng. Mankiety regulowane.
Wysoki kotierz w formie stojki.
- Kurtka podpinka wpinana do kurtki, z mozliwo$cig niezaleznego noszenia, zapinana na zamek
z ostong brody i szyi. Posiadajaca co najmniej 2 kieszenie zewngtrzne i 1 wewnetrzng, zapinane na
zamek. Obwdd dotu regulowany.
- Spodnie ocieplone z wszyta taSma gumowg do dopasowania obwodu, posiadajace CO najmniej cztery
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zapinane kieszenie.

Ubranie posiadajace znak CE oraz Certyfikat Oceny typu WE wydany przez Jednostk¢ Notyfikowana.
Wymagania norm:

- EN 1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12),

- EN 342:2017; EN 342:2018-01).

Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chroniace przed zimnem:

- przepuszczalno$é powietrza AP - min. klasa 2,

- wodoszczelnos¢ WP - okoto 8000.

Ochrona przed deszczem - zgodnie z normg EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04).

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelnosé) - min. klasa 4,

- op6r pary wodnej - min. klasa 1.

Tkanina wierzchnia powinna zachowa¢ elastyczno$¢ przy niskich temperaturach, a tkanina zewnetrzna
ma by¢ odporna na rozerwanie (po osnowie $rednia sita maksymalna nie mniej niz 1050 N, a po watku
nie mniej niz 1150 N).

Pozadany kolor zielony, ciemno zielony lub oliwkowy.

Ubranie catoroczne, tkanina z membrang oddychajaca

Materiat musi posiada¢ wlasciwosci pozwalajgce na pranie w warunkach domowych bez wykorzystania
pralni chemicznych.

Ubranie trzyczesciowe, przeciwdeszczowe z membrang oddychajaca.

Sktada si¢ z trzech cze¢$ci: kurtki przeciwdeszczowej, spodni przeciwdeszczowych i bluzy polarowej.

- Kurtka przeciwdeszczowa zapinana na zamek, posiadajagca co najmniej 2 kieszenie zewngtrzne
i 2 wewnetrzne. W komplecie kaptur z regulacja obwodu, z mozliwo$cig chowania do kotnierza.
Regulacja szerokosci dotu kurtki. Zamek przykryty listwa wiatrochronng. Mankiety regulowane.
Wysoki kotierz chronigcy szyje.

- Spodnie przeciwdeszczowe zapinane w pasie na guzik, z wszytg tasmg gumowa dopasowujaca
obwad, posiadajace 2 kieszenie boczne oraz przynajmniej 1 kieszen z tytu lub na nogawce z regulacja
obwodu mankietu nogawki.

- Bluza polarowa zapinana na zamek, posiadajgca co najmniej 2 Kkieszenie zewngtrzne
i 1 na piersi zapinane na zamek, regulowany obwod dotu bluzy.

Ubranie posiadajace znak CE oraz Certyfikat Oceny typu WE wydany przez Jednostke Notyfikowana.
Wymagania norm:

- EN 1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12),

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04).

Ochrona przed deszczem:

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) - min. klasa 4,
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- opor pary wodnej - min. klasa 4.

Tkanina wierzchnia powinna zachowaé elastyczno$¢ przy niskich temperaturach, ma by¢ odporna
na rozerwanie (po osnowie $rednia sita maksymalna nie mniej niz 1050 N, a po watku nie mniej niz
1150N).

Pozadany kolor zielony, ciemno zielony.

Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe

Materiat musi posiada¢ wihasciwosci pozwalajace na pranie w warunkach domowych bez
wykorzystania pralni chemicznych. Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet.

Ubranie przeciwdeszczowe ochronne z wytrzymatej tkaniny, posiadajace znak CE oraz deklaracje
zgodnosci, z membrang oddychajaca, szwy podklejone tasma.

Kurtka posiadajaca, co najmniej 2 kieszenie zewngtrzne i 2 wewnetrzne. W komplecie kaptur
z regulacja obwodu, chowany do stojki. Regulacja szerokosci dotu kurtki. Zamki wodoodporne,
przykryte listwa wiatrochronng. Mankiety regulowane. Wysoki kotnierz chroniacy szyje.

Spodnie z gumg w pasie dopasowujaca obwdd. Posiadajace dwie Kieszenie gorne oraz przynajmniej
jedna z tytu lub na udzie wpuszczana, zapinana na zamek wodoodporny.

Wymagania norm:

- EN 1SO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12),

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04).

Ochrona przed deszczem:

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) - min. Kl. 4,

- opor pary wodnej - min. klasa 4.

Komplet ma by¢ uszyty z potaczenia dwoch rodzajow tkanin.

Tkanina wierzchnia powinna zachowaé elastycznos$¢ przy niskich temperaturach, ma by¢ odporna
na rozerwanie ($rednia sita maksymalna odpowiednio dla dwoch tkanin - po osnowie s$rednia sita
maksymalna nie mniej niz 1050 i 800N, a po watku nie mniej niz 1150 i 750N).

Pozadany kolor zielen, ciemna zielen lub oliwkowy.

Koszula robocza, dlugi rekaw

Koszula wykonana z wysokiej jakosci bawelny, przod zapinany na guziki, kotnierzyk podpinany na
guziczki. Na piersiach naszyte dwie Kkieszenie, zapinane na guziki. Sktad 100% bawemha.
Gramatura powyzej 120g/m?2.

Pozadany kolor zielony, oliwkowy, ciemno oliwkowy lub khaki.

Koszulka krétki rekaw / t-shirt

Koszulka polo. Krotki rekaw, trwata dzianina z modalem, skutecznie odprowadzajgca wilgog.
Sktad powyzej 50% modal.
Pozadany kolor zielony, ciemno zielony, oliwkowy, ciemno oliwkowy lub khaki.
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Koszulka termoaktywna, krotki rekaw

Lekka i szybko schnaca bielizna na krotki rekaw, zatrzymujaca ciepto w chtodne dni oraz dajaca efekt
chlodzenia w cieple dni (catoroczna). Materiat zapewniajacy szybkie odprowadzenie wilgoci
z powierzchni skory oraz dopasowujacy si¢ do ksztaltu ciata. Tkanina posiadajgca wlasciwosci
bakteriostatyczne, o dwuwarstwowe]j konstrukcji i ptaskich szwach. Zgodna z norma PN-EN 1SO
13934-1:2013-07. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

Bielizna

Koszulka termoaktywna, dlugi rekaw

Koszulka termoaktywna, dlugi rekaw - lekka i szybko schngca bielizna, zatrzymujgca ciepto
w chtodne dni oraz dajgca efekt chtodzenia w ciepte dni (catoroczna). Material zapewniajacy szybkie
odprowadzenie wilgoci z powierzchni skory oraz dopasowujacy si¢ do ksztattu ciala.
Tkanina posiadajagca wiasciwosci bakteriostatyczne, o dwuwarstwowej konstrukcji i ptaskich szwach.
Zgodna z normg PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno
oliwkowy.

Kalesony meskie termoaktywne /leginsy damskie
termoaktywne

Bielizna na chtodne dni. Dzianina odprowadzajaca wilgo¢, o wysokich walorach cieptochronnosci,
posiadajaca zdolnos¢ dopasowywania si¢ do ciata. Tkanina posiadajaca wlasciwosci bakteriostatyczne,
o dwuwarstwowej konstrukcji i ptaskich szwach. Zgodna z norma PN-EN ISO 13934-1:2013-07.
Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

10.

Buty terenowe, wodochronne, z membrana oddychajaca

Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajaca typu Gore-Tex. Wymagany certyfikat badania
typu UE. Buty ochronne zawodowe kategorii Il. Zgodne z normag EN ISO 20347:2012 w zakresie
odpornosci na wode, absorpcji energii w obszarze piety, izolacji podeszwy od zimna i ciepta oraz
odpornoéci podeszwy na poslizg. Kolor brazowy Ilub oliwkowy. Podeszwy antystatyczne
i olejoodporne, powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ na mokrych i $liskich powierzchniach.
Sznurowanie na cztery pary uchwytow i cztery pary hakow.

11.

Buty (gumowe) wodoodporne

Buty wodoodporne, Il kategorii ochrony, wykonane ze zmigkczonego tworzywa PVC z wycigganym
ocieplaczem. Antyposlizgowa podeszwa o dobrych wilasciwosciach amortyzujacych. Wymagany
certyfikat badania typu UE. Zgodne z normg EN ISO 20347:2012 w zakresie odpornosci podeszwy na
poslizg. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

12.

Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne

Buty ochronne z  wielowarstwowym wymiennym wktadem ocieplajacym z filcu i kozuszka.
Wymagany certyfikat badania typu UE. Buty ochronne zawodowe Kkategorii Il. Zgodne z normg
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EN 1SO 20347:2012 w zakresie absorpcji energii w obszarze piety, izolacji podeszwy od zimna oraz
odpornosci podeszwy na olej, benzyne i inne rozpuszczalniki organiczne oraz na poslizg.

Gora zakonczona kotnierzem z regulacja obwodu, zabezpieczajacym przed wsypywaniem si¢ $niegu,
blota i li$ci do $rodka buta. Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

13.

Ochraniacze na buty (stuptuty)

Stuptuty techniczne do ochrony przed blotem i wilgociag. Materiat nieprzemakalny 1 wiatroszczelny,
zapinany na zamek, wykonany z tkaniny poliestrowej. Pozadany kolor brazowy, oliwkowy lub ciemno
oliwkowy.

14.

Skarpety letnie, termoaktywne

Skarpety letnie termoaktywne - posiadajace wysokie walory oddychajace, wtasciwosci antybakteryjne,
antypotne i antyzapachowe. Sktad minimum 80% bawelna. Pozadany kolor zielony, oliwkowy, ciemno
oliwkowy lub khaki.

15.

Skarpety zimowe, termoaktywne

Skarpety zimowe termoaktywne - posiadajace wysokie walory oddychajace, zapewniajace
utrzymywanie ciepla oraz absorpcje nadmiaru wilgoci. Wiasciwosci antybakteryjne i antyzapachowe.
Sktad minimum 50% bawetna. Pozadany kolor zielony, oliwkowy, ciemno oliwkowy lub khaki.

16.

Czapka letnia

Czapka powinna mie¢: usztywniong czg$¢ czotowa, posiada¢ otwory wentylacyjne, szwy podklejone
tasma i regulacj¢ rozmiaru. Tkanina o wysokiej wytrzymatosci, odporna na rozerwanie, szybkoschnaca.
Gramatura powyzej 200 g/m2. Sktad 100% nylon.

Pozadany kolor zielony, oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

17.

Czapka ocieplana

Czapka ocieplana, dziana, uszyta z jednego elementu. Wierzch wykonany z przedzy z akrylu.
Wnetrze czapki ocieplone wlokning izolacyjng z podszewka polarowa. Pozadany kolor zielony,
oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

18.

Okulary przeciwsloneczne (polaryzacyjne) / nakladki
przeciwsloneczne polaryzacyjne na okulary korekcyjne/

Okulary (naktadki przeciwstoneczne polaryzacyjne przeznaczone do Kierowania pojazdem).
Ochrona przed promieniowaniem: soczewki z filtrem UV400, szkta kat. 3, przepuszczalnos¢ swiatta
8%-18%. Wymagania normy PN-EN ISO 12312-1:2014-02. Znak CE.

19.

Kamizelka ostrzegawcza

W kolorze zottym fluorescencyjnym z nadrukiem ,,Stuzba Les$na”. Pozgdany maksymalny udziat
materiatu oddychajacego (typu siatkowego) z dwoma tasmami odblaskowymi. Powinna posiada¢ znak
CE i certyfikat spetniajgcy wymagania norm PN EN 1SO 13688:2013-12 i PN EN I1SO 20471:2013-07.

20.

Rekawice ocieplane

Rekawice ocieplane, dziane z krétkimi otwartymi palcami - z nakladang na palce ostong. Wierzch
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wykonany z przedzy z akrylu. Pozadany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy.

Helm ochronny powinien posiada¢ certyfikat badan typu UE i znak CE. Wykonany z tworzywa HDPE.
Wigzba z ptynng regulacjg, z wentylacja oraz opaska przeciwpotng. Odporny na dziatanie niskiej

21. | Helm ochronny temperatury do -30°C. Hetm musi spetnia¢ norm¢ EN 397:2012. Kolor biaty.

22. | Czepek pod helm ochronny Czepek wykonany z trwatej dzianiny, ostaniajacy uszy i kark przed zimnem. Sktad: 100% akryl.
Zabezpieczenie powtokg anti-scratch, chronigca oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV wedtug
europejskiej normy EN 170 w zakresie 2-1.2, 2C-1.2. Zgodne z wymaganiami normy EN 166:2001.

23. | Okulary ochronne /gogle/ Atest wytrzymatoséci na uszkodzenia mechaniczne w wyniku bezposredniego uderzenia wg normy F.
Zgodne z certyfikatem CE.
Nauszniki przeciwhalasowe przeznaczone do ochrony przed bardzo duzym poziomem hatasu, w tym

24 | Ochronniki stuch dzwigko6w o niskich czestotliwo$ciach, o podwojnej obudowie, ktora minimalizuje rezonans

' ta stuchu w obudowie uchwytu. Zgodne z certyfikatem CE i normg EN 352-1:2002.

Jednorazowa potmaska filtrujgca wykonana z polipropylenu. Kategoria PFS, klasa P2. Powinna

25. | Maska przeciwpylowa posiadac¢ certyfikat badania typu UE oraz wymagania normy EN 149:2001+A1:2009.
Wykonane z wytrzymatej powlekanej dzianiny, odpornej na przemakanie oraz na $cieranie.

26. | Rekawice robocze Klasa osobistego sprzetu ochronnego, opisanego w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG.

Zgodne z normami EN 420 i EN 388. Znak CE.




