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szczegot A
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 6 cm koloru szarego

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm

Pobocze

Chodnik km 0+104,0-0+120,0

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementowej C3/4

o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s=1,00

SZCZEGOL A

proj. chodnik

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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Warstwa odcinajgca z piasku $redniego o grubosci 5 cm
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Konstrukcja jak obok
Warstwa podbudowy z chudego
betonu cementowego o R:x=6-9MPa
0 grubosci 15 cm
SZCZEGOL C
. istn. jezdnia
zjazd
31,15.0
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18,0/15,0

Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

2z

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Zjazd w ciggu chodnika

szer. zmienna

szczegot B
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szczegot C
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o grubosci 8 cm np. koloru grafit

Warstwa z betonowej kostki brukowej

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

R»=6-9MPa o grubosci 30 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

SZCZEGOL B

proj. zjazd

Kraweznik betonowy najzadowy
o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o

Warstwa odcinajaca z piasku $redniego o grubosci 5 cm
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