Opis do projektu technicznego

Przebudowa drogi gminnej w Skorzecinie — chodnik

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem :
Gming Witkowo ul. Gnieznienska 1; 62-230 Witkowo, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory
Maciej Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ - ze zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/ - ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- Rozporzadzenie z dnia 7 lipca 2017r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego, ustalenie kategorii obiektu
budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budowe odcinka chodnika przy drodze gminnej w m.
Skorzecin gm. Witkowo oraz na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2261P

Catkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka to 0,19km

Inwestycja projektowana jest na dziatkach, istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej oraz
powiatowe;j:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dziatki nieruchomosci
1. 128 Skorzecin Powiat Gnieznienski/PZD
. 18 Skorzecin Gmina Witkowo
3. 19 Skorzecin Gmina Witkowo

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga nalezy do kategorii XXV
obiektow budowlanych.



2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnych 128 zlokalizowana jest droga powiatowa
nr 2261P o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m. Nie wystepuje tu infrastruktura dla
ruchu pieszego. Dziatki nr 18 oraz 19 to pas drogowy drogi gminnej w ktérym znajduje si¢
jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m wraz ze zjazdami indywidualnymi. W
czesci wschodniej w rejonie istniejacej petli autobusowej znajduje si¢ koncéwka Sciezki
rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,0m. Na wysokosci dziatki nr ewid. 15/5
znajduje si¢ réwniez fragment chodnika ( ok. 35,0m ) z przej$ciem dla pieszych i przejazdem
dla roweréw. Przejazd dla rowerow koliduje obecnie ze zjazdem indywidualnym na dziatke nr
ewid. 116/9 natomiast przejscie nie posiada po stronie pétnocnej peronu tagczacego z
istniejacym chodnikiem. Chodnik w rejonie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rOwniez na
skrzyzowaniu drég gminnych ( dziatki nr 18 1 19 ). Posiada nawierzchni¢ z kostki betonowe;j i
szeroko$¢ 1,5m. Istniejacy chodnik konczy si¢ na skrzyzowaniu przy granicy dziatki nr 18,
brak zakonczenia przejsciem dla pieszych. Jezdnia drogi gminnej nie posiada kanalizacji
deszczowej. Wody gruntowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych odprowadzana
jest na pobocza i przylegle tereny zielone pasa drogowego. Istniejace przy drodze gminnej
zjazdy posiadaja nawierzchnie gruntowe.

W istniejacym pasie drogowym znajduja si¢ pojedyncze niewielkie drzewa, ktére nie
koliduja z inwestycj3.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa wraz z
przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjna ) wraz z przytaczami, napowietrzna
linia energetyczna oraz fragment doziemne;j sieci energetycznej ENERGA S.A, sie¢
teletechniczna OPL oraz INEA ( Fiberhost ). Zabezpieczenie istniejacej doziemnej sieci
energetycznej nalezy wykona¢ poprzez utozenie na oznaczonych na PZT odcinkach rur
ostonowych typu A110PS — wg warunkéw technicznych operatora nr R/22/015165.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Plan sytuacyjny trasy

Catos¢ chodnika projektowana jest w odsunigciu od istniejgcej jezdni o ok. 0,85m o
szerokosci 1,5m. Chodnik projektowany jest po stronie poludniowej istniejgcej jezdni drogi
gminnej i odzwierciedla jej przebieg. Poczatek projektowanego chodnika znajduje si¢ w
rejonach zatoki autobusowej przy istniejacym przejsciu dla pieszych na koncu istniejace;j
sciezki rowerowej. Przejscie i1 przejazd rowerowy zostato przesunigte w kierunku zachodnim
w celu usuniecia kolizji z istniejgcym zjazdem. Po stronie pétnocnej zaprojektowano peron
przejscia o szerokosci 6,0m taczacy je z istniejagcym chodnikiem.

Kolejne przejscia dla pieszych zaprojektowano w km 0+055,0 w rejonach
skrzyzowania, gdzie skomunikowano projektowany chodnik z istniejagcym po stronie
potnocnej. Przejscie zaprojektowane zostato réwniez na koncu odcinka w pasie drogi
powiatowej, w ktérym chodnik przebiega od km 0+161,0. Szerokosci peronéw dla przejs¢ to
4,0m, przy zachowaniu szerokosci chodnika przylegajacego do jezdni 2,0m.

W ciagu chodnika projektowane sg zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosciach dostosowanych do istniejacych.

Ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego oraz réznice poziomow
istniejgcego terenu w km 0+104,0 do km 0+120,0 na granicy pasa drogowego zaprojektowano
scianki oporowe typu L 80x50x12.



Aby poprawi¢ warunki odwodnienia chodnik zaprojektowano z pochyleniem w
kierunku przeciwnym do jezdni, aby nie kumulowac ilosci wéd opadowych odbieranych
przez pobocze drogi.

Szczegbty planu zagospodarowania pokazano na rys. 2

3.2 Profil podluzny

Profil podtuzny chodnika dostosowany zostat do istniejgcego terenu w szczegdlnosci
zjazdOw na posesje oraz granic istniejacego pasa drogowego. Projektowany chodnik zostat
wyniesiony e stosunku do istniejacej krawedzi jezdni ok. 8-10cm. Wyjatkiem jest zjazd na
posesje nr 8, gdzie ze wzgledu na znaczne obnizenie powierzchni dziatki w stosunku do
istniejacej jezdni, réwniez ciag chodnika zaprojektowano w obnizeniu. Na dlugosci 5,0-8,0m
zastosowano zanizenia o pochyleniu podtuznym odpowiednio 4,4% oraz 2,6% w celu
zmniejszenia réznic wysokosciowych. Szczegdtowe rzedne projektowanej nawierzchni
chodnika przedstawiono na rys. 3 — profil podtuzny oraz ww fragmentu réwniez na PZT.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika jest powierzchniowe poprzez projektowane spadki poprzeczne
oraz podituzne w kierunku poboczy oraz istniejgcych przylegtych terenéw zielonych pasa
drogowego. W miejscach oznaczonych na PZT oraz profilu podtuznym znajdujg si¢ réwniez
istniejace studzienki wpustowe betonowe @500 k1. D400 z pierscieniem odciazajacym,
H=1,0m usytuowane w zanizeniach terenu, ktére wspomagaja naturalng retencj¢ w poboczu
drogi. Studzienki usytuowane sg w km 0+048,0; 0+113,0; 0+153,0 i posadowione na w-wie
drenazowej z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 30cm.

3.4 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia robét rozbidrkowych za wyjatkiem
regulacji wysokosciowej istniejgcego chodnika na przejsciu przy petli autobusowej po stronie
poétnocne;.

3.5. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzagdzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokos$ciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od
uzgadniajacych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ ewentualne szczegdty lokalizacji
wszystkich urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych rgcznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrebie ewentualnie zlokalizowanych urzadzen obcych podziemnych
wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem i w porozumieniu z wiascicielem tych urzadzen.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej. Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢
wodociggowa wraz z przytaczmi, sie¢ kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjna ) wraz z
przytaczmi, napowietrzna linia energetyczna oraz fragment doziemne;j sieci energetycznej,
sie¢ teletechniczna OPL oraz INEA ( Fiberhost ). Zabezpieczenie istniejacej doziemne]



sieci energetycznej nalezy wykonac poprzez utozenie na oznaczonych na PZT odcinkach rur
ostonowych typu A110PS — wg warunkéw technicznych operatora nr R/22/015165.

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenia wszystkich doziemnych
sieci teletechnicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi PEHD typu np. A110PS.
Wszystkie elementy istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu jak wlazy studni rewizyjnych
czy skrzynki na zasuwach nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni lub
terendw zielonych.

4. Charakterystyczne elementy obiektu budowlanego - przekroje
konstrukcyjne

Dla projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przyjeto nast¢pujace rozwigzania
konstrukcyjne:

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm kol. szary typ ,,CEGLA” lub STAROBRUK na w-
wie podsypki piaskowo-cementowej 1:6 gr. 3cm

- w-wa wzmacniajace podloze — stabilizacja C3/4 gr. 15cm;

- w-wa odcinajgca/wyréwnawcza z piasku $redniego gr. Scm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Chodnik ograniczony jest obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100 na fawach
betonowych C12/15 z oporem.

- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kol. grafit typ ,,CEGLA” lub STAROBRUK na w-
wie podsypki piaskowo-cementowej 1:6 gr. S5cm

- w-wa podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 30cm

- w-wa odcinajgca/wyréwnawcza z piasku $redniego gr. Scm

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0

Zjazd od strony jezdni ograniczony jest kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100
na tawach betonowych C12/15 z oporem wys. 2,0cm z pozostatych stron wydzielony jest
opornikiem zatopionym 12x25x100 na tawach betonowych C12/15 z oporem.

Szczegbty konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. 4 — przekroje konstrukcyjne

5. Ustalenie kategorii geotechnicznej, informacje o sposobie posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechniczne;j.



6. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Obiekt zaprojektowano w oparciu o obowiazujace warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowany obiekt nie wymaga
zastosowania dodatkowych szczegdlnych srodkéw niezbednych dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 290,0m2
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 86,0 m2

8. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U z 2020 r ) o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym art. 50 ust. 2 :

Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochronie srodowiska.

9. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z opinig wydanymi przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr Po.WA.5183.991.2.2022 teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji
nie jest potozony w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych ani zabytkéw nieruchomych stad
nie ma koniecznos$ci prowadzenia badan archeologicznych. Pozostate warunki zgodnie z
zataczong opinig.

10. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.

11. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwiazania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty 1 technologie rob6t przy wykonywaniu prac sa neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgdg w granicach istniejgcego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest



wyszczegoOlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

12. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa robét. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nast¢pujacych przepiséw:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

13. Organizacja roboét, zmiana docelowej organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robdt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonany obiekt drogowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany
statej organizacji ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP 1 P.poz

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdélnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementéw drogowych.

- SST - szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



