Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice.

BRANZA DROGOWA
Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robét . o o Szczegotowy Jm llogé
opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WY_SOKOSCIOWYCH . . . )
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym km 0,78
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DR.ZEW I_KRZEWO_W
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Met_:har!iczne s’ciecig drzew z kgrczowaniem pni o ér. 36-45 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
1.2.1 utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i ’
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.31 Rozebranie nawierzchni z tlucznia oraz szlaki o gr. $rednio 24 cm m? 3018,04
132 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m? 65,47
133 Rozebranie podbudowy z tlucznia o gr. 20 cm m? 65,47
1.34 \Wywdz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg Obmiar: 3018,04*0,24+65,47*0,28 m? 742,66
1.3.5 Demontaz tarczy znaku drogowego z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 4,00
1.3.6 Demontaz tabliczki typu T z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 2,00
1.3.7 Demontaz stupka znaku drogowego z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 4,00
13 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
134 Met_:han_iczne éciecig drzew z kgrczowaniem pni o $r. 36-45 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
~ utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu i ’
14 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
} 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
141 Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych szt. 3,00
14.2 MontaZ rur ochronnych dwudzielnych $r. 110 mm m 145,30
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.1.1 Wyko_ne_mie wykop(’n_w Z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robét ziemnych m? 2927.94
o pomniejszona o objetos$¢ gruzu przeznaczonego do wywozu) 3501,23+169,37-742,66 i
212 Wykpnanie wykopéw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robét ziemnych — md 474,03
wymiana gruntu) ’
WYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 ICPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
221 \Wykonanie nasyp6w — wg tabeli rob6t ziemnych m? 137,96
222 \Wykonanie nasypéw z piasku — wg tabeli robét ziemnych — wymiana gruntu m? 474,03
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
31 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (871,19+548,31+4508,09+9,4) m? 5 936,99
3.2 D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.21 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 4 900,87
322 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?2 4 745,34
3.23 'Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 4 745,34
3.24 'Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — podbudowa z kruszywa m? 4 900,87
33 D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUS_ZYWA LAMANE_GO STABILIZOWANEGO MECHANICZ.NIE . . .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 4 352,56
3.3.2 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — zjazdy oraz opaska m? 548,31
3.33 \Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm m? 871,19
34 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODLOi_E Z GRUNTU S'I_'ABILIZOWANEGO _CEMENTEM . . . i
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm zjazdy bitum oraz opaska m? 548,31
34.2 \Wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm — jezdnia m? 4 508,09
34.3 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm —wybrukowanie m? 9,40
35 D 04.06.01 |PODBUDOWA BETONOWA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.5.1 \Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm — (w miejscu wybrukowan) m? 9,40
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
41 D 05.03.01 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ ) . . .
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
411 \Wiozenie nawierzchni z kostki kamiennej15/17 cm na podsypce cementowo — piaskowej m? 9,40
4.2 D 05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO . . . . )
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.21 \Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — zjazdy oraz opaska m? 548,31
422 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm — jezdnia m? 4197,03
423 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — jezdnia m? 4119,27
424 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — zjazdy oraz opaska (wg wykazu) m? 528,31
5 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x22z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce m 226,21
o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i
5.1.2 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu  C-12/15 na podsypce m 10,00

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie wybrukowania)




Element scalony - rodzaj robét Szczegotowy

Lp. Podstawy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
6 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie
) 45233000-9 |konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.1.1 \Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi — oznakowanie projektowane m? 1,26
6.2 D 07.02.01. [OZNAKOWANIE PIONC_)WE _ ) . ) . o
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.2.1 Ustawienie i zamocowanie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm szt. 11,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki mate szt. 15,00
6.2.3 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — tabliczki szt. 4,00
6.2.4 Montaz tablic kierunkowych U-3 wraz z stupkami szt. 4,00
7 D 09.00.00 [ZIELEN DROGOWA
74 D 09.01.01 HUMUSOWAN!E z OB_SIANIEM_TRAWA
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
711 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 3 463,00
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
8.1.1 Przebudowa istniejacego przytgcza deszczowni kpl. 1,00
9 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
9.1.1 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 078

wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych




	drogi

