Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice.

Branza sanitarna

Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Obmiar

2

3

4

5

KANALIZACJA D

ESZCZOWA

. ROBOTY ZIEMNE

D.03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad
w gruncie kat.lll

kanat gtéwny W-1 - W-2: 200,5m*2m*2,05m = 822,05 m3
kanat gtéwny D-3-W-3: 1,6m*1,5m*57m = 136,8 m3
przykanaliki: (1,5m*3m+1,6m*4+1,2*4+1,2m*3m)*1m= 19,3 m3
pod osadniki wpustow: (5*1m*0,8m*0,8m)=3,2 m3

taczna ilos¢ roboét ziemnych: 981,35 m3

m?3

686,95

D.03.02.01

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 2 m i gtebok.do 2m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)

m3

294,40

D.03.02.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtgbok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg

Obmiar: (200,5m*2,05m + 57m*1,6m+
1,5m*3m+1,6m*4+1,2*4+1,2m*3m)*2=521,5*2=1043 m2

m?2

1043,00

D.03.02.01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 2 m kat.gr.l1I-
IV - szerokos¢ 1-2 m

taczna ilo$¢ wykopow: 981,35 m3

objetos¢ kanatu $r. 0,8m: -0,4m*0,4m*3,14*200,5=-100,73m3

objetos¢ kanatu ér. 0,2m: -0,1m*0,1m*3,14*74,5m=-2,34 m3

objetos¢ studni: -6*1,5m*0,85m*0,85m*3,14-1*1m*0,6m*0,6m*3,14-
2*1m*0,22m*0,22m*3,14 = -21,85 m3

Objetos¢ wpustow: -5*2m*0,3m*0,3m*3,14=-2,83 m3

Objetos¢ materiatu do zasypania wykopdéw: 981,35m3-100,73m3-2,34m3-21,85m3-
2,83m3=853,6 m3

m?3

853,60

D.03.02.01

Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

m3

853,60

Profilowanie istniejgcego rowu melioracyjnego (po 3 mb przy wlocie i wylocie)

mb

6,00

Rozbidrka istniejgcego kanatu $r 400 mm z rur PEHD z odwozem materiatu na
sktadowisko Zamawiajacego

mb

208,00

1. ROBOTY MONTAZOWE

D.03.02.01

Kanaty z rur dwusciennych PP SN8 o $r. 800mm

200,50

D.03.02.01

Kanaty z rur PVC-U SNB8 $cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.
200x5,9mm

74,50

D.03.02.01

Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1,5m

Podstawa studni sr. 1,5m z element monolityczny C35/45-1szt Kineta; Kregi
betonowe kl. C35/45 ér.ér. 1,5m, Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wiaz
zeliwny typ B125mm

szt

6,00

10

D.03.02.01

Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1,0m

Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny C35/45-1szt Kineta; Kregi
betonowe kl. C35/45 $r.ér. 1,0m; Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wtaz
zeliwny typ B125mm

szt

1,00

1"

Studzienki tworzywowe o $rednicy 425mm z wtazem B125

szt

2,00

12

D.03.02.01

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe z wpustem typowum o $ér. 500
mm z osadnikiem

szt

5,00

13

D.03.02.01

Montaz typowej $cianki wylotu kanatu DN800mm - KPED 02.16 wraz z
wykonaniem obudowy z bruku

szt

2,00

14

D.03.02.02

Montaz typowej $cianki wylotu kanatu DN200mm - KPED 01.23

szt.

1,00

15

D.03.02.02

Demontraz istn. $cianki wylotu wraz z wywozem gruzu na sktadowisko wykonawcy i
utylizacjg

szt

1,00

16

D.03.02.01

Montaz ksztattek siodtowych DN800/200

szt.

1,00

17

D.03.02.01

Proba szczelnosci kanatow rurowych

275,00
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