NOVIX® Przeglad stanu technicznego Zalacznik nr 1 do Oceny Stanu
Komin zelbetowy o wysokosci H =100 m Technicznego nr 2020-002
GLIWICE P. E. C. GLIWICE Sp. z 0. 0. Strona nr 1

Przeglad stanu technicznego komina zelbetowego o wysokosci H=100 m
P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o. przeprowadzony zostal w marcu i kwietniu 2020 r.

Trzon zelbetowy (fot. 1 +87)

W dniu przegladu stwierdzono:

korona komina jest przykryta segmentami ostony stalowej (fot. 6 + 12, 94);
segmenty te s3 dobrze dopasowane, skorodowane w niewielkim stopniu,
brak powloki malarskiej; warstwa zluszczajacego si¢ nagaru oraz
produktéw koroz;ji jest niewielka,

stan powlok zabezpieczajacych powierzchnig trzonu jest dos¢ dobry,
znaleziono nieliczne ubytki powierzchniowe (fot. 51, 60 + 72, 74 + 76),

w strefie otworow czopuchowych wystepuja rysy, widoczne sg na fot. 78,
80; wybiegaja one z narozy otwordéw czopuchowych w gore,

pionowe pekniecie betonu wystepuje po podinocno-wschodniej stronie
komina wzdluz istniejgcej instalacji odgromowej od poziomu ok. + 7 m do
ok. + 92 m (fot. 3, 36, 37, 40, 44, 45), jego rozwartos¢ wynosi do ok. 2 mm,

pionowe pekniecie betonu wystepuje réwniez po potudniowo-zachodniej
stronie komina obok drabiny wtazowej od podstawy komina do poz. ok.
+ 55 m, jego rozwartos¢ wynosi do ok. 1 mm,

ciemne S$lady powstaly w miejscach napraw rys pionowych przy
czopuchach materiatem elastycznym,

nieliczne poziome rysy 1 mikrospekania sg widoczne na fot. 33 + 34, 42, 62,
82, na stykach cykli betonowania,

nastgpito zabrudzenie powlok trzonu wynikajagce z warunkéw jego
eksploatacji,

beton trzonu jest twardy,

nie znaleziono rakow, uszkodzen ani rozsegregowan betonu.
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System odprowadzania wody (fot. 24 + 26, 57 + 59)

W dniu przegladu stwierdzono:

* system odprowadzania wody wraz z zanieczyszczeniami z powierzchni
trzonu jest w stanie dobrym i spelnia swoja rolg.

Drabina wejsciowa (fot. 3, 8, 20 + 22, 41, 53)

Komin posiada drabin¢ wejSciowa z zaplecznikami od wysokosci ok. + 5 m do
korony na poz. + 100 m.

W dniu przegladu stwierdzono:

e brak ciggtosci drabiny w 3 miejscach - luzne odcinki zaplecznikow (fot.
21,22)

* stan zabezpieczenia antykorozyjnego do$¢ dobry — powtoka zachowana na
ok. 95% powierzchni; powloki brakuje na goérnych ok. 1 m drabiny,
ponadto nieliczne drobne ubytki wystepuja na catej dtugosci.

Galerie (fot. 13 + 16, 41, 52, 55 )

Komin posiada dwie galerie stalowe: na poziomie ok. + 97 m ina poziomie ok.
+ 50 m oraz 2 galerie posrednie (robocze) do obstugi aparatury monitoringu spalin na
poziomie ok. + 58 m.

W dniu przegladu stwierdzono:

* na galerii dolnej wygiete 4 sztuki poziomych elementow poreczy
wynikajagce najprawdopodobniej z wykonywanych transportow przy
montazu galerii roboczych do obstugi aparatury monitoringu spalin,

* stan zabezpieczenia antykorozyjnego dos¢ dobry, w przypadku 4 podestow

gornej galerii skorodowane sg miejsca potagczen srubowych z zastrzatami
(fot. 14 = 16).
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Instalacja odgromowa (fot. 3, 4, 6 +~ 10, 18, 19, 50, 54, 86, 87)

W dniu przegladu stwierdzono:

e drabina stanowi przewdd odprowadzajacy pionowy, brak przerw w
potaczeniu z obejma otokowg na koronie komina,

* po przeciwnej stronie komina przewod odprowadzajacy pionowy wykonany
jest z bednarki, przytwierdzony do trzonu, obejmy otokowej i galerii
prawidlowo,

* potaczenie drabiny, obejma otokowa oraz pozostaly zwdod pionowy w
obrebie korony komina pozbawione s3 zabezpieczenia antykorozyjnego
1 mocno skorodowane (nastgpito pocienienie przekroju).

Oswietlenie przeszkodowe (fot. 86, 88 + 93)

W dniu przegladu stwierdzono:
* wszystkie zainstalowane lampy dziatajg prawidiowo,
* konstrukcje wsporcze lamp w stanie dobrym,

* skrzynki instalacji elektrycznej sprawne, noszace jedynie S$lady
eksploatacji.

Czopuchy - pow. zewnetrzna (fot. 79 + 81, 83 + 85)

W dniu przegladu stwierdzono:

stan blach zewngtrznych czopuchow dobry.

Aparatura monitorujaca, otwory rewizyjne (fot. 44)

W dniu przegladu stwierdzono:

kable faczace aparatur¢ na galerii roboczej (posredniej) od strony
zachodniej z instalacjg zamontowang po przeciwnej stronie komina wisza
luzno na trzonie komina, nie s3 zamocowane na state (brak trasy
kablowej), co doprowadzi¢ moze do ich przetarcia.
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Wnetrze komina

Opis wymurowki komina

Wymuréwka komina jest podzielona na 10 segmentéw (bebnéw) po 10 m wysokosci.
Bebny s3 wsparte na wspornikach podwyktadzinowych. Wymuréwke wykonano
z ksztattek kwasoodpornych na zaprawie kwasoodpornej. Szczeliny dylatacyjne
ostonieto kompensatorami, mocowanymi do scian wymuréwki ptaskownikiem
1 kotwami ze stali kwasoodporne;.

Korona komina poz. + 100 m (fot. 94 + 143)

Korona komina zostata przykryta stalowymi elementami ostonowymi. Elementy
ostonowe korony sg utozone na blasze otowiane;.
W dniu przegladu stwierdzono:

* w otworze wylotowym elementy ostonowe korony pokryte sg warstwami
mocno zbitego, zluszczajacego si¢ nagaru, o grubosci lokalnie do ok. 10 cm
(fot. 94 + 96),

* brak powtoki malarskiej oston,

* wystepuje korozja w poblizu wylotu komina i w samym wylocie, ale
konstrukcja stalowa oston nie zostata naruszona,

* ostony nie sg poprzemieszczane,

* blacha olowiana jest w stanie dobrym.

Pozostala powierzchnia wymuroéwki (fot. 96 + 143)

W dniu przegladu stwierdzono:

e powierzchnie kapinoséw wspornikéw pokryte sg grubg warstwg mocno
zbitego nagaru, na wsporniku 1 grubos¢ warstwy nagaru wynosi ok. 20 cm
(fot. 97 = 100 ), na wsporniku 2 grubos¢ warstwy nagaru wynosi ok. 15 cm
(fot. 101 + 104 ), na wspornikach nizej jest coraz ciefsza, ponizej poziomu
otworow rewizyjnych (ok. + 50 m) zanika,
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na powierzchniach bebnéw warstwa nagaru ma na bebnie 1 grubos¢ do 4 cm,
na bebnie 2 grubos¢ do 2 cm, po czym stopniowo zanika,

membrana kompensatora na wsporniku nr 1 sektor A jest uszkodzona na
dtugosci ok. 2 m (fot. 97),

membrana kompensatora na wsporniku nr 5, sektor C jest uszkodzona na
odcinku ok. 3 m (fot. 118, 119),

pozostate odstoni¢te kompensatory oraz blachy mocujgce kompensatory,
a takze Sruby mocujace, s3 w stanie dobrym,

spoiny poziome o szer. do ok. 2 mm oraz spoiny pionowe o szer. do ok. 2 mm
s wypelnione dobrze,

ksztattki 1 spoiny sg twarde, suche,
geometria wymurdéwki zachowana dobrze, brak wybrzuszen 1 zagtebien,

brak widocznych ubytkéw 1 uszkodzen.

Popielnik (fot. 137 + 143)

W dniu przegladu stwierdzono:

uszkodzenia powtok malarskich blach czopuchow,

przy taczeniu czopucha z kanatem spalin od strony zachodniej (sektor D)
stwierdzono mocne zawilgocenie (btoto) na dtugosci ok. 1m 1 catej szerokosci
kanatu,

kanal spalin po tej stronie komina jest pozbawiony powlok malarskich (fot.
139 + 141).




