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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest komin zelbetowy o wysokosci H =100 m
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ,,Gliwice” Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul.
Kroélewskiej Tamy 135.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie aktualnego stanu technicznego komina.

Zakres opracowania obejmuje:

— przeglad 1 inwentaryzacj¢ uszkodzen powierzchni zewnetrznej trzonu zelbetowego
komina, elementow stalowych, instalacji odgromowej, instalacji elektryczne;j
swiatel przeszkodowych, powtoki malarskiej;

— wykonanie badan sklerometrycznych (mtotkiem Schmidta) 1 sprawdzenie klasy
betonu trzonu komina;

—przeglad 1 inwentaryzacje uszkodzen powierzchni wewnetrzne] wyktadziny
komina;

— operat geodezyjny — pomiary wychylenia osi komina z pionu;

—ocen¢ stanu technicznego komina z prognoza zachowania si¢ materialow w
najblizszych latach;

— sporzadzenie zalecen 1 wnioskdw wraz z podaniem wytycznych dotyczacych
dalszej eksploatacji i ewentualnej naprawy.

3. Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie nr 2C-1/456/2020 z dnia
2020-03-12 - od Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej ,,GLIWICE” Sp. z o. o.,
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 — dla P. P. U. H. ,,NOVIX” Sp. z o. o.,
44-100 Gliwice, ul. Bl. Czestawa 11.
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4. Podstawy techniczne opracowania

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Wizje lokalne z ogledzinami komina.

Operat techniczny — Kontrolny pomiar pionowosci komina wykonany w
maju 2020 r. przez Przedsi¢biorstwo Ustug Geodezyjno-Kartograficznych
i Projektowania ,,POMIARY SPECJALNE” z Rudy Slaskiej.

Przeglad techniczny powierzchni zewnetrznej trzonu, powierzchni wew-
netrznej wykladziny oraz osprzetu komina przeprowadzony w marcu
i kwietniu 2020 r. przez Zespol Robot Wysokosciowych P. P. U. H.
»INOVIX” Sp. z 0. o.

Dokumentacja techniczna bedaca w posiadaniu Uzytkownika.

Informacje i dane technologiczne dotyczace komina uzyskane od
Uzytkownika.

Polska Norma PN-64/B-03004 — ,,Kominy murowane i zelbetowe,
obliczanie statyczne i projektowanie”.

Polska Norma PN-88/B-03004 — ,,Kominy murowane i zelbetowe,
obliczanie statyczne i projektowanie”.

Instrukcja nr 323 pt. ,,Ocena stanu technicznego i wzmacnianie kominow
zelbetowych i murowanych” wyd. ITB Warszawa 1993 r.

Informator Projektanta Przemystowego ,Kominy Przemyslowe” -
Roman Ciesielski

»» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
— cze$¢ IV — Obmurza piecow przemystowych i kottlow oraz kominy
i chlodnie energetyczne” wyd. Arkady 1988 r.
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4.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. (z poz-
niejszymi zmianami) w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania
przeszkod lotniczych.

5. Charakterystyka komina

5.1. Dane technologiczne
[los¢ 1 typ obstugiwanych kottow:
0 3 kotty WP-70

Praca kotlow:
[1 w sezonie grzewczym pracujg kotly od 1+3,
[l poza sezonem grzewczym: komin nieczynny.
Paliwo:

[ wegiel o zawartosci siarki 0,8%.

Temperatury spalin:
0 maksymalna: ~ 230°C,
[ eksploatacyjna: ~140-150°C,
[J minimalna: 120°C

I10$¢ spalin odprowadzanych: 430000Nm*/h
Stopien zawilgocenia spalin: 6,70 %

Zawarto$¢ SO, w spalinach 1,7 g/m’

5.2. Opis konstrukcji komina

Wysokos¢ komina: H =100 m.

Srednica wylotu: 3,1 m.

Srednica zewnetrzna na poz. + 0.00: 7,3 m.
[los¢ wlotéw spalin: 2 szt.

Grubos¢ scian trzonu zmienia si¢ od 15 cm u wylotu do 30 cm u podstawy.
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|Trzon zelbetowy posiada wsporniki o szerokosci 21 cm, na ktorych opierajg si¢
bebny wymurdéwki. Pomiedzy wymuréwka 1 trzonem jest warstwa izolacji
termicznej.

Wymuréwka wewnetrzna jest wykonana z ksztaltek kwasoodpornych na kicie
kwasoodpornym. Szczeliny dylatacyjne ostonieto kompensatorami, mocowanymi do
scian wymuréwki ptaskownikiem i kotwami ze stali kwasoodporne;.

Odpopielanie spalin posiada strop zelbetowy z lejem stalowym.
Stalowe krocce czopuchowe zamocowane sg w trzonie komina.

Wyposazenie komina stanowig dwie galerie stalowe na poz. + 50 m 1 poz.+ 97 m.
Wejscie na komin stanowi drabina z zaplecznikami ochronnymi, ktéra biegnie od
wysokosci + 5 m do poz. + 100 m.

Komin wyposazony jest w instalacj¢ piorunochronng oraz oznakowanie
przeszkodowe nocne i dzienne.

Komin opiera si¢ na okraggtym zelbetowym fundamencie, ktéry jest posadowiony na
90-ciu palach ,,Franki” o $rednicy 50 cm kazdy.

Komin potozony jest na obszarze gérniczym o II kategorii wptywow.

6. Opis stanu technicznego

6.1. Trzon zelbetowy

Korona komina zostata przykryta stalowymi elementami oslonowymi. Segmenty
ostony stalowej na koronie komina s3g dobrze dopasowane, skorodowane w
niewielkim stopniu. Elementy ostonowe korony s3 utozone na blasze otowianej. W
otworze wylotowym elementy oslonowe korony pokryte sg warstwami
ztuszczajacego sie nagaru, o grubosci lokalnie do ok. 10 cm. Powtoka malarska oston
jest w zaniku, wystepuje takze korozja w poblizu wylotu komina i w samym wylocie,
ale konstrukcja stalowa oston nie zostata naruszona. Ostony nie sg poprzemieszczane.
Blacha otowiana jest w stanie dobrym.

Stwierdzono wystgpienie dwoch peknie¢ o duzej dlugosci: na pn.-wsch. stronie
komina wzdluz instalacji odgromowej od poziomu ok. + 7 m do ok. + 92 m oraz na
pd.-zach. stronie trzonu obok drabiny wiazowej od podstawy komina do poz. ok.
+55m. W dniu 2020-06-03 wykonano dodatkowe pomiary ich rozwarcia
1 glebokosci (rezultaty przedstawia zal. 7). Ich rozwarcia ulegly zmniejszeniu w
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stosunku do pomierzonych podczas przegladu z uwagi na zmniejszone obcigzenie
komina.

W strefie dolnej trzonu wystepuja rysy, ktore wybiegaja z narozy otwordw
czopuchowych. Widoczne s3 takze ciemne slady powstate w miejscach napraw rys
pionowych przy czopuchach.

Nieliczne poziome rysy i1 mikrospekania sg widoczne na stykach cykli betonowania.

Nastgpito zabrudzenie powlok trzonu wynikajgce z warunkéw jego eksploatacji (w
szczegolnosci sgsiedztwa komina H80).

System odprowadzania wody wraz z zanieczyszczeniami z powierzchni trzonu jest w
stanie dobrym.

6.2. Osprzet stalowy

Stan zabezpieczenia antykorozyjnego drabiny jest dos¢ dobry — powtoka zachowana
na ok. 95% powierzchni, powtoki brakuje tylko na gérnym odcinku (di. ok. 1 m.).

Stan zabezpieczenia antykorozyjnego galerii stalowych jest dos¢ dobry, nieliczne
miejscowe uszkodzenia powloki wystgpity w weztach konstrukcji (w miejscach
potaczen srubowych z zastrzatami).

Stwierdzono brak poprawnego mocowania aparatury monitoringu spalin z jednej
strony, co grozilo jej oderwaniem, ponadto nie byly zabezpieczone pozostate krocce,
przez ktére woda dostawala si¢ do wnetrza komina. Usterki te zostaly naprawione w
czerwcu br.

6.3. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa posiada obejme¢ otokowa na koronie komina oraz 2 pionowe
przewody odprowadzajace; jeden z nich stanowi drabina, drugi, po przeciwnej stronie
komina, wykonany jest z bednarki.

Potaczenia obejmy otokowej na koronie komina z przewodami odprowadzajacymi,
zarowno drabing, jak 1 bednarkg, sa prawidlowe, jednak zar6wno obejma, jak
1 potagczenia w obrgbie korony komina pozbawione s3 zabezpieczenia
antykorozyjnego 1 mocno skorodowane (nastgpito pocienienie przekroju).

Przewd6d odprowadzajacy pionowy z bednarki jest przytwierdzony do trzonu i galerii
prawidiowo.
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6.4. Oswietlenie przeszkodowe

Wszystkie lampy oswietlenia przeszkodowego dziataja prawidtowo. Konstrukcje
wsporcze lamp sg w stanie dobrym, skrzynki instalacji elektrycznej sg sprawne, nosza
jedynie slady eksploatacji.

6.5. Czopuchy

Blachy zewngtrzne czopuchow sg w stanie dobrym.

6.6. Aparatura monitorujaca

Kable taczace aparatur¢ na galerii roboczej od strony zachodniej z instalacjg
zamontowang po przeciwnej stronie komina wiszg luzno na trzonie komina (brak
trasy kablowej), co doprowadzi¢ moze do ich przetarcia.

6.7. Wnetrze komina

W otworze wylotowym elementy ostonowe korony pokryte sg nagarem o grubosci do
ok. 10 cm.

Kapinosy wspornikdéw pokryte sg grubg warstwg mocno zbitego nagaru, na
wsporniku 1 grubos¢ warstwy nagaru wynosi ok. 20 cm, na wspornikach nizej jest
coraz ciensza, ponizej poziomu otworOdw rewizyjnych (ok. + 50 m) zanika. Na
powierzchniach bebnéw warstwa nagaru ma grubos¢ do 4 cm na gérnym bebnie, po
czym stopniowo zanika.

Uszkodzone sg kompensatory na wsporniku nr 1 sektor A oraz na wsporniku nr 5
sektor C. Pozostale kompensatory, ptaskowniki ze stali kwasoodpornej mocujace
kompensatory, a takze sruby mocujgce ze stali kwasoodpornej, sg w stanie dobrym.

Nie stwierdzono uszkodzen wymurowki.

W strefie popielnika stwierdzono niewielkie uszkodzenia powtok malarskich blach
czopuchow. Przy 1aczeniu czopucha z kanatem spalin od strony zachodniej (sektor D)
stwierdzono mocne zawilgocenie. Kanat spalin po stronie zachodnie; komina jest
pozbawiony powlok malarskich.
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6.8. Pomiary geodezyjne

W ramach oceny stanu technicznego wykonano pomiary wychylenia osi komina
z pionu (zob. zal. nr 4). Wychylenie osi komina ma przebieg potudniowo-wschodni,
maksymalne wypadkowe wychylenie wystepuje na poziomie + 98,44 m i wynosi
418,27 mm; w poréwnaniu do pomiaréw z roku 2015 nastgpit wzrost wypadkowego
wychylenia wynoszacy 128,27 mm, zmienit si¢ tez kierunek ze wschodniego na
potudniowo-wschodni. Roéznice wychylenia komina mogg wynika¢ z r6znych
warunkow pogodowych (stonce, wiatr).

6.9. Pomiary sklerometryczne

W ramach oceny stanu technicznego wykonano takze pomiary wytrzymatosci betonu
metodg sklerometryczng przy uzyciu miotka Schmidta (zob. zat. 5). Uzyskano
nastepujace wyniki: klasa betonu wynosi od B25 do B30, jednorodnos¢ od
dostatecznej do dobre;.

7. Ocena stanu technicznego 1 prognoza zachowania
si¢ materiatlow w najblizszych latach

Na podstawie przeprowadzonych przegladéw i pomiaréw oceniono stan techniczny
trzonu zelbetowego jako dos¢ dobry.

Obserwacji wymagaja dwa peknigcia o duzej dtugosci: na pn.-wsch. stronie komina
wzdtuz instalacji odgromowej od poziomu ok. + 7 m do ok. + 92 m oraz na pd.-zach.
stronie trzonu obok drabiny wtazowej od podstawy komina do poz. ok. + 55 m.
Z. uwagi na duzg dtugos¢ pgknie¢ wykonano w dniu 2020-06-03 dodatkowe pomiary
ich rozwarcia 1 glebokosci (zob. zal. 7). Ich rozwarcia ulegly zmniejszeniu w
stosunku do pomierzonych podczas przegladu, poniewaz zmniejszyto si¢ obcigzenie
komina, jednak zostaly zalozone plomby, ktoére pozwola na pomierzenie zmiany
parametrow peknig¢ rOwniez w czasie zwigkszonych obcigzen jesienno-zimowych.

Z narozy otworOow czopuchowych wybiegaja zarysowania betonu. Mikrospekania sg
takze widoczne na stykach cykli betonowania.

Stan techniczny osprzetu stalowego komina jest dos¢ dobry. Niewielkich
uzupetnien wymaga zabezpieczenie antykorozyjne.




NOVIX® Komin zelbetowy o wysokosci H =100 m Ocena Stanu Technicznego
P. E. C. GLIWICE Sp. z 0. o. nr 2020-002
GLIWICE 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 Strona nr 9

Stan techniczny instalacji odgromowej jest dostateczny. Obejma otokowa
1 przewody odprowadzajgce w obrebie korony komina pozbawione sg zabezpieczenia
antykorozyjnego 1 mocno skorodowane (nastgpito pocienienie przekroju).

Instalacja Swiatel przeszkodowych jest w stanie dobrym.

Stan powlok malarskich — pasy przeszkodowe, zabezpieczenie dolnej czesSci
zewnetrznej powierzchni trzonu zelbetowego — jest niezadowalajacy. Nastgpito
zabrudzenie powlok trzonu wynikajace z warunkow jego eksploatacji
(w szczegodlnosci sgsiedztwa komina H80).

Stan techniczny wykladziny komina mozna okresli¢c jako dostateczny.
Zabezpieczenie korony komina (elementy ostonowe i blacha olowiana) sg w stanie
dos¢ dobrym. Dwa kompensatory (na wsporniku nr 1 sektor A oraz na wsporniku nr
5 sektor C) ulegly uszkodzeniu. Pozostate kompensatory, plaskowniki i §ruby
mocujace ze stali kwasoodpornej mocujgce kompensatory, sg w stanie dobrym.

Ogolny stan techniczny komina ocenia si¢ jako dos¢ dobry.

Prognoza zachowania si¢ materialéw w najblizszych latach: Materialty komina
beda nadal dobrze spetnialty swoja rolg, pod warunkiem wykonania niewielkich
napraw podanych w p.8.

8. Wytyczne napraw i eksploatacji

8.1. Trzon komina.

Trzon komina wymaga obecnie niewielkich napraw, podobnie jak jego powloki
ochronne. Naprawy wymagaja ujawnione obecnie rysy pionowe o duzej dlugosci, jak
1 zarysowania betonu wybiegajace z narozy otworéw czopuchowych oraz
mikrospgkania na stykach cykli betonowania. Nalezy je wykona¢ w/g technologii
1dentycznej, jak zastosowana podczas ostatniego remontu komina.

Nalezy natozy¢ nowa powloke, takze w/g technologii identycznej, jak zastosowana
podczas ostatniego remontu komina.

Zastosowanie tych samych technologii 1 materiatéw naprawczych oraz powtokowych
jest konieczne, aby nie wystapity rozwarstwienia, ztuszczenia itp.
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8.2. Wykladzina komina.

Nalezy dokona¢ wymiany dwéch kompensatoréw (uszkodzenia na wsporniku nr 1
sektor A oraz na wsporniku nr 5 sektor C).

8.3. Osprzet stalowy

Nalezy naprawiC zabezpieczenie antykorozyjne osprz¢tu w miejscach wykazanych
podczas przegladu. Naprawy te nalezy wykona¢ w technologii identycznej, jak
zastosowana do antykorozji calego osprzetu podczas remontu komina.

8.4. Instalacja odgromowa

Aby unikng¢ szybkiej korozji obejmy otokowej oraz przewodéw odprowadzajacych
na koronie komina nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zaprojektowania i1 wykonania zmiany
konstrukcji gérnej czesci instalacji.

8.5. Oszacowanie zywotnosci komina

Komin jest eksploatowany wiasciwie. Po dokonaniu napraw podanych wyzej komin
moze byc¢ eksploatowany w ciggu najblizszych 5-ciu lat.

Ze wzgledu na obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, kolejny przeglad 1 ocen¢
stanu technicznego komina nalezy wykona¢ w 2025 r.

9. WhniosKki i zalecenia

9.1. Stan techniczny trzonu komina w chwili obecnej mozna okresli¢
jako dos¢ dobry.

9.2. Pomiary pionowosci trzonu komina wykazuja niewielkie
maksymalne wychylenie, ktore wynosi 418,27 mm w Kierunku
potudniowo-wschodnim.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Po powrocie komina do eksploatacji jesienno-zimowej, najlepiej
podczas mozliwie duzego obciazenia, nalezy wykona¢ pomiary
rozwarcia i glebokos$ci dwoch peknie¢ o duzej dlugosci opisanych
w p. 6.1. oraz w p.7.

Nalezy wykona¢ niewielkie naprawy trzonu zelbetowego zgodnie
zp. 8.1.

Powloki trzonu zelbetowego sa w stanie niezadowalajacym.
Rozwazy¢ odswiezenie powloki zgodnie z p. 8.1. Oznakowania
przeszkodowe dzienne (pasy przeszkodowe) winny spelniaé
wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2003 r w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania
przeszkod lotniczych.

Stan techniczny osprzetu stalowego jest dobry, wymaga tylko
wykonania niewielkich napraw zabezpieczenia antykorozyjnego,
zgodnie z wytycznymi pkt. 8.3.

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania zmiany
konstrukcji gérnej czesci instalacji odgromowej zgodnie z p. 8.4.

Prace zwigzane z naprawa uszkodzen oraz powlokami nalezy
zleci¢ przedsiebiorstwu specjalizujacemu sie w zakresie remontow
kominow i posiadajacemu doswiadczenie udokumentowane
referencjami lub innymi dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie analogicznych robot na obiektach o porownywalnej
wielkosci.
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9.9. Nastepna ocene stanu technicznego wraz z przegladem komina
nalezy wykonac¢ w roku 2024.

9.10. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.




