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BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWC?
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora

WSTEP
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku w Zielonej Gérze przy ul. Reja 2
dz. nr 277
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UWAGA

Zgodnie z prawem budowlanym projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Ponad to w celu
wykonania realizacji, nalezy opracowac projekt techniczny zawierajacy wszystkie branze. Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczerstwa
i higieny pracy, polskimi normami iprzepisami technicznymi, prawem budowlanym oraz warunkami
technicznymi.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r
Sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgr inz. arch. Leon Szapowatow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Cztonek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rogéz
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

ZA ZGODNOSC
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0144.

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Gorzow WIikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-BF16-D93B-E72F-BFC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Gorzéw Wilkp., dnia 17-12-2021 1.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
2020 r. poz.1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL MARCIN WYCZALKOWSKI
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 26.04.1980r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0161/ PWBKb /21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127aK.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
Wwhniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI MARCINOWI WYCZALKOWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi budownictwa
ur. dnia 26.04.1980 r. w Zielonej Gérze

numer ewidencyjny LBS/ 0161 /PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.

Na mocy art.15a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdzn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
e do kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
e do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
e do wykonywania nadzoru inwestorskiego;
e do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BZB-J1J-TXF *

Pan Pawet Marcin Wyczatkowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0013/22

adres zamieszkania ul. Ztota 26/1, 65-128 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

REMONT DACHU
INWESTYCJA: BUDYNKU PRZY UL. MIKOtAJA REJA 2 W ZIELONEJ GORZE,
dz. nr 277, obreb 19, jedn. Ew. 086201_1

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA REJA 2
INWESTOR: UL.REJA 2, 65-001 ZIELONA GORA

KATEGORIA L.
OBIEKTU BUD.: Xlll — Pozostate budynki mieszkalne

JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI UL.
PROJEKTOWA: SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3, Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt zagospodarowania terenu zostat,
wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyé.
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IV.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku w Zielonej Gérze przy ul. Reja 2
dz. nr 277 obreb 19, jednostka ewidencyjna: 086201_1
Kategoria budowlana: XIIl — Pozostate budynki mieszkalne

2. ZAKRES OPRACOWANIA
a) W skitad opracowywanego zatozenia wchodzi¢ bedzie:

- Remont dachu wraz z dociepleniem
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku pozostanie bez zmian.

3. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na przy ul. Reja 2 w Zielonej Gorze, na dzialce budowlanej nr 277.
Prostokatna, waska dziatka, na ktorej zlokalizowany zostat budynek, znajduje sie na skraju ul. Reja i Wojska
Polskiego. Dom mieszkalny z dziedziricem na skraju dziatki oraz wystajgcym gankiem stanowiacym réwniez taras
po stronie potudniowej, od strony zachodniej wjazd na dziatke z drogi asfaltowej, od wschodu komérki i garaze.
Przy wykonaniu robét remontowych budynku zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projekt zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian/ projekt ocieplenia elewacji nie wptywa na zmiane
zagospodarowania dziatki.

a) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej pozostanie bez zmian.

b) UKLAD KOMUNIKACYINY
Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian.
c) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Nie dotyczy, istniejacy dostep do drogi publicznej zostaje bez zmian.
d} PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
e Brak kolizji z istniejgcy infrastruktura techniczna.
e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Uksztattowanie terenu wraz z terenami zieleni niskiej zostaje bez zmian.

5. POWIERZCHNIE DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki nr 277 =391,7 m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem (bez ganku) =176,77 m*
Powierzchnia zabudowy garazu i budynku gospodarczego nie objetego opracowaniem =41,3 m?
Bit
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6. INFORMACIE ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE W UCHWALE NR LXIV/792/10
RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 30 marca 2010 .
Dla tego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gora,
uchwalony uchwatg nr LXIV/792/10 Rady miasta Zielona Géra z dnia 30 Marca 2010 r. Zgodnie z tym
planem ww. dziatka potozona jest na terenie oznaczonym symbolem:
- dziatka nr 277 obreb 19— MWu - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami

Zatozenia planowanej inwestycji nie wymagaja analizy z planem miejscowym, poniewai inwestycja nie
wptynie na wymiary i parametry budynku i zagospodarowania terenu.

7. FUNKCIA BUDYNKU
Budynek uzytkowany jest, jako budynek mieszkalny.

8. INFORMACIE | DANE
a) OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 3299 i znajduje sie w Scistej strefie konserwatorskiej.

b) WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie stwierdzono wystepowania terendow i obiektdw jw., biorgc pod uwage powyzsze nie stwierdzono potrzeby
ustalania dodatkowych, szczegdlnych warunkéw zabudowy

¢) CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA (WPLYW) OBIEKTU NA

SRODOWISKO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko.
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytéw i ptyndw. Gromadzenie cdpaddéw statych odbywac sie bedzie w sposdb istniejacy. Zakres
oddziatywania inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych. Inwestycja nie narusza
interesow osob trzecich i nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie
powstawania ucigzliwosci powodowanych przez zakidcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby.

d) ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowana inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikow.

e) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania budynku objetego opracowaniem ogranicza sie do dziatki, na ktérej znajduje sie
inwestycja. Budynek istniejacy. W zwigzku z powyzszym wszystkie parametry budynku istniejacego bedg
zachowane i nie wymagaja zgodnosci z warunkami technicznymi ze wzgledu na stan zastany. Miejsce
gromadzenia odpaddw -istniejace. Nie generuje czynnikow uznawanych za uciazliwe i ujete w §11 art.2 WT.

f) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie obowigzuja dla tego typu obiektow. Budynek istniejgcy

9. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami i pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowia integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonad doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta - Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny

_.-. spelniaé-normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

D
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~  Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji zleceniodawcy.

—  Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych.

—  Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

—  Wszelkie zmiany materialowe i konstrukeyjne nalezy konsultowaé z projektantem.

—  Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac stosowne atesty sanitarne i
przeciwpozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie.

—  Wymiary stolarki okiennej i drzwiowe] sprawdzi¢ na budowie.

10. WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BIOZ

— Teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczefistwa przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, nalezy wykona¢ tymczasowa instalacje wodociagowa i elektryczng i wyposazyé w tablice
informacyjna. Wszystkie prace ziemne przy przewodach elektrycznych i gazowych prowadzic recznie.

—  Przedstawi¢ rozwigzanie uktadu komunikacyjnego i transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu.
Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, aby nie stanowito zagrozenia ludzi wysoko$¢ ogrodzenia min
150cm

- Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw Sciennych (ceramika) wraz 2z lokalizacja betoniarki i
materiatow sypkich. Niedozwolone jest opieranie materialéw o parkany, budynki wznoszone lub
tymczasowe. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci: 0,75 od ogrodzenia,
5,00m od stalego stanowiska pracy.

—  Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zachowa¢ przejécia o szerokoéci min. 1m. Materiaty
sypkie powinny by¢ pryzmowane z zachowaniem kata stoku naturalnego. Materiaty drobnicowe ukiadac
nalezy w stosy nieprzekraczajgce 2,00 m.

— Podac lokalizacje miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

— Podac lokalizacje miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla
pracownikow.

— Zapewnienie oswietlenia na stanowiskach pracy - na wszystkich stanowiskach pracy zapewnic
oSwietlenie wg normatywu.

—  Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtosé najdalszego
urzgdzenia zasilajacego nie przekraczata 50,0 m.

- Przewidywane roboty przy remoncie budynku, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- ukfadanie pokrycia dachowego, montaz akcesoriéw dachowych, instalacji odgromowej,
opierzenia i rynien dachowych — zabezpieczyc¢ przed upadkiem z dachu

- wymiana stolarki okiennej — zabezpieczenie przed upadkiem m.in. dobrze zakotwione
mocowania rusztowania, ustawione na stabilnym podiozu, wyposazone w halustrady /h=1,1m/
w pomosty robocze o odpowiednej antyposlizgowej nawierzchni, umozliwiajacej odptyw wody
opadowej

—  Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt szczegdlnie niebezpiecznych winni by¢ przeszkoleni
pod katem BHP, w szczegdlnosci przy pracy na wysokosciach powyzej 5,00m i wyposazeni w odpowiedni
sprzet.

—  Okredli¢ czas realizacji obiektu i zatrudnienia.

- Wyznaczy¢ miejsce przechowywania dokumentow budowy.

— Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata techniczng

URZAD MIASTA ZIELONA GORA
Departament Inwestycji Miejskich
Biuro Miejsklego Konserwatora Zabytkéw
ul. Stary Rynek 1
65-067 Zielona Gora
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V. SPIS RYSUNKOW

PS-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku w Zielonej Gorze przy ul. Reja 2
dz. nr 277 obreb 19, jednostka ewidencyjna: 086201 _1
Kategoria budowlana: Xlll — Pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program uzytkowy obiektu budowlanego oraz sposob jego uzytkowania, pozostaje bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Budynek pofozony na dzialce 277, wolnostojgcy, murowany z cegly, otynkowany. Rzut budynku zblizony do
kwadratu, bryta pigtrowa, zwarta. Budynek piecioosiowy. W osi pierwszej, czwartej i pigtej wysuniete nieco przed
lico budynku. Obiekt podpiwniczony. Dach dwuspadowy ustawiony kalenicowo do ulicy, poddasze uzytkowe i
strych. Okna parteru ujgte opaskami z dekoracjg listwowa. Nad przesklepionymi plasko oknami tréjkatne gzymsy
nadokienne. Okna pierwszego pietra ujete podobnymi obramieniami. Pod parapetami, wzdtuz catej elewacji
wypukty fryz. Pod gzymsem drugiej i trzeciej osi fryz z ornamentem roélinnym. Budynek posiada boczne wejscie
w formie ganku przykryte balkonem zdobionym ornamentem roslinnym.

Obiekt zostat wzniesiony w pierwszych latach XX w. na niezagospodarowanej wczeéniej dziatce. Na planie
Blttnera z 1784 r. teren, na ktorym znajduje sie dzisiejsza ul. Reja (dawniej Klietestrasse) jest zaznaczony, jako
ujezdzalnia. Byly to faki w poblizu pozostatosci po sredniowiecznej fosie otaczajacej miasto. Ulica Klietestrasse
zostata wytyczona w 1901 r. za$ w 1904 r. zakoriczono jej budowe i uktadanie chodnika. Rejestracja dziatki przy
obecnej ulicy Reja 2 (przed wojna Klietestrasse 15) nastapita 24.11.1900r. Jej wiascicielem zostat we wrzeéniu
1900 r. Urzad Policji Budowlanej w Zielonej Gorze (Griinberg). Projekt budowlany wraz z obliczeniami
statystycznymi oraz rysunkami gotowy byt w sierpniu 1900 r. Pod koniec tego roku wzniesiono budynek w stanie
surowym. Wykonczony zostat w 1901 r. W maju 1507 r. budynek zostal ponownie otynkowany za zgoda Urzedu
Policji Budowlanej. Zgode na te prace uzyskat mistrz budowlany Carl Muhle. W pazdzierniku 1913 r. dokonano
drobnych remontow i ponownie otynkowano budynek. Od wrzesnie 1928 r. budynek nalezat do nauczyciela
Kneiferta. W 1941 r. zatozono instalacje wod.-kan. i podtaczono je do sieci miejskiej. Styl architektoniczny, w
jakim wzniesiono obiekt zwigzany jest z tradycjonalizmem narodowym, naleizy do nurtéw poszukujacych cech
narodowych.

Budynek przy ul. Reja 2 w Zielonej Gérze zostat zatozony na planie zblizonym do kwadratu z gankiem o
prostokatnym rzucie usytuowanym przy potudniowej elewacji. Kamienica podpiwniczona, murowana z cegty,
otynkowana o pietrowej zwartej bryle. Kamienica kryta dachem dwuspadowy ustawionym kalenicowo do ulicy,
poddasze uzytkowe i strych. Elewacja frontowa pigcicosiowa, osie wyznaczajg otwory okienne. W osi pierwszej,
czwartej i pigtej wysuniete nieco przed lico budynku. W partii piwnic i parteru znajduje sie po pie¢ ckien. Okna parteru
ujete zostaly opaskami z dekoracjg listwowa. Nad przesklepionymi ptasko oknami znajduja sie tréjkatne gzymsy
nadokienne. Okna pierwszego pietra ujete podobnymi obramieniami. Pod parapetami, wzdiuz catej elewacji
wypukty fryz. Pod gzymsem drugiej i trzeciej osi fryz z ornamentem roélinnym. Elewacja potudniowa podkreslona
zostata wejsciem w formie ganku, ktory zostat przykryty balkonem zdobionym ornamentem roélinnym. Na balkon
prowadzg dwuskrzydtowe drzwi balkonowe, ktére zostaly ujete opaskami z dekoracjg listwowa oraz
prostokgtnym naczotkiem. Nad parterem wzdituz elewacji przebiega wypukly fryz. Odbiciem lustrzanym drzwi
balkonowych jest w motyw dekoracyjny w formie ptytkiej wneki, blendy. Kondygnacja ta zakoriczona jest
gzymsem, nad ktérym znajduje sie potréjna wneka w formie blendy. Po jej prawej stronie usytuowane jest
niewielkie okno, ktérego odbiciem lustrzanym jest rowniez otwdr w formie blendy.
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PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny cztero-kondygnacyjny, posiada poddasze uzytkowe, strych oraz piwnice. Kamienica
jednoklatkowa z wejsciem usytuowanym z boku od strony elewacji potudniowej. Budynek wykoriczony zostat
okofo 1901 roku w technologii tradycyjnej murowanej. W czesci pierwszego pietra zlokalizowany zostat lokal

uzytkowy.
Dtugosc 16,40 m
Szerokosc 13,70m
Wysokosc catkowita ~14,70m
Wysokos¢ kondygnacji 3,5m
Liczba kondygnacji nadziemne] 3
Podpiwniczenie catkowite
Liczba klatek schodowych 1
Liczba mieszkan ~6
Liczba uzytkownikdw ~24
Powierzchnia budynku Pb 699,0 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan Pu 378,0 m?
Powierzchnia mieszkania Pm 216 m?
Powierzchnia zabudowy Pz 190,0 m?
Kubatura V ~1.715,0 m?

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejgcy.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek posiada 6 mieszkan i jest zamieszkiwany przez ok. 24 uzytkownikdéw

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Brak lokali mieszkalnych, obiekt jest budynkiem zamieszkania zbiorowego.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejgce, bez zmian.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.
b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
¢) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren przez rury spustowe.
d) EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.
e) RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW C

Nie dotyczy. Istniejgce bez zmian.

w ¢
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f)

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Nie dotyczy.

g

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

Lok A0

® ~

10.

11.
12,
12;
14,

15.
16.
17.
18.
19.

10.

WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT — PRACE REMONTOWE

rozebranie pokrycia z dachowki karpidwki,

wymiane facenia dachu pod krycie dachowka,

utozenie membrany dachowej,

impregnacje elementdw drewnianych wiezby dachowej preparatami ogniochronnymii grzybobdjczymi,
wykonanie nadbitek na krokwie i inne elementy w celu wyrdwnania powierzchni dachu,

rekonstrukcja lub ewentualne wzmocnienie i uzupetnienie brakujgcych elementéw konstrukcyjnych
wiezby nowymi elementami o parametrach jak istniejace,

wymiane polepy na ocieplenie z wetny mineralnej - ok. 30%,

montaz ptotka przeciwsniegowego,

Wykonanie izolacji scianek bocznych lukarn przy uzyciu wetny mineralnej 16cm od strony wewnetrzne;j.
wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Renowacja lukarn poprzez usuniecie uszkodzonych tynkow, wykonanie nowych tynkéw wraz z
malowaniem w kolorystyce okreslonej w projekcie.

montaz wywiewnikow ceramicznych w kolorze dachowki,

wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej,

przemurowanie i otynkowanie kominow od posadzki strychu

pokrycie dachu nowg dachdwkg ceramiczng ztobkowang w kolorze naturalnej czerwieni ukiadang
podwdjnie w koronke.

wymiana instalacji odgromowej/montaz.

renowacja drewnianego stropu strychu.

montaz wytazu dachowego.

montaz stopni kominiarskich.

montaz anteny zbiorczej dla wszystkich uzytkownikéw i maszt na kominie.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Roboty rozbidrkowe
- rozbidrka rynien i krotkich rur spustowych w obrebie dachu,
- rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej, poszycia lukarn z blachy oraz obrébek
blacharskich,
- demontaz okien do wymiany,
- usuniecie deskowania dachu i tacenia,
- renowacja lukarn (nalezy dokonac ogledzin konstrukcji, pozostawi¢ w razie stwierdzenia stanu
zadawalajacego), oraz demontaz detalu wienczonego lukarny
- usuniecie materiatu termoizolacyjnego —polepy z czesci mieszkalnych i klatki schodowe]
- demontaz uszkodzonych elementow konstrukcji dachu.
Remont dachu wraz z dociepleniem
o Renowacja konstrukcji drewnianej dachu
- Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych
- Impregnacja grzybobadjcza elementow wigzby dachowej
- Impregnacja ogniochronna elementéw wiezby dachowej
- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek w celu wyrdwnania powierzchni
dachu
- Rekonstrukcja lub ewentualne wzmocnienie i uzupetnienie brakujgcych elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej nowymi elementami o parametrach jak istniejgce
- Renowacja elementéw drewnianych konstrukcyjnych lukarn
©  Renowacja drewnianego stropu strychu
- Wymiana elementow podtdg z desek. Impregnacja grzybobojcza i ogniochronna desek.

Docieplenie wetna mineralng pasa podiogi strychu. ——

D
Biura I\
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O Renowacja elementow drewnianych konstrukeyjnych lukarn
o Daszkii mury rozpadajgce sie, przemurowac. Pokry¢ papg termozgrzewalna.
Wykonanie pokry¢ dachowych
- lzolacje cieplne z welny mineralnej grub. 16 cm wraz z zabezpieczeniem od wewnatrz
folig paroszczelng
- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
- Pokrycie deskowania papa termozgrzewalng jednowarstwowe (papa podktadowa)
- Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach wraz z przybiciem kontrtat,
- tacenie dachu
- Pokrycie dachéw dachowkg — ztobiona podwdjnie w koronke (jak istniejgco)
- Montaz kominow odpowietrzajgcych
- Montaz gasiorow z montazem tasmy uszczelniajgco wentylujacej
- Montaz elementéw ozdobnych dachu
o Remont komindw
- Uzupetnienie (przemurowanie) komindw cegtami, Uzupetnienie komindéw cegtami
klinkierowymi (2 warstwy od gory), tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na kominach. tynki
wewnetrzne zwykte kat. Ill na kominach. Malowanie dwukrotne podtozy wewnetrznych i
zewnetrznych. Montaz wyczystek.
©  Roboty blacharskie i wyposazenie dachu
- Pas nadrynnowy z blachy tytan-cynk
- Potgczenie potaci dachu ze sciankami lukarn
- Obrdbka kominéw
- Wykonanie koszy zwyktych
- Montaz rynien — tytan cynk
- Montaz rur spustowych
- Montaz elementéw komunikacji po dachu (tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie)
- Montaz instalacji odgromowej.
- Odtworzenie detalu wienczacego lukarny
o Docieplenie wetng mineralng w pasie podtogi strychu oraz miejscu odkrywek nad mieszkaniami.
Grubos$¢ 16cm przyjeto na podstawie grubosci krokwi.

o)

11. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

e Elementy konstrukcyjne: po odbiciu deskowania i odkryciu konstrukcji dachu nalezy stwierdzi¢ stan
zachowania wiezby dachowej — elementy uszkodzone nalezy wymieni¢. Szacunkowo przyjmuje sie
wymiane 30% elementow konstrukgji (przyjeto krokwie 12/16 co 90 cm, sprawdzié na budowie);

izolacje termiczne — dach w pomieszczeniach po usunieciu polepy wykonac z wetny mineralnej na petng wysokoé¢
krokwi (min. 16cm); izolacje od strony pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ izolacjq paroszczelng
(folia PE).

e Podloze pod pokrycie dachu - Na powierzchni dachu - pod pokrycie dachowka — utozy¢ na krokwiach
izolacje z folii paroprzepuszczalne] o duzej paroprzepuszczalnosci (np.2000g/m2), a nastepnie
zamocowac kontrtaty i taty. Wszystkie elementy podtoza pokrycia dachu (faty, kontrtaty, deski poszycia
lukarn itp.) wykonac z nowego materiatu impregnowanego.

e Jukarny — montaz rozebranego detalu wienczacego lukarny lub odtworzenie na wzor istniejgcych gdy
okaze sie zniszczony: drewniang konstrukcje lukarn — wykonad z drewna klasy 5 C27, ociepli¢ wetng
mineralng od wewnatrz, poszycie z desek, daszki lukarn wykona¢ w spadku identycznym do stanu
zastanego.

e impregnacja elementow drewnianych — wg ekspertyzy MYKOLOGICZNO-KONSTRUKCYINA, wszystkie
drewniane elementy dachu nalezy zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybicznym oraz ogniochronnym
{(np. érodkiem FOBQOS M-4).

e  pokrycie dachu

a) dachowka ceramiczna — dachdwka ztobkowana ukiadana podwojnie w korkonke (dachdowka w kolorze
naturalnym)
dodatkowo zastosowac wentylacje okapowg i dachowki wentylacyjne, i
b) obrébki blacharskie tgcznie z parapetami - blacha cynkowo-tytanowa; blacha piaska. r
Biu
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O USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI

Karpidwka ztobkowana, naturalna czerwierh matowa

Dane techniczne

Zapotrzebowanie dachéwek [szt./m?] ok. 36,0

ok. 29,0 - 33,0 (koronka)
ok. 14,5 - 16,5 (tuska)

ok. 31,0 (koronka)

Diugos¢ krycia [cm]

Srednia dtugoéé krycia [em)] ok. 15,5 (tuska)
- dla nachylenia dachu 40° - 45°
Szerokosc krycia [em] ok. 18,0
Wymiary [cm] 38,0x 18,0
Ciezar [kg/szt.] ok.1,8
Ciezar [kg/m?] ok. 64,8
420*/480

llos¢ [szt./ paletal st SlaTE

Ilos¢ [szt./paczka) 16
Minimalny zalecany kat 30/24**
nachylenia potfaci dachowej [°] przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia

Rys. 3.a. Kryue dachu dachowka zlobkawana krycie dwukrotne w "koronke”
Drabinka przeciwsniegowa

z"ﬂ‘_v':;- ‘fr
W .
e Stolarka budowlana

Nie przewiduje sie wymiany okien wytazowych poddasza —istniejace okna drewniano-aluminiowe jednoramowe
z szyba zespolong
e Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
a) obrobki blacharskie dachu wykonac z blachy cynkowo-tytanowej,
b) rynny z blachy cynkowo-tytanowej rynny 120, rury spustowe w obrebie dachu 120 oraz mate rynienki przy
lukarnach 70);
e Poszycie wewnetrzne: uszkodzone w czasie remontu dachu (podsufitka stropodachu) nalezy naprawic,
¢  Przemurowanie kominow
Przewiduje sie przemurowanie komindw od posadzki poddasza do ok.50cm ponad kalemce dachu. Wykonanie

wg zalecen kominiarza. L
=

Biuro Iv
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Remont komindéw przewiduje demontaz istniejgcych piondw, wykonanie ewentualnych napraw przewodéw
murowanych, obmurowanie przewoddéw, korony komindw murowane z cegly. wraz z izolacjg, tynkowaniem i
malowaniem komindw.
e UWAGA: W zalozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatow pochodzgcych w wiekszosci
od jednego producenta, aby uzyskac petng zgodnosc technologiczna. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH | NAPRAWCZYCH
Przed przystapieniem do wykonania remontu komindw nalezy wykonac ponizszy zakres prac:
e Prace rozbidrkowe: polegaja na demontazu istniejgcych komindw murowanych;
e Prace naprawcze: obejmujg niezbedne naprawy uszkodzen istniejgcych oraz powstatych na skutek
demontazu komindéw wraz z kontrola szczelnosci przewodow oraz ich droznosci.
Zakres prac remontowych.
Dla zapewnienia trwatosci przewodow wentylacyjnych projektuje sig obudowe kominow wraz z przesklepieniem
koronami kominowymi. Przewidziano wykonanie:
e Obmuréwka: z cegly pelnej, ceramicznej o wym. 250x120x65, murowana na tradycyjng zaprawe; na
filarkach przekiadki z warstwy papy asfaltowej;
e  Wywiewka kanalizacji: istniejace wywiewki pionow kanalizacji sanitarnej wyprowadzic ponad koroneg
kominowg i zakorczy¢ kominkiem pcv
e  Tynk: dla wyrdwnania ptaszczyzny obmuréwek natozy¢ tynk cementowy kat. I1l;
¢ Obrobki blacharskie: stozek przy przejsciu wywiewki kanalizacyjnej przez korong kominowa z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm;
e lzolacja przeciwwilgociowa: wykonana z dwoch warstw emulsji asfaltowej
Zakres prac wykoriczeniowych.
Otynkowane powierzchnie obmurowki nalezy pomalowac farba elewacyjng silikatowg biatg.

Uwaga: w trakcie prac rozbidrkowych, w przypadku uszkodzenia czesci mieszkalnych (sufit ,skosy), uszkodzong
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

12. INSTALACJA ODGROMOWA
Na projektowanym dachu zostanie wykonana nowa instalacja odgromowa, stosujac zalecenia odpowiedniej
normy, a nastepnie dokonac badania urzgdzen piorunochrennych pod wzgledem sprawdzania ciggfosci
polgczen, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokotowac.

13. KOLORYSTKA
Zgodnie z projektem
Dachéwka #tobkowana — kolor ceglany naturalna czerwien.
Elementy komunikacji po dachu, ptotki $éniegowe, inne akcesoria — w kolorze dachéwki
Rynny i rury spustowe — blacha tytan-cynk
Scianki lukarn — FAST C-02
Naprawa elementéw drewnianych, odtworzenie elementéw brakujgcych na wzér zachowanych — FAST C-02
TYNK KOMINY — FAST C-02.

Dla niniejszego opracowania zastosowano produkty systemu docieplen firmy FAST.

Po konsultacji z projektantem dopuszcza sie w wykonawstwie zastosowanie innego rownowaznego systemu.
W sprawach watpliwych w ramach nadzoru autorskiego, wezwac projektanta celem ustalenia zasad realizacji.
Kolory dla budynku przyjeto wg palety barw FAST COLOR UNIVERSAL:

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, e jest to budynek istniejacy, inwestycja nie wptywu na zmiang zaopatrzenia w energie i
ciepto. Biu
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a) Projektowane docieplenie dachu
PRZEGRODA: DACH

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr  |Nazwa materiatu diem]  AMWMK] RKm¥W |
f R - i 0,10 ]
11 'P{ytkr (dachowk:) ceramiczne - 2,00 100 0,02 N - ]
2 Folia PCV - ' 010 017  [oo1 ]
3 Drewno twarde - - 100 017 ~ |o,08 1
}4 Membrana paroprzepuszczalng - _0_13 0,17 0,01

5 Wetna mineralna - 1600 0,04 6,40 ]
6 Membrana paroprzepuszczalna ~ o,10 .17 ~ |0,01 |
\ Rse - | - 004 B
RE: i - - 950 | 669 |
Opoér catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 6,69 [m*K/W]

RT=6,78 [m*K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatacznik D) - o AU [WI{m?K)] - |
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji - AUg 000 ]
Poprawka z uwagi na 4aczn|k| mechaniczne AUf 0,00 - |
Poprawka z uwagi na wptyw opaddw na dachu o odwroconyrn uktadzie warstw ~AUr 0,00 ) ﬁ

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,15 [W/(m?*K)]

U= 0,15 [WI(m?K)]

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

W

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie ma wplywu na wykorzystanie urzadzen , ktore

automatycznie regulujg temperature.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy, istniejace bez zmian.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie obowigzujg dla tego typu obiektow. Budynek istniejgcy

V. SPIS RYSUNKOW

1 ELEWACJA ZACHODNIA, POLUDNIOWA 1:100 A-1

2 ELEWACJA WSCHODNIA, POENOCNA 1:100 A-2

3 SZCZEGOLY SYSTEMU DOCIEPLEN 1:100 A-3

4 RZUT DACHU | WIEZBY 1:100 A-4

5 PRZEKROJ DACHU A-A, B-B 1:50 A-5

6 SZCZEGOLY WYKONCZENIA DACHU oA A-6
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BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OPRACOWANIA: - oPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY ~ EGZNR____

REMONT DACHU
INWESTYCUA: BUDYNKU PRZY UL. MIKOtAJA REJA 2 W ZIELONEJ GORZE,
dz. nr 277, obreb 19, jedn. Ew. 086201_1

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA REJA 2

NWESTOR: UL.REJA 2, 65-001 ZIELONA GORA
KATEGORIA
OBIEKTU BUD.: IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
JEDNOSTKA z
PROJEKTOWA: IX -~ BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.....cccoevrirererereanseersssssesesesesssesssssesssessnsssessssssnsersssssassesens 1
. OPINIA GEOTECHNICZMA v s s s sasuesiannsasssian s iahi s s s aia s s sanssonas s nnnanmma nessannnanssssnd
V. INFORMACIA BIOZ viiuiinssiinnununmnss s s osdoiisassiesasnssosivinssovissuissnvass sosssnsssessessn dasuss s v 2
V. EKSPERTYZA TECHNICZNAL.......cciiiiriiiiiissisessssssnsssisssssssssssssssssss s snssssssssssssssnsssnsssnsnsanssssesnennnnes 5
L
D
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BIURO USLUG PROJEKTOW Y ZYCH ARC ¥ AWEL WYCZ/

ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Géra B e = e S

I1l. OPINIA GEOTECHNICZNA
-nie dotyczy, budynek istniejacy

IV. INFORMACJA BIOZ
1. DANE INWESTYCI

REMONT DACHU
INWESTYCJA: BUDYNKU PRZY UL. MIKOtAJA REJA 2 W ZIELONEJ GORZE,
dz. nr 277, obreb 19, jedn. Ew. 086201_1

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA REJA 2

IN 5 :
WESTOR UL.REJA 2, 65-001 ZIELONA GORA
KATEGORIA &
OBIEKTU BUD.: IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI UL.
PROJEKTOWA: SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzic bedzie:

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu

- demontaz orynnowania, obrébek blacharskich, czapek kominowych, przemurowanie komindw

- zdjecie drewnianego otacenia wiezby dachowej

- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementow wiezby dachowej

- wywoz ztomu i gruzu budowlanego

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachdowki karpiéwki zgodnie z projektem budowlanym

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

- remont komindw i ogniomurdow (przemurowania i uzupetnienia ubytkéw, wykonanie naprawy tynkarskiej i
malowanie)

Uwaga: w trakcie prac rozbiorkowych, w przypadku uszkodzenia czesci mieszkalnych (sufit ,skosy), uszkodzong
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na przy ul. Reja 2 w Zielonej Gorze, na dzialce budowlanej nr 277.
Prostokatna, waska dziatka, na ktdrej zlokalizowany zostat budynek, znajduje sie na skraju ul. Reja i Wojska
Polskiego. Dom mieszkalny z dziedzificem na skraju dziatki oraz wystajagcym gankiem stanowigcym rowniez
taras po stronie potudniowej, od strony zachodniej wjazd na dziatke z drogi asfaltowej, od wschodu komarki
i garaze. Przy wykonaniu robdt remontowych budynku zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

Niniejsza aokumenlaqa stanawi wiasnesc Bil) P WIARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacji projektowej S 2
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych moze byc uzytkowany przez mieszkaricow. Nalezy zwrécic uwage
na wlaéciwe zabezpieczenia wejscia do budynku, przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdow i parkingéw. Ponadto
nalezy zwrdci¢ uwage na wystajace po za obrys dachu gzymsy.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

a) 2wigzane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z robotami rozbidrkowymi — mozliwos¢ upadku z wysokoéci, mozliwos¢ przewrdcenia — zawalenia
sie fragmentdw $cian craz innych elementdw konstrukeyjnych, przed przystapieniem do rozbiorki nalezy
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oraz dokona¢ zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

c) zwigzane z robotami murarskimi

d) zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie wykonywania robot)

e} zwiazane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. a) roboty niosace ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1 pigtra
(rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robét moga wystapic zagrozenia:

—  upadek pracownika,

—  upuszczenie narzedzia roboczego,

-~ upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
Ad. b) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

—  odtgczyc prad

—  nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i urzadzen

gasniczych,

—  teren budowy nalezy zabezpieczyc przed wejsciem 0sob postronnych,

—  nie mozna zastawia¢ drog ewakuacyjnych ani hydrantow przeciw-pozarowych,
Ad. d) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwoéé zagrozenie zdrowia osob
przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien i balkondw), a takze oséb takie oséb wehodzgeych i wychodzacych z
budynku. Ponadto na plac budowy moga wejs¢ osoby niepowotane.
Ad. e) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkoéw atmosferycznych — wystgpienie opadow
deszczu, éniegu, wytadowar atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania
robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyiszonym poziomie ryzyka stwarzajace zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z robotami rozbidrkowymi

- roboty budowlano rozbidrkowe — mozliwosé¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przewrécenia — zawalenia sig fragmentow
écian oraz innych elementéw konstrukeyjnych, przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wydzielic strefy niebezpieczne,
oraz dokona¢ zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

c) zwigzane z robotami murarskimi

d) zwiazane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie wykonywania robot)

e) zwigzane z mozliwosécia wystapienia zlych warunkéw atmosferycznych

Ad. a) roboty niosace ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1 pigtra (rozbidrkowe,
ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robot mogg wystapic zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Ad. b) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

- odtgczyc prad

- nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i urzadzen gasniczych,

- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych,

- nie mozna zastawia¢ drég ewakuacyjnych ani hydrantdw przeciw-pozarowych,

Ad. d) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwosc zagrozenie zdrowia osob
przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien i balkondw), a takze oséb takze osob wchodzacych | wychodzacych z
budynku. Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby niepowofane.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnost B.U.P W ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze byC wykorzystywana zgodnie 2 zamowieniem. Czesci skladowe dokumentaciji projektowej
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Ad. e) przewidziec zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkdw atmosferycznych — wystgpienie opadow
deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie
wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie prac budowlanych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow p.poz. i
BHP. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanomontazowych”. Powinno sie zapewnic i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony iycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, brac udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w
punkcie 4 nalezy okreslic w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z pdin. zm.). Podstawg do wykonania planu BIOZ jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126). Uzyskanie stanu bezpieczeristwa na budowie powinno wynikaé¢ takie z wymagan
szczegdlnych ponizszych przepisow: - art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwigzane z
wykonywaniem rohot w sposdb bezpieczny, - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdin. zm.), —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik
budowy udzieli zespotom pracownikow wtasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegétowego instruktazu,
obejmujacego zaznajomienie z: — zakresem rohdt budowlanych, — technologiami realizacji robdt budowlanych, -
harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania, -
przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt, - instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNCYH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

m zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krdtkimi linami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostdow otoczonych barierami o wysokosci
1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

m zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczyc strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac bariery ochronne, osfony, tasmy
ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiescic tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz
przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu

dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrédta zagrozenia, wysokosc daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia.
Przyja¢ odpowiedni sposdb zabezpieczenia balkondw i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiadac apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy.

m warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia sie warunkow atmosferycznych — wystgpienia opaddw deszczu sniegu, wyladowaniami
atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy przerwac

Thrd. Rl
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- UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych winno byé¢ w pomieszczeniu. Na budowie obowiazuja standardowe

8. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. DANE OGOLNE
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY — REJA 2
INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA REJA 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna.

3. CHARAKTERYSTYKA | OPIS BUDYNKU

Budynek potozony na dzialce 277, wolnostojacy, murowany z cegly, otynkowany. Rzut budynku zblizony do kwadratu, bryta
pietrowa, zwarta. Budynek piecioosiowy. W osi pierwszej, czwartej i piatej wysunigte nieco przed lico budynku. Obiekt
podpiwniczony. Dach dwuspadowy ustawiony kalenicowo do ulicy, poddasze uzytkowe i strych. Okna parteru ujete opaskami
z dekoracja listwowa. Nad przesklepionymi pfasko oknami trojkatne gzymsy nadokienne. Okna pierwszego pietra ujgte
podobnymi obramieniami. Pod parapetami, wzdiuz catej elewacji wypukly fryz. Pod gzymsem drugiej i trzeciej osi fryz z
ornamentem roslinnym. Budynek posiada boczne wejécie w formie ganku przykryte balkonem zdobionym ormamentem
roslinnym.

Obiekt zostal wzniesiony w pierwszych latach XX w. na niezagospodarowanej wczesniej dzialce. Na planie Blttnera teren, na
ktorym znajduje sie dzisiejsza ul. Reja (dawniej Klietestrasse) jest zaznaczony, jako ujezdzalnia. Byly to faki w poblizu
pozostaloéci po éredniowieczne] fosie otaczajgcej miasto. Ulica Klietestrasse zostata wytyczona w 1901 r. zas w 1904 r.
zakonczono jej budowe i uktadanie chodnika.

Rejestracja dziatki przy obecnej ulicy Reja 2 (przed wojna Klietestrasse 15) nastapita 24.11.1900r. Jej wtaécicielem zostat we
wrzeéniu 1900 r. Urzad Policji Budowlanej w Zielonej Gorze (Grinberg). Projekt budowlany wraz z obliczeniami statystycznymi
oraz rysunkami gotowy byt w sierpniu 1900 r. Pod koniec tego roku wzniesiono budynek w stanie surowym. Wykorniczony
zostat w 1901 r. W maju 1907 r. budynek zostat ponownie otynkowany za zgoda Urzedu Policji Budowlanej. Zgode na te prace
uzyskat mistrz budowlany Carl Muhle. W pazdzierniku 1913 r. dokonano drobnych remontéw i ponownie otynkowano
budynek. Od wrzeénie 1928 r. budynek nalezat do nauczyciela Kneiferta. W 1941 r. zalozono instalacje wod.-kan. i podtaczono
je do sieci miejskiej. Styl architektoniczny, w jakim wzniesiono obiekt zwigzany jest z tradycjonalizmem narodowym, nalezy
do nurtéw poszukujgcych cech narodowych.

Budynek przy ul. Reja 2 w Zielonej Gorze zostat zatozony na planie zblizonym do kwadratu z gankiem o prostokatnym rzucie
usytuowanym przy potudniowej elewacji. Kamienica podpiwniczona, murowana z cegly, otynkowana o pigtrowej zwartej
bryle. Kamienica kryta dachem dwuspadowy ustawionym kalenicowo do ulicy, poddasze uzytkowe i strych. Elewacja frontowa
piecioosiowa, osie wyznaczajg otwory okienne. W osi pierwszej, czwarte] i pigtej wysunigte nieco przed lico budynku. W partii
piwnic i parteru znajduje sie po piec okien. Okna parteru ujete zostaty opaskami z dekoracjg listwowa. Nad przesklepionymi
plasko oknami znajdujg sie trojkatne gzymsy nadokienne. Okna pierwszego pietra ujgte podobnymi obramieniami. Pod
parapetami, wzdtuz catej elewacji wypukty fryz. Pod gzymsem drugiej i trzeciej osi fryz z ornamentem roslinnym.

Elewacja poludniowa podkreélona zostata wejéciem w formie ganku, ktory zostat przykryty balkonem zdobionym
ornamentem roélinnym. Na balkon prowadza dwuskrzydiowe drzwi balkonowe, ktére zostaly ujgte opaskami z dekoracjg
listwowa oraz prostokatnym naczétkiem. Nad parterem wzdtuz elewacji przebiega wypukly fryz. Odbiciem lustrzanym drzwi
balkonowych jest w motyw dekoracyjny w formie plytkiej wneki, blendy. Kondygnacja ta zakoriczona jest gzymsem, nad
ktérym znajduje sie potrojna wneka w formie blendy. Po jej prawej stronie usytuowane jest niewielkie okno, ktorego odbiciem
Justrzanym jest rowniez otwor w formie blendy.

Ninigjsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowe)
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Budynek gtowny:

5.

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej —w stanie dobrym

sciany ostonowe grubosci 45-51 cm murowane z cegly, sciany szczytowe nosne grubosci 51 cm —w
stanie dobrym

stropy ceglane —w stanie dobrym

wiezba dachowa —do remontu

dach wielospadowy kryty dachdéwka —do remontu

sciany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. ca 2,0 cm. —do remontu
fundamenty ceglane —do wykonania izolacja pionowa i pozioma wraz z iniekcja

WNIOSKI | ZALECENIA

Niniejsza ekspertyza jest opracowaniem skréconym obejmujgcym jedynie okreslenie zakresu niezbednych prac
remontowych konstrukcji  dachu. Wszystkie roboty remontowe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
historycznego ukiadu konstrukcyjnego z zachowaniem istniejgcych wielkosci przekrojéw elementdw nosnych. W
celu rekonstrukgji dachu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace remontowe:

a)

<)

Potac dachowa

Pokrycie dachowe rozebrac na catej powierzchni dachu i wykonad¢ nowe z dachowki karpidwki
Wszystkie obrobki blacharskie do wymiany. Nowe obrébki wykonac z blachy cynk-tytan—rynna @ 150,
rury spustowe @ 125.

Wykonac nowe odgromienie z preta stalowego ocynkowanego @ 8 mm.\Wykonac nowy wytaz dachowy
Wymienic tacenie

Podbitki ,boki lukarn i inne elementy drewniane zewnetrzne dachu do wymiany

Wieiba dachowa

Elementy wigezby dachowej skorodowane i przegnite wymieni¢ na nowe lub oczysci¢ do zdrowego
drewna i nadbic deskami drewnianymi.

Krokwie ostabione przez wilgo¢ i zaatakowane przez owady podlegajgce wzmocnieniu poprzez
oczyszczenie i obustronne nabicie desek 2,5 x 15 cm.

z uwagi na czesciowe zawalenie sie konstrukcji dachowej nastgpita deformacja pofaci od strony
wschodniej nad klatkg schodowg . Przed wymiang elementéw ptatwi krokiew i stupéw nalezy
przywroci¢ gorng czesé dachu do pierwotnego poziomu poprzez tymczasowe podparcia.

Fundamenty

Ze wzgledu na brak izolacji pionowych i poziomych na catym obwodzie budynku projektuje sie:

d)

wykonanie izolacji pionowych poprzez odkopanie fundamentow i potozenie filii kubetkowe;j
wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm na gtebokosé min. przemarzania gruntu

wykonanie iniekcji grawitacyjnych lub cisnieniowych w celu izolacji fundamentoéw od $cian fizolacja
poziomych/

wykonanie opasek wokot budynku

wykonanie rur spustowych z rewizjg

Sciany/detal

Ze wzgledu na zty stan techniczny tynkdw i detalu architektonicznego projektuje sie:

oczyszczenie i skucie starych odparzonych tynkéw

uzupetnienie ubytkow w cegtach

wykonanie tynkdow w technologii renowacyjnej

odtworzenie detalu kwiatonow i rzezbien jako odlewy gipsowe i po zamocowaniu otynkowane sylikatem
odtworzenie detalu liniowego zaprawg cementowq

pomalowanie wg ustalen z konserwatorem zabytkow

Budynek w dobrym stanie technicznym lecz wymaga napraw poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych ,
izolacji fundamentéw, remontu poszycia dachowego jak i elewacyjnych ,zwlaszcza tynkéw i detalow.
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